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PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE ŚCIAN PROJEKTOWANYCH I MODERNIZOWANYCH

OZNACZENIE
NA RYSUNKU NAZWA ŚCIANY OPIS ŚCIANY

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

ŚCIANY

SZEROKOŚĆ
(bez ścian

istniejących) POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ

SFW1 PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA

(SFW1) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
CERESIT CP41 + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT
CP48 XPRESS

(SFW1) ----------------------------------- 38 cm 23.99 m² 9.12 m³

SFW2 PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA

(SFW2) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
CERESIT CP41 + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm + WYKOŃCZENIE
INDYWIDUALNE OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

(SFW2) ----------------------------------- 40 cm 11.98 m² 4.79 m³

SFZ1 MODERNIZOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA (COKÓŁ)

(SFZ1) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJĄCA
AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + ŚCIANA ISTNIEJĄCA

(SFZ1) U=0,24W/m2K PRZY ti>16st.C 10.5 cm 111.60 m² 11.72 m³

SFZ2 MODERNIZOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA (COKÓŁ)

(SFZ2) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJĄCA
AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 5cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + ŚCIANA ISTNIEJĄCA

(SFZ2) ----------------------------------- 5.5 cm 4.70 m² 0.26 m³

SFZ3 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA

(SFZ3)  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 3,5cm OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

(SFZ3) U=1,38W/m2K 41.5 cm 0.90 m² 0.37 m³

SFZ4 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA

(SFZ4) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJĄCA
AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 3,5cm OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

(SFZ4) U=0,24W/m2K PRZY ti>16st.C 52 cm 1.56 m² 0.79 m³

SGK1 PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA

(SGK1) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE 2x 1,25cm + WEŁNA
MINERALNA 2x 5cm POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ STALOWĄ 10cm + PŁYTY
GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE 2x 1,25cm

(SGK1) ----------------------------------- 15 cm 54.90 m² 8.21 m³

SGK3 PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA

(SGK3) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2x 1,25cm + WEŁNA MINERALNA 2x 5cm
POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ STALOWĄ 10cm + PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2x
1,25cm

(SGK3) ----------------------------------- 15 cm 67.41 m² 10.11 m³

SMZ1 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW DO
PIWNICY

(SMZ1) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + ŻELBET 24cm + GRUNT CERESIT CP41 +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS

(SMZ1) ----------------------------------- 24 cm 11.00 m² 2.64 m³

SMZ2 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW DO
PIWNICY

(SMZ2) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + ŻELBET 24cm + FARBA GRUNTUJĄCA
AKRYLOWA CT16 + TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65

(SMZ2) ----------------------------------- 24.5 cm 16.96 m² 4.16 m³

SMZ3 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW DO
PIWNICY

(SMZ3) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJĄCA
AKRYLOWA CT16 + ŻELBET 24cm + FARBA GRUNTUJĄCA AKRYLOWA CT16 +
TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65

(SMZ3) ----------------------------------- 25 cm 0.96 m² 0.24 m³

SMZ4 PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY
MUR OPOROWY SCHODÓW I
POCHYLNI

(SMZ4) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
CERESIT CP41 + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT
CP48 XPRESS

(SMZ4) ----------------------------------- 38 cm 18.34 m² 6.97 m³

SMZ5 PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY
MUR OPOROWY SCHODÓW I
POCHYLNI

(SMZ5) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + CEGŁĄ BETONOWA ŁUPANA 25cm, KOLOR
ŻÓŁTY OD ZEWNĄTRZ

(SMZ5) ----------------------------------- 25 cm 14.64 m² 3.66 m³

SMZ6 PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY
MUR OPOROWY SCHODÓW I
POCHYLNI

(SMZ6) CEGŁĄ BETONOWA ŁUPANA 25cm, KOLOR ZÓŁTY (SMZ6) ----------------------------------- 25 cm 8.43 m² 2.11 m³

SW1 PROJEKTOWANA ŚCIANA
WEWNĘTRZNA

(SW1) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm + BLOCZKI BETONU
KOMÓRKOWEGO 38cm + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm

(SW1) ----------------------------------- 43 cm 17.30 m² 7.44 m³

SW2 PROJEKTOWANA ŚCIANA
WEWNĘTRZNA

(SW2) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO
24cm + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm

(SW2) ----------------------------------- 28 cm 114.00 m² 31.89 m³

SW3 PROJEKTOWANA ŚCIANA
WEWNĘTRZNA

(SW3) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm + CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA 38cm
+ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm

(SW3) ----------------------------------- 43 cm 1.80 m² 0.78 m³

SZ1 MODERNIZOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ1) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + ŚCIANA ISTNIEJĄCA

(SZ1) U=0,25W/m2K PRZY ti>16st.C 16.5 cm 247.03 m² 40.42 m³

SZ2 PROJEKTOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ2) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm

(SZ2) U=0,18W/m2K PRZY ti>16st.C 58 cm 90.30 m² 51.90 m³

SZ3 PROJEKTOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ3) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 38cm + ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAM DO STYROPIANU + STYROPIAN
5cm +  SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I WYKONYWANIA WARSTWY
ZBROJNEJ CERESIT ZU + FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + TYNK
SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 OD STRONY POŁACI
DACHOWEJ

(SZ3) ----------------------------------- 63 cm 24.66 m² 13.86 m³

SZ4 MODERNIZOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ4) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 5cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + ŚCIANA ISTNIEJĄCA KOMINA

(SZ4) ----------------------------------- 7 cm 39.31 m² 2.75 m³

SZ5 MODERNIZOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ5) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + ŚCIANA ISTNIEJĄCA

(SZ5) U=0,16W/m2K PRZY ti>16st.C 26.5 cm 61.24 m² 16.05 m³

SZ6 PROJEKTOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ6) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm

(SZ6) U=0,13W/m2K PRZY ti>16st.C 68 cm 8.75 m² 5.95 m³

SZ7 PROJEKTOWANA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ7) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA
GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 38cm + ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAM DO STYROPIANU + STYROPIAN
5cm +  SIATKA Z WŁUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU I WYKONYWANIA WARSTWY
ZBROJNEJ CERESIT ZU + FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CT15 + TYNK
SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 OD STRONY POŁACI
DACHOWEJ

(SZ7) ----------------------------------- 73 cm 47.35 m² 33.01 m³

Suma ogólna:: 104 999.09 m² 269.18 m³

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE DACHÓW PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE
NA RYSUNKU NAZWA ELEMENTU OPIS DACHU

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU POWIERZCHNIA

F PROJEKTOWANY KONTRSPADEK NA
POŁACI ISTNIEJĄCEJ

(F) PAPA TERMOZGRZEWALNA + PAPA PODKŁADOWA + KLINY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ 0-60cm (F) U=0,23W/m2K PRZY ti>16st.C 23.72 m²

Suma ogólna:: 2 23.72 m²


