Zatgcznik nr 3b

Harmonogram okresowych kwartalnych przegladow serwisowych i technicznych Instalacji
Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z urzadzeniami peryferyjnymi przynaleigcymi
do centrali pozarowej

et emu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP)
Sprawdzenie stanu technicznego catej instalacji Marzec
oraz zamocowania calego  wyposazenia Wizssiet: Czerw!'ec':
iurzadzen na  podstawie  dokumentacji Grudzien Wrzesien
technicznej. Grudzien
Sprawdzenie ciggtosci instalacji poszczegdlnych Marzec
petli w poszczegdlnych strefach od A do F. Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Sprawdzenie stanu technicznego modutdw
monitorujacych TC809 i sterujgcych TC810 we i
wy w poszczegdlnych strefach od Ado F
a. Sprawdzenie czy wszystkie komponenty
dziataja prawidlowo i czy  zostaly
zainstalowane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,
b. Uruchomi¢ pojedynczo wszystkie urzadzenia.
Sprawdzi¢, czy na wysSwietlaczu 3-LCD - Marze_zc
pojawiajg sie whasciwe alarmy i komunikaty. Wrzes_let? Czerw_lec;
2 : : : . Grudzien Wrzesien
Upewni¢ sie, e urzadzenie inicjuje Grudzier)
prawidtowe odpowiedzi systemu,
c. Sprawdzenie czy moduty WE prawidtowo
przekazujg sygnaly sterujgce do modutéw WY,
d. Sprawdzenie czy moduly WY prawidiowo
sterujg poszczegblnymi urzadzeniami
sterujagcymi  centralami  wentylacyjnymi,
klapami pozarowymi, windami, trzymakami,
zwalniakami i ryglami drzwi i klap.
Sprawdzenie  stanu  technicznego  czujek
optycznych dymowych TC806 i termicznych
TC808 w poszczegdlnych strefach od A do F. 7
a. Sprawdzenie gniazd czujek pod katem Wrzes_ler_i Czerw_le(;
wystepujacej korozji, oczyszczenie ew. Grudzien Wrzesller"l
. ; ; ; Grudzien
wymiana, ktéra podlega odrebnej wycenie.
b. Sprawdzenie poziomu zabrudzenia czujek
oraz podjecie dziatan w celu ich oczyszczenia
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Sprawdzenie stanu technicznego recznych Marzec
ostrzegaczy pozarowych ROP, SSDH500KAC Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Uruchomienie  pojedynczo  minimum  25%
elementow systemu, kazdy element nie rzadziej
niz raz do roku, w celu sprawdzenia, czy na - Marzc—_:c
5 i G v e Wrzesien Czerwiec
wyswietlaczu 3-LCD pojawiaja sie wiasciwe G g e
: . R . rudzien Wrzesien
alarmy i komunikaty. Upewnic sie, ze urzadzenie Griclsiad
inicjuje prawidtowe odpowiedzi systemu.
Spowodowanie zadziatania co najmniej jednej
czujki i ROP w kazdej strefie od A do F w celu
sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i - Marzgc
i , o Wrzesien Czerwiec
wyswietla okreslone sygnat’fy, emltun? aI_arm Grudziefi Wrzesief
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne Grudzien
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze.
Sprawdzenie czy monitoring uszkodzen centrali Marzec
SAP funkcjonuje prawidtowo. Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Sprawdzenie zdolnosci centrali i elementéw Marzec
sterujgcych  do  uaktywnienia  wszystkich Wrzesien Czerwiec
trzymakéw, zwalniakéw i rygli drzwi i klap. Grudzien Wrzesien
Grudzien
Spowodowanie zadziatanie kazdego tacza do Marzec
zdalnego centrum monitoringu alarméw. Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Dokonanie rozpoznania, czy w budynku nastgpity
jakies zmiany budowlane lub w jego Marzec
przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na Wrzesien Czerwiec
rozmieszczenie czujek p. poz. i ROP-6w oraz Grudzien Wrzesien
sygnalizatorow. Grudzien
Sprawdzenie zadziatania wszystkich elementow Marzec
systemu. Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Sprawdzenie zdolnosci centrali do uaktywnienia Marzec
wszystkich funkcji pomocniczych. Wrzesien Czerwiec
Grudzien Wrzesien
Grudzien
Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie urzgdzenia Marzec
pofaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, Wrzesien Czerwiec
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Grudzien Wrzesien
Grudzien
Sprawdzenie wszystkie zapiséw w ksigice pracy i
S AL ¥ Marzec
podjecie Qlezbed.nvch dz:afa!n, aby"doprowadzu’: Wisanish Cosrwia
do prawidtowej pracy instalacji, urzadzen Grudzien Wrzesien
wykrywajacych, sterujgcych i ostrzegawczych. Grudzien
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Kazdorazowe wykonanie i wygenerowanie z Marzec
systemu lub dotaczenie wydrukéw z CSP do Wrzesien Czerwiec
raportu z wykonanego przegladu. Grudzien Wrzesien

Grudzien
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Zatgeznik nr 3b

Harmonogram okresowych kwartalnych przeglagdéw serwisowych i technicznych Instalacji
Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z urzadzeniami peryferyjnymi przynalezgcymi
do centrali pozarowej

~ Terminy

i .‘ : e l :t'.;.lac'ja syst,musygnalizacjiPohrWeﬂlssp) :

Sprawdzenie stanu technicznego catej instalacji
oraz  zamocowania catego  wyposazenia
i urzadzen na podstawie  dokumentacji
technicznej.

Marzec
Czerwiec

Sprawdzenie ciggtosci instalacji poszczegoinych Marzec
petli w poszczegolnych strefach od A do F. Czerwiec

Sprawdzenie stanu technicznego modutéw
monitorujgcych TC809 i sterujacych TC810 we i
wy w poszczegolnych strefach od A do F

a. Sprawdzenie czy wszystkie komponenty
dziatajg  prawidlowo i czy  zostaly
zainstalowane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,

b. Uruchomi¢ pojedynczo wszystkie urzadzenia.
Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu 3-LCD
pojawiaja sie wtasciwe alarmy i komunikaty.
Upewni¢ sie, ze urzgdzenie inicjuje
prawidtowe odpowiedzi systemu,

c. Sprawdzenie czy moduty WE prawidtowo
przekazuja sygnaty sterujace do modutéow WY,

d. Sprawdzenie czy moduty WY prawidiowo
sterujg poszczegdlnymi urzgdzeniami
sterujgcymi  centralami  wentylacyjnymi,
klapami pozarowymi, windami, trzymakami,
zwalniakami i ryglami drzwi i klap.

Marzec
Czerwiec

Sprawdzenie stanu technicznego czujek
optycznych dymowych TC806 i termicznych
TC808 w poszczegolnych strefach od A do F.

Marzec

a. Sprawdzenie gniazd czujek pod katem X
Czerwiec

wystepujacej  korozji, oczyszczenie ew.
wymiana, ktéra podlega odrebnej wycenie.

b. Sprawdzenie poziomu zabrudzenia czujek
oraz podjecie dziatari w celu ich oczyszczenia

Sprawdzenie stanu technicznego recznych Marzec
ostrzegaczy pozarowych ROP, SSDH500KAC Czerwiec
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Uruchomienie  pojedynczo minimum  25%
elementow systemu, kazdy element nie rzadziej
niz raz do roku, w celu sprawdzenia, czy na

wyswietlaczu 3-LCD pojawiajg sie wiasciwe Cl\gg:ﬁgc

alarmy i komunikaty. Upewni¢ sie, ze urzadzenie

inicjuje prawidtowe odpowiedzi systemu.

Spowodowanie zadziatania co najmniej jednej

czujki i ROP w kazdej strefie od A do F w celu

sprawdzenia czy centrala prawidlowo odbiera i rsien

wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm Crerwlec

akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne

urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeri centrali Maizas

SAP funkcjonuje prawidtowo. Czerwiec

Sprawdzenie zdolnosci centrali i elementow

sterujgcych  do  uaktywnienia  wszystkich Marzec

trzymakow, zwalniakow i rygli drzwi i klap. Czerwiec

Spowodowanie zadziatanie kaidego tgcza do Marzes

zdalnego centrum monitoringu alarmoéw. Czerwiec

Dokonanie rozpoznania, czy w budynku nastgpity

jakies zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktore mogly wplyngé na Marzec

rozmieszczenie czujek p. poz. i ROP-6w oraz Czerwiec

sygnalizatorow.

Sprawdzenie zadziatania wszystkich elementow o -

systeiud, Czerwiec

Sprawdzenie zdolnosci centrali do uaktywnienia Marsse

wszystkich funkcji pomocniczych. Czerwiec

Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie urzgdzenia

potgczenia kablowe i sprzet s3 sprawne, Marzec

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Czerwiec

Sprawdzenie wszystkie zapisow w ksigzce pracy i

podjecie niezbednych dziatan, aby doprowadzi¢ Maizse

do prawidtowe] pracy instalacji, urzadzen Czerwiec

wykrywajacych, sterujacych i ostrzegawczych.

Kazdorazowe wykonanie i wygenerowanie z

systemu lub dotgczenie wydrukéw z CSP do Marzec
Czerwiec

raportu z wykonanego przegladu.
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