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SPECYFIKACJA WARUNKÓW CENOWYCH 
I TECHNICZNYCH ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBUDOWY KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 




I. Dane identyfikacyjne

[Objaśnienia:
W tabeli pierwszej należy podać nazwę podmiotu składającego Specyfikację (dalej „Wykonawca”), datę przygotowania Specyfikacji oraz wykaz osób upoważnionych do kontaktu z OSP w celu dokonywania bieżących wyjaśnień w zakresie danych zawartych w niniejszej Specyfikacji.
[bookmark: _GoBack]W tabeli drugiej należy podać nazwę i kod elektrowni oraz wyspecyfikować jednostki wytwórcze/moduły wytwarzania (hydrozespoły), za pomocą których może być świadczona usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego (nazywana w Specyfikacji również „Usługą”). Dla każdego 
z hydrozespołów należy podać jego kod (kod JW), moc osiągalną (POS) oraz cechy wyspecyfikowane 
w tabeli. Tabela powinna być wypełniona zgodnie ze stanem na dzień przygotowywania Specyfikacji 
– udokumentowanym odpowiednimi protokołami odbioru. Kody elektrowni i jednostek wytwórczych należy podać zgodnie z oznaczeniami w Instrukcji A1-1.]

	Nazwa Wykonawcy:
	

	Data przygotowania oferty:
	

	Osoby do kontaktu:

	 Lp.
	Imię i nazwisko
	nr tel.
	e-mail

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



	Nazwa Elektrowni:
	

	Kod Elektrowni:
	

	Hydrozespoły przewidziane do świadczenia Usługi

	Lp.
	Kod JW
	POS
	Zdolność do Samostartu
	Zdolność regulatora turbiny do automatycznej regulacji częstotliwości, zgodnie z ustawioną charakterystyką statyczną
	Zdolność do automatycznej regulacji napięcia na wydzielonym ciągu rozruchowym

	
	
	[MW]
	Tak / Nie
	Tak / Nie
	Tak / Nie

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


II. Specyfikacja parametrów dotyczących świadczenia usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego 

Objaśnienia:
W polach oznaczonych symbolem „...........” należy wpisać informacje zgodnie z treścią punktu, w którym są zawarte. Tabele należy wypełnić stosownie do ich opisu.
W przypadku postawionych w Specyfikacji pytań należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez umieszczenie znaku „X” w miejscu pola „”. Dla każdego z postawionych pytań należy wybrać tylko jedną odpowiedź.
W polach opisowych niniejszej części Specyfikacji, oznaczonych symbolem „_ _ _”, należy zamieścić informacje, zgodnie z treścią punktu, którego dotyczą. Jeżeli nie jest możliwe zamieszczenie wymaganych informacji należy podać tego przyczynę.
Przy wypełnianiu powyższych pól oraz tabel należy uwzględnić komentarze zawarte z nawiasach kwadratowych [ ].

(A.1) Oferowana cena netto za świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego (COdbSysS ) wynosi: .............. zł/h.  
Cena COdbSysS została skalkulowana na podstawie następujących kosztów świadczenia Usługi:

	Lp.
	Nazwa Pozycji Kosztowej
	Koszt [zł]

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Suma:
	



[W tabeli należy wyspecyfikować wszystkie elementarne składniki kosztów oraz ich wartości, uwzględnione w kalkulacji ceny COdbSysS. Do Specyfikacji należy dołączyć szczegółowy opis wszystkich wyspecyfikowanych elementarnych składników kosztów wraz z uzasadnieniem ich przypisania do kosztów świadczenia Usługi oraz opis sposobu wyznaczania ceny za świadczenie Usługi.]
(A.2) Charakterystyka techniczna możliwości świadczenia usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego
a) Maksymalny czas rozruchu i gotowości do obciążania pierwszego hydrozespołu uwzględniający czas uruchomienia i gotowości do obciążania agregatu prądotwórczego (ze stanu zimnego), wynosi: ............ godz. ........... min. 
Jeżeli agregat prądotwórczy nie jest niezbędny do uruchomienia pierwszego hydrozespołu prosimy o zapisanie informacji o czasie uruchomienia pierwszego hydrozespołu poniżej.
...................................................................................................................................................................
b) Maksymalny czas rozruchu i gotowości do obciążania kolejnych hydrozespołów wynosi (liczony od zakończenia rozruchu pierwszego hydrozespołu): 
Kod HZ............ godz. ........... min.
Kod HZ............ godz. ........... min.
...
c) Minimalna moc potrzeb własnych/ogólnych elektrowni wymagana do przeprowadzenia samostartu wynosi: ............[kW]. 
d) Maksymalny czas pracy agregatu prądotwórczego (uwzgledniający posiadany zapas paliwa na terenie elektrowni), przy obciążeniu mocą potrzeb własnych/ogólnych elektrowni niezbędną do przeprowadzenia samostartu, wynosi: ............ godz. ........... min.
e) Inne czynniki mające wpływ na pracę elektrowni w warunkach “black-out-u”:
                                   
		                                   
                                   
[Należy wymienić wewnętrzne oraz zewnętrzne czynniki, które wpływają lub mogą mieć wpływ na pracę elektrowni w warunkach “black-out-u (jako uzupełnienie informacji zawartych w poprzednich punktach).]
f) W pracy hydrozespołu na ciąg rozruchowy, regulator napięcia generatora może pracować w trybie:

	
	Automatycznym

	
	Ręcznym 



Zakres nastawczy napięcia zadanego w regulatorze napięcia generatora wynosi:
 Uminzad =...... [kV] 
 Umaxzad =.....[kV], 
co stanowi: 
Uminzad =...... %Ungen  
Umaxzad =.....% Ungen 

przy czym:
Uminzad - wartość minimalna napięcia zadanego w regulatorze napięcia
Umaxzad - wartość maksymalna napięcia zadanego w regulatorze napięcia
Ungen - napięcie znamionowe generatora


g) Czy praca hydrozespołów na ciąg rozruchowy wymaga zmiany nastaw zabezpieczeń lub innych parametrów obiektowych układów regulacji hydrozespołu?

	
	Tak
                                   
[Jeżeli TAK należy je wyspecyfikować oraz podać sposób ich zmiany.]

	
	Nie



h) [bookmark: _Toc160505327]Profil napięciowo – częstotliwościowy dla poszczególnych hydrozespołów

	 Kod JW:
	

	 
	Nastawy zabezpieczeń
…………………………..*
	 Skutek zadziałania zabezpieczeń/ Uwagi
 

	 
	Min
	Max
	

	Zdolność do pracy w kierunku pompowym w zakresie częstotliwości [Hz]
	
	
	

	Zdolność do pracy w kierunku generatorowym w zakresie częstotliwości [Hz]
	
	
	

	Zdolność do pracy w kierunku pompowym w zakresie napięcia [kV]
	
	
	

	Zdolność do pracy w kierunku generatorowym w zakresie napięcia [kV]
	
	
	


*Jeśli brak zabezpieczenia należy wpisać Brak zabezpieczenia i określić zdolność pracy jednostki wytwórczej przy innych niż znamionowe wartościach U i f.
[Tabelę należy wypełnić – powtórzyć – dla każdego hydrozespołu wymienionego w części pierwszej Specyfikacji]

i) Czy dla elektrowni istnieje aktualna Instrukcja samostartu? 

	
	Tak.
Data ostatniej aktualizacji: .............................

	
	Nie 
Przygotowanie instrukcji jest możliwe w terminie do: ......................
[Należy określić możliwie najkrótszy termin.]



j) Czy w systemie dyspozytorskim elektrowni istnieje stacyjka grupowego nastawnika prędkości obrotowej/częstotliwości?

	
	Tak.

	
	Nie 
Uruchomienie jest możliwe w terminie do: ......................
[Należy określić możliwie najkrótszy termin.]



k) Czy w systemie dyspozytorskim elektrowni istnieje stacyjka grupowej regulacji napięcia oddziaływująca na regulatory napięcia wszystkich hydrozespołów?

	
	Tak.

	
	Nie 
Uruchomienie jest możliwe w terminie do: ......................
[Należy określić możliwie najkrótszy termin.]




l) Specyfikacja wykonanych prób i testów potwierdzających zdolność do udziału elektrowni w odbudowie krajowego systemu elektroenergetycznego:
                                   
		                                   
 [Należy podać terminy i zakres przeprowadzonych prób.]



Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszej Specyfikacji.

Podpis osoby (osób) uprawnionych (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy:
								
.............................................


.............................................

                                                                Strona 1 z 5                              parafa osoby upoważnionej
	




                                                                Strona 2 z 5                              parafa osoby upoważnionej
	




                                                                Strona 5 z 5                              parafa osoby upoważnionej
	



