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Zalagcznik nr 5 do SWZ
(Zatacznik nr 2 do umowy)

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

Wykaz obiektéw:

Lp. Obiekt, adres Przedmiot inwestycji
1 UR Alek§andréw Kujawski 1, ul. Dworcowa 1, 87-700 Aleksandrow SSWIN
Kujawski

2. | UP Swiecie n. Wistg 1, ul. Maly Rynek 5, 86-100 Swiecie SSWiN z elem. SKD
3. | UP Swiecie n. Wistg 1, ul. Maty Rynek 5, 86-100 Swiecie CCTV

4. | UP Zabrze 1, Pl. Dworcowy 1, 41-800 Zabrze SSWiN z elem. SKD
5. | UP Tarnowskie Géry, ul. Pitsudskiego 12, 42-600 Tarnowskie Gory SSWiIN z elem. SKD
6. |UP Chorzéw, ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzéw SSWiN z elem. SKD
7. | Obiekt Magazynowo - Biurowy, ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa SKD

8. | Obiekt Otrebusy, ul. Natalinska 34, 05-805 Otrebusy -budynek 1 SSWiN

9. | Obiekt Otrebusy, ul. Natalinska 34, 05-805 Otrebusy -budynek 2 SSWIN

10. | Obiekt Otrebusy, ul. Natalinska 34, 05-805 Otrebusy -budynek 3 SSWIN

11. | UP Kalisz 2, ul. Dworcowa 2, 62-810 Kalisz SKD

12. | UP Zielona Goéra 1, ul. Bohateréw Westerplatte 21, 65 - 001 Zielona Géra CCTV

13. | UP Zielona Géra 1, ul. Bohateréw Westerplatte 21, 65 - 001 Zielona Géra | SSWIN z elem. SKD
14. | POL WTT Ktodzko, ul. Objazdowa 14, 57-300 Ktodzko CCTV

15. | Obiekt PP S.A., ul. Kosciuszki 77, 60-942 Poznan CCTv

16. | Obiekt PP S.A., ul. Kosciuszki 77, 60-942 Poznan SSWIN

Zatacznik nr 1.1

Lokalizacja inwestycji: UP Aleksandréw Kujawski 1, ul. Dworcowa 1, 87-700 Aleksandrow Kujawski

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SSWiN
ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow 1 szt
" | LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem '
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowej 4 szt.
3 cyfrowa czujka podczerwieni PIR z antymaskingiem, cyfrowa obrébka sygnatu, 50 szt
" | zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2 '
4. |czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem sabotazowym, nawierzchniowa szt.
5. | przycisk napadowy reczny z pamiecig mechaniczng 5 szt.
6. |radiolinia dwukanatowa, zasieg 200 m, 2 piloty 1 szt.
7. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 2 szt.
8. | manipulator LCD 1 szt.
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9. |klawiatura strefowa 3 szt.
10. | akumulator 18Ah 1 szt.
11. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
12. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 500 m
13. | przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 70 m
14. | listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 100 szt.
15. | materialy montazowe 1 kompl.
16. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac

p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu TAK

2. | Modernizacja istniejacego systemu NIE

3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu TAK

4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow TAK

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu NIE

6. | Wpiecie istniejgcych elementéow do nowego systemu NIE

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK

9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE

10. | Wykonanie instalacji natynkowej TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji TAK
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu NIE

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE

15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

16.

Inne istotne szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac: wydzielenie stref dostepu dla

wartowni i kasy gtéwnej UP. Montaz urzadzen wymienionych w kosztorysie. Konfiguracja,

programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, podtaczenie systemu do USI, a takze testy
komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zatacznik nr 1.2

Lokalizacja inwestycji: UP Swiecie nad Wista 1, ul. Maly Rynek 5, 86-100 Swiecie

Lp.

nazwa podzespotu

ilos¢

j-m.

SSWiN z elementami SKD

ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 128 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
22527 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 240 uzytkownikéw, port
RS-232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocag
komputera, metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator

szt.

ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowe;j

szt.

cyfrowa czujka podczerwieni PIR z antymaskingiem, cyfrowa obrébka sygnatu,
zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2

30

szt.
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(w godzinach otwarcia placéwki)

4. | czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem sabotazowym, nawierzchniowa 12 szt.
5. | przycisk napadowy reczny z pamigcig mechaniczna 7 szt.
6. |radiolinia dwukanatowa, zasieg 200 m, 2 piloty 1 szt.
7. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 3 szt.
8. | manipulator LCD 1 szt.
9. |klawiatura strefowa 5 szt.
10. | akumulator 18Ah 2 szt.
11. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
12. | ekspander czytnikéw kart CA-64 lub rownowazny 1 szt.
13. | czytnik kart z klawiaturg (zewnetrzny) 1 szt.
14. | konwerter danych USB/RS485 1 szt.
15. | przycisk wyjscia zwykty 1 szt.
16. | przycisk wyjscia ("zbij szybke") 1 szt.
17 |#wora magnetyczn_a min. QOOkG, czujnik niedomknietych drzwi, 12-24VDC, alu. z 1 st
elementami montazowymi
18. zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ prgdowa min. 3A, z miejscem na 1 szt
akumulator 17Ah
19. | karta zblizeniowa 2mm 50 szt
20. | samozamykacz min. 100kG 1 szt.
21. | przewdd sygnatowy YTDY 8x0.5 800 m
22. | przewdd zasilajacy YDYp - 3x1,5 100 m
23. | listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 150 szt.
24. | materialy montazowe 1 kompl.
25. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac

Lp. Zakres Tlgg_l[\l\:glzlyE
1. | Instalacja nowego systemu TAK

2. | Modernizacja istniejagcego systemu NIE

3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu NIE

4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow TAK

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu NIE

6. | Wpiecie istniejgcych elementéow do nowego systemu NIE

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK

9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE

10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji TAK
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu NIE

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE

15, Wykonanie prac w czynnym obiekcie TAK

16.

Inne istotne szczegdtowe informacije dotyczace zakresu prac: wydzielenie stref dostepu dla

wartowni i kasy gtéwnej UP. Montaz urzadzen wymienionych w kosztorysie. Konfiguracja,

programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, podtaczenie systemu do USI, a takze testy
komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.
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Zatacznik nr 1.3

Lokalizacja inwestycji: UP Swiecie nad Wisla 1, ul. Maly Rynek 5, 86-100 Swiecie

Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.
CCTV
Rejestrator cyfrowy wizji o funkcjonalnosci pentapleks- 16 kanatowy,
rozdzielczo$¢ nagrywania nie mniej niz 720p predkos¢ nagrywania nie mniej niz 5
kl/s dla kazdego kanatu dla rozdzielczosci 720p, wyjscie wideo VGA, kompresja
H.264/ H.264+/ H.265+/ H.265, detekcja ruchu, strefy prywatnosci, mozliwosé
obstugi dwéch dyskéw wewnetrznych o pojemnosci maks 10 TB kazdy,
pojemno$¢ dysku dostarczonego w komplecie zapewniajgca ciggta archiwizacje
1. | przez okres 45 dni z predkoscig zapisu kazdej kamery 5 kl/s z rozdzielczoscig 1 szt.
720p, mozliwos¢ eksportu materiatu na nosniki zewnetrzne USB, USB HDD,
format eksportowanego materiatu powinien by¢ mozliwy do odtworzenia przez
standardowe programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany
odtwarzacz niewymagajacy instalacji na komputerze stuzacym do odtwarzania,
Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps), dotaczona wersja papierowa
petnej instrukcji w j. polskim
2. | zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA do montazu w szafach typu rack 1 szt.
3 szafa typu rack - umozliwiajgca swobodne zainstalowanie rejestratora i UPS, 1 szt
" | panel wentylacyjny z termostatem - min. 2 wentylatory '
kamera koputkowa HD-CVI, HD-TVI, AHD CVBS - 2Mpx obiektyw
4. | statoogniskowy, 12V, oswietlacz IR LED, zasieg oswietlenia nie mniej niz 15 2 szt.
metréw, OLx (IR wt.), WDR, HLC, DNR, BLC
kamera koputkowa HD-CVI, HD-TVI, AHD CVBS - 2Mpx predkos¢ max 25lk/s
5. | 2Mpx obiektyw 2, 8 mm-13, 5mm, 12V, oswietlacz IR LED, zasieg o$wietlenia nie 6 szt.
mniej niz 25 metrow, WDR, ICR, IP66
zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania 5x1A/13,8VDC,
6. |regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, 1 szt.
UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah
akumulator 17Ah 1 szt.
monitor LCD - 22", rozdzielczo$¢ 1920x1080, kontrast 800:1, zigcze VGA 1 szt.
9. | pasywny nadajnik odbiornik sygnatu po skretce, wtyk BNC 75 Ohm (para) 1 szt.
10. |przewdd (skretka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6, 400 m
11. | przewod zasilajgcy OWY 2x1 50 m
12. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
13. | materialy montazowe 1 kompl.
14. |robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
TAK/ NIE/ NIE
Lp. Zakres DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu TAK
2. | Modernizacja istniejacego systemu NIE
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu NIE
4. | Planowany demontaz elementdw istniejgcego systemu NIE
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu TAK
6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu TAK
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci TAK
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE
10. | Wykonanie instalacji natynkowej TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
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12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji TAK
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu TAK
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

16.

Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzadzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja i uruchomienie systemu. Instruktaz uzytkownikéw z obstugi systemu.

Zalacznik nr 1.4

Lokalizacja inwestycji: UP Zabrze 1, Pl. Dworcowy 1, 41-800 Zabrze

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SSWiN
ptyta gléwna - obstuga od 16 do 64 wejsé, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw 1 sot
" | LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem '
komputera, funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej, pamigé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowej 6 szt.
3 cyfrowa czujka podczerwieni PIR, podczerwieni podwojny pyroelement, cyfrowa 48 szt
" | obrobka sygnatu, strefa podejscia, zasieg 12x12m, Grade 2 '
4. |czujka wibracyjna 2 szt.
5. | czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem sabotazowym, nawierzchniowa 1 szt.
6. |przycisk napadowy reczny z pamigcig mechaniczng 8 szt.
7. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
8. |sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny 1 szt.
9. | manipulator LCD 2 szt.
10. | akumulator 18Ah 6 szt.
11. | akumulator 7Ah 6 szt.
12. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
13. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 2100 m
14. | przewod zasilajgcy YDYp - 3x1,5 450 m
15. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 130 szt.
16. |listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 80 szt.
17. | ekspander czytnikbw kompatybilny z centralg alarmowg 5 szt.
18. | czytnik kart z klawiaturg 5 szt.
19. | przycisk wyjscia ("zbij szybke") 5 szt.
20. |przycisk zwykly 5 szt.
21. | karta zblizeniowa 2mm 140 szt.
oo | ZWOra magnetyczna min. 300kG, czujnik niedomknietych drzwi, 12-24VDC, alu. z 5 7t
" | elementami montazowymi '
3 zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ prgdowa min. 3A, z miejscem na 5 szt
" | akumulator 17Ah '
24. | samozamykacz min. 100kG 5 szt.
25. | materialy montazowe 1 kompl.
26. | robocizna i dokumentacja 1 szt.

Zakres prac
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Lp. Zakres TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu TAK
2. | Modernizacja istniejagcego systemu NIE
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu TAK
4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow TAK
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu NIE
6. | Wpiecie istniejgcych elementéow do nowego systemu NIE
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE
10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji NIE
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu NIE
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

—
2

Inne istotne szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzgdzen wymienionych w

kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, podtgczenie

systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zatacznik nr 1.5

Lokalizacja inwestycji: UP Tarnowskie Gory, Ul. Pitsudskiego 12, 42-600 Tarnowskie Gory

Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.
SSWIN

ptyta gtdbwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32

strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale

komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatorow 1 szt

" | LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem '

komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz

5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-

232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,

metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowe; 5 szt.
3 cyfrowa czujka podczerwieni PIR, podczerwieni podwdjny pyroelement, cyfrowa 35 szt

" | obrobka sygnatu, strefa podejscia, zasieg 12x12m, Grade 2 '

4. |czujka wibracyjna 1 szt.
5. | przycisk napadowy reczny z pamigcig mechaniczng 6 szt.
6. |sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
7. | sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny 1 szt.
8. | manipulator LCD 2 szt.
9. |akumulator 18Ah 5 szt.
10. |akumulator 7Ah 5 szt.
11. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
12. | przewdd sygnatowy YTDY 8x0.5 1400 m
13. |przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 300 m
14. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 100 szt.
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15. |listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 60 szt.
16. | ekspander czytnikbw kompatybilny z centralg alarmowg 4 szt.
17. | czytnik kart z klawiaturg 4 szt.
18. | przycisk wyjscia ("zbij szybke") 4 szt.
19. | przycisk zwykly 4 szt.
20. | karta zblizeniowa 2mm 140 szt.
oy |2ZWora magnetyczng min. SOOkG, czujnik niedomknietych drzwi, 12-24VDC, alu. z 4 st
elementami montazowymi
50 zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ pradowa min. 3A, z miejscem na 4 st
akumulator 18Ah
23. | samozamykacz min. 100kG 4 szt.
24. | materialy montazowe 1 kompl.
25. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac

p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu TAK

2. | Modernizacja istniejgcego systemu NIE

3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu TAK

4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow TAK

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu NIE

6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu NIE

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK

9. | Wykonanie instalacji podtynkowe; NIE

10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji NIE

13. | Prace tylko wewnatrz obiektu NIE

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE

15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

—
152

Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzgdzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnos$ci dziatania systemu, podtagczenie
systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zatacznik nr 1.6

Lokalizacja inwestycji: UP Chorzéw 1, ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzéw

Lp.

nazwa podzespotu

ilos¢

j-m.

SSWiN

ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej, pamigé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator

szt.
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2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowe;j 6 szt.

3 cyfrgwa czujka podczerwieni PIR pod(_:zerwieni podwojny pyroelement, cyfrowa 38 szt
obrébka sygnatu, strefa podejscia, zasieg 12x12m, Grade 2

4. |czujka wibracyjna 2 szt.

5. | przycisk napadowy reczny z pamigcig mechaniczna 11 szt.

6. |sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.

7. | sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny 1 szt.

8. | manipulator LCD 2 szt.

9. |akumulator 18Ah 4 szt.

10. | akumulator 7Ah 6 szt.

11. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.

12. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 1750 m

13. | przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 300 m

14. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 95 szt.

15. |listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 80 szt.

16. | ekspander czytnikow kompatybilny z centralg alarmowg 3 szt.

17. | czytnik kart z klawiaturg 3 szt.

18. | przycisk wyjscia ("zbij szybke") 3 szt.

19. |przycisk zwykly 3 szt.

20. | karta zblizeniowa 2mm 140 szt.

0y |ZWora magnetyczng min. SOOkG, czujnik niedomknietych drzwi, 12-24VDC, alu. z 3 szt
elementami montazowymi

50 zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ pradowa min. 3A, z miejscem na 3 szt
akumulator 18Ah

23. | samozamykacz min. 100kG 3 szt.

24. | materialy montazowe 1 kompl.

25. | robocizna i dokumentacja 1 szt.

Zakres prac

Lp. Zakres T?)ig'INYIE/ZwE

1. | Instalacja nowego systemu TAK

2. | Modernizacja istniejagcego systemu NIE

3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu TAK

4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow TAK

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu NIE

6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu NIE

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK

9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE

10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j TAK

11. | Prace tylko w jednym budynku TAK

12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji NIE

13. | Prace tylko wewnatrz obiektu NIE

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE

15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

—
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Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzgdzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, podtagczenie
systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.
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Zalacznik nr 1.7

Obiekt Magazynowo - Biurowy, ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SKD
ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow 1 szt
" | LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem '
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
6143 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum do 192+8+1 uzytkownikdw,
port RS-232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg
komputera, metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | manipulator LCD 1 szt.
3. |akumulator 18Ah 2 szt.
4. | ekspander czytnikbéw kart CA-64 lub rownowazny 2 szt.
5. | czytnik kart zblizeniowych 2 szt.
6. |przycisk wyjscia ("zbij szybke") 2 szt.
7. | przycisk zwykty 2 szt.
8. |karta zblizeniowa 2mm 100 szt.
g |2Zwora magnetyczna min. 300kG, czujnik niedomknietych drzwi, 12-24VDC, alu. z > szt
" | elementami montazowymi :
zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ pradowa min. 3A, z miejscem na
10. 1 szt.
akumulator 17Ah
11. | akumulator 18Ah 2 szt.
12. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 100 m
13. |przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 10 m
14. |listwa nascienna (korytko), [szt. - 2mb] 10 szt.
15. | samozamykacz min. 100kG 2 szt.
16. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
TAK/ NIE/ NIE
Lp. Zakres DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu Tak
2. | Modernizacja istniejagcego systemu Nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu Nie
4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow Tak
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu Nie
6. | Wpiecie istniejgcych elementéow do nowego systemu Nie
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci Nie
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania Tak
9. | Wykonanie instalacji podtynkowe;j Nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j Tak
11. | Prace tylko w jednym budynku Tak
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji Nie
13. | Prace tylko wewnagtrz obiektu Tak
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach Nie
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15.

Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placowki)

Nie

16.

Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzadzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, wykonanie

dokumentacji powykonawcze;j.

Zatacznik nr 1.8

Lokalizacja inwestycji: Obiekt Pocztowy Otrebusy - Budynek 1, ul.Natalinska 34, 05-805 Otrebusy

Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.
SSWIN
ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 g’rosowegq i zdalnego sterowlani,a, Qbs+uga syste;mu przy pomocy manipulgtoréw 1 st
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
5 cyfrpwa czujka podczerwigni PIR z antymaskingiem, cyfrowa obrobka sygnatu, 13 szt
zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2
3. |sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
4. | manipulator LCD 1 szt.
5. | akumulator 18Ah 1 szt.
6. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
7. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 300 m
8. | przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 20 m
9. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 20 szt.
10. | listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 15 szt.
11. | materialy montazowe 1 kompl.
12. |robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu Tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu Nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu Nie
4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow Tak
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejagcego systemu Nie
6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu Nie
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci Nie
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania Tak
9. | Wykonanie instalacji podtynkowe;j Nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe; Tak
11. | Prace tylko w jednym budynku Tak
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji Nie
13. | Prace tylko wewnagtrz obiektu Tak
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach Nie
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) Nie
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16.

Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzadzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnos$ci dziatania systemu, podtagczenie
systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zatacznik nr 1.9

Lokalizacja inwestyciji: Obiekt Pocztowy Otrebusy - Budynek 2, ul.Natalinska 34, 05-805 Otrebusy

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SSWiN
ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 g’fosowego_ i zdalnego sterowani’a, qbs’fuga gystgmu przy pomocy _manipulgtoréw 1 szt
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowe;j 3 szt.
3 cyfrpwa czujka podczerwigni PIR z antymaskinqiem, cyfrowa obrobka sygnatu, 59 st
zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2
4. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
5. | manipulator LCD 1 szt.
6. |akumulator 18Ah 4 szt.
7. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
8. |przewdd sygnatowy YTDY 8x0.5 300 m
9. |przewdd zasilajgcy YDYp - 3x1,5 20 m
10. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
11. |listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 30 szt.
12. | materialy montazowe 2 kompl.
13. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu Tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu Nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu Nie
4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow Tak
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu Nie
6. | Wpiecie istniejacych elementdédw do nowego systemu Nie
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catoéci lub w czesci Nie
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania Tak
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej Nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe; Tak
11. | Prace tylko w jednym budynku Tak
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji Nie
13. | Prace tylko wewnagtrz obiektu Tak
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach Nie
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) Nie
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Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzgdzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnos$ci dziatania systemu, podtaczenie
systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

16.

Zatacznik nr 1.10

Lokalizacja inwestycji: Obiekt Pocztowy Otrebusy - Budynek 3, ul.Natalinska 34, 05-805 Otrebusy

Lp.

nazwa podzespotu

ilos¢

j-m.

SSWiN

ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator

szt.

ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowej

szt.

cyfrowa czujka podczerwieni PIR z antymaskingiem, cyfrowa obrébka sygnatu,
zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2

szt.

sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowsg, optyka LED

szt.

manipulator LCD

szt.

akumulator 18Ah

szt.

modut komunikacyjny TCP/IP

|1 —=|—=

szt.

przewod sygnatowy YTDY 8x0.5

600

m

przewod zasilajgcy YDYp - 3x1,5

20

m

listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb]

40

szt.

listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb]

30

szt.

Slo|lo|e|e|N|jojolsl © [N

materiaty montazowe

kompl.

13.

robocizna i dokumentacja

szt.

Zakres prac

Lp.

Zakres

TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY

Instalacja nowego systemu

Tak

Modernizacja istniejgcego systemu

Nie

Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu

Nie

Planowany demontaz catego systemu lub elementow

Tak

Wopiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu

Nie

Whpigcie istniejgcych elementéw do nowego systemu

Nie

Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catoéci lub w czesci

Nie

Wykonanie w catosci nowego okablowania

Tak

Wykonanie instalacji podtynkowej

Nie

Wykonanie instalacji natynkowej

Tak

Prace tylko w jednym budynku

Tak

Prace tylko na jednej kondygnacji

Nie

o md|2|o|e|lx| N|ojalswn| =

Prace tylko wewnatrz obiektu

Tak

—
>

Koniecznos$¢ podnosnika — prace na znacznych wysokos$ciach

Nie
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15.

Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placowki)

Nie

16.

Inne istotne szczegbtowe informacje dotyczace zakresu prac: Montaz urzgdzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja, programowanie i testy poprawnos$ci dziatania systemu, podtaczenie
systemu do USI, a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zalacznik nr 1.11

Lokalizacja inwestycji: UP Kalisz 2, ul. Dworcowa 2, 62 - 810 Kalisz

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SKD
1. | wieloabonentowa stacja bramowa z kamerg i czytnikiem RFID 1 szt.
2. | monitor do wideodomofonu 3 szt.
3. | karta zblizeniowa gruba do SKD 160 szt.
4. |wandaloodporny zamek szyfrowy 2 szt.
5. | elektrozaczep 2 szt.
6. |samozamykacz 2 szt.
7. | przewdd (skretka) UTP - 4x2x0,5 kat.6 610 m.
8. |listwa nascienna (korytko) 40X25 (szt. - 2 mb.) 50 szt.
9. | materialy montazowe 1 kompl.
10. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac

p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu TAK

2. | Modernizacja istniejgcego systemu NIE

3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu NIE

4. | Planowany demontaz istniejgcego systemu NIE

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu NIE

6. | Wpiecie istniejacych elementdéw do nowego systemu NIE

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci NIE

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania TAK

9. | Wykonanie instalacji podtynkowej NIE

10. | Wykonanie instalacji natynkowe;j TAK
11. | Prace tylko w jednym budynku TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji NIE

13. | Prace tylko wewnatrz obiektu TAK

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach NIE

15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) TAK

16.

Inne istotne szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac: - poz 1-3 wejscie do budynku od
strony toréw, pozostate elementy rampa roztadunkowa. Montaz urzgdzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja i uruchomienie systemu. Instruktaz uzytkownikéw z obstugi systemu.

Zalacznik nr 1.12

Lokalizacja inwestyciji: UP Zielona Gora 1, ul. Bohaterow Westerplatte 21, 65 - 001 Zielona Gdra

Lp.

nazwa podzespotu

ilos¢ j-m.

CCTV
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Rejestrator cyfrowy wizji o funkcjonalnosci pentapleks- 16 kanatowy,
rozdzielczo$¢ nagrywania nie mniej niz 720p predkos¢ nagrywania nie mniej niz 5
kl/s dla kazdego kanatu dla rozdzielczosci 720p, wyjscie wideo VGA, kompresja
H.264/ H.264+/ H.265+/ H.265, detekcja ruchu, strefy prywatnosci, mozliwosc
obstugi dwdch dyskéw wewnetrznych o pojemnosci maks 10 TB kazdy,
pojemno$¢ dysku dostarczonego w komplecie zapewniajgca ciggta archiwizacje
przez okres 45 dni z predkos$ciag zapisu kazdej kamery 5 kl/s z rozdzielczo$cig
720p, mozliwos¢ eksportu materiatu na nosniki zewnetrzne USB, USB HDD,
format eksportowanego materiatu powinien by¢ mozliwy do odtworzenia przez
standardowe programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany
odtwarzacz niewymagajacy instalacji na komputerze stuzacym do odtwarzania,
Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps), dotaczona wersja papierowa
petnej instrukcji w j. polskim

szt.

kamera kompaktowa HD-CVI, HD-TVI, AHD,CVBS,,2Mpx czuto$¢ nie gorsza niz
0,01 Lx, WDR, mechaniczny filtr podczerwieni, obiektyw megapixelowy 2.8-
12mm Autoiris

szt.

kamera koputkowa HD-CVI, HD-TVI, AHD CVBS - 2Mpx predkos¢ max 25lk/s
obiektyw statoogniskowy 2,8 mm, 12V, oswietlacz IR LED, zasieg oswietlenia nie
mniej niz 25 metréw, OLx (IR wt.), WDR, ICR, IP66

11

szt.

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania 9x1A/13,8VDC,
regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP,
UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah

szt.

akumulator 17Ah

szt.

monitor LCD - 22", rozdzielczo$¢ 1920x1080, kontrast 800:1, ztagcze VGA

szt.

pasywny nadajnik odbiornik sygnatu po skretce, wtyk BNC 75 Ohm (para)

16

szt.

przewod (skretka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6,

350

m

przewod zasilajgcy YDYp - 3x1,5

10

m

listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb]

20

szt.

listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb]

20

szt.

materiaty montazowe

kompl.

13.

robocizna i dokumentacja

szt.

Zakres prac

Lp.

Zakres

TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY

Instalacja nowego systemu

tak

Modernizacja istniejgcego systemu

nie

Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu

tak

Planowany demontaz elementow istniejgcego systemu

tak

Wopiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu

nie

Whpigcie istniejgcych elementéw do nowego systemu

nie

Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catoéci lub w czesci

nie

Wykonanie w cato$ci nowego okablowania

tak

Wykonanie instalacji podtynkowe;

nie

Wykonanie instalacji natynkowej

tak

Prace tylko w jednym budynku

tak

Prace tylko na jednej kondygnacji

tak

Prace tylko wewnatrz obiektu

nie

Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach

tak

olnlo|p|2|o|e|le|Njo|jalslv|n|~

Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placowki)

tak

—
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Inne istotne szczegbtowe informacije dotyczace zakresu prac:Montaz urzadzen wymienionych w
kosztorysie. Konfiguracja i uruchomienie systemu. Instruktaz uzytkownikéw z obstugi systemu.
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Zalacznik nr 1.13

Lokalizacja inwestyciji: UP Zielona Gdra 1, ul. Bohaterow Westerplatte 21, 65 - 001 Zielona Gdra

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.
SSWiN
ptyta gtéwna - obstuga od 16 do 64 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow > szt
" | LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem '
komputera, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamieé nie mniej niz
5800 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 190 uzytkownikéw, port RS-
232 - gniazdo RJ, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowe;j 5 szt.
3 cyfrowa czujka podczerwieni PIR, podczerwieni podwojny pyroelement, cyfrowa 17 szt
" | obrobka sygnatu, strefa podejscia, zasieg 12x12m, Grade 2 '
4. | czujka zbicia szkta zwyktego, zbrojonego i laminowanego, zasieg min. 6 m 5 szt.
5. | czujka wibracyjna 1 szt.
6. |czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem sabotazowym, nawierzchniowa 7 szt.
7. | przycisk napadowy nozny z pamiecig mechaniczng, w obudowie metalowej 8 szt.
8. |radiolinia dwukanatowa, zasieg 200 m, 2 piloty 1 szt.
9. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
10. | sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny 1 szt.
11. | manipulator LCD 3 szt.
12. | akumulator 18Ah 3 szt.
13. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
14. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 400 m
15. | przewod zasilajgcy YDYp - 3x1,5 20 m
16. | listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
17. |listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] 20 szt.
18. | ekspander czytnikbw kompatybilny z centralg alarmowg 6 szt.
19. | czytnik kart zblizeniowych 6 szt.
20. | przycisk wyjscia ("zbij szybke") 6 szt.
21. | przycisk zwykty 6 szt.
22. | karta zblizeniowa 2mm 50 szt.
o3 |ZWora magnetyczna min. 300kG, czujnik niedomknigetych drzwi, 12-24VDC, alu. z 6 szt
" | elementami montazowymi :
zasilacz buforowy - 230/12V, wydajnos¢ pradowa min. 3A, z miejscem na
24. 2 szt.
akumulator 17Ah
25. | materialy montazowe 2 kompl.
26. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
TAK/ NIE/ NIE
Lp. Zakres DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu tak
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4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow tak

5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu nie

6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu nie

7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci nie

8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania tak

9. | Wykonanie instalacji podtynkowej nie

10. | Wykonanie instalacji natynkowe; tak

11. | Prace tylko w jednym budynku tak

12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji tak

13. | Prace tylko wewnatrz obiektu tak

14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach nie

15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) tak
Inne istotne szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac: 1 szt. ptyta gtéwna, 1szt.
manipulator LCD dedykowany jako osobny dla SKD. Montaz urzgdzeh wymienionych w kosztorysie.

16. | Konfiguracja, programowanie i testy poprawnosci dziatania systemu, podtgczenie systemu do USI,
a takze testy komunikacji z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym; wykonanie dokumentaciji
powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodnosci na zamontowany SSWiN.

Zalacznik nr 1.14

Lokalizacja inwestycji: POL WTT Kilodzko, ul. Objazdowa 14, 57-300 Klodzko

Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.

CCTV

Rejestrator hybrydowy wizji (analog/IP) o funkcjonalnosci pentapleks, 16-
kanatowy, mozliwos¢ nagrywania 2MPx z predkoscig 25kl/s dla kazdego kanatu,
wyjscie wideo VGA, kompresja co najmniej H.265, detekcja ruchu, strefy
prywatnosci, pojemnos¢ dyskéw dostarczonych w komplecie zapewniajgca ciggta
archiwizacje przez okres 45 dni z predkoscig zapisu kazdej kamery 12 kl/s z
rozdzielczoscig 1080p, 2 porty USB z tego jeden port USB na przednim panelu,
mozliwos¢ eksportu materiatu na nosniki zewnetrzne USB, USB HDD, format
eksportowanego materiatu powinien by¢ mozliwy do odtworzenia przez
standardowe programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany
odtwarzacz niewymagajacy instalacji na komputerze stuzacym do odtwarzania,
Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps), dotgczona wersja
papierowa petnej instrukcji w j. Polskim

1 szt.

2. |zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA do montazu w szafach typu rack 1 szt.

kamera zewnetrzna - przetwornik: 1/2.8", 2 Mpx, czuto$¢ nie gorsza niz
3. |0.005lux/F1.8 30IRE, Olux (IR wt.), 12V, zmienna ogniskowa 2.7 -12mm 12 szt.
(motozoom), IP67, uchwyt/adapter do kamery

wysiegnik/uchwyt do kamery, metalowy do zastosowan zewnetrznych, dt. min 30

cm, obcigzenie min. 5 kg 2 szt.

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania 5x1A/13,8VDC,
5. | regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, 1 szt.
UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania 9x1A/13,8VDC,

6. |regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, 1 szt.
UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah

7. | akumulator 17Ah 2 szt.

8 monitor LCD, przekatna 21,5", rozdzielczos¢ 1920x1080, ztgcza VGA i HDMI, 5 szt

" | podstawka '

9. |zestaw nadawczo-odbiorczy VGA/HDMI na UPT kat. 6 1 szt.

10. |pasywny nadajnik odbiornik sygnatu po skretce, wtyk BNC 75 Ohm (para) 12 szt.

11. | przewdd (skretka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6, zelowany 400 m
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12. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
13. |linka stalowa 50 m
14. | materialy montazowe 1 kompl.
15. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
Lp. Zakres T?Jig'wg/z';l(m
1. | Instalacja nowego systemu tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejgcego systemu nie
4. | Planowany demontaz elementdw istniejgcego systemu nie
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu nie
6. | Wpiecie istniejacych elementdédw do nowego systemu nie
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci nie
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania tak
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe; tak
11. | Prace tylko w jednym budynku nie
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji nie
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu nie
14. | Koniecznos¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach nie
15. Wykona_nie prac w czynnym ob!ekcie tak
(w godzinach otwarcia placowki)
Inne istotne szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac: szczegétowy montaz kamer
16. uzggdnigé z kierc_anikiem WTT, dV\{ie kamery wewnatrz hgli przetadunkowej, kamery nad halg na _
wysiegnikach, rejestrator podtgczy¢ do sieci komputerowej, dodatkowy podglad CCTV na wartowni,
dokumentacja techniczna z klauzulg "tajemnica przedsiebiorstwa”

Zalacznik nr 1.15

Lokalizacja inwestycji: Obiekt PP S.A., ul. Kosciuszki 77, 60-942 Poznan

Lp. nazwa podzespotu ilosé j-m.

CCTV

Rejestrator hybrydowy wizji (analog/IP) o funkcjonalnosci pentapleks, 32-
kanatowy, bitrate przychodzace nie mniej niz 128Mbps, zapis kamer IP 8 Mpx z
predkoscig 25 kl/s; wyjscie wideo HDMI, VGA, kompresja co najmniej H.265,
automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery, detekcja ruchu, strefy
prywatnosci, 2 porty USB z tego jeden port USB na przednim panelu, mozliwos¢
eksportu materiatu na nosniki zewnetrzne USB, USB HDD, format 1
eksportowanego materiatu powinien by¢ mozliwy do odtworzenia przez
standardowe programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany
odtwarzacz niewymagajacy instalacji na komputerze stuzacym do odtwarzania,
Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps), wbudowany webserwer,
obstuga kamer typu ,rybie oko” z mozliwoscia ,prostowania” obrazu, obstuga
Onvif, dotaczona wersja papierowa petnej instrukcji w j. Polskim

szt.

dysk twardy 4 TB SATA, dedykowany do rejestratora z pozycji 1., praca ciggta 3

24/7 szt.

kamera zewnetrzna - przetwornik: 1/2.8", 2 Mpx, czuto$¢ nie gorsza niz
3. [0.005lux/F1.8 30IRE, Olux (IR wt.), 12V, zmienna ogniskowa 2.7 -12mm 5 szt.
(motozoom), IP67, uchwyt/adapter do kamery
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Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko”; 4 MPX; DSS; WDR; DNR:
2D, 3D; 25 kl/s dla 4 Mpx, liczba strumieni: 2; kompresja: H.265; strefy
4. | prywatnosci; detekcja ruchu; zasieg IR do 10 m; mechaniczny filtr ICR; obudowa: 10 szt.
IP 66; wandaloodporna IK10, zasilanie: PoE, max 11W z wigczonym IR, 12 VDC;
wbudowany webserwer; obstuga Onvif; uchwyt/adapter do kamery
5 wysiegnik/uchwyt do kamery, metalowy do zastosowan zewnetrznych, dt. min 30 14 szt
" | cm, obcigzenie min. 5 kg '
zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania 5x1A/13,8VDC,
6. |regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, 1 szt.
UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah
7. | akumulator 17Ah 1 szt.
8 monitor LCD, przekatna 21,5", rozdzielczos¢ 1920x1080, ztgcza VGA i HDMI, 1 szt
" | podstawka '
9. |pasywny nadajnik odbiornik sygnatu po skretce, wtyk BNC 75 Ohm (para) 5 szt.
Switch 8-portowy, PoE 96W (pojedynczy port <30W), 8x10/100/1000Mbps,
10. .- 1 szt.
przepustowos¢ 20Gbps
Switch 4-portowy, PoE 75W (pojedynczy <30W), 8x10/100/1000Mbps,
11. .- 1 szt.
przepustowos¢ 12Gbps
12. | przewdd (skretka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6, 1000 m
13. | listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
14. | materialy montazowe 1 kompl.
15. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
TAK/ NIE/ NIE
Lp. Zakres DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu nie
4. | Planowany demontaz elementow istniejagcego systemu nie
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejgcego systemu nie
6. | Wpiecie istniejacych elementdéw do nowego systemu tak
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci tak
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania nie
9. | Wykonanie instalacji podtynkowe;j nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe; tak
11. | Prace tylko w jednym budynku nie
12. | Prace tylko na jednej kondygnaciji nie
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu nie
14. | Konieczno$¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach nie
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) tak
Inne istotne szczegdtowe informacije dotyczace zakresu prac: kamery zewnetrzne majg
16 monitorowac obrys budynku, kamery wewnetrzne majg monitorowac ciggi komunikacyjne,
" | rejestrator podtaczy¢ do sieci komputerowej, dokumentacja techniczna z klauzulg "tajemnica
przedsiebiorstwa"
Zatacznik nr 1.16
Lokalizacja inwestycji: Obiekt PP S.A., ul. Kosciuszki 77, 60-942 Poznan
Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.

SSWiN
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ptyta gléwna - obstuga od 16 do 128 wejs¢, mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji, obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢, magistrale
komunikacyjne do podtaczania manipulatorow i modutéw rozszerzen,
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
1 g’rosowegq i zdalnego sterowlani,a, 9bs+uga syste;mu przy pomocy manipulgtoréw 1 sat.
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera, funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej, pamigé nie mniej niz
22 527 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga minimum 240 uzytkownikow,
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera, Grade 3,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator
2. | ekspander 8 wejsciowy z zasilaczem w obudowie metalowej 11 szt.
3 cyfrpwa czujka podczerwigni PIR z antymaskingiem, cyfrowa obrobka sygnatu, 34 sat.
zasieg 12x12m, adaptacyjny aktywny antymasking, Grade 2
4. |radiolinia dwukanatowa, zasieg 200 m, 2 piloty 1 szt.
5. | sygnalizator zewnetrzny z wewnetrzng ostong metalowa, optyka LED 1 szt.
6. | manipulator LCD 1 szt.
7. | manipulator strefowy 6 szt.
8. | obudowa metalowa manipulatora LCD 1 szt.
9. |akumulator 18Ah 1 szt.
10. | modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt.
11. | przewod sygnatowy YTDY 8x0.5 2500 m
12. |listwa nascienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb] 30 szt.
13. |peszel PCV bgdz rurka elektroinstalacyjna 300 m
14. | materialy montazowe 1 kompl.
15. | robocizna i dokumentacja 1 szt.
Zakres prac
p. Zakres TAK/ NIETNIE
1. | Instalacja nowego systemu tak
2. | Modernizacja istniejgcego systemu nie
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejacego systemu nie
4. | Planowany demontaz catego systemu lub elementow nie
5. | Wpiecie nowych elementéw do istniejacego systemu nie
6. | Wpiecie istniejgcych elementow do nowego systemu tak
7. | Wykorzystanie istniejgcego okablowania w catosci lub w czesci tak
8. | Wykonanie w catosci nowego okablowania nie
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej nie
10. | Wykonanie instalacji natynkowe; tak
11. | Prace tylko w jednym budynku tak
12. | Prace tylko na jednej kondygnacji nie
13. | Prace tylko wewnatrz obiektu nie
14. | Konieczno$¢ podnosnika — prace na znacznych wysokosciach nie
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placéwki) tak

—
152

Inne istotne szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac: integracja nowobudowanego systemu

z juz istniejgcymi, podtgczenie SSWIN do SMA, po otrzymaniu od naczelnika listy pracownikow
wprowadzenie ich do centrali jako uzytkownikow, dokumentacja techniczna z klauzulg "tajemnica

przedsigbiorstwa"
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Opisane parametry sg parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen
o parametrach lepszych niz opisane.

Wszystkie prace montazowe odbywacé sie bedg na wysokosci powyzej 1,5 m. Osoby pracujgce powyzej
1,5 m powinny posiada¢ stosowne uprawnienia.

Prace montazowe moga obywac sie tylko w godzinach otwarcia placoéwek pocztowych.



