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l. OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcji modernizacji zbiornika przepompowni $ciekéw
komunalnych mieszczgcego sie na terenie oddziatu PKM w Sosnowcu.

1. Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.0.
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne dotyczace projektowania,

wykonania i odbioru robot.
- Literatura branzowa
3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wtgczonej do istniejacej studni S1 do projektowanej w istniejgcej studni
$7000, studni osadnikowej o Srednicy Dw1200mm i przepompowni ciekdw
Dw2000mm oraz odprowadzenie kanalizacji ttocznej przepompowni do

istniejgcej kanalizacji ttocznej PE160 (Dn150)
4, Stan istniejgcy

Na terenie Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 6.0. w Sosnowcu
znajduje sie obecnie wyeksploatowana przepompownia $ciekdéw, z

nierozwigzanym problemem naptywu zanieczyszczen statych.



5.0pis
A. Demontai

Na projektowanym terenie znajduje sie zbiornik fi 7000 z wbudowanym
w srodku zbiornikiem ¢ 4600, do ktérego wnetrza projektuje sie umiescié
studzienke osadnikowg ¢1200x5800 oraz przepompownie Sciekdw
¢ 2000x5800. W tym celu nalezy wyburzyé strop istniejgcego w/w

zbiornika.
B. Studzienka osadnikowa

We wnetrzu starego zbiornika ¢ 4600 projektuje sie betonowy
prefabrykowany z betonu klasy C35/45 zbiornik ($1200x5800) z
przegrodg ze stali gat. 304, petnigcy funkcje osadnika przed
przepompownia. W zbiorniku tym zostang wytracane z przeptywajacych
sciekow wieksze elementy state wg zatgczonych rys. Studzienka osadnika
wyposazona w systemowe zeliwne stopnie ztazowe umozliwiajgce zejscie
do dna zbiornika. W ptycie gdrnej zbiornika projektuje sie wtaz zeliwny
$600 o nosnosci min. B125. Wymiane powietrza zapewnig dwa kominki

wentylacyjne (krotki i dtugi) z rur PVC 110.
C. Przepompownia $ciekdw.

Nastepnie w istniejgcym zbiorniku ¢ 4600 projektuje sie zbiornik
(p2000x5800) z elementow prefabrykowanych z betonu C 35/45 petniacy
funkcje przepompowni, w ktérej zostang wykorzystane obecnie uzywane
pompy zatapialne produkcji METALCHEM-Warszawa typu MS3-112
(11,5kW) (nowe oznaczenie typu w/w pompy - MSV-80-112L), oraz nowe
piony ttoczne Dn100, pomost obstugowy uchylny, drabina do dna

zbiornika, porecz ztazowa, kolana sprzegajace pomp, kolektor ttoczny



2xDn100/100 ze ztgczem strazackim $52, podwdjne prowadnice rurowe
1%" dla kaidej z pomp o rozstawie osi min. 200mm, pokrywa
przepompowni o wymiarach 1100 x 650mm z kratg bezpieczenstwa.
Elementy stalowe piondw ttocznych i konstrukeji stalowych wykonane ze
stali nierdzewnej gat. 304. Grubo$¢ S$cianki rur piondw ttocznych,
prowadnic i elementéw konstrukcji stalowych 2mm. Kominki
wentylacyjne (krétki i dfugi) z rur PVC 110. Na zbiorniku przepompowni
zamontowany zuraw stupowy ze stali ocynkowanej, z napedem recznym
ze stopa o udzwigu 250kg. Linka zurawia ze stali nierdzewnej, oddzielna
dla kazdej z pomp. Dodatkowo kazda pompa wyposazona w tancuch ze
stali nierdzewnej. Kolana sprzegajace pomp, zasuwy klinowe i zawory
kulowe Zeliwne pokryte powtokg epoksydowg. W przepompowni
zostanie zainstalowany automatyczny system ptuczacy osady z dna
zbiornika typ MASP Dn80. Na przepompowni projektuje sie rozdzielnice
zasilajgco-sterujgca  RZS-2x11,5kW z  zainstalowanym  systemem
monitoringu pracy przepompowni w technologii GPRS. Rozdzielnica
bedzie wspdtpracowata z zespotem sygnalizacji poziomu sktadajgcym sie
z sondy hydrostatycznej i dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu.
W/w elementy zawieszone wspdlnie na fafncuchu ze stali nierdzewnej z

obcigznikiem zeliwnym.

System monitoringu zamontowany w rozdzielnicy przepompowni bedzie
przekazywat sygnaty stanu pracy i awarii przepompowni w trybie on-line
do stanowiska dyspozytorskiego na komputerze uzytkownika
przepompowni. System umozliwi rowniez sterowanie zdalne tj.
odstawianie pomp, wtaczanie pomp itp. Dodatkowo komputer
stanowiska dyspozytorskiego podtgczony do fgcza internetowego bedzie

przekazywat stany pracy i awarii na dedykowang dla przepompowni



strone internetowa, ktéra umozliwi obserwacje pracy przepompowni na

urzadzeniach mobilnych.
D. Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Od istniejace] studzienki S1 projektuje sie poprowadzenie kanalizacji
grawitacyjnej PVC-U SDR17 315 x 9,2 do studzienki osadowej Sos, i dalej
do projektowane] przepompowni (patrz profil sieci kanalizacji sanitarnej i

ttocznej).
E. Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej

Od przepompowni projektuje sie kanalizacjg ttoczng PE100
SDR17 PE110x6,6 ktdra zostanie wigczona do istniejacego rurociggu
ttocznego PE160.

Projektowata:

Mgr inz. Czes’raWa_Matysiak
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~ZADANIE: Przepompownia éciekow METALCHEM typ PMS-2x10-80V112L-20x57
PROJEKT Sosnowiec PKM.tbz
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METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a

01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

tel: {(-22) 837 1270
fax. (0-22) 836 89 50

“ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x10-80V112L-20x57

PROJEKT: Sosnowiec PKM.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy
2,0

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 5,00 [m3/h]  Liczba pomp 0[-1]
Rzedna terenu Rt 27200(m]  Wydajnosc 40,00 [m3/n]
, Podnoszenie 27,29 [m]
gzedna dna rurocxagu doplywowego T:)m g?iég E me :
rednica rurociagu doptywowego 1 : m ] -80-
Kat rurociagu doptywowego o 1 200([°] Typ bl MSV-80-112L
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m]  Wydajnos¢ nominaina . 50,40 [m3/n]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak | mm ] Nominalna wysokos¢ podnoszenia 27,00 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napgdowego 11,00 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | SProw pompy _ 2920,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ] Dopuszczalna liczba wiaczen pompy 10,91 [1/h]
Kat rurociggu dopltywowego o 3 brak[°] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 1,42[1/h]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 270,00 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 268,15 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 291,50 [m]  Rzedna gérnego poziomu $ciekow Rmax 267,75 [m]
Cignienie w kolektorze tocznym Pyt 0,00 [MPa] Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 267,25 [m]
Rzedna posadowienia Hp o66,50{m]  Rzednadna zbiornika Rd 266,65 [m ]
p 3 Ubjetose retencyjna czynna vret 1,567 |m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 18,85 [min |
Wysokos¢ zbiornika Hz 5,70 [m]  wysokosc retencyjna F 0,50 |m]
Srednica zbiornika Dw 2,00 {m] Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy ; oompa 2 pompy

Wydajnosé catkowita przepompowni 47,34 70,24 [m3/n]

Wydajnoé¢ pompy 47,34 35,12 [m3/h]

Rzeczywista wysokoé¢ podnoszenie 28,51 33,27 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 11,43 20,91 [kW]

Sprawnos$¢ agregatu 0,33 0,31 [-]

Czas pompowania 2,23 1,44 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,2414 0,2977 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0724 0,0893 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego

Wydajno$é obliczeniowa Q=

47,34 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 100 kompl 1 100,00 0.21 1,67

1 Rura PE 160x9.5 820 141,0 4,04 0,84
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 70,24 [m3/h] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opo6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 100 kompl 2 100,00 0,12 1,24

1 Rura PE 160x9.5 820 141,0 8,90 1,25
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ZADANIE: Przepompownia éciekéw METALCHEM typ PMS-2x10-80V112L-20x57
PROJEKT Sosnowiec PKM.ibz
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RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZII

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujgcych funkeje tec .-

niczne w budgwnictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MS5-VKP-8FG *

Pani CZEStAWA MATYSIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1713/01

adres zamieszkania ul, GORLICKA 13 m 61, 02-130 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegeo certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonyim podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl denych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wladciwej Ckregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Przepompownia Metalchem Warszawa S.A.

WK 2x10 (80V112L) 20x57+12x57 KBZ

Nozwa: Sosnowiec PKM

Zadanie:

2019.06.25

Rys.

1/3
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Przepompownia Metalchem Warszawa S.A.

#, szt. 1

WK 2x10 (80V112L) 20x57+12x57 KBZ

Zadanie:

Nazwa: Sosnowiec PKM

2019.06.25 |Rys. 2/3

Podz: 1:15 | @9 METALCHEM S.A. 01-259 W—wa ul. Studzienna 7a

A4

Wyk. M. Swigtek




if. szt. 1 Przepompownia Metaichem Warszawa S.A.

WK 2x10 (80V112L) 20x58+12x58

Nazwa: Sosnowiec PKM

Zadanie: 2018.06.25

Rys. 3/4

Podz: 1:15 | METALCHEM S.A. 01-259 W-wo ul. Studzienna 7a

Wyk. M. Swigtek | A4




Projekt modernizacji przepompowni

Nr Naozwa czesci Typ flose
1 |lstniejgcy zbiornik @wew. 7000mm Beton 1
2 |Istniejgcy zbiornik Pwew. 4600mm Beton 7
3 |Istniejgca studzienka rozprezna @wew.1000mm Kregi betonowe 7
4 |Projektowany zbiornik #wew. 1200 x 5800 (stopnie zfaz.) Kregi betonowe C45 7
5 |Projektowany zbiornik @wew. 2000 x 5800 Kregi betonowe C45 1
6 |Projektowana rura PVC315 PVC 10mb
7 |Projektowana rura PVC315 PVC 2mb
8 |Pompy Metalchem—Warszawa typ MSV—-80—112L (11,0 kW) zeliwo epoxy 2
9 |Pomost obsfugowy stal 304 1
10 |Piony tfoczne stal 304 2
11 |Zawory kulowe Dni00 Zeliwo 2
12 |Zasuwy klinowe Dn100 fig. 2111 Zeliwo 2
13 |System pfuczgcy MASP Dn80 stal 304 /Zeliwo !
14 |Kolektor tfoczny Dn100 ze zfgczem strazackim @52 stal 304 1
15 |Projektowany rurocigg ttoczny Dn100 PET10 1
16 |Drabina antyposlizgowa dfugos¢ stopni min. 300mm stal 304 1
17 |Kolano 90° Dn100 stal 304 2
18 |Prowadnice #48,3x2 stal 304 4
19 |Wentylacja 1kpl. = dfuga i krétka PET10 2kpl.
20 |Rozdzielnica zasilajqgco — sterujgca 2x11,0kW (Monitoring) monitoring GPRS Tkpl.
21 |Zuraw stupowy Q250 Ocynk 1
22 |Pokrywa przepompowni z kratq bezpieczeristwa stal 304 1
23 |Porecz ztazowa stal 304 1
24 |Wtaz 2600 zeliwo 1
25 |Przegroda stal 304 7

/l. szt. Przepompownia Metalchem Warszawa S.A. | WK 2x10 (80V112L) 20x58+12x58
Nazwa: Sosnowiec PKM Zadanie: 2019.06.25 |Rys. 4/4
Podz: 1:5 |@& METALCHEM S.A. 01-259 W-wa ul. Studzienna 7a Wyk. M. Swigtek | A4




