
Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

BUDYNEK BAT 

Zakres czynności modernizacyjnych w kotłowni gazowej  

I węźle cieplnym w części ,, L ‘’ : 
 
-  Modernizacja kotłowni i węzła cieplnego: 

 

1) Demontaż starych elementów instalacji podlegających wymianie na nowe. 

2) Demontaż starych elementów instalacji podlegających ponownemu montażowi, w tym 

izolacji termicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Montaż nowych elementów instalacji. 

4) Ponowny montaż starych elementów instalacji z demontażu , w tym izolacji termicznej . 

5) Spuszczenie wody z instalacji. 

6) Napełnienie wodą instalacji. 

7) Próby szczelności wykonanych prac. 

8) Odpowietrzenie, regulacja i uruchomienie instalacji wraz z wymienionymi elementami. 

9) Wykonanie nowych fragmentów izolacji i oznakowań. 

10) Odłączenie i ponowne podłączenie urządzeń elektrycznych (pompy, zawory regulacyjne). 

11) Dostawa i montaż pompy obiegowej CO o wydajności co najmniej Q=4.8 m3/h (H=6,3 m). 

12) Dostawa i montaż pompy obiegowej CO o wydajności co najmniej Q=4,4m3/h (H=4,1 m). 

13) Dostawa i montaż zaworów 3-drogowych zgodnie z załączonym schematem. 

14) Dostawa i montaż zaworów równoważących zgodnie z załączonym schematem. 

15) Dostawa i montaż armatury odcinającej, filtrów siatkowych, odpowietrzników i urządzeń 

pomiarowych wg załączonego schematu. 

16) Utylizacja urządzeń i materiałów z demontażu. 

17) Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (papierowa + elektroniczna 

PDF+DWG) 

KOTŁOWNIA BAT WĘZEŁ BAT-L 



 

- Modernizacja instalacji CO do budynku kontroli bezpieczeństwa („okrąglak”). 

 

1) Spuszczenie wody z instalacji CT do węzła BAT-L. 

2) Wykonanie króćców DN25 na rurociągach DN80 stalowych wraz z montażem zaworów 

odcinających DN25 na odejściu. 

3) Próby szczelności wykonanych prac . 

4) Napełnienie wodą instalacji 

5) Odpowietrzenie, regulacja i uruchomienie instalacji wraz z wymienionymi elementami. 

6) Uzupełnienie izolacji w miejscu wykonania króćców. 

 
 

- Wymiana elementów armatury i urządzeń w kotłowni BAT oraz węźle BAT-L .  

ARMATURA CT 

1) Kompensator DN50 15 szt. – kołnierzowy  

2) Kompensator DN40  1szt.   – kołnierzowy 

3) Zawór kulowy ½’’ z półśrubunkiem  - 40 szt. 

4) Zawór manometryczny ½’’ – 30 szt. 

 

 

5) Manometr glicerynowy do 6bar – 11 szt. 

6) Termometr 11 szt. 

 



7) Odpowietrznik automatyczny ½’’ 25 szt. 

8) Zawór kulowy ½’’ – 20 szt . 

9) Przedłużka ( mufa ) ½’’ – 30szt 

10) Zawór kulowy ¾’’z półśrubunkiem – 6 szt 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ARMATURA ZA PODGRZEWACZAMI CWU : 

 

1) Kompensator 1’’ ze śrubunkami – 1 szt. 

2) Zawór kulowy 5/4’’ ze śrubunkami  - 8 szt. 

3) Zawór kulowy ¾’’ ze śrubunkami – 2szt. 

4) Manometr 8 bar  - 4szt. 

5) Zawór manometryczny ½’’ – 4szt. 

6) Zawór zwrotny 1’’ – 1szt. 

7) Zawór bezpieczeństwa ( ciepła ) SYR  6 bar 1’’ ( odejście 5/4’’ ) - 1szt. 

8) Zawór kulowy 1’’ – 4szt. 

9) Zawór zwrotny 1’’ – 1 szt. 

10) Zawór spustowy 1’’ – 4 szt. 

 

    
 

 



 


