Zatacznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamowienia

BUDYNEK BAT

Zakres czynnosci modernizacyjnych w kottowni gazowej
| wezle cieplnym w czesci,, L “ :

- Modernizacja kottowni i wezta cieplnego:

1) Demontaz starych elementdw instalacji podlegajgcych wymianie na nowe.
2) Demontaz starych elementdw instalacji podlegajgcych ponownemu montazowi, w tym
izolacji termicznej.

3) Montaz nowych elementow instalacji.

4) Ponowny montaz starych elementdw instalacji zdemontazu , w tym izolacji termicznej .
5) Spuszczenie wody z instalacji.

6) Napetnienie wodg instalacji.

7) Préby szczelnosci wykonanych prac.

8) Odpowietrzenie, regulacja i uruchomienie instalacji wraz z wymienionymi elementami.

9) Wykonanie nowych fragmentdw izolacji i oznakowan.

10) Odtgczenie i ponowne podtgczenie urzadzen elektrycznych (pompy, zawory regulacyjne).
11) Dostawa i montaz pompy obiegowej CO o wydajnosci co najmniej Q=4.8 m3/h (H=6,3 m).
12) Dostawa i montaz pompy obiegowej CO o wydajnosci co najmniej Q=4,4m3/h (H=4,1 m).
13) Dostawa i montaz zawordw 3-drogowych zgodnie z zatgczonym schematem.

14) Dostawa i montaz zaworéw réwnowazacych zgodnie z zatgczonym schematem.

15) Dostawa i montaz armatury odcinajacej, filtrow siatkowych, odpowietrznikéw i urzadzen
pomiarowych wg zatgczonego schematu.

16) Utylizacja urzadzen i materiatdw z demontazu.

17) Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (papierowa + elektroniczna
PDF+DWGQG)



- Modernizacja instalacji CO do budynku kontroli bezpieczenistwa (,,okraglak”).

1) Spuszczenie wody z instalacji CT do wezta BAT-L.
2) Wykonanie kréo¢céw DN25 na rurociggach DN80 stalowych wraz z montazem zaworéw
odcinajgcych DN25 na odejsciu.

3) Préby szczelnosci wykonanych prac .

4) Napetnienie wodg instalacji

5) Odpowietrzenie, regulacja i uruchomienie instalacji wraz z wymienionymi elementami.
6) Uzupetnienie izolacji w miejscu wykonania kré¢cow.

- Wymiana elementéw armatury i urzadzen w kottowni BAT oraz weile BAT-L.
ARMATURA CT

1) Kompensator DN50 15 szt. — kotnierzowy
2) Kompensator DN40 1szt. — kotnierzowy
3) Zawor kulowy %"’ z pétsrubunkiem - 40 szt.
4) Zawor manometryczny %'’ — 30 szt.

5) Manometr glicerynowy do 6bar — 11 szt.
6) Termometr 11 szt.



7) Odpowietrznik automatyczny %’ 25 szt.
8) Zawor kulowy %' — 20 szt .

9) Przedtuzka ( mufa ) %" — 30szt

10) Zawor kulowy %"’z pétsrubunkiem — 6 szt

ARMATURA ZA PODGRZEWACZAMI CWU :

1) Kompensator 1" ze srubunkami — 1 szt.

2) Zawor kulowy 5/4” ze Srubunkami - 8 szt.

3) Zawor kulowy %’ ze Srubunkami — 2szt.

4) Manometr 8 bar - 4szt.

5) Zawér manometryczny %"’ — 4szt.

6) Zawor zwrotny 1" — 1szt.

7) Zawér bezpieczenstwa ( ciepta ) SYR 6 bar 1”” ( odejscie 5/4” ) - 1szt.
8) Zawor kulowy 1" — 4szt.

9) Zawoér zwrotny 1”7 — 1 szt.

10) Zawor spustowy 1" — 4 szt.







