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L.P. INAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] - istniejgce belki podciggowe o wysokosci 0,37 m
521 Flgél;% Sz%kllcr)gs%vrvnoopracowonio 16,62 [ 1 -pomieszczenia objete zakresem opracowania
2.1 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 19,97
2.2 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 24,17 Rzedna posadzki pietra w odniesieniu do poziomu gruntu: +8,10 m
2.3 |pom. techniczne ) 2,09 Wysokos$¢ pomieszczen w swietle (od stropu do stropu): 3,33 m
- poza zakresem opracowania Wysoko$¢ pomieszczen do sufitu podwieszanego jest rozna w
2.4 |korytarz 7.81 zalezno$ci od pomieszczenia. Dla korytarza wynosi: 2,83 m
- poza zakresem opracowania Wysokoé¢ belek podciggowych: 0,37 m
2.5 |pokdj biurowy Dyspozyciji Mocy 11,14 Przeswit pomiedzy belkami a sufitem podwieszanym: 0,13 m
2.6 |pokdj biurowy Dyspozycji Mocy 29,37 7 uwagi na niewystarczajgeg ilo$¢ miejsca miedzy belkami a sufitem
2.7 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 20,77 podwieszanym, dpkumenboc a olprocz brogzy.sonlfqrnej i elekirycznej
= : powinna zawiera¢ cze$¢ budowlang w zakresie czeSciowej
2.8 EOK? biurowy V¥yd2|o’ru Ruchu 41,10 przebudowy sufitu podwieszanego obejmujgcq wykonanie
2.9 |korytarz wewnetrzny 22,22 miejscowych obnizeh w rejonie wystepujgcych podciggdw.
2.10 |pokéj biurowy Wydziatu Ruchu 13,02
2.11 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 12,94
2.12 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 12,80
2.13 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 33,82
2.14 |korytarz 34,76
2.15 |tazienka damska / tazienka meska 9,68
- poza zakresem opracowania
2.16 |korytarz / tgcznik z maszynownig 7.86
2.17 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 17,96
2.18 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 18,03
2.19 |pokdj biurowy Wydziatu Ruchu 16,63
2.20 [pomieszczenia szatni ) 7,76
- poza zakresem opracowania
\ Pow. catkowita 380,52
[Pow. objeta zakresem opracowania 336,56
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