Projekt Umowy do postepowania nr 0Z/261/EB/U/71/23
Zatacznik nr 1

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy

Przedmiotem umowy jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji
instalacji wentylacyjnej na II pietrze budynku ,,D” w Enea Cieplo sp. z 0.0. Oddziat

Elektrocieptownia Biatystok"”.

A)Stan istniejacy instalacji wentylacyjnej podlegajgcej modernizacji:

1) instalacja wykonana jest w uktadzie nawiewnym z funkcjg chtodzenia latem, bez
mozliwosci podgrzania powietrza zima;

2) centrala wentylacyjna zlokalizowana jest nad sufitem podwieszanym w przedsionku
szatni (pom. 2.20 zgodnie z ponizszym rzutem pietra II budynku ,,D");

3) agregat chtodniczy znajduje sie pod sufitem wjazdu na maszynownie na pozimie okoto
+4,50 m w odniesieniu do poziomu gruntu;

4) istniejgca instalacja nawiewa powietrze tylko do pomieszczen 2.8 - 2.13i2.17 - 2.19
wskazanych na ponizszym rzucie pietra II budynku ,D”;

5) nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez skrzynki rozprezne;

6) czerpnia $wierzego powietrza znajduje sie na dachu nawy elektrycznej.

B)Wymagania w zakresie modernizaciji instalacji wentylacyjnej:

1) zaprojektowac nowgq instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng na potrzeby
wentylacji pomieszczen II pietra budynku ,D” z wylgczeniem pomieszczen S.2.1, 2.3,
2.4, 2.15, 2.20 (wskazanych na ponizszym rzucie); rzedna podtogi pietra objetego
zakresem opracowania w odniesieniu do poziomu gruntu wynosi +8,10 m;

2) parametry pomieszczen objetych opracowaniem:

a) powierzchnia pomieszczen wynosi okoto 340 m2,

b) wysokos$¢ pomieszczen w $wietle (od stropu do stropu) wynosi 3,33 m,

c) kubatura pomieszczen wynosi okoto 1130 m3,

d) wysokos¢ pomieszczen do sufitu podwieszanego jest rézna w zaleznosci od
pomieszczenia; dla korytarza wynosi 2,83 m,

e) budynek ma konstrukcje szkieletowg w zwigzku z czym w przestrzeni miedzysufitowej
wystepujq belki podciggowe w odctepach co 6 m; wysokos¢ belek wynosi 0,37 m, przez
co przeswit pomiedzy belkami a sufitem podwieszanym wynosi jedynie 0,13 m;

3) z uwagi na wystepowanie belek podciggowych wskaznych w punkcie powyzej, nalezy
przewidzie¢ czesciowq przebudowe sufitu podwieszanego obejmujaca wykonanie
miejscowych obnizen w rejonie wystepujacych podciggéw;

4) zaprojektowac¢ centrale wentylacyjng wyposazong w:

a) wentylatory nawieny oraz wywiewny,

b) grzatke elektryczng na potrzeby podgrzewu powietrza zima,

¢) chtodnice freonowg na potrzeby chiodzenia powietrza latem,

d) pakiet filtrow na potrzeby oczyszczania powietrza z czastek statych,
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e) dodatkowy modut pozwalajgcy na montaz dodatkowej chtodnicy wodnej, co ma
umozliwi¢ w przysztosci podtgczenie centrali do planowanego agregatu absorpcyjnego w
przypadku jego zabudowania na terenie Elektrocieptowni;

5) zaprojektowac agregat chtodniczy zasilajacy chtodnice freonowg o mocy zapewniajacej
wymagane schtodzenie powietrza na potrzeby wentylowanych pomieszczen;

6) centrale wentylacyjng oraz agregat chtodniczy zlokalizowa¢ na dachu sasiedniego
przylegajacego budynku o rzednej wynoszacej okoto +9,60 m w odniesieniu do
poziomu gruntu (proponowang lokalizacje zaznaczono na ponizszym rzucie);

7) zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych poprowadzi¢ z rozdzielni wskazanej
przez Zamawiajacego;

8) zaprojektowad uktad sterownia z automatyka umozliwiajacg regulowanie ilosci
powietrza nawiewanego w kazdym pomieszczeniu niezaleznie; zastosowac automatyke
zapewniajacq ptynng zamiang wydajnosci centrali w zaleznosci od zapotrzebowania na
powietrze.

C)Wymagania w zakresie dokumentaciji projektowej:

1) dokumentacja projektowa musi by¢ podzielona na projekty:

a) branzy sanitarnej,

b) branzy budowlanej,

c) branzy elektrycznej,

2) dokumentacje projektowq kazdej z branz (sanitarnej, budowlanej, elektrycznej) nalezy
dostarczyc:

a) w postaci papierowej:

- projekty wykonawcze 3 egz.
— przedmiary robét 2 egz.
— kosztorysy inwestorskie 1 egz.

b) w postaci zapisu elektronicznego (ptyty CD lub DVD, pendrive) w wersji nieedytowlnej
(PDF) oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG);
3) w trakcie realizacji prac obiektowych modernizacji instalacji wentylacji przewidzianych

na rok 2023 Wykonawca zapewni nadzor autorski na okreslonych w umowie zasadach.

Zamawiajacy Wykonawca

* Integralng czescig Zatacznika nr 1 jest rzut II pietra budynku ,D”.



