
Projekt Umowy do postępowania nr OZ/261/EB/U/71/23 

Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy 

Przedmiotem umowy jest „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji 

instalacji wentylacyjnej na II piętrze budynku „D” w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział 

Elektrociepłownia Białystok”. 

A) Stan istniejący instalacji wentylacyjnej podlegającej modernizacji: 

1) instalacja wykonana jest w układzie nawiewnym z funkcją chłodzenia latem, bez 

możliwości podgrzania powietrza zimą; 

2) centrala wentylacyjna zlokalizowana jest nad sufitem podwieszanym w przedsionku 

szatni (pom. 2.20 zgodnie z poniższym rzutem piętra II budynku „D”); 

3) agregat chłodniczy znajduje się pod sufitem wjazdu na maszynownię na pozimie około 

+4,50 m w odniesieniu do poziomu gruntu; 

4) istniejąca instalacja nawiewa powietrze tylko do pomieszczeń 2.8 – 2.13 i 2.17 – 2.19 

wskazanych na poniższym rzucie piętra II budynku „D”; 

5) nawiew do pomieszczeń realizowany jest poprzez skrzynki rozprężne; 

6) czerpnia świerzego powietrza znajduje się na dachu nawy elektrycznej. 

B) Wymagania w zakresie modernizacji instalacji wentylacyjnej: 

1) zaprojektować nową instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną na potrzeby 

wentylacji pomieszczeń II piętra budynku „D” z wyłączeniem pomieszczeń S.2.1, 2.3, 

2.4, 2.15, 2.20 (wskazanych na poniższym rzucie); rzędna podłogi piętra objętego 

zakresem opracowania w odniesieniu do poziomu gruntu wynosi +8,10 m; 

2) parametry pomieszczeń objętych opracowaniem: 

a) powierzchnia pomieszczeń wynosi około 340 m2, 

b) wysokość pomieszczeń w świetle (od stropu do stropu) wynosi 3,33 m, 

c) kubatura pomieszczeń wynosi około 1130 m3, 

d) wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego jest różna w zależności od 

pomieszczenia; dla korytarza wynosi 2,83 m, 

e) budynek ma konstrukcję szkieletową w związku z czym w przestrzeni międzysufitowej 

występują belki podciągowe w odctępach co 6 m; wysokość belek wynosi 0,37 m, przez 

co prześwit pomiędzy belkami a sufitem podwieszanym wynosi jedynie 0,13 m; 

3) z uwagi na występowanie belek podciągowych wskaznych w punkcie powyżej, należy 

przewidzieć częściową przebudowę sufitu podwieszanego obejmującą wykonanie 

miejscowych obniżeń w rejonie występujacych podciągów; 

4) zaprojektować centralę wentylacyjną wyposażoną w: 

a) wentylatory nawieny oraz wywiewny, 

b) grzałkę elektryczną na potrzeby podgrzewu powietrza zimą, 

c) chłodnicę freonową na potrzeby chłodzenia powietrza latem, 

d) pakiet filtrów na potrzeby oczyszczania powietrza z cząstek stałych, 
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e) dodatkowy moduł pozwalający na montaż dodatkowej chłodnicy wodnej, co ma 

umożliwić w przyszłości podłączenie centrali do planowanego agregatu absorpcyjnego w 

przypadku jego zabudowania na terenie Elektrociepłowni; 

5) zaprojektować agregat chłodniczy zasilający chłodnicę freonową o mocy zapewniającej 

wymagane schłodzenie powietrza na potrzeby wentylowanych pomieszczeń; 

6) centralę wentylacyjną oraz agregat chłodniczy zlokalizować na dachu sąsiedniego 

przylegającego budynku o rzędnej wynoszącej około +9,60 m w odniesieniu do 

poziomu gruntu (proponowaną lokalizację zaznaczono na poniższym rzucie); 

7) zasilanie projektowanych urządzeń elektrycznych poprowadzić z rozdzielni wskazanej 

przez Zamawiajacego; 

8) zaprojektować układ sterownia z automatyką umożliwiającą regulowanie ilości 

powietrza nawiewanego w każdym pomieszczeniu niezależnie; zastosować automatykę 

zapewniającą płynną zamianą wydajności centrali w zależności od zapotrzebowania na 

powietrze. 

C) Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej: 

1) dokumentacja projektowa musi być podzielona na projekty: 

a) branży sanitarnej, 

b) branży budowlanej, 

c) branży elektrycznej, 

2) dokumentację projektową każdej z branż (sanitarnej, budowlanej, elektrycznej) należy 

dostarczyć: 

a) w postaci papierowej: 

 projekty wykonawcze   3 egz. 

 przedmiary robót   2 egz. 

 kosztorysy inwestorskie  1 egz. 

b) w postaci zapisu elektronicznego (płyty CD lub DVD, pendrive) w wersji nieedytowlnej 

(PDF) oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG); 

3) w trakcie realizacji prac obiektowych modernizacji instalacji wentylacji przewidzianych 

na rok 2023 Wykonawca zapewni nadzór autorski na określonych w umowie zasadach. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

* Integralną częścią Załącznika nr 1 jest rzut II piętra budynku „D”. 


