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RZUT II PIĘTRA BUDYNKU "D"
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S.2.1 klatka schodowa
- poza zakresem opracowania

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA

pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pom. techniczne
- poza zakresem opracowania
korytarz
- poza zakresem opracowania
pokój biurowy Dyspozycji Mocy
pokój biurowy Dyspozycji Mocy
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
korytarz wewnętrzny
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
korytarz
łazienka damska / łazienka męska
- poza zakresem opracowania
korytarz / łącznik z maszynownią
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pokój biurowy Wydziału Ruchu
pomieszczenia szatni
- poza zakresem opracowania

POWIERZCHNIA [m2]
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Pow. całkowita
Pow. objęta zakresem opracowania

Wysokość pomieszczeń w świetle (od stropu do stropu): 3,33 m
Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego jest różna w 
zależności od pomieszczenia. Dla korytarza wynosi: 2,83 m
Wysokość belek podciągowych: 0,37 m
Prześwit pomiędzy belkami a sufitem podwieszanym: 0,13 m
Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca między belkami a sufitem 
podwieszanym, dokumentacja oprócz branży sanitarnej i elektrycznej 
powinna zawierać część budowlaną w zakresie częściowej 
przebudowy sufitu podwieszanego obejmującą wykonanie 
miejscowych obniżeń w rejonie występujących podciągów.

- pomieszczenia objęte zakresem opracowania
- istniejące belki podciągowe o wysokości 0,37 m

Rzędna posadzki piętra w odniesieniu do poziomu gruntu: +8,10 m

Proponowana lokalizacja centrali 
wentylacyjnej oraz agregatu 
chłodniczego - dach sąsiedniego 
przylegającego budynku o rzędnej w 
odniesieniu do poziomu gruntu + 9,60 m.
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