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2. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja techniczna,  projektowo-koszlorysowa
dotyczgea remontu ogrodzenia z siatki metalowej oraz ogrodzenia z elementow
prefabrykowanych na dzialce nr 442/55 w miejscowosci Drozejowice, w gminie Skalbmierz, w
wojewodztwie Swietokrzyskim.

Zamawiajacy projekt: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddzial Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce

Autor: TAII{A_ Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

2.1. Podstawa opracowania
2.1.1. Podstawa formalna

Podstawa opracowania jest umowa nr 29/KIE/2021 z dnia 11.10.2021 r. zawarta pomigdzy
Krajowym Ogrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Oddziatem Terenowym w Kielcach, z siedziba
przy ul. Piaskowej 18 w Kielcach, a TAIKA Jan Ciesielski, z siedzibg przy
ul. Brzozowej 21 w Cielimowie

2.1.2. Obowigzujace przepisy prawne
W szczegdlnosei:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[P3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[P4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami),

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia
(tj.; Dz.UNr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

[P6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

[P7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz 21 z poZniejszymi
zmianami)
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[P8] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 22019 1., poz. 667
Z pdzniejszymi zmianami),

[P9]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 22019 r., poz. 452 z
pdZniejszymi zmianami),

[P10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z
pdzniejszymi zmianami),

[P11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021
r. poz. 710 i 954)

2.1.3. Obowigzujgce normy budowlane

W szczegdlnosei:
[N1]  PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
[N2]  PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

[N3]  PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[Nd]  PN-B-02010:1980 + Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem.

INS]  PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem,

[N6]  PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe, Obciazenia
budowli.

[N7]  PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[N8]  PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[N9]  PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
[N10] PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[N11]  PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[N12] PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -
Obciazenie temperatura.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej stuzacej do
opisu prac remontowych istniejacego ogrodzenia dziatki nr 442/55 w Drozejowicach.

W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje w szezegblnosei:
e ocene stanu technicznego istniejacego ogrodzenia,
e opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t remontowych,
o przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Zgodnie z mapami sytuacyjnymi, l;'f;'dqcymi elementem ninigjszego opracowania, na dziatce
442/55 znajduje sie Park w Drozejowicach, a dziatka nie jest zabudowana.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki 442/55, znajduja sie:

na wschodzie - dzialka nr 66, stanowigca drogg wojewddzka nr 768,

e na poludniu i zachodzie dziatka 442/45 oraz jej przediuzenie na pétnocnym zachodzie
- dziatka 442/53 - dziatki drogowe - drogi lokalne stanowiace dojazd do dzialki 442/55
oraz dziatek sgsiednich,

e na zachodzie w centralnej czedei dziatki 442/42, 442/43, 442/44 zabudowane
budynkiem dawnego dworu,

e na poélnocnym zachodzie dziatki 442/34 - 442/41 zabudowane budynkami
gospodarczymi

e na pdinocy - dziatka 442/54

Dziatka 442/55 wyznaczona zostafa na planie prostokata o dtugosci krétszego boku (pdtnocny
i poludniowy) ok. 100 m, oraz dluzszego boku (wschodni i zachodni) ok. 150 m. Sgsiadujace
dziatki zabudowane, wymienione powyzej zostaly wpisane w prostokat dziatki 442/55, sama
dziatka 442/55 zajmuje powierzchnie ok 1,2 ha.
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Fet. 1, Dzialka nr 442/55 wraz z otoczeniem oraz zaznaczonymi istniejagcym
przebiegiem oplotowania. Zrodto: geoportal krajowy

Sktad gatunkowy drzewostanu parku ma charakter gléwnie drzewostanu lisciastego
zadrzewienia skupione sg w czgsci potudniowej parku, a w czesci wschodniej wzdhuz drogi nr
768 oraz w czgsci potnocnej, tworzg odwrécong litere C. Dominujgcym gatunkiem jest
kasztanowiec biaty i robinia akacjowa. Oprdcz tego wystepuja réwniez: lipa drobnolistna, dab
szyputkowy, jesion wyniosty, klon zwyczajny. Z gatunkéw iglastych rosng tu modrzewie
europejskie, kilka gatunkow $wierka i sosna czarna
Caly drzewostan parku mozna podzieli¢ na dwie grupy wiekowe. Najstarsza grupa obejmuje
nieliczne drzewa 150-200-letnie, wérdéd nich sg drzewa pomnikowe, ale stanowia one
zaledwie kilka procent catego drzewostanu. Mtodszg ale dominujgeg grupe drzewostanu
stanowig drzewa miodsze - najwyzej kilkudziesiecioletnie, pochodzace z powojennych
nasadzen. Charakterystyczne jest znaczne zwarcie koron drzewostanu. Po drugiej stronie
drogi nr 768 znajduje si¢ aleja kasztanowa stanowigca niegdy$ integralng czes$é zalozenia

parkowego, obecnie oddzielona plotem i szosa
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Dziatka nr 442/55 jest w czeéci ogrodzona - od strony wschodniej (drogi 768) oplotowaniem
7 siatki metalowej na stupkach stalowych, wysokosci ok 135-140 cm, tacznej dtugosci ok 120
m, o przestach dhugoséci ok. 3 m kazde. W pétnocnej czesei dziatki, oplotowanie nie przebiega
az do granicy z dziatkg 442/54, a kofczy sie ok. 30 m przed granica dziatek 442/55, 442/54 i
66. Od strony potudniowej oraz czgéciowo od strony zachodniej oplotowanie stanowi plot
betonowy o wysokosci ok. 170 cm (wysoko$¢ stupka) i ok. 150 em (wysokosé przesta).

W potudniowo wschodniej granicy dziatki zlokalizowano brame wjazdowa (szerokosci ok.
370 cm) z furtka (szerokosci ok 110 em), ktére byly zamocowane na slupach murowanych
wysokodei ok. 180 com i dlugodciach bokéw 50x50 cm. Slupy byly zwienczone
czterospadowymi daszkami, a te z kolei kulami ozdobnymi. W chwili obecnej brak jest
clementéw $lusarskich (bramy oraz furtki), stupki zostaly pozbawione ozdobnych kul na
zwieficzeniu daszkéw, otynkowane oraz odmalowane. Na podstawie fotografii archiwalnych,
bedacych elementem niniejszego opracowania, mozna stwierdzic, ze slupy byly wezedniej

nicotynkowane, z biala powtoka malarska, natomiast daszki wienczace posiadaty zielona "

powloke malarska. Na dzien dzisiejszy konstrukcja murowa stupkow zostata otynkowana i
wygladzona, wykonano bialg powloke malarska, a daszki wienczgce pomalowano na kolor
ceglasty (z uwag na kiepska jakos¢ malatury widoczne sg prze$wity poprzedniego, zielonego
koloru). '

W zachodniej czedei ogrodzenie biegnie przez ok. 30 m wzdhuz granicy z dziatka 442/45, a
nastepnie prostopadle przecina dziatke 442/45 i kontynuuje przebieg po dzialce 442/56. Na
dzialce 442/45 znajduje sie brama wjazdowa o slupach murowanych, ktora jest naturalnym
zakonczeniem oplotowania dziatki 442/55.

4.2. Ocena stanu technicznego
4.2.1. Ogrodzenie z siatki metalowej.

Ogrodzenie w $rednim i ztym stanie technicznym. Siatka ogrodzeniowa oraz stupki
skorodowane, wykazujace duze zuzycie techniczne. Siatka miejscami wypaczona,
pozaginana, zniszczona. Oplotowanie w kilku miejscach koliduje z drzewami, lub pniami
pozostalymi po wycince drzew. Ogrodzenie pozarastane W czedei roslinnoscig niska.
Stwierdza sie brak mozliwosci naprawy istniejacego ogrodzenia i konieczno$¢ jego wymiany
na calej dtugosci.
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4.2.2. Ogrodzenie betonowe.

Ogrodzenie betonowe w $rednim i ztym stanie technicznym. Korozja zbrojenia elementow
prefabrykowanych spowodowata lokalne uszkodzenie ich otuliny. Czgé¢ elementow
uszkodzonych mechanicznie oraz wskutek zuzycia technicznego.

Z uwagi na to, ze ogrodzenie wykonano z prefabrykatéw stwierdza sie brak mozliwosci jego
naprawy (np. za pomocg mas naprawczych do betonu) i koniecznosé jego wymiany na calej
dtugosci.

Jako ujednolicenie materialowe i wizualne ogrodzenia projektuje sie jego wymiang na
ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach stalowych.

|

-

-

i

Fot. 6. Ogrodzenie betonowe - uszkodzenie panela prefabrykowanego.
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Fot. 7. Ogrodzenie betonowe - uszkodzenie panela dolnego prefabrykowanego.

Ogrodzenie betonowe - wypaczenie ogrodzenia, znaczne odchylenie od
poziomu.
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SR W ) B o e A e s W
Fot. 9. Ogrodzenie betonowe - uszkodzenie paneli i stupka prefabrykowanego.

; SN R T aa‘._f«,‘;;_. Nor g AR TS
Fot. 10. Ogrodzenie betonowe - uszkodzenie paneli i stupka prefabrykowanego.
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Fot. 11. Ogrodzenie betonowe - uszkodzenie paneli prefabrykowanych.

4.2.3. Brama wjazdowa.

Stupki bramy i furtki wjazdowej w zadowalajacym stanic technicznym, jednak pozbawione
oryginalnego charakteru z uwagi na przeprowadzone modernizacje.

Stupki murowane bramy i furtki wjazdowej zostaly otynkowane i pomalowane, daszki
przemalowano, a ich zwieniczenia pozbawione zostaty kul ozdobnych na szczytach. W chwili
obecnej brak §lusarki - skrzydet bramy i furtki.

Nalezy usunaé stara wyprawe tynkarska z konstrukeji murowej stupkdw, dokonaé reprofilacji
spoin oraz oczyszczenia lica cegiet. Na tak przygotowanym podtozy nalezy wykona¢ tynk
cementowo-wapienny 111 kategorii, z zatarciem na gladko. Nastepnie nalezy wykona¢
powloki malarskie z farby silikonowej w kolorze szarobezowym zblizonym do RAL 7044.

7 daszkéw nalezy usunaé powloki malarskie, dokona¢ napraw i reprofilacji ich powierzchni
za pomoca zapraw PCC oraz wykonaé powloki malarskie z farby silikonowej w kolorze
szarobezowym zblizonym do RAL 7044.

Skrzydla bramy oraz furtki nalezy wykona¢ na podstawie czesci graficznej niniejszej
dokumentacji.
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Fotogm ia archiwalna z 2010 Widoczna slusall{a slqzyd%a blalhy i furtki. Na
jednym z stupkéw widoczna ozdobna kula na zwieficzeniu daszka. _

Fot. 14.
Zrodto: www.parki.org.pl
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Fot. 15. Dziatka nr 442/55 wraz z otoczeniem oraz zaznaczonym
projektowanym przebiegiem oplotowania. Zrédlo: geoportal krajowy
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5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

5.1. Informacje ogdlne
Zakres robdt obejmuje kompleksowa renowacj¢ oplotowania polegajacg na

¢ demontazu zniszczonych elementéw ogrodzenia,

* renowagcji stupow bramy wjazdowej,

* wymianie plotu betonowego prefabrykowanego od strony potudniowej i zachodniej,
na plot z siatki metalowe;j,

* wymianie plotu z siatki metalowej od strony wschodniej z przedtuzeniem do granicy z
dziatka 442/54,

¢ wykonaniu elementdw §lusarskich (bramy i furtki).

5. Techndlogia robét.

5.2.1. Optotowanie z siatki metalowej

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce ogrodzenie z siatki oraz wykopaé i usungé stupki stalowe.
Nastgpnie wytyczy¢ przebieg ogrodzenia w taki sposéb, aby nie przenikato ono przez pnie
drzew, jak ma to miejsce w tej chwili. Teren przylegly do ogrodzenia nalezy oczysci¢ i
wyréwnaé - usunaé kamienie, porastajaca roslinnosé niska, oraz pnie pozostate po wycince
drzew.

Po wytyczeniu przebiegu ogrodzenia nalezy wytyczyé lokalizacje shupkéw metalowych,
mozliwie zachowujgc odstgpy pomiedzy stupkami co 300 cm.

Stosowaé stupki prostokgtne 60x40 mm lub okragle @48 mm, wysokosci min. 240 cm, z
fabrycznym zamknigciem w gérnej czgscei. Stupki w kolorze zblizonym do RAL 7024,

W wyznaczonych miejscach wykopaé dotki o glebokosci 100 ¢cm i minimalnej dfugosci
bokéw 30 me. W przygotowanych otworach osadzié stupki, ustabilizowaé i wypoziomowaé.
Przy stupkach poczgtkowych ustawié¢ dodatkowe podpory (zastrzaly), ktére zwigksza
stabilno$¢ konstrukeji - pod katem minimum 45°, ich optymalne osadzenie to 2/3 wysokosci
stupka. Zastrzaly zamontowaé réwniez przy stupkach posrednich co 25 m. Sprawdzié
osadzenie stupkdw, w razie potrzeby wypoziomowaé. Po osadzeniu i wypoziomowaniu
stupkow oraz kontroli liniowosci przebiegu ogrodzenia zabetonowaé stupki betonem o klasie
wytrzymatosci na $ciskanie min. C12/15.

Po ok. 7 dniach od betonowania przystapi¢ do montazu siatki oraz drutéw naprezajacych - na
gorze, srodku i dole ogrodzenia. Stosowa¢ siatke wykonana z drutu ocynkowanego grubosci
2,5 + 0,09 mm + PCV = 3,7 + 0,09 mm, rozmiar oczko 60 mm x 60 mm, w kolorze
zblizonym do RAL 7024. Na wysokosci przewidzianego drutu naciagowego zamontowaé
napinacz razem z opaska mocujgcg i $rubg z oczkiem. Po zamontowaniu wszystkich
napinaczy zamontowa¢ druty naprezajace, naciagajac jednoczesnie z obu stron.
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5.2.2. Brama wjazdowa - konstrukcja murowa

Nalezy usunaé wyprawe tynkarska z konstrukeji murowej stupkéw, dokonaé reprofilacji spoin
oraz oczyszezenia lica cegiel np. za pomocg piaskowania lub hydropiaskowania. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny 1Il kategorii, z
zatarciem na gladko. Nastepnie nalezy wykonaé powloki malarskie z farby silikonowej w
kolorze szarobezowym zblizonym do RAL 7044.

7 daszkéw nalezy usunaé powloki malarskie, dokona¢ napraw i reprofilacji ich powierzchni
za pomoca zapraw PCC oraz wykona¢ powloki malarskie z farby silikonowej w kolorze
szarobezowym zblizonym do RAL 7044,

5.2.3. Brama wjazdowa oraz furtka - slusarka

Skrzydta bramy oraz furtki nalezy wykonaé na podstawie czesei graficznej niniejszej
dokumentacji.

Konstrukcje $lusarki nalezy wykonaé z ksztaltownikow 40x30 mm, wypetnienia z
ksztaltownikéw 25x25 mm. Cato$é ocynkowaé ogniowo oraz pomalowaé proszkowo, w
kolorze zblizonym do RAL 7024.
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6. INFORMACJA BIOZ

Kierownik robét Wykonawcey przed rozpoczgciem robét zobowiazany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét. Szczegétowy zakres i formg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) [P5]

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegdlnych

obiektow:
Zakres rob6t obejmuje kompleksows renowacje oplotowania polegajch na:

« demontazu zniszczonych elementéw ogrodzenia,

 renowacji stupéw bramy wjazdowej,

* wymianie plotu betonowego plefab1ykowanego od strony. potudniowej i zachodniej,
na plot z siatki metalowe;j, S

¢ wymianie plotu z siatki metalowej od strony wschodmej z przedtuzeniem do granicy z
dziatka 442/54,

* wykonaniu elementéw $lusarskich (bramy i furtki).

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

Na dziatce 442/55 nie wystgpujg obiekty budowlane

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce, 442/55 nie wystepuja obiekty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robdt

budowlanych. okreslajace skalg i rodzaj zagrozeii oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robdt rozbidrkowych nie wystepuja zagrozenia wymienione w
Rozporzadzeniu [P5]

W trakeie realizacji robot wystepuja inne mozliwe zagrozenia, tj. :

- przygniecenie demontowanym elementem,

- uszkodzenie ciata elementem uszkodzonego narzedzia,

- porazenie pradem elektrycznym,

- upadek z wysokosci,

- skaleczenie ostrym przedmiotem, narzedziem, materiatem z rozbidrki
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw pized przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez
kicrownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzee szkolen
przechowywanej u kierownika budowy. Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy,
zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie migjsca
wypadku i niedopuszezenie do zniszczenia lub  zatarcia przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne i inne, w zaleznosci od obstugiwanych maszyn i urzgdzen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, W tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkéd przy przeprowadzeniu akeji ewakuacyjnej.
Nalezy wyznaczyé i utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Przedmiar robdt ,Remont ogrodzenia z siatki metolowej oraz ogrodzenia z elementow

prefabrykowanych na dziatce nr 442/55 w Drozejowicach”.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. Razem
1 Ogrodzenie prefabrykowane betonowe
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow Zelbetowych- rozebranie m?
d.1|0308-02
(1.7*130) m? 221.000
RAZEM 221.000
2 Wywoz i utylizacja materialdw z rozbicrki - gruz betonowy m3
d.1
poz.1*0.05 m? 11.050
RAZEM 11.050
3[KNR 2-25 Ogrodzenta z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?
d.1(0307-01
19575 m? 195.750
RAZEM 195.750
2 Ogrodzenie 2 siatki —
4|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2(0307-03
(1.35"120) m? 162.000
RAZEM 162,000
5|KKNR 2-25 Ogrodzenia z slatki na sfupkach stalowych obetenowanych - budowa m?
d.2{0307-01
(1.35*145) m? 195.750
RAZEM 195.750
B|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym 2z zefadunkiem | wyledunkiem recz- |1
d.2{1107-01 nym na cdleglesé 10 km :
1107-04
0.301 t 0.301
RAZEM 0.301
3 Brama wjazdowa
7|KNR AT-40 [Skucie tynku - tynk niezmurszaly. m?
d.3/0104-01 z.s2.
4.
analogia
3°(0.5°4*1.75) m?2 10.500
RAZEM 10.500,
B/KNR AT40 |Usuniecie zmurszalych spoin wimurach z cegly Spoiny niezmurszate. m?*
d.310104-02 z.sz.
4.
poz.7 m? 10.500
RAZEM 10,500
9|[KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m?
d.3|0104-04
poz.7 m? 10.500
RAZEM 10.500
10|KNR 2-02  |Tynki zewngtrzne cementowe kat. 11l wykonywane recznie na eddzielnych belkach m?2
d.3|0904-04 z.sz. |slupach prostokatnych i §cianach cylindryeznych Tynki na pow.do 5 m2.
56,9911
poz.7 m? 10.500
RAZEM 10.500
11/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonows - wykonane recznie; podioze silnie chlongee m?
d.3|0601-02
poz7 m2 10.500
. RAZEM 10.500
12|KNR AT-26 |Hydrofoblzacja powierzohni cegly preparatami o kensystencii kremu m2
d,3|0305-02
poz.7 m2 10.500
RAZEM 10.500
13| TZKNBK Skrzydlo bramy ogrodzeniowe] ze stali kszlattowe] wypelnione pretami prostyml. kg
d.3|XXIV 1601-  |Profile ocynkowane ogniowo | malowane proszkowo
10
analogla
2'70 kg 140.000
RAZEM 140.000
14| TZKNBK Skrzydlo furtki ogradzeniowsj ze stali kszlattows] wypelnione pretami prostymi kg
d.3|XXIV 1601-
10
analogia
45 kg 45,000
RAZEM 45.000
15 Naprawa masami PCC | malowanie daszkow zwienczajgeyeh slupki szt
d.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000







