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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0 Dane ogdine
1.1 Podstawa opracowania
¢ Inwentaryzacja architektoniczna
e Wizja lokalna na obiekcie
¢ Aktualne podktady architektoniczne
¢ Dokumentacja archiwalna
¢ Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Janusza

Korczaka, ul. 1 maja 42, dz. nr 185/5 , obreb 0004 Nidzica, jednostka ewidencyjna 281104 _4,
13-100 Nidzica, powiat nidzicki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje oceng stanu technicznego istniejacego budynku, a zwiaszcza
jego gtéwnych elementéw nosnych takich jak $ciany nosne i stropy w perspektywie planowane;
przebudowy.

1.4 Charakterystyka istniejacego obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, niesgsiadujgcym bezpoérednio z innym
obiektem budowlanym.
Przebudowywany budynek to obiekt 4-kondygnacyjny (piwnica + parter + 1 pietro + 2 pietro),
wykonany w nastepujgcej technologii:

¢ Fundamenty - tawy zelbetowe

o Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej grubosci 25cm i

38cm,obustronnie tynkowane.
e Strop miedzy kondygnacyjny — ptyty zelbetowe / kanatowe

2.0 Ocena stanu technicznego budynku

Po zapoznaniu sig ze stanem technicznym budynku na podstawie wizji lokalnej oraz po analizie

statycznej, stwierdza sie, co nastepuje:

e Fundamenty przenoszg poprawnie obcigzenia z budynku na grunt. Nie zauwazono
nierbwnomiernego osiadania, ani peknie¢ $cian nosnych.

e Ogolnie stwierdza sig, ze stan techniczny $cian jest dobry. Nie stwierdzono spekan, ani
znacznych zarysowan..

* Nie stwierdzono spekan i zarysowan ani nadmiernych ugie¢ takich elementow jak Sciany
nosne czy stropy.

Stan bezpieczenistwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajac oddzialywania
wywotane planowanga przebudowa bedzie zapewniony w wystarczajacym stopniu, przy

zachowaniu wszystkich wytycznych zawartych w projekcie budowlanym a przede
wszystkim ponizszych zalecen.
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3.0 Whnioski i zalecenia
Na podstawie dokonanej analizy konstrukcyjnej stwierdza sie, iz w omawianym budynku mozna
przeprowadzi¢ planowang przebudowe, pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é przyjetych
rozwigzan w projekcie ze stanem istniejacym. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukcii.
Roboty rozbiérkowe i budowlane wykonaé wedtug projektu technicznego.
Rozbidrke elementéw objetych projektem nalezy wykonaé wylgcznie z uzyciem lekkich
narzedzi, z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.
Wszystkie roboty rozbidrkowe i im towarzyszace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz Polskimi Normami.
Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z:

- przepisami ,Prawa budowlanego”;

- polskimi normami;

- zasadami sztuki budowlanej;

- poszanowaniem zasad i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

strona 2



4.0 Dokumentacja fotograficzna
4.1 Widok elewaciji

42  Widok czesci objetej przebudowg
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4.3

4.4

Widok czesci objetej przebudowg

Widok czesci objetej przebudowg
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4.5  Widok czesci objetej przebudowg

-_—
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Inwentaryzacja architektoniczna
Wizja lokalna na obiekcie

Aktualne podktady architektoniczne
Ekspertyza techniczna.

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

® o o o

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Janusza
Korczaka, ul. 1 maja 42, dz. nr 185/5 , obreb 0004 Nidzica, jednostka ewidencyjna 281104_4,
13-100 Nidzica, powiat nidzicki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy czesci
parteru budynku z wydzieleniem przestrzeni na oddziaty przedszkolne, polegajacy na:

» Wyburzenie trzech otworéw drzwiowych | wstawienie nadprozy stalowych.

e Przesunigciu i poszerzeniu trzech otworéw drzwiowych ze wstawieniem nadprozy
stalowych.

4. Bezpieczenstwo konstrukgcji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4.1 Przebudowe zaprojektowano w taki sposéb, aby obcigzenia na niego dziatajace w trakcie
prowadzenia robét budowlanych oraz uzytkowania, nie prowadzity do:

e  Zniszczenia cafosci lub czesci budynku,

* przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkoéci,

e uszkodzenia czesci budynku, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

e zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

4.2 Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych

nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnoéci do uzytkowania w kazdym z jego
elementoéw w catej konstrukcji.

4.3 Konstrukcja budynku odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukgji.

4.4 Planowana przebudowa nie oddziatuje na inne obiekty budowlane, zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie.
5. Warunki gruntowo-wodne

Nie wymaga sig rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych.

6. Stan istniejacy

Stan istniejgcego budynku szkoty okresla sie jako dobry. Konstrukcja budynku murowana.
Stropy wykonane z ptyt stropowych kanatowych. Filary miedzy okienne wykonane z cegly.
Sciany wewnetrzne o grubosci 25 i 38 cm, wykonane z cegty ceramiczne;.
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7. Roboty rozbiérkowe
7.1 Zakres robo6t rozbiérkowych
Zakres robot rozbiérkowych elementéw konstrukgji budynku:
» Wyburzenie trzech otworéw drzwiowych | wstawienie nadprozy stalowych.
e Przesunigciu i poszerzeniu trzech otworéw drzwiowych ze wstawieniem nadprozy
stalowych.

Zakres robot rozbidrkowych elementéow konstrukcji budynku znajduje sie w dokumentaciji
rysunkowe;.

7.2 Metoda prowadzenia robét rozbiérkowych
Rozbiérke elementéw objetych niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ wytgcznie z uzyciem
lekkich narzedzi, z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.
Metoda prowadzenia robét rozbiérkowych:
 rozkuwanie elementéw budynku przy pomocy mtotka i przecinaka,
* rozkuwanie elementéw budynku przy uzyciu lekkich narzedzi zmechanizowanych z
wytgczeniem cigzkiego sprzetu udarowego.
* przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pitami tarczcowymi w technice
diamentowej,

* przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

7.3 Zasady prowadzenia rob6t rozbiérkowych

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy BHP
stosowane przy robotach budowlanych. W szczegéinosci przestrzegaé nalezy przepiséow BHP
odnosnie do robét rozbiérkowych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze informujgce o prowadzeniu robot
rozbiérkowych. Strefa niebezpieczna wynosi, co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej spadaé moga
przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 6m.

Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczna powiekszy¢ do rozmiarow
obalanych elementéw, z uwzglednieniem rozrzutu materiatow i elementéw konstrukcji.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania i zagrozeniach.

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie $rodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robot
wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach ochronnych.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu oraz zrzucanie materialow
rozbiérkowych. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego elementu. Przewracanie $cian poprzez podcinanie jest zabronione.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i im towarzyszace nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz Polskimi Normami.

8. Roboty budowlane
* Nadproza stalowe - Nad nowoprojektowanymi otworami w $cianie no$nej, zaprojektowano
nadproza stalowe z dwoch ceownikéw C180 (poz. NS.1-3) oraz C120 (poz. NS.4).

Nadproza stalowe wykona¢ z ksztattownikéw ze stali $235, zabezpieczonej antykorozyjnie
do klasy korozyjnosci C1 poprzez malowanie.
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Technologia wykonania nadprozy NS.1-3:
1. Wykonanie odkrywki $cian i sprawdzenie wysokoséci nadprozy istniejacych.
2.Podsteplowanie stropu w sasiedztwie projektowanego nadproza stupami ®15 co 100cm za
posrednictwem kantowki 15x15cm.
3.Nawiercenie otworéw w ceownikach w miejscach montazu $rub.
4.Wykucie bruzdy wzdtuz nadproza z jednej strony muru bezposrednio
nad nadprozem istniejgcym.
5.Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla oparcia ksztattownika
na murze.
6.0Obsadzenie ceownikéw w bruzdzie na zaprawie gestoplastyczne;.
Gtegbokosc¢ oparcia belek na scianie wynosi 25cm.
7.Wykucie bruzdy wzdtuz nadproza z drugiej strony muru.
8.Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla oparcia ksztattownika
na murze.
9.0bsadzenie drugiego ksztattownika w bruzdzie na poduszce
betonowej.
10.Montaz srub M12 we wcze$niej nawierconych otworach.
11.Wyburzenie istniejacego nadproza oraz muru pod nadprozem.
12. Wykonanie projektowanych zamurowan. Zamurowania nalezy oddylatowaé¢ od nadproza
projektowanego w celu uniknigcia przekazywania obcigzen.
13.0btozenie ceownikéw wetna mineralng i obudowanie ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Technologia wykonania nadprozy NS.4:

1.Podsteplowanie stropu w sasiedztwie projektowanego nadproza stupami 915 co 100cm za

posrednictwem kantéwki 15x15cm.

2.Nawiercenie otworéw w ceownikach w miejscach montazu $rub.

3.Wykucie bruzdy wzdtuz nadproza z jednej strony muru.

4 Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla oparcia ksztattownika
na murze.

5.0bsadzenie ceownikéw w bruzdzie na zaprawie gestoplastyczne;.
Gtebokos¢ oparcia belek na $cianie wynosi 20cm.

6.Wykucie bruzdy wzdtuz nadproza z drugiej strony muru.

7.Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla oparcia ksztattownika
na murze.

8.0Obsadzenie drugiego ksztattownika w bruzdzie na poduszce
betonowej.

9.Montaz $rub M12 we wcze$niej nawierconych otworach.

10.Wyburzenie muru pod nadprozem.

11.Obtozenie ceownikéw wetng mineralng i obudowanie ptytami
gipsowo-kartonowymi

* Pozostate roboty budowlane - pozostate roboty budowlane, dotyczace elementéw
wykonczenia wewnetrznego wykonaé¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

9. Uwagi

o Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzié zgodnos¢ przyjetych
rozwigzan w projekcie ze stanem istniejacym. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem konstrukcii.

* Rozbiérke elementow objetych projektem nalezy wykona¢ wylgcznie z uzyciem lekkich
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narzedzi, z wykluczeniem cigzkiego sprzetu udarowego.
o Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” wydawanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz Polskimi Normami.

* Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- przepisami ,Prawa budowlanego”;
- polskimi normami;
- zasadami sztuki budowlanej;

- poszanowaniem zasad i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. ZEBRANIE OBCIAZEN

ZEBRANIE OBCIAZEN LINIOWYCH NA NADPROZE STALOWE NS.1 e
Obcigzenie Obciazenie
Nr | Rodzaj obcigzenia Obliczenia charakt. | Wsp. oblicz,
[kN/m] [kN/m]
CIEZAR WLASNY
1_| wyznaczono automatycznie w programie komputerowym | | | |
SCIANA WEWNETRZNA 25cm
1 | tynk cem-wap gr.1.5¢m 0,015*19%(7,2)*0,46 0,94 1,35 1,24
2 | cegla dziurawka gr. 25cm 2%(7,2)*0,46 6,62 1,35 8,94
3 [ tynk cem-wap gr.1.5cm 0,015*19*%(7,2)*0,46 0,94 1,35 1,27
8,51 1,35 11,49
STROPODACH NAD 2 PIETREM
1 | 2x papa termozgrzewalna 0,15*6*0,46 0,41 1,35 0,56
4 | styropian gr.20cm 0,2*0,45%6*0,46 0,25 1,35 0,34
2 | strop zelbetowy gr.20cm 0,2*25*6*0,46 13,80 1,35 18,63
5 |tynk cem-wap gr.1.5cm 0,015*19*6*0,46 0,79 1,35 1,06
6 [ $nieg 0,96*6*0,46 2,65 1,50 3,97
17,90 1,37 24,56
STROP NAD 1 PIETREM
1 | wykoriczenie podlogi 2cm 0,02*21*6*0,46 1,16 1,35 1,56
3 | wylewka betonowa gr.6cm 0,06*22,0*6*0,46 3,64 1,35 4,92
4 | styropian gr.6cm 0,06*0,45*6*0,46 0,07 1,35 0,10
2 | strop zelbetowy gr.20cm 0,2*25%6*0,46 13,80 1,35 18,63
5 | tynk cem-wap gr.1.5cm 0,015*19*6*0,46 0,79 1,35 1,06
6 | uzytkowe 3*6*0,46 8,28 1,50 12,42
27,74 1,39 38,70
STROP NAD PARTEREM
1| wykoriczenie podtogi 2cm 0,02*21*6*0,46 1,16 1,35 1,56
3 | wylewka betonowa gr.6cm 0,06*22,0*6*0,46 3,64 1,35 4,92
4 | styropian gr.6cm 0,06*0,45"6*0,46 0,07 1,35 0,10
2 | strop zelbetowy gr.20cm 0,2*25*6*0,46 13,80 1,35 18,63
5 |tynk cem-wap gr.1.5¢m 0,015*19*6*0,46 0,79 1,35 1,06
6 | uzytkowe 3"6*0,46 8,28 1,50 12,42
27,74 1,39 38,70
SUMA | 81,90 (1,39| 113,44
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2. WINIKI OBLICZEN

2.1 NADPROZE STALOWE NS.1 - 2xC180

Schemat statyczny i schemat obciazen
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N-M-V
(EN 1993-1-1 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9)

N-M-wyboczenie
(EN 1993-1-1 6.3.3)

Diugos¢ calk.: 1,910 m

Materiat 5235
Przekrd} poprzeczag) 70x180 11-6
Ax [mm?] 6603,20
tx frm® ] 191974 4
ly [mm*] 2,7E«07
1z (mm*) 4924506,0
b [rm®] 1.7E+10
Wy.pl [mm?] 358233,8
Wz,pl [mm?} 121860,2
Kiasa przekroju 1
Liniowa - Komb #2
1y, = 1,000
x{m] = 0,966 Parametry niestatecznodci
N-M- = K, 1,000
v 0,660 K {000
N-M-wyboczenia = 0,660
N-M-zwichrzenia = -
vy = “ Wyniki czgstkowe
vz = 0 =
Vw-M-N = & Cy =
c2 -
Cy -
Stopief wykorzystania Xoe 1,000
Mayx. stoplef wykorzystan 0,660 (9 v -
SGN = 0,660 (%
sSGU = ]
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2.2 NADPROZE STALOWE NS.4 - 2xC120

Schemat statyczny i schemat obciazen
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Tabele wykorzystania SGN
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N-M-V
{ EN 1983-1-16.2.1, 6.2.8, 6.2.9

N-M-wyboczenie
( EN 1993-1-1 6.3.3

vy

Materiat S 2386
( EN 1993-1-1 6.2.6) Przekroj 2xC120
Ax [mmn?} a397,46
Ix [mm?) 143373,3
Iy [mm*] T286666,0
1z [mm*] 1737476,0
0.390 0,390 ot [mmS] 5,9E+09
e [ Wy,pl [mm?] 1456406,2
..... g | Wz,pl [mm3] 645662,0
: TR o 1 Kiasa przekroju 1
Liniowa - Komb #2
I,o = 1,000
x{m] = 0,677 Parametry niestatecznotci
— - PO = 0.608 K, 1,000
-mﬁ__g&gff-‘w N-M-wyboczenie = 0,503 * 1000
e e N-M-zwichizenie = -
X Vy = ] Wyniki czastkowe
vz = o &
Vw-M-N = - v '
‘é’ .
Stopiah wykorzystania ;: 1,000
[ Max. stoplaf wykorzystan 0,603 Xy -
i SGN = 0,593
[ ] ] - sSGuU = i}
3 4
Diugoéd catk.: 1,166 m
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