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DASZEK WEDŁUG RYS. DETALU

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WEŁNA MINERALNA GR. 8 CM PRZYKLEJONA DO PODŁOśA I KOŁKOWANA
PUSTAKI WENTYLACYJNE Z KERAMZYTOBETONU 3xPW3/52
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ZBROJENIE SPOINY ZAKOTWIĆ W MURZE
NA GŁĘBOKOŚĆ 20 CM

1  PUSTAK WENTYLACYJNY
2  OCIEPLENIE - WEŁNA MINERALNA 8 CM + TYNK NA SIATCE
3  OPIERZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ
4  STELAś Z PŁASKOWNIKA 30x2,5 ZE STALI KWASOODPORNEJ
5  BLACHA GR. 1 MM ZE STALI KWASOODPORNEJ
WYKONAĆ 2 SZT DASZKU

   nr. rys.   A03

treść:  Przekrój A-A
  podpis:projektant: mgr inŜ. arch.

Witold Kaczmarczyk
   branŜa:  arch.

     b i p o p r o j e k t     b i p o p r o j e k t     b i p o p r o j e k t     b i p o p r o j e k t
obiekt:   Przedszkole publiczne nr 19 w Jankowicach, ul. Kasztanowa 7

      Remont zewnętrznych kominów wentylacyjnych
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nr projektu:  864    skala:     1: 50
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