Szczecinsko-Polickie Przedsi¢biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

ZAKRES DO WYKONANIA REMONTU KAPITALNEGO W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZATNI PRACOWNICZE], w czeSci

HALI,,A”

BUDYNKU NR 1; obejmujacy pom. nr 22 - UMYWALNIA i pom. nr 23 - NATRYSKI.

I. Pomieszczenie Nr 22 — Umywalnia.
Roboty ogélnobudowlane

1.

2.

B w

N

10.
11.

Przed robotami remontowymi nalezy zabezpieczy¢ istniejagcg posadzke i wyposazenie, w
obrebie rob6t remontowych przed zabrudzeniem.

Demontaz zabudowy z ptyt GK w obrgbie okna (zagrzybienie) i korytarza - przejscia
uszkodzenia po zalaniu.

Demontaz istniejgcego okna wraz z demontazem oktadziny w o$ciezu wewng¢trznym.
Montaz nowego okna jednoskrzydtowego rozwieralno-uchylnego z mozliwos$cia
mikrouchytu wraz z nawietrzakiem. Profile w kolorze biatym.

Wykonanie nowej zabudowy z ptyt GK w obrgbie okna i korytarza przejscia.

Wykonanie oktadziny o$cieza okna z glazury.

Przewidziano miejscowe zeskrobanie i zmycie starej farby ze Sciany ponad glazurg i sufitu.
Nalezy przygotowa¢ do malowania $ciany zabudowy ponad glazurg i sufitu z
poszpachlowaniem i usuni¢ciem miejscowych pekniec¢ (np. gipsem czy akrylem) i zaciekow.
Przewidziano malowanie $cian powyzej glazury i sufitu farbg emulsyjng lateksowg w
kolorze zblizonym do istniejgcego (kolor farby zostanie wybrany przez Zamawiajacego).
Nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowie nad korytarzem-przejsciem.
Wykona¢ w zakresie robét elektrycznych: demontazu lamp istniejacego oswietlenia,
dokonac¢ przerdbki z dostosowaniem instalacji do nowych rozwigzan.

Dokona¢ montazu nowych opraw o$wietlenia sufitowego (typu Duoled (downlight) 22W) 8 szt.+
2 szt. = 10 szt., przyjeto Oprawy - Bari Q LED, (zal. nr 8§ do opisu); w przejsciu-korytarzu
zamontowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego (typu AWEX z modutem) - 2 szt., przyjeto
Oprawy - LOVATO P, (zat. nr 9 do opisu); i oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem na
Scianie — 1szt., przyjeto Oprawy EXIT S IP65 LED 3W 310Im 1h, (zal. nr 10 do opisu). W
miejscu oswietlenia punktowego wykona¢ oswietlenie paskami ledowymi przez osadzenie paska
ledowego w profilu NEXTEC Profil LED podtynkowy B (ptytki), dtugos¢ 202cm, aluminiowy
zamontowanym we frezie wykonanym w ptycie GK przykreconej w miejscu po zdemontowanym
oswietleniu punktowym.

12.

13.
14.

15.

Wykona¢ w zakresie robot sanitarnych: demontazu umywalek, pétnég umywalek, baterii
umywalkowych z przylagczeniami (wezZyki i syfony). Zamontowa¢ nowe umywalki z
polnogami wraz z montazem nowych baterii umywalkowych stojagcych czasowych z
mieszaczem (zat. nr 3 do opisu) oraz montazu osprzetu przylaczeniowego do baterii
umywalkowych 1 montazu nowych syfonéw. Zamontowanie p6inég umywalkowych wraz z
obrébkami.
Zdjecie zabezpieczenia z foli 1 sprzatnigcie po robotach remontowych i malarskich.
Przewidziano pomalowanie okladzin $cian z ptytek glazury i okladzin posadzek z ptytek
terakoty. W tym celu przed malowaniem nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zabrudzone oktadziny
scian z plytek glazury i okladzin posadzek z ptytek terakoty np. przy uzyciu do
odtluszczania np. ,,Aceton Techniczny Rozpuszczalnik Zmywacz” (zat. nr 1 do opisu) —
przygotowanie powierzchni do malowania.
Pomalowanie farbg epoksydowa EFK KAFELNOWA (zal. nr 2 do opisu) - oktadziny $cian
z ptytek glazury (kolor kos¢ stoniowa) i oktadzin posadzek z ptytek terakoty (kolor jasno
szary).
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I1. Pomieszczenie Nr 23 — Natryski wraz z Korytarzem i kabing WC.

Roboty ogdélnobudowlane

1.

SNk Ww

o N

10.

1.

12.

13.

14.

Przed robotami remontowymi nalezy zdemontowa¢ istniejace $cianki systemowe kabin
natryskowych wykonane z ptyt (Uwaga nalezy zabezpieczy¢ $cianki do ponownego
montazu), poczym zabezpieczy¢ istniejgce posadzki folig, w obrgbie wykonywania robot
przed zabrudzeniem.

Nalezy sku¢ w obrebie okna tynk $cian nad glazurg i czgs$¢ tynku sufitu (ok 1,30 m od
Sciany okiennej) w celu usunigcia zagrzybienia wykwitow, po skuciu tynku oczysci¢ skutg
powierzchni¢ przy uzyciu szczotek, wykona¢ odgrzybienia przez smarowanie.

Po wyschnieciu srodka grzybobdjczego wykonac¢ nowe tynki czesci skutej sufitu i Scian.
Demontaz zbednych elementéw wentylacji — istniejace kanaly wentylacji w pomieszczeniu.
Demontaz istniejacego okna wraz z demontazem okladziny w o$ciezu wewnetrznym.
Montaz nowego okna rozwieralno-uchylnego z mozliwoscia mikrouchytu wraz z
nawietrzakiem. Profile w kolorze biatym.

Wykonanie nowej zabudowy i uzupelnienie oktadziny z glazury w obrebie oscieza okna.
Demontaz w korytarzu sufitu podwieszonego z ptyt GK na profilach stalowych zalanego.
Wykonanie montazu nowych kanaléw wentylacji w przestrzeni pomig¢dzy istniejgcym
sufitem betonowym a projektowanym nowym sufitem podwieszonym.

Wykonanie nowej zabudowy z ptyt GK na profilach stalowych sufitu podwieszonego w
pomieszczeniu Natrysku 1 WC.

Wykonanie nowej zabudowy z ptyt GK na profilach stalowych rury nawiewnej wentylacji
wraz z obtozeniem obudowy na wys 2,00 m glazurg.

Wykonanie nowej zabudowy z ptyt systemowych 60x60 na profilach stalowych sufitu w
pom. korytarza.

Wykona¢ w zakresie roboét elektrycznych: demontaze lamp istniejacego os$wietlenia,
dokona¢ przerébki z dostosowaniem instalacji do nowych rozwigzan. Dokona¢ montazu

opraw os$wietlenia sufitowego (typu Duoled (downlight) 22W) 7szt.+ 1szt. + 2 szt. = 10
szt., Oprawy - Bari Q LED, (zal. nr 8 do opisu); w pom. korytarza zamontowaé oprawy
oswietlenia awaryjnego (typu Duoled 22W + modut) - 2 szt., przyjeto Oprawy - LOVATO
P, (zal. nr 9 do opisu) i oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem na $cianie - 1
szt., przyjeto Oprawy EXIT S IP65 LED 3W 310lm 1h, (zat. nr 10 do opisu).
Zamontowa¢ nowg rozdzielni¢ elektryczng w korytarzu (zat. nr 11 do opisu).

Wykona¢ w zakresie robét sanitarnych: w pom. natrysku demontazu 7 szt. istniejacych
baterii natryskowych. W pom. WC demontazu urzadzenia sanitarnego typu kompakt.
Wykona¢ montazu w pom. WC nowego urzadzenia sanitarnego typu kompakt wraz z deska
sedesowg wolno opadajaca i dokonanie montazu nowych baterii natryskowych czasowych z
mieszaczem, natynkowych z kolumng natryskowa szt.7 (zat. nr 4 i nr 5 do opisu).

UWAGA: W pomieszczeniu korytarza po zdemontowaniu sufitu podwieszonego z plyt GK,
dokona¢ ogledzin instalacji wodnej i w razie jakichkolwiek uszkodzen dokona¢ jej wymiany na

nowa.
15.

16.

16.

17.

18.

19.

Przewidziano miejscowe zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian ponad glazurg do
poziomu sufitu podwieszonego.

Nalezy przygotowa¢ do malowania $ciany ponad glazurg z poszpachlowaniem i usuni¢ciem
miejscowych pekniec (np. gipsem czy akrylem) i sufitu podwieszonego z ptyt GK.
Przewidziano malowanie $cian ponad glazurg i sufitu podwieszonego wykonanego z ptyt
GK na profilach stalowych farbg emulsyjng lateksowg w kolorze zblizonym do istniejacego
(kolor farby zostanie wybrany przez Zamawiajacego).

Zdjecie zabezpieczenia z foli 1 sprzatnigcie po robotach remontowych i malarskich.
Zamontowac istniejagce S$cianki systemowe z plyt kabin natryskowych wcze$niej
zemontowanych.

Przewidziano pomalowanie oktadzin $cian z ptytek glazury i oktadzin posadzek z ptytek
terakoty. W tym celu przed malowaniem nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zabrudzone oktadziny
$cian z plytek glazury i okladzin posadzek z ptytek terakoty np. przy uzyciu do
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odtluszczania np. ,,Aceton Techniczny Rozpuszczalnik Zmywacz” (zat. nr 1 do opisu) —
przygotowanie powierzchni do malowania.

20. Pomalowanie farbg epoksydowa EFK KAFELNOWA (zat. nr 2 do opisu) - oktadziny $cian

z ptytek glazury (kolor kos¢ stoniowa) i oktadzin posadzek z ptytek terakoty (kolor jasno
szary).

III. Wykonanie nowej wentylacji nawiewno - wywiewnej pomieszczenia nr 23
Natrysku

1.

e

W opracowaniu przewidziano wykonanie nowej wentylacji pomieszczenia natryskow celem
uniknigcia zawilgocenia pomieszczenia i poprawienie komfortu z korzystania z tego
pomieszczenia przez pracownikow. W tym celu przewidziano montaz nowego urzadzenia -
Rekuperatora typu VASCO XSO00E ze sterownikiem (zat. nr 6 do opisu) w pom.
Sprezarkowni; do ktérego doprowadzone zostang podigczonia kanatéw po wykonania
montazu nowych kanaléw z rur okragtych typu ,,Spiro" wraz z ksztattkami (kolana, tréjniki)
- nawiewnych i wywiewnych osadzonych w przestrzeni pomig¢dzy istniejagcym betonowym
stropem a projektowanym sufitem podwieszonym wykonanym z ptyt GK na profilach
stalowych.

Na zakonczeniu kanatéw wywiewnych zostang zamontowane anemostaty wywiewne,
osadzone w zabudowie sufitu podwieszonego z ptyt GK, a na zakonczeniu kanaléw
nawiewnych zostang zamontowane anemostaty nawiewne osadzone w zabudowie
wykonanej z ptyt GK.

Montaz nowej kompletnej rozdzielni elektrycznej do obstugi wentylacji w pom.
Sprezarkowni. Przy rekuperatorze.

Montaz Modulu pomiaru warunkéw otoczenia typu M-SENS (zat. nr 7 do opisu) w pom.
Natryskéw przy oknie.

Wykonania niezbednego okablowania elektrycznego do obstugi wentylacji.

Uruchomienie 1 udzielenie instrukcji obstugi systemu wentylacji pomieszczenia natrysku.



IV. ZALACZNIKI MATERIALOW DO OPISU

1. OGOLNOBUDOWLANE
zalacznik nr 1
Do odtluszczenia okladzin Scian z glazury i okladzin posadzek z terakoty
ACETON TECHNICZNY ROZPUSZCZALNIK ZMYWACZ

Opis
ACETON TECHNICZNY ELECTRO CHEM - 5L
Marka Electro Chem prezentuje Aceton Techniczny EC - 5L
UWAGA - Produkt do uzytku profesjonalnego Wlelkos¢: SL
Zastosowanie:

* do odttuszczania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem,

* do rozpuszczania olejéw, zywic, ttuszczow i woskow,

» przy produkcji lekéw, barwnikéw, farb, lakieréw i srodkéw czyszczacych,

» jako $rodek osuszajacy oraz myjacy szkto laboratoryjne,

* jako rozcienczalnik wyrob6w nitrocelulozowych,

* jako gléwny sktadnik zmywaczy do paznokci,

* do usuwania klejow i zmywania farb,

* jako odczynnik w fotografii,

* do czyszczenia narzedzi.
Aceton do odtluszczanie powierzchni — acetonem odtluscimy powierzchni¢ przeznaczong do malowania czy klejenia.
Aceton nanosimy pedzelkiem lub szmatka. Mozemy tak odttusci¢ $ciang przed malowaniem przecierajac ja szmatka
nasgczona acetonem.
Aceton do czyszczenia narzedzi — acetonem wyczys$cimy zabrudzone farbg pedzle oraz inne akcesoria malarskie.
WyczyScimy pokryte ttuszczem sprzety oraz narzedzia poplamione zywica. Wystarczy je zanurzy¢ na pewien czas w

pojemniku z acetonem.
[PRODUKT NIE NADAJE SIE DO SPOZYCIA!

zalacznik nr 2
Farba do malowania okladzin $cian z glazury i okladzin posadzek z terakoty

IZOCHEM - Epoksydowa farba do malowania - EFK KAFELNOWA

OPIS
Izochem EFK KAFELNOWA epoksydowa farba do renowacji kafelkéw ZESTAW 2KG

Opakowanie: 2kg tj. zestaw 1kg + 1kg
Kolory: bialy, szary, grafitowy, jasno szary, kos¢ stoniowa.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

* malowanie plytek $ciennych,

* malowanie plytek podtogowych,

* mozliwe zastosowanie zewnetrzne wraz z lakierem odpornym na promieniowanie UV.
ZALETY:

* odporna na powtarzajacy si¢ kontakt z woda,

* odporna na produkty do pielegnacji i srodki czysto$ci (szampony, mydta, uniwersalne $rodki czystosci),

* powloka odporna na mycie,

* wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna, powloka wytrzymata na zarysowanie, $cieranie, uderzenie,

* 0 bardzo dobrej przyczepnosci do podioza,

* o wysokiej sile krycia,

e latwa w czyszczeniu.
ZUZYCIE:

e ok. 0,15 kg/m2/warstwe, ilo$¢ warstw:2
Producent: Izochem

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:
» Skiad: zywica epoksydowa, utwardzacz, pigment
*  Ggsto$¢ (komponent A + B): ok. 1,35 kg/dm3
* Proporcje mieszania: 4:1 (sktadnik A : sktadnik B)
* Czas zuzycia: ok. 60 min.
*  Grubo$¢ powloki: 0k.150 um



* (Czas wysychania: 8 h (1 stopien), 18 h (3 stopien), 24h (6 stopien)
* Odporna na szorowanie na mokro: 2000 cykli
+ Scieralno$¢ powloki na sucho: 0,58 pm/kg
* Przyczepno$¢ do betonu po 21 dniach: > 3,0 MPa
*  Przyczepnos¢ do betonu po 15 cyklach rozmrazania-zamrazania: > 2,0 MPa
» Czas osiggnigcia wytrzymatosci technologicznej: ok. 24 godz.
» Czas osiaggni¢cia pelnej wytrzymalto$ci mechanicznej: ok. 7 dni
» Czas osiagnig¢cia pelnej wytrzymatosci chemicznej: ok. 7 dni
* Aplikacja: pgdzel z naturalnego wilosia, watek nylonowy 14-18 mm, watek z gabki
* Temperatura produktu: od +15°C do +25°C
* Temperatura podtoza i otoczenia: od +10°C do +25°C
PRZECHOWYWANIE:
* Termin przechowywania w oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach 365 dni od daty produkcji w temperaturze
od +50C do +300C.
* Chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych.
* Transport moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem warunkéw przechowywania.

2. SANITARNE

zalacznik nr 3
Makoinstal bateria elektroniczna umywalkowa z mieszaczem chrom 8154RB

DANE TECHNICZNE

Producent Makoinstal

Seria Makoinstal baterie elektroniczne
Montaz baterii stojaca

Kolor chrom

Uruchamianie baterii bezdotykowe
Regulacja temperatury tak

Opis produktu:
Makoinstal bateria elektroniczna umywalkowa z mieszaczem chrom 8§154RB

e dziatanie: na fotokomérke

* opcja: na wode cieptg i zimng

* mieszacz: manualny

*  material: mosigdz chromowany

e przylacze: 2 x G1/2

e ciS$nienie robocze: 0,5 - 6 bar

e temperatura podtgczeniowa: 0 - 45 °C

e zasieg czujnika ruchu: 120-180 mm

e perlator: tak

* blokada antypoparzeniowa: nie

e antyblokada: samoczynne zamkni¢cie wody po blokadzie czujnika

* wzestawie: 4 x Bateria AA, pudetko na baterie, we¢zyki przytaczeniowe, zasilacz 6V, zestaw montazowy

e zasilanie baterii jest mozliwe dzigki akumulatorowi, ktéry jest zasilany za pomoca baterii 4xAA albo
zasilaczem 6V DC

e wysoka odpornos¢ na akty wandalizmu

e klasyczny wzoér

*  wyjatkowa trwalo$¢ i niezawodnos¢

e prosta obstuga

* tatwy montaz

e Atest Polskiego Zaktadu Higienicznego

*  Deklaracja zgodno$ci CE

*  Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych



zalgcznik nr 4

Bateria czasowa prysznicowa, natynkowa z mieszaczem 5008N

Opis produktu
Bateria czasowa prysznicowa, natynkowa z mieszaczem ceramicznym na wod¢ zimng i ciepta. Regulacja temperatury
za pomoca pokretla umiejscowionego ponizej przycisku uruchamiania. Bateria S008N zostala wykonana z mosiadzu
pokrytego warstwa chromu.
Jednorazowy wyptyw wody trwa okoto 15 - 25 sekund. Ilo$¢ zuzytej wody przy wyptywie to okoto 6 1/m, przy
ci$nieniu podigczeniowym wody 3 bary. Ci$nienie podiaczeniowe moze wynosi¢ 0,5 - 6 bar, niemniej
rekomendowane ci$nienie podigczeniowe powinno wynosi¢ 2-4 bar.
Do kazdej baterii sztorcowej z seriiS008TN jest dotaczony fabryczny zestaw montazowy.
Co wigcej, cato$¢ posiada atest Polskiego Zaktadu Higienicznego, Deklaracja zgodno$ci CE oraz Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.
Cechy i zalety produktu:
* Mieszacz ceramiczny
* Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem
*  Wysoka odporno$¢ na akty wandalizmu dzicki wykonaniu z najwyzszej jako$ci materiatow
*  Wyjatkowa trwato$¢ i niezawodnos¢
*  Produkt Wioski
e Prosta obstuga
e Latwy montaz
Opcja - Z mieszaczem
Przytacze 2 x G3/4
Rodzaj mieszacza - Ceramiczny
Wykonanie - Wandaloodporne - mosiadz pokryty chromem
Czas przeptywu wody - Regulowany okoto 15- 25 sekund
Uruchamianie - Za pomoca przycisku
Reduktor ci$nienia wody - do 61/min.
Temperatura wody - 5-65°C
Ciénienie wody - Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)

widok



zalacznik nr 5

Makoinstal zestaw natryskowy natynkowy

*  Wylewka: ruchoma

* odlegtos¢ rurki od Sciany: 68 cm

* w zestawie: bateria, zestaw montazowy, wylewka, rurka doprowadzajaca, zawory zwrotne

e wariant z systemem antyblokowym

* rurka podigczeniowa wykonana z mosigdzu pokrytego chromem

* wylewka z tworzywa sztucznego ABS z powloka zapobiegajaca osadzaniu si¢ kamienia

* wylewka z regulacja nachylenia

* wyjatkowa trwatos¢ i niezawodnos¢

e produkt Wtoski

e prosta obstuga

e latwy montaz

e Atest Polskiego Zaktadu Higienicznego

* Deklaracja zgodno$ci CE

* Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
System antyblokowy powstat z my$la o zapobieganiu aktom wandalizmu. Jest najczeéciej stosowany w przypadku
armatury wykorzystywanej w aresztach badz wigzieniach. Jego dziatanie polega na uruchomieniu przeptywu wody w
momencie zwolnienia gtowicy. Oznacza to, ze wyplyw wody jest uruchamiany w momencie kiedy dlon uzytkownika
puszcza przycisk uruchamiajacy przeptyw. Kluczowa informacja jest to, iz w standardowych bateriach otwarcie
wyptywu wody nastepuje w odwrotny sposéb niz w systemie antyblokowym.

widok



3. WENTYLACJA
zalacznik nr 6

REKUPERATOR VASKO XS500E ze sterownikiem

Opis

Wydajno$¢ maksymalna 500 m3/h (sprez 150Pa). Odzysk ciepta 88%. Automatyczna kontrola przeptywu powietrza dla
stalego podtrzymywania bilansu (Constant Flow), wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy, by-pass letni 100%, filtr
powietrza ISO ePM1 55% dla nawiewu.
Obudowa stalowa malowana proszkowo, calo§¢ wewnetrznej konstrukcji z EPP (spieniony polipropylen:
wytrzymalo$¢, izolacja, ttumienie wibracji/hatasu), przylacza wewnetrzne od géry i od dotu. Montaz nascienny.
Zalecane zastosowanie dedykowane;j grzatki wstepnej PTC (11VE44130).
Przytacza do instalacji Srednica 180 mm.
W zalaczonym wyposazeniu rekuperatora znajduje si¢ bramka Vasco Wi-Fi (11FH30008), dzigki ktérej po podtaczeniu
do domowego routera internetu i instalacji na urzadzeniu mobilnym (Android, iOS) aplikacji VASCO CLIMATE
CONTROL, uzytkownik moze sterowa¢ wentylacja przez smartfon z kazdego miejsca na $wiecie.
Aplikacja VASCO CLIMATE CONTROL zawiera: programator tygodniowy dla 5 stopni intensywnos$ci wentylacji,
mozliwo$¢ biezacych zmian biegéw i uruchomienia programu ,.kominek™ (czasowo zwigkszony poziom nawiewu).
W aplikacji jest podglad biezacych temperatur w rekuperatorze i statusu pracy by-passu letniego, grzatki wstgpnej i
zabezpieczenia przeciw zamrozeniowego. Aplikacja umozliwia réwniez modyfikowanie ustawien rekuperatora.
Dotaczona bramka wymaga sparowania z rekuperatorem po podlaczeniu do routera internetu.
W zalaczonym wyposazeniu rekuperatora znajduje si¢ rdwniez bezprzewodowy przetacznik RF (11VE20012), ktéry
umozliwia wybdr 3 stopni intensywnos$ci wentylacji i zalaczanie funkcji czasowego przewietrzania. Dioda LED
przetacznika potwierdza prawidlowa prace, sygnalizuje bigdy, a takze wskazuje konieczno$¢ wymiany filtréw.
Przetagcznik RF umozliwia ustawianie nominalnej wydajnosci (na maksymalnym biegu). Dostarczony przetacznik
bezprzewodowy jest sparowany z rekuperatorem.
System sterowania rekuperatora przewiduje mozliwo$¢ wykorzystania opcjonalnych pomieszczeniowych czujnikow:
dwutlenku wegla CO2 11VE20013 (montowany w pokoju dziennym) i wilgotnosci 11VE20014 (w tazience). Po
bezprzewodowym sparowaniu czujnikéw z rekuperatorem jest mozliwy wybér programu ,,A” — automatycznej
regulacji intensywnos$ci wentylacji w oparciu o rzeczywiste biezace potrzeby. Po wyposazeniu w opcjonalne czujniki,
rekuperator uzyskuje najwyzsza klas¢ efektywnosci energetyczne;j.

zalacznik nr 7

Modut pomiaru warunkéw otoczenia - M-SENS

Charakterystyka ogélna
Modut M-SENS jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modulu wymagane jest napigcie 11 — 16V DC. Jego
sterowanie odbywa si¢ poprzez magistrale CAN.
Modut pozwala na pomiar warunkéw otoczenia w pomieszczeniach zamknietych. Urzadzenie wyposazone jest réwniez
w odbiornik IR, przez co mozliwe jest odbieranie komend z pilotéw bazujacych na protokole NEC.
Pomiary warunkow otoczenia
Modut pozwala na pomiar szeregu parametréw warunkéw otoczenia panujagcych w pomieszczeniach zamknigtych.
Wynik pomiaréw sg dostgpne dla wszystkich urzadzen dziatajagcych w ramach magistrali automatyki budynkowe;j.
Moga one okazac¢ si¢ szczeg6lnie przydatne w celach z wigzanych z regulacja temperatury czy wentylacji pomieszczef,
lub do prezentacji wynikéw pomiaréw na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilne;j.
Wartos$ci mierzone przez urzadzenie to:

* temperatura (°C),

» wilgotno$¢ powietrza (%),

* cis$nienie atmosferyczne (hPa),

* natezenie Swiatta (lux),

* cis$nienie akustyczne (dB).
Wskaznik jakoSci powietrza
Poza pomiarem wymienionych wczedniej warto$ci, urzadzenie wyposazone jest w czujnik lotnych zwiazkéw
organicznych. Zwigzkami takimi sg w szczegdlnos$ci gazy oddechowe takie, jak na przyktad dwutlenek wegla. Wyniki
pomiar6w wyrazane sa w postaci liczbowego wskaznika jakosci powietrza (ang.indoor air quality, TAQ),
przyjmujacego warto$ci z zakresu od 0 do 500. Poradnik interpretacji wartosci IAQ zostal przedstawiony w ponizszej
tabeli:

IAQ Jakos¢ powietrza

<50 Swietna

51 —100 Dobra

101 — 150 Lekko zanieczyszczone

151 — 200 Umiarkowanie zanieczyszczone



IAQ Jakos¢ powietrza

201 — 250 Bardzo zanieczyszczone

251 —350 Powaznie zanieczyszczone

> 351 Ekstremalnie zanieczyszczone

Wynik pomiaru jakodci powietrza moze by¢ wykorzystany do sterowania systemami rekuperacji i wentylacji
pomieszczen.

Odbiornik IR

Modut pozwala na odbieranie komend nadawanych przez dowolny pilot IR bazujacy na protokole NEC o czgstotliwosci
fali no$nej 38kHz. Kazda odebrana przez urzadzenie komenda skutkuje rozgtoszeniem w magistrali CAN faktu jej
otrzymania. Informacja ta moze by¢ wykorzystywana do konfiguracji pozostatych urzadzen systemu automatyki
budynkowej.
Przykladowe zastosowania

* Sterowanie ogrzewaniem;

* sterowanie systemami wentylacji i rekuperacja;

* prezentacja wynikow pomiaréw na panelach dotykowych i w aplikacji mobilnej;

* wykorzystanie pilotéw IR do sterowania dowolnymi urzadzeniami podiaczonymi do systemu Ampio, np.

oswietleniem, roletami itd.
Montaz
Urzadzenie montowane jest bezposrednio na $ciang lub dowolng inng powierzchni¢ ptaska. Do montazu nie jest
wykorzystywana puszka montazowa. Modut sktada si¢ z dwdch czesci - korpusu oraz obudowy. W tylnej $cianie
korpusu znajduja si¢ dwa otwory o $rednicy 4mm stuzagce do montazu urzadzenia oraz jeden o $rednicy 10,5mm
stanowiacy przepust kablowy.
Po zamontowaniu korpusu nalezy natozy¢ na niego obudowe. Montaz obudowy oparty jest o mechanizm magnetyczny.
Programowanie
Programowanie modutu odbywa si¢ za pomocg specjalnego programatora dostepnego dla autoryzowanych instalatoréw
oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametréw modulu oraz
definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnaly bezposrednio dostgpne dla modulu, jak i ogét informacji
pochodzacy od wszystkich urzadzen obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowe;j.

ELEKTRYCZNE

zalacznik nr 8
OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Przyjeto w opracowaniu Oprawy - Bari Q LED
Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight oparta na module LED. Niewielka wysoko$¢ wbudowania
pozwala na instalacj¢ BARI Q LED w sufitach podwiesza nych z mala przestrzenia montazowg. Tolerancja mocy i
strumienia oprawy wynosi +/-10%.
Wykonanie: Obudowa z blachy aluminiowej (w standar dzie kolor biaty). Klosz OPAL.
Montaz: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i oktadziny GK
Akcesoria: obudowa NT. Zasilanie: 230 V.
CERTYFIKATY I OZNACZENIA:
Stopien ochrony (IP) IP44; Stopien ochrony od géry (IP) IP20;
Klasa ochronnosci — II; Ochrona zrddta $wiatta — Tak; CE — Tak; HACCP+ - Tak.
DANE ELEKTRYCZNE:
Zrédto $wiatta - LED, Liczba zrédet $wiatta - 1, Rodzaj osprzetu — Zasilacz; Napiecie znamionowe - 220-240 V;
Zawiera zrédto §wiatta — Tak.
zalacznik nr 9

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO / EWAKUACYJNEGO

Przyjeto w opracowaniu Oprawy - LOVATO P

WYKONANIE: Obudowa z biatego poliwgglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego,
MONTAZ: podtynkowa (sufit) sufit podwieszany;

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC/50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 — 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC;

ZRODLO SWIATEA: 1W, 2W, 3W power LED

Optyka:



R - korytarz;
U — uniwersalna;
CZAS LADOWANIA:
ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h;
energooszczedny uklad fadowania
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATOROW:
ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO 6,4V
KLASA IZOLACJI: 11 lub IIT
STOPIEN OCHRONY: IP20
TEMPERATURA OTOCZENIA: ta : 0°C - +40°C
OPCJE:
SE — awaryjna (na ciemno)
SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT — autotest
PT — przycisk testu
RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA FZLV - system centralnej baterii 24 VDC CB — system
centralnej baterii;
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem
Oprawa w III klasie ochronnos$ci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV Elektronika oraz pakiet
akumulatoréw montowany w dodatkowej obudowie.
zalacznik nr 10

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Przyjeto w opracowaniu Oprawy EXIT S IP65 LED 3W 310Im 1h

Oprawa EXIT S TIP65 LED 3W 310Im 1h jednozadaniowa AT biata Oprawa EXIT S IP65 LED 3W 310Im 1h
jednozadaniowa AT biata Szukasz optymalnego rozwigzania dla zleconych albo rozpoczetych projektéw. Nie chcesz
traci¢ czasu na zmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj si¢ z opisem technicznym
produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obstugujemy firmy wykonawcze i inne.

Sposéb montazu: Scienny/sufitowy. Napiecie znamionowe: 220 - 240 V. Stopien ochrony (IP): IP65.

Zrédto $wiatta: LED, niewymienne.

zalacznik nr 11

ROZDZIELNIA ELEKTRONICZNA W KORYTARZU

Rozdzielnia elektryczna o$wietlenia i gniazd (montaz w korytarzu) z wyposazeniem.

Opis rozdzielni.

Rozdzielnica natynkowa IP44 - roztacznik gléwny, wskaznik zasilania, zabezpieczenia o$wietlenia i gniazd, sterownik
MREL-8s.

zalacznik nr 12

ROZDZIELNIA ELEKTRONICZNA DLA WENTYLACJI

Rozdzielnia elektryczna dla obslugi wentylacji pomieszczenia nr 23 - Natryskéw. Zamontowana bedzie w
pomieszczeniu sprezarkowni, przy Rekuperatorze wraz z wyposazeniem.

Opis rozdzielni.

Rozdzielnica natynkowa IP44 - rozlacznik gléwny, wskaznik zasilania, zabezpieczenia i urzadzenia sterujace
rekuperatorem.
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