Zalacznik nr 3

SPECYFIKACJA ROBOT

INWESTOR  SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Radna 15 A 00-341 Warszawa

OBIEKT Budynek wielorodzinny i cigg komunikacyjny wzdhuz lokali uzytkowych
przy ul. Browarnej 6

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wykonanie i montaz urzadzenia (podnosnika) towarowo-osobowego o minimalnym
udzwigu 800 kg na tarasie przy ul. Browarnej 6 w Warszawie.

1. Charakterystyka ciaggu komunikacyinego - tarasu

Taras zlokalizowany jest przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym wzdtuz jego wysunietej
parterowej czgsci zawierajgcej lokale uzytkowe o réznych funkcjach przy ul. Browarnej 6.
Przedmiotowy taras nie umozliwia dostepu do lokali uzytkowych osobom niepelnosprawnym.

2. Zalozenia ogdlne robot

— Wykonawca ma obowigzek wystapié z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie
zgody na zajecie pasa ruchu drogowego w celu prowadzenia robét do Zarzadu Drog
Miejskich ul. Chmielna 120.

— Koszty zajecia pasa ruchu ponosi Wykonawca, takze w przypadku przekroczenia terminu
zdeklarowanego przez Wykonawce we wniosku o zajecie tego pasa, kary oraz oplate po
tym terminie ponosi Wykonawca

— Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ na 7 dni przed realizacjag Umowy rozpoczecie rob6t
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zalaczajac niezbedne dokumenty t.
oswiadczenie kierownika robét, posiadanie uprawnien i inne wymagane.

— Wynagrodzenie uwzglednia wygrodzenie robét trwatymi barierami, wszystkie inne
koszty wynikajace z zabezpieczenia robét poniesie Wykonawca w ramach zlozonej
oferty

— W przypadku konieczno$ci naruszenia przylegltej do granic dziatki nawierzchni
Wykonawca ma obowiazek przywrécié jej stan pierwotny bez naliczania dodatkowych
kosztoéw

— Wykonawca musi zapewni¢ ciaglosé dostepu klientow i najemcow do lokali uzytkowych.

3. Zalozenia szczegdtowe robot

Skrécony zakres robot:

Wykonanie i montaz podno$nika towarowo-osobowego na tarasie przy ul Browarnej 6
w Warszawie.

W zwiagzku z potrzebg dostosowania tarasu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz poprawy
sposobu dostarczania towaréw do lokali handlowych, Inwestor postanowil wykonaé
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zainstalowa¢ podno$nik towarowo-osobowy.

W zakresie niniejszego zadania jest wykonanie i montaz podnosnika towarowo-osobowego,
ktéry umieszczony zostanie w miejscu zaproponowanym przez projekt wykonany przez
Pracowni¢ Architektoniczng Dominika Czajkowska (rysunki w zataczeniu). W ramach zadania

nalezy

opracowa¢ dokumentacj¢ zawierajgca wytyczne do wykonania prac budowlanych

polegajacych na przygotowaniu miejsca pod montaz oferowanego podnosnika osobowo-
towarowego (wykonanie ww. prac budowlanych nie wchodzi w zakres zadania).

Wymagania dotyczace podnosnika:

Zakres

minimalny wymagany udzwig: co najmniej 800 kg

minimalne wymagane wymiary platformy: 1100x1400 mm

wszystkie komponenty sterowania wykonane w klasie ochrony co najmniej IP 56
sterowanie za pomoca przycisku w kasecie na podnosniku wyposazonej w przyciski
gora-dét i wylacznik bezpieczenstwa

praca urzadzenia tylko przy wcisnigtym i podtrzymywanym sygnale, zabezpieczenie
»martwy cztowiek”

bezpieczne napigcie sterowania (24V)

blat w wykonaniu anty-poslizgowym,

bezpieczna skrzynka serwisowa

bariery zabezpieczajace przed upadkiem z podnosnika. W bramkach zamontowane
wylaczniki pracy.

listwy bezpieczenstwa dziatajace na wytaczniki kraficowe, ktére w trakcie opuszczania

i zetknigcia z jakimikolwiek przeszkodami pod platformg natychmiast zatrzymujg prace
podnosnika.

wylgczniki krancowe z ptynna regulacja

podnosnik musi spetnia¢ wymogi i przepisy dyrektywy mMaszynowe;j.

Inwestor wymaga, aby wszystkie podzespoly zostaty wyprodukowane w krajach Unii
Europejskiej,

zabezpieczenie uniemozliwiajace dostanie sic po urzgdzenie oséb lub zwierzat
domowych.

prawidiowa i niezaklécona praca urzadzenia przynajmniej w zakresie temperatur od -20°
Cdo35°C.

prac:

wykonanie dokumentacji umozliwiajace; przeprowadzenie przez Inwestora prac
budowlanych przygotowujacych we wlasciwy sposéb miejsce pod projektowany
podnosnik.

zaprojektowanie i wykonanie instalacji eklektycznej zasilajgcej podnosnik - od tablicy
gléwnej budynkowej zlokalizowanej na klatce schodowej budynku do podnosnika.
montaz podnosnika w miejscu wezesniej przygotowanym przez Inwestora na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji.

uruchomienie urzadzenia i zgloszenie do badania przez Jednostke Notyfikowang
w imieniu Inwestora.

optaty na rzecz Jednostki Notyfikowanej za pierwsze przeprowadzenie badania
technicznego ponosi Wykonawca.

Wydany przez Jednostke Notyfikowana Certyfikat Zgodnosci podnosnika stanowi
podstawe do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
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9,85 gdro reklamy

9.25 spdd rexlomy/gdra witryn

720
6,40
5,66 chognik
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr ew. 67 obreb 50406
przy ul. Browarnej 6 w Warszawie
TEMAT Rozbudowa budynku o cz. ustugowo-handlows (pow. ok. 10 m?) wraz rozbudowa

tarasu (o pow. ok. 9 m?) oraz przebudowa elewacji polegajaca na powigkszeniu witryn
Elewacja zachodnia - stan projektowy
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