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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Rzepiennik Strzyzewski, powiat tarnowski, woj. matopolskie na
dziatkach:

Rzepiennik Strzyzewski - dz. nr: 365/1, 566/1, 868, 644, 383/1, 551/1, 387/1, 1241, 1217/1, 482/1, 477, 79/1,1863
Rzepiennik Biskupi - dz. nr: 170/3, 1242/2, 1144, 213, 578, 332/4, 336, 90

Rzepiennik Suchy - dz. nr: 819, 100/2, 95, 25/3, 807

Kotkéwka - dz. nr: 2161/4, 2217, 2218/2, 2219/3, 2214, 2241/1, 2141, 2071/3, 2167

Olszyny - dz. nr: 2354/3, 933, 768/6, 768/7, 2593/1, 1902, 1879, 2355/2, 1894, 2901, 1899/5, 978, 1883/4, 1892/3, 3051/2, 718/1, 718/2,
2848/5, 662/2

Turza - dz. nr: 1369/7, 1271, 151/1, 105/3, 310, 311, 298, 304, 226, 676, 623, 694, 221/2, 80/1, 283/5, 675, 976/3, 116/1

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw w technologii SBR z systemem tuneli rozsaczajacych.

2. Lokalizacja oczyszczalni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) budujgac przydomowa oczyszczalnie $ciekéw w zabudo-
wie jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacji indywidualnej nalezy zachowac¢ nastepujace odlegtosci:

-odlegtos¢ oczyszczalni od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 2 m;

-5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w przypadku nie zainstalowania instalacji odpowie-
trzajacej wysokiej);

-1,5 m od miejsca infiltracji $ciekéw do najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego;
-odlegtos¢ osadnika gnilnego lub oczyszczalni biologicznej od studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby gospodarcze - 15 m;

-odlegtosc¢ studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby gospodarcze od najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywi-
dualnej, jezeli odprowadzane sa do niej $cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony waod -
30 m;

-przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiace cze$é przydomowej oczyszczalni $ciekéw gospodarczo-bytowych, stuzace do
wstepnego ich oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowa-
dzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjna, co najmniej 0,6 m powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych w tych
budynkach.

3. Bilans ilosci $ciekow.

Projektuje sie oczyszczalnie dla budynku, w ktérym zamieszkuje maksymalnie 5/ 7 / 9 / 14 oséb. Srednie dobowe fadunki zanieczysz-

czen przyjeto na podstawie zatlozonego zuzycia wody. Na podstawie obserwacji terenowej, wywiadéw z mieszkancami oraz analizy bu-

dowy geologicznej terenu stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne umozliwiajg usytuowanie przydomowej oczyszczalni zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami.

Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekéw sg dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Dane do obliczen:

-los¢ RLM=5/7/9/14

-Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkarnca gmaxd=150 l/d
Obliczenia:

-Srednie dobowe zuzycie wody
Qdsr = RLM-gmaxd =0,75/1,05/1,35/ 2,10 m3/d

Wymagana przepustowo$¢ przydomowej oczyszczalni $ciekéw jest mniejsza od 5m3/d.

4. Zestawienie elementow:

- zbiornik SBR 3.750 - 31 kpl.

- zbiornik SBR 4.800 - 27 kpl.

- zbiornik SBR 6.500 - 4 kpl.

- zbiornik SBR 2x4.800 - 1 kpl.

- instalacja PVC fi 160 mm tgczaca zbiornik oczyszczalni z istniejaca instalacjg kanalizacji sanitarnej - 63 kpl.
- instalacja PVC fi 110 mm tgczaca zbiornik oczyszczalni z systemem rozsaczajacym - 63 kpl.

- system rozsaczajacy - 63 kpl.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511



rzepiennik POS 8.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \Poszcz \Razem
Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw na terenie gminy Rzepiennik Strzy ~ Zzewski, powiat tarnowski, woj. matopolskie
1 Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw (5 RLM) - 31 szt.
11 Zbiornik oczyszczalni typ SBR 3.750
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
((2.28+1)*(1.76+1)*2.78)*31 m3 780.170
RAZEM 780.170
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.1.1{0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
((2.28+1)*(1.76+1)*2.78)*31 m3 780.170
RAZEM 780.170
3|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w|m?2
d.1.1/0326-08 gruntach kat.Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
((2.28+1)*2.78*2)*31 m?2 565.341
RAZEM 565.341
4/ KNR 2-18 |Podtoza z piasku o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0501-01
((2.28+1)*(1.76+1))*31 m?2 280.637
RAZEM 280.637
5/KNR 2-18 |Montaz oczyszczalni kpl
d.1.1/0613-03
analogia
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
(25.167-0.905-2.28*1.76*1.88)*31 m3 518.256
RAZEM 518.256
7/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.1.1/0236-02
(25.167-0.905-2.28*1.76*1.88)*31 m3 518.256
RAZEM 518.256
8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.1.1/0504-03
(2.28*1.76*1.88+0.905)*31 m3 261.921
RAZEM 261.921
1.2 Potaczenie zbiornika oczyszczalni z istniej  aca instalacj g kanalizacji sanitarnej
9/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
255*0.9*1 m3 229.500
RAZEM 229.500
10|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1.2|/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
255*0.9*1 m3 229.500
RAZEM 229.500
11|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.1.2|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbidrka
(szerokos¢ do 1m)
255*1*2 m?2 510.000
RAZEM 510.000
12|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.1.2/0501-01
255*0.9 m?2 229.500
RAZEM 229.500
13|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o $rednicy fi 160 mm m?2
d.1.2/0501-02
255*0.9 m?2 229.500
RAZEM 229.500
14|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwa piasku o grubosci 10 cm m2
d.1.2|0501-01
255*0.9 m?2 229.500
RAZEM 229.500
15|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/18 0408-02
255 m 255.000
RAZEM 255.000
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rzepiennik POS 8.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.2|/0804-01
255 m 255.000
RAZEM 255.000
17|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.2|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
255%0.9*1-255*0.9*0.36 m3 146.880
RAZEM 146.880
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV  |m3
d.1.2|/0236-02
255*0.9*1-255*0.9*0.36 m3 146.880
RAZEM 146.880
19|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.1.2|/0504-03
255%0.9*0.36 m3 82.620
RAZEM 82.620
1.3 Instalacja PVC fi 110 mmt aczaca zbiornik oczyszczalni i system rozs  aczajacy
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.3|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
520*0.9*1 m3 468.000
RAZEM 468.000
21|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.1.3|0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
520*0.9*1 m3 468.000
RAZEM 468.000
22|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.1.3/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos$¢ do 1m)
520*1*2 m2 1040.000
RAZEM 1040.000
23|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.1.3/0501-01
520*0.9 m2 468.000
RAZEM 468.000
24|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o $rednicy fi 110 mm m?2
d.1.3/0501-01
520*0.9 m2 468.000
RAZEM 468.000
25|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwg piasku o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0501-01
520*0.9 m2 468.000
RAZEM 468.000
26|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.3/18 0408-01
520 m 520.000
RAZEM 520.000
27|/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 100 mm m
d.1.3/0804-01
520 m 520.000
RAZEM 520.000
28|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r  |szt.
d.1.3/18 0517-02 |315 mm - zamkniecie rurg teleskopowa
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 2-18 |Rury ostonowe z PEHD fi 200 mm o dt. 3,0 m - kolizje z przewodami wodo- |m
d.1.3/0108-05 ciggowymi
analogia
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-18 |Rury ostonowe z PEHD fi 200 mm o dt. 3,0 m - kolizje z przewodami gazowy- |m
d.1.3/0108-05 mi
analogia
3*1 m 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1.3|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
520*0.9*1-520*0.9*0.31 m3 322.920
RAZEM 322.920
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.1.3/0236-02
520*0.9%1-520*0.9*0.31 m3 322.920

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511




rzepiennik POS 8.PRD PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 322.920
33|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.1.3/0504-03
520*0.9*0.31 m3 145.080
RAZEM 145.080
1.4 System rozs gczajacy
34 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.4|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
6.96*3*1*31 m3 647.280
RAZEM 647.280
35/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1.4/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
6.96*3*1*31 m3 647.280
RAZEM 647.280
36|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.1.4/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbiorka
(szerokos¢ do 1m)
6.96*1*2*31 m?2 431.520
RAZEM 431.520
37|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci 3.0 m m2
d.1.4|/01 0314-08 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. I-IV wraz z rozbioérka (do-
datek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 2
6.96*1*2*31 m?2 431.520
RAZEM 431.520
38|/KNR 2-18 |Podtoze ze zwiru drobnoziarnistego, granulacja 8-16 mm m?2
d.1.4/0501-03
6.96*3*31 m?2 647.280
RAZEM 647.280
39|KNR-W 2- |Montaz tuneli rozsaczajacych m
d.1.4/18 0408-07
analogia
6.96*31 m 215.760
RAZEM 215.760
40|KNR 2-02  |Utozenie geowtdkniny na warstwie drenazowej . m2
d.1.4/0607-03
6.96*3.5*31 m?2 755.160
RAZEM 755.160
41|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1.4|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
(20.880-4.18-3.14*0.4*0.4*6.96*0.5)*31 m3 463.501
RAZEM 463.501
42|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.1.4/0504-03
(4.18+3.14*0.4*0.4*6.96*0.5)*31 m3 183.779
RAZEM 183.779
15 Obstuga geodezyjna
43|KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna km
d.1.5/0119-04
0.255+0.520 km 0.775
RAZEM 0.775
2 Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw (7 RLM) - 27 szt.
2.1 Zbiornik oczyszczalni typ SBR 4.800
44/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
((2.28+1)*(1.99+1)*3.01)*27 m3 797.031
RAZEM 797.031
45/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2.1/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym,; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
((2.28+1)*(1.99+1)*3.01)*27 m3 797.031
RAZEM 797.031
46|KNR 2-01  |[Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w|m?2
d.2.1/0326-08 gruntach kat.Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
((2.28+1)*3.01*2)*27 m?2 533.131
RAZEM 533.131
47|/KNR 2-18 |Podtoza z piasku o grubosci 10 cm m2
d.2.1/0501-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
((2.28+1)*(1.99+1))*27 m2 264.794
RAZEM 264.794
48|KNR 2-18 |Montaz oczyszczalni kpl
d.2.1/0613-03
analogia
27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
49|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
(29.52-0.981-2.28*1.99*2.11)*27 m3 512.069
RAZEM 512.069
50|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2.1/0236-02
(29.52-0.981-2.28*1.99*2.11)*27 m3 512.069
RAZEM 512.069
51/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.2.1/0504-03
(2.28%1.99*2.11+0.981)*27 m3 284.971
RAZEM 284.971
2.2 Potaczenie zbiornika oczyszczalni z istniej  aca instalacj g kanalizacji sanitarnej
52|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
184*0.9*1 m3 165.600
RAZEM 165.600
53|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.2.2|0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
184*0.9*1 m3 165.600
RAZEM 165.600
54|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.2.2|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos$¢ do 1m)
184*1*2 m?2 368.000
RAZEM 368.000
55|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.2.2|0501-01
184*0.9 m?2 165.600
RAZEM 165.600
56/KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o srednicy fi 160 mm m2
d.2.2/0501-02
184*0.9 m?2 165.600
RAZEM 165.600
57|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwg piasku o grubosci 10 cm m?2
d.2.2|0501-01
184*0.9 m?2 165.600
RAZEM 165.600
58/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/18 0408-02
184 m 184.000
RAZEM 184.000
59|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
184 m 184.000
RAZEM 184.000
60|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.2|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
184*0.9*1-184*0.9*0.36 m3 105.984
RAZEM 105.984
61|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2.2/0236-02
184*0.9*1-184*0.9*0.36 m3 105.984
RAZEM 105.984
62|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.2.2/0504-03
184*0.9*0.36 m3 59.616
RAZEM 59.616
2.3 Instalacja PVC fi 110 mmt aczaca zbiornik oczyszczalni i system rozs  aczajacy
63|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.3|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
433*0.9%1 m3 389.700
RAZEM 389.700
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64|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.2.3|0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
433*0.9*1 m3 389.700

RAZEM 389.700

65|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.2.3/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. llI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)

433*1*2 m2 866.000
RAZEM 866.000
66|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.2.3|0501-01
433*0.9 m?2 389.700
RAZEM 389.700
67/KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o $rednicy fi 110 mm m2
d.2.3/0501-01
433*0.9 m2 389.700
RAZEM 389.700
68|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwg piasku o grubosci 10 cm m?2
d.2.3|0501-01
433*0.9 m?2 389.700
RAZEM 389.700
69| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.3/18 0408-01
433 m 433.000
RAZEM 433.000
70/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 100 mm m
d.2.3|0804-01
433 m 433.000
RAZEM 433.000

71|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r  |szt.
d.2.3/18 0517-02 |315 mm - zamkniecie rurg teleskopowa,

23 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
72|KNR-W 2- |Przepompownia z tworzyw sztucznych z pompa zatapialng szt.
d.2.3|18 0517-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

73|KNR 2-18 |Rury ostonowe z PEHD fi 200 mm o dt. 3,0 m - kolizje z przewodami wodo- |m
d.2.3/0108-05 ciggowymi

analogia
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR-W 2-  |Wykonanie przeciskow o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 150 mm w m
d.2.3|18 0301-02 |gruntach kat.llI-1V
8 m 8.000
RAZEM 8.000

75|KNR-W 2- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2.3|18 0309-01 |ochronnych

analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
76|KNR 2-19  |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.150 mm szt.
d.2.3/0122-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

77|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.3|0230-02 10 m w gruncie kat. IV

433*0.9*1-433*0.9*0.31 m3 268.893
RAZEM 268.893
78|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2.30236-02
433*0.9*1-433*0.9*0.31 m3 268.893
RAZEM 268.893
79/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.2.3/0504-03
433*0.9*0.31 m3 120.807
RAZEM 120.807
2.4 System rozs gczajacy

80|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.4|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9.28*3*1*27 m3 751.680
RAZEM 751.680
81 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2.4/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
9.28*3*1*27 m3 751.680
RAZEM 751.680
82|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.2.4|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
9.28*1*2*27 m?2 501.120
RAZEM 501.120
83|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci 3.0 m m2
d.2.4|01 0314-08 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. I-IV wraz z rozbioérka (do-
datek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 2
9.28*1*2*27 m?2 501.120
RAZEM 501.120
84|KNR 2-18 |Podtoze ze zwiru drobnoziarnistego, granulacja 8-16 mm m?2
d.2.4/0501-03
9.28*3*27 m?2 751.680
RAZEM 751.680
85/KNR-W 2- |Montaz tuneli rozsaczajacych m
d.2.4/18 0408-07
analogia
9.28*27 m 250.560
RAZEM 250.560
86|KNR 2-02 |Utozenie geowtékniny na warstwie drenazowe; . m2
d.2.4/0607-03
9.28*3.5*27 m?2 876.960
RAZEM 876.960
87|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.4/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
(27.840-5.57-3.14*0.4*0.4*9.28*0.5)*27 m3 538.349
RAZEM 538.349
88|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.2.4/0504-03
(5.57+3.14*0.4*0.4*9.28*0.5)*27 m3 213.331
RAZEM 213.331
2.5 Obstuga geodezyjna
89/KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna km
d.2.5/0119-04
0.184+0.433 km 0.617
RAZEM 0.617
3 Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw (9 RLM) - 4 szt.
3.1 Zbiornik oczyszczalni typ SBR 6.500
90|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
((2.39+1)*(2.19+1)*3.29)*4 m3 142.314
RAZEM 142.314
91 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3.1/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
((2.39+1)*(2.19+1)*3.29)*4 m3 142.314
RAZEM 142.314
92|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w|m?2
d.3.1/0326-08 gruntach kat.Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
((2.39+1)*3.29*2)*4 m?2 89.225
RAZEM 89.225
93|KNR 2-18 |Podtoza z piasku o grubosci 10 cm m2
d.3.1/0501-01
((2.39+1)*(2.19+1))*4 m?2 43.256
RAZEM 43.256
94|KNR 2-18 |Montaz oczyszczalni kpl
d.3.1/0613-03
analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(35.578-1.081-2.39*2.19*2.39)*4 m3 87.950
RAZEM 87.950
96|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.3.10236-02
(35.578-1.081-2.39*2.19*2.39)*4 m3 87.950
RAZEM 87.950
97|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.3.1/0504-03
(2.39*2.19*2.39+1.081)*4 m3 54.362
RAZEM 54.362
3.2 Potaczenie zbiornika oczyszczalni z istniej  aca instalacj g kanalizacji sanitarnej
98/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
3*0.9*1 m3 2.700
RAZEM 2.700
99 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3.2|/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
3*0.9*1 m3 2.700
RAZEM 2.700
100|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.3.2|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
3*1*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.3.2/0501-01
3*0.9 m?2 2.700
RAZEM 2.700
102|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o srednicy fi 160 mm m?2
d.3.2/0501-02
3*0.9 m?2 2.700
RAZEM 2.700
103|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwg piasku o grubosci 10 cm m2
d.3.2/0501-01
3*0.9 m?2 2.700
RAZEM 2.700
104|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2/18 0408-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.2/0804-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.2/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
3*0.9*1-3*0.9*0.36 m3 1.728
RAZEM 1.728
107|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.3.2/0236-02
3*0.9*1-3*0.9*0.36 m3 1.728
RAZEM 1.728
108/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.3.2/0504-03
3*0.9*0.36 m3 0.972
RAZEM 0.972
3.3 Instalacja PVC fi 110 mm { aczaca zbiornik oczyszczalni i system rozs  gczajacy
109|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.3|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
39*0.9*1 m3 35.100
RAZEM 35.100
110/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3.3/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym,; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
39*0.9*1 m3 35.100
RAZEM 35.100
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111|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.3.3/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
39*1*2 m?2 78.000
RAZEM 78.000
112|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.3.3|0501-01
39*0.9 m?2 35.100
RAZEM 35.100
113|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o $rednicy fi 110 mm m2
d.3.3/0501-01
39*0.9 m?2 35.100
RAZEM 35.100
114|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwag piasku o grubosci 10 cm m?2
d.3.3/0501-01
39*0.9 m?2 35.100
RAZEM 35.100
115/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.3/18 0408-01
39 m 39.000
RAZEM 39.000
116|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 100 mm m
d.3.3/0804-01
39 m 39.000
RAZEM 39.000
117|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r  |szt.
d.3.3/18 0517-02 |315 mm - zamkniecie rurg teleskopowa,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.3|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
39*0.9*1-39*0.9*0.31 m3 24.219
RAZEM 24.219
119|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.3.3]0236-02
39*0.9*1-39*0.9*0.31 m3 24.219
RAZEM 24.219
120/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.3.3/0504-03
39*0.9*0.31 m3 10.881
RAZEM 10.881
34 System rozs gczajacy
121|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.4/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
11.6*3*1*4 m3 139.200
RAZEM 139.200
122|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3.4/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
11.6*3*1*4 m3 139.200
RAZEM 139.200
123|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.3.4/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbidrka
(szerokos¢ do 1m)
11.6*1*2*4 m?2 92.800
RAZEM 92.800
124|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci 3.0 m m2
d.3.4|01 0314-08 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiorka (do-
datek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 2
11.6*1*2*4 m?2 92.800
RAZEM 92.800
125|KNR 2-18 |Podtoze ze zwiru drobnoziarnistego, granulacja 8-16 mm m?2
d.3.4/0501-03
11.6*3*4 m?2 139.200
RAZEM 139.200
126 KNR-W 2- |Montaz tuneli rozsaczajacych m
d.3.4/18 0408-07
analogia
11.6*4 m 46.400
RAZEM 46.400

-10 -
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127|KNR 2-02  |Utozenie geowtokniny na warstwie drenazowe;j . m?2
d.3.4/0607-03
11.6*3.5*4 m?2 162.400
RAZEM 162.400
128|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.4/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
(34.800-6.96-3.14*0.4*0.4*11.6*0.5)*4 m3 99.704
RAZEM 99.704
129/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.3.4/0504-03
(6.96+3.14*0.4*0.4*11.6*0.5)*4 m3 39.496
RAZEM 39.496
3.5 Obstuga geodezyjna
130|KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna km
d.3.5/0119-04
0.003+0.039 km 0.042
RAZEM 0.042
4 Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw (14 RLM) - 1 szt.
4.1 Zbiornik oczyszczalni typ SBR 2x4.800
131|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
(2.28+1+2.28+1)*(1.99+1)*3.01 m3 59.039
RAZEM 59.039
132|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.4.1{0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
(2.28+1+2.28+1)*(1.99+1)*3.01 m3 59.039
RAZEM 59.039
133|KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w|mz2
d.4.1/0326-08 gruntach kat.Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
(2.28+1+2.28+1)*3.01*2 m?2 39.491
RAZEM 39.491
134|KNR 2-18 |Podtoza z piasku o grubosci 10 cm m2
d.4.1/0501-01
(2.28+1+2.28+1)*(1.99+1) m?2 19.614
RAZEM 19.614
135|KNR 2-18 |Montaz oczyszczalni kpl
d.4.1/0613-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
59.039-1.961-2.28*1.99*2.11*2 m3 37.931
RAZEM 37.931
137|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.4.1/0236-02
59.039-1.961-2.28*1.99*2.11*2 m3 37.931
RAZEM 37.931
138/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.4.1/0504-03
2.28*1.99*2.11*2+1.961 m3 21.108
RAZEM 21.108
4.2 Potaczenie zbiornika oczyszczalni z istniej  aca instalacj g kanalizacji sanitarnej
139/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
2*0.9*1 m3 1.800
RAZEM 1.800
140|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.4.2|/0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
2*0.9*1 m3 1.800
RAZEM 1.800
141|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|m?2
d.4.2|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
2*1*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
142|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.4.2/0501-01
2*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
143|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o $rednicy fi 160 mm m2
d.4.2/0501-02
2*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
144|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwg piasku o grubosci 10 cm m?2
d.4.2/0501-01
2*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
145/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/18 0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.4.2/0804-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4.2|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2*0.9*1-2*0.9*0.36 m3 1.152
RAZEM 1.152
148|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.4.2/0236-02
2*0.9*1-2*0.9*0.36 m3 1.152
RAZEM 1.152
149/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.4.2/0504-03
2*0.9*0.36 m3 0.648
RAZEM 0.648
4.3 Instalacja PVC fi 110 mmt aczaca zbiornik oczyszczalni i system rozs  aczajacy
150|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.3|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
7*0.9%1 m3 6.300
RAZEM 6.300
151|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.4.3|0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
7*0.9%1 m3 6.300
RAZEM 6.300
152|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.4.3/01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos$¢ do 1m)
7*1*2 m?2 14.000
RAZEM 14.000
153|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.4.3|0501-01
7*0.9 m?2 6.300
RAZEM 6.300
154|KNR 2-18 |Obsypka piaskiem rury o srednicy fi 110 mm m2
d.4.3/0501-01
7*0.9 m?2 6.300
RAZEM 6.300
155|KNR 2-18 |Przysypanie rury warstwag piasku o grubosci 10 cm m?2
d.4.3/0501-01
7*0.9 m?2 6.300
RAZEM 6.300
156 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4.3/18 0408-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
157|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 100 mm m
d.4.3/0804-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
158|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4.3|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
7*0.9*1-7*0.9*0.31 m3 4.347
RAZEM 4.347
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159|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.4.3/0236-02
7*0.9*1-7*0.9*0.31 m3 4.347
RAZEM 4.347
160/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.IV ~ |m3
d.4.3/0504-03
7*0.9*0.31 m3 1.953
RAZEM 1.953
4.4 System rozs aczajacy
161|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.4/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - wykonywane mechanicznie 80%
Krotnos¢ = 0.8
18.56*3*1 m3 55.680
RAZEM 55.680
162|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.4.4|0317-0502 |w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m - wykonywane recznie 20
%
Krotnos¢ = 0.2
18.56*3*1 m3 55.680
RAZEM 55.680
163|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m|mz2
d.4.4|01 0314-02 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg
(szerokos$¢ do 1m)
18.56*1*2 m?2 37.120
RAZEM 37.120
164|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci 3.0 m m?2
d.4.4|01 0314-08 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiérka (do-
datek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 2
18.56*1*2 m?2 37.120
RAZEM 37.120
165|KNR 2-18 |Podtoze ze zwiru drobnoziarnistego, granulacja 8-16 mm m2
d.4.4/0501-03
18.56*3 m?2 55.680
RAZEM 55.680
166 KNR-W 2- |Montaz tuneli rozsaczajacych m
d.4.4/18 0408-07
analogia
18.56 m 18.560
RAZEM 18.560
167|KNR 2-02 |Utozenie geowtokniny na warstwie drenazowej . m?2
d.4.4/0607-03
18.56*3.5 m?2 64.960
RAZEM 64.960
168|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4.4|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
55.68-11.136-3.14*0.4*0.4*18.56*0.5 m3 39.882
RAZEM 39.882
169|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopdw; grunt kat.IV ~ |m3
d.4.4/0504-03
11.136+3.14*0.4*0.4*18.56*0.5 m3 15.798
RAZEM 15.798
4.5 Obstuga geodezyjna
170/KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna km
d.4.5/0119-04
0.002+0.07 km 0.072
RAZEM 0.072

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511




