Zatgcznik nr 1 do Istotnych postanowienn umowy
DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pod nazwa: ,,Remont dachu
I/Wodzistaw”

Nazwa i kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zamoéwien Publicznych CPV:
71000000 — 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71242000 - 6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000 — 8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

Il ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Stan istniejgcy:

Budynek Inspektoratu zostat wybudowany i przekazany do uzytkowania w 2005 roku, skfada
sie z trzech segmentow. Posiada jedng kondygnacje podziemna i trzy nadziemne.

taczna powierzchnia netto wynosi 2731,90m>. Budynek sktada sie z trzech segmentow
A,B,C. Segmenty A i C posiadajg dachy odwrdcone z wpustami dachowymi Pluvia Geberit po
2 szt. na kazdym segmencie, a segment B dach fukowy system LEGATO.

Powierzchnia dachu: segment A — 231 m2

Warstwy dachu odwrdéconego:

-zwirek ptukany 16/32 mm —5cm

- geowtdknina TYPAR SF 40

- ROOFMATE SL—-10cm

- geowtdknina TYPAR SF 40

- folia PCV OGEN G 2 mm

- wylewka w spadku - 3-8 cm

- strop Ackermana - 24 cm

Zgodnie z ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Inspektoratu ZUS w
Wodzistawiu Slaskim ul. Witosa 30” budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll i zaliczony do klasy odpornosci pozarowej C klasa odpornosci ogniowej dla
poszczegblnych elementdw konstrukcji : konstrukcja dachu R 15, stropy REI 60, przekrycie
dachu RE 15.

Ill. Zakres opracowania

Zamowienie obejmuje wykonanie:

projektu budowlano-wykonawczego obejmujgcego remont dachu segmentu A polegajgcego
na wymianie uszkodzonych warstw dachu odwréconego 1/ZUS w Wodzistawiu Slgskim przy
ul. Witosa 30.



Projekt musi uwzgledniac:

Standardy techniczne dla obiektéw i dziatek Zaktadu dotyczace budynkéw nowo
budowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz
modernizowanych: , stosowanie dachéw ptaskich lub stropodachéw”, , wartosci
wspofczynnika przenikania ciepta Ucmax) [W/(m%*K)Joraz U [W/(m?K)]nie moga by¢
wieksze niz wartos$ci uwzglednione w tabelach zatgcznika Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. z 2015 poz. 1422 oraz z
2017r. poz. 2285) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie, obowigzujace od roku 2021”;

demontaz i utylizacje istniejgcego pokrycia dachu i obrdbek blacharskich;

wykonanie poszczegdlnych warstw dachu odwréconego na stropie Ackermana 24 cm:
-wylewka ze spadkiem 2% grubos$ci 3-8 cm,

-izolacja przeciwwodna( z dwodch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie
poliestrowej), hydroizolacje wywing¢ na Scianki attyki z wykonaniem izolacji cieplne;j
attyki,

-izolacja cieplna z ptyt z polistyrenu ekstrudowego o tgcznej grubosci 18-20 cm,
-geowtdknina odporna na przerastanie korzeni roslin,

-zwir ptukany o granulacji 16/32 mm o grubosci 5 cm,

sprawdzenie wraz z ewentualng wymiang dwéch wpustéw dachowych odwodnienia
systemowego Geberit Pluvia z uwzglednieniem systemu podgrzewania wpustéw
dachowych i potgczenie wpustéw dachowych z instalacjg kanalizacji deszczowej,
wykonanie przepustéw dachowych przez attyki;

montaz systeméw asekuracyjnych do prowadzenia prac na dachu oraz
umozliwiajgcych mycie elewacji;

wykonanie obrébek blacharskich;

wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu;

wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uzioméw, pomiar
catosci instalacji, pomiar ciggtosci instalacji, schemat ogdlny);

wymiane wytazu dachowego na systemowy spetniajgcy wymagania pozarowe;

prace zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z demontazu;

wymagania ppoz. dla stropodachéw wynikajgce z obowigzujgcych przepisow;

projekt réwniez powinien uwzgledniaé zabezpieczeniu budynku przed zalaniem w
trakcie realizacji robot.

Projekt musi zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt wraz ze specyfikacjg materiatow,
kosztorys inwestorski,

przedmiar robét,

uzyskanie wymaganych przepisami dla realizacji zadania uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. ppoz.

W systemie dachu odwrdconego hydroizolacja znajduje sie pod termoizolacjg i odporng
warstwg okrywowg, a odpowiednio dostosowane odwodnienie chroni przed dfugotrwatym
zaleganiem wody. Sptyw wody opadowej z dachu odwrdconego ma odbywacé sie na dwdéch
poziomach : gtéwna masa wody ma sptywa¢ do systemu odwadniajgcego z nawierzchni, a
pozostata ilos¢ wody, ktéra przeniknie pod ocieplenie ma byé odprowadzana z powierzchni
izolacji przeciwwodnej. Podtozem pod pokrycie dachowe w tym systemie bedzie strop



Ackermana,na jego powierzchni trzeba uksztattowac spadek umozliwiajgcy samoczynny
sptyw wody o wielkosci nie mniejszy niz 2% w formie jedno- lub dwustronnego nachylenia na
zewnatrz lub w kierunku srodka budynku. Podczas wykonania spadku w razie potrzeby
trzeba osadzi¢ réwniez elementy systemu odprowadzenia wody, a powierzchnie doktadnie
wyrownaé. Dach odwrdcony jest zwienczony attyka wzdtuz $cian zewnetrznych, ktorej
wysokos¢ powinna wynosi¢  przynajmniej o 10-15 cm i wystawa¢ ponad wykoriczong
nawierzchnie dachu. Po wyréwnaniu powierzchni stropowej z uksztattowaniem spadku i
rynienkg odptywowa nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej klejonej do zagruntowanego podtoza. Papa na osnowie poliestrowej
petni¢ bedzie jednoczesnie role paroizolacji i musi by¢ starannie utozona. Hydroizolacje
nalezy wywing¢ na Scianki attyki, przy czym w narozu trzeba wstawic kliny lub uksztattowac
tzw. fasete umozliwiajaca tagodne zatamanie powtoki. W korytku odptywowym wzdtuz $cian
attyki warto zastosowa¢ dodatkowa izolacje z tzw. ptynnej folii wzmocnionej widknina.
Wykonaé uszczelnienie wokdt odprowadzenia wéd opadowych ze szczegdlng starannoscig —
zwlaszcza te, ktdre podtgczone sg do odptywdéw wewnetrznych. Instalacja podfgczen do
odptywdéw wewnetrznych zgodnie z zaleceniami producenta.W celu ograniczenia strat ciepta
przez Scianki attyki wykonac izolacje cieplng attyki z ptyt np. XPS — na zewnatrz budynku
zlicowang z powierzchnig $cian, a takze na wierzchu i po stronie wewnetrznej do poziomu
stropu.

Utozy¢ zasadniczg izolacje cieplng z ptyt z polistyrenu ekstrudowego np. XPS. Materiat ten
prawie nie nasigka wodg i przez dtuzszy czas moze by¢ w niej zanurzony, a takze przenosic¢
znaczne naciski bez odksztatcenia powierzchni. Co ma na celu zapewnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd- stropu pokrywajgcego bezposrednio
pomieszczenia ogrzewane Ucgmax Nie wiekszy od 0,15W/(m%K) — od 31.12.2020r. taczna
grubosé¢ ptyt powinna wynosi¢ 18-20 cm zaleznie od parametréw termolizolacyjnych
materiatu. Ptyty uktadac luzno w uktadzie dwuwarstwowym
z przesunieciem stykéw. Powierzchnie ptyt po roztozeniu pokry¢ geowtdkning odporng na
przerastanie korzeni roslin, ktéra zabezpiecza przed wnikaniem drobnych czgsteczek
zanieczyszczen pochodzgcych z warstw dociskowych, a jednoczesnie umozliwia
odprowadzenie nadmiaru wody przenikajgcej z nawierzchni. Wykona¢ warstwe dociskowg z
ptukanego zwiru o granulacji 16/32 mm i o grubosci co najmniej 5 cm.

Wszelkie rozwigzania techniczne majg zostaé uzgodnione i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien obejmowaé niezbedne opracowania branzowe
tworzgce kompleksowg dokumentacje projektowg dla potrzeb wykonania robdt
budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa bedzie podstawg do
przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych, celem wyltonienia wykonawcy robdt budowlanych objetych opracowang
dokumentac;ja.



