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Tajemniczy ogréd Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogolne

1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: teren zielony przy ul. Legionéw w todzi
Adres inwestycji: ul Legionéw 39, 91-069 t6dz, dziatki nr ewid. 68/3 i 69 obreb P-9
Inwestor: Miasto tddz, ul. Piotrkowska 104, 90-004 t6dz

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
mapa dc. projektowych,
wizja lokalna,

« warunki techniczne dla wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

« uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcego dziatki nr ewid. 68/3
i 69 obreb P-9 dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:

budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej stuzgcej do nawadniania roslin  (woda

bezpowrotnie zuzyta),

budowie utwardzenia terenu,

montazu elementéw matej architektury (pergole, trejaze, donice z roslinnoscig),

wykonaniu nasadzen roslinnosci ozdobnej i izolacyjne;.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji na dziatkach nr ewid. 68/3 i 69 obreb P-9 w todzi.
Na dziatce nr ewid. 69 w chwili obecnej znajduje sie teren zielony porosniety zielenig niskg (trawnik)
i wysokg z elementami matej architektury - fawki, kosze na Smieci, stojaki z torebkami na odchody dla
zwierzat oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej typu Holland przeznaczone dla ruchu pieszego.
Bezposrednie sgsiedztwo stanowig budynku mieszkalne (przy ul. Legionéw 37a, 41 oraz ul.
Mielczarskiego oraz plac zabaw. Na dziatce 68/3 (ul. Legiondw 37a) zlokalizowany jest budynek
mieszkalny 4-ro kondygnacyjny.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres prac w obrebie dziatki 68/3 obejmuje budowe zewnetrznej instalacji do podlewania roslin
(woda bezpowrotnie zuzyta), od istniejgcej instalacji wodociggowej biegngcej w poprzek dziatki
nr ewid. 68/3 do granicy z dziatkg nr ewid. 69.
Zakres prac w obrebie dziatki nr ewid. 69 obejmuje budowe zewnetrznej instalacji do podlewania
roslin (woda bezpowrotnie zuzyta) wraz z studnig wodomierzowg i dwoma punktami czerpalnymi,
wykonanie utwardzenia terenu, montaz elementdw matej architektury (pergole, trejaze, donice
z roslinnoscig, tabliczki porzgdkowe, tablica informacyjna) oraz nasadzenia roslinne.
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia utwardzona istniejgca: 160,41m?
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Projekt zagospodarowania terenu Tajemniczy ogréd

nawierzchnia utwardzona projektowana: 5,33m?
powierzchnia biologicznie czynna: 591,31m?
obszar opracowania: 757,05m*

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujacej historyczny
uktad urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy ,Dzielnicy Wigzowa” w obrebie ulic: Mielczarskiego,
Ogrodowej, Zachodniej, Legionéw iCmentarnej wpisany dogminnej ewidencji zabytkéw,
ustanowionej Uchwatg nr LXVI/1687/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 stycznia 2018r. Ponadto
budynek zlokalizowany przy ul. Legionéw 37a zgodnie z ww. uchwatg wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw.

6. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ani obszaru goérniczego.

7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robot
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej icieplnej, srodkdéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak mgr inz. Roman Ksieznik
275/SWOKK/2017 LOD/1490/P0O0S/10
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Tajemniczy ogréd Projekt architektoniczno-budowlany

lll. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja korytowanie i humusowanie w obrebie nowych nasadzen roslinnych,
korytowanie w obrebie nowego utwardzenia terenu oraz prace ziemne zwigzane z wykonaniem
zewnetrznej instalacji wodociggowej- zgodnie z projektem branzowym.

2. Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu, podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym o gr.6cm typu 'Holand'

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w kolorze grafitowym o
wymiarach 8x30x100cm.

Wzér utozenia kostki wykonac¢ analogicznie do istniejgcego utwardzenia.

Konstrukcja nawierzchni:

piasek kopany 0-4mm 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm 15cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
kostka betonowa w kolorze szarym 6cm
3. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowac :

po istniejgcym terenie. Powierzchnie biologicznie czynng|
w obrebie opracowania nalezy poddac rekultywacji iobsiac| ==
mieszanka trawiastg — tzw. trawa szmaragdowa. '

Sktad mieszanki trawiastej:

Kostrzewa czerwona Ryder 15%
Kostrzewa czerwona Herald 25%
Kostrzewa czerwona Rapsodia 10%
Kostrzewa czerwona Ninsta 20%
Kostrzewa czerwona Lambada 10%
Kostrzewa murawowa Bornito 10%
Zycica trwata Stadion 5%

Wiechlina tgkowa Geisha 5%

4. Elementy matej architektury

4.1. Pergola

Projektuje sie montaz pergoli stanowigcej podparcie
dla roslin pnacych w sgsiedztwie istniejgcego
utwardzenia terenu.

Pergole z profili stalowych 80x80x2, cynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RGB 038,
046, 056 elementy drewniane gérne zdesek
modrzewiowych grubosci 32mm iszerokosci 120mm
w rozstawie co 150mm, elementy drewniane boczne
zdesek modrzewiowych o wymiarach 32x50mm

W rozstawie co 60mm, elementy drewniane
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw

DWHK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al h\"?':]f'\i ™ 7
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atmosferycznych, malowane dwukrotnie lakierobejcg w kolorze teak. Elementy stalowe wyposazyc
w haczyki umozliwiajgce podwigzanie rodlin. Pergole fundamentowaé zgodnie zwytycznymi
producenta.
Pergola pomiedzy tawkami (nasadzenie: trzmielina, wiciokrzew):

«  szerokos$¢: 120cm

« wysokos¢: 230cm

« dtugosé: 50cm
Pergola nad utwardzeniem (nasadzenie: cytryniec chinski):

«  szerokos$¢: 150cm

« wysokos¢: 230cm

«  dtugosé: 150cm
UWAGA: scianki boczne pergoli usytuowanej pomiedzy tawkami nalezy wypetni¢ deskami
obustronnie.
4.2. Trejaz
Projektuje sie montaz wolnostojgcych kratek do pnaczy roslinnych.
Kratki do pnaczy o szerokosci przesta 120cm i wysokosci 180cm. Kratka z drutu
stalowego @5mm zgrzewanego, cynkowanego ogniowo wg PN-EN 1SO 1461.
Kratki mocowane do stupkéw drewnianych, heblowanych o przekroju 8x8cm i
wysokosci  180cm. Stupki zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
poprzez  dwukrotne malowanie lakierobejca
w kolorze teak.

LS S
TP TESTESDET
LA LT T F T ET I

Mocowanie kratki do stupka za pomocag gietych

blaszek dociskowych (20x30x7.5mm z prostokatnymi

[ S

podktadkami oraz wkretami do drewna (5x50).

Elementy ztgczne cynkowane galwanicznie.

Stupki mocowane w gruncie za pomocg kotew wbijanych stalowych, cynkowanych ogniowo
o wymiarach 81x150x750mm. Blacha stalowa grubosci min.2mm, stupki mocowane do kotew
za pomocg Srub kwasoodpornych M10.

8 al h\?}.-’m Tia DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Tajemniczy ogréd Projekt architektoniczno-budowlany

4.3. Donice

Donice zroslinnosciag wykonane z betonu odlewniczego
malowanego w kolorze jasny szary, z paskiem ozdobnym
malowanym w kolorze miedzi, okragte o s$rednicy 117cm
i wysokosci 80cm. Waga pustej donicy: 335kg.

Dno donicy nalezy wytozy¢ geowtdkning oraz wysypac
keramzytem (grubo$¢ warstwy keramzytowej: 5cm).
Nastepnie wypetni¢ ziemig kompostowg o odczynie lekko

kwasnym. Do kazdej donicy zasadzi¢ Sumaka octowca —
zgodnie z pkt. Nasadzenia roslinne.

4.4. Tablica informacyjna — budzet obywatelski

W obrebie inwestycji umiesci¢ tablice o wymiarach 120x180 informujacg o wykonaniu inwestycji
w ramach budzetu obywatelskiego, wg ponizszego wzoru. Tablica z blachy ocynkowanej, grafika
wykonana na folii technika solventowg, odporng na promieniowanie UV.

Tablica umieszczona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

BUDZET
X | orywaTELsk

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

l/_,)') DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sie wiecej: www.lodz.pl/budzet_obywatelski

4.5. Tabliczki porzadkowe (szanuj zielen, sprzataj po swoim psie)
W obrebie inwestycji nalezy umiesci¢ tabliczki porzgdkowe
z napisami 'szanuj zielen' oraz 'sprzataj po swoim psie”.

Tabliczki o wymiarach 40x23cm, na sztycy dtugosci 100 z kagtownika
stalowego do whbijania w ziemie, podktad tabliczki z blachy

ocynkowanej gr. min. 1.25mm, grafika wykonana na folii technika
solventowg, odporng na promieniowanie UV.

Grafika tabliczek wg wzordw.

5. Nasadzenia roslinne

W obrebie opracowania przewiduje sie odhumusowanie terenu [Hiltaiits

{STANU} “‘““i‘

adr o

na gtebokosci 5cm. Przed wykonaniem nasadzen nalezy dokfadnie
odchwascié glebe.

UWAGA! Przy ewentualnym zastosowaniu herbicydow nalezy bezwzglednie dotrzymaé okresu
karencji!

Przed umieszczeniem roslin w dotkach umiesci¢ bryty korzeniowe w wodzie do czasu ich nasigkniecia.

DWHK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Po zasadzeniu rosliny bryty korzeniowe winna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosliny
rosty w pojemniku, maksymalnie 3 cm ponizej poziomu ziemi. W celu zapewnienia prawidtowego
ukorzenienia oraz wzrostu roslin podlewaé regularnie minimalnie przez 2 lata od nasadzenia.
Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ w czarnej agrowtdkninie o gramaturze 50g/m2 ze stabilizatorem UV
na chwasty oraz sciétkowac zgodnie z pkt.5.1

Parametry agrowtdkniny:

Waga 50 [g/m2] (+/-5%)
Wytrzymatosé na rozcigganie (podtuzna) 116-124 [N/5cm]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (poprzeczna) 79-84 [N/5cm]
Wydtuzenie przy zerwaniu (podtuzna) Ca. 120 [%]
Wydtuzenie przy zerwaniu (poprzeczne) Ca. 120 [%]

Sktad surowcowy 100% Polipropylen
Grubos¢ widkniny Ca. 0,30 [mm]
Stabilizacja UV 2 (HALS 20%) [%]
Grubos¢ wtdkien 2,0-2,6 [denir]

5.1. Sciétkowanie

W obrebie nasadzen nalezy wykonaé $cidétkowanie korg. Do $cidtkowania nalezy zastosowac kore
sosnowg, swiezg, niekompostowang, o grubej granulacji. Grubos¢ sciétki min. 5cm

5.2. Grys ozdobny

Wewnatrz kota zroslinnoscig, wzdtuz azalii iciséw wykonac¢ dekoracyjny pas wysypany grysem
marmurowym White Angel 10-16mm o grubosci 5cm.

5.3. Obrzeze

Obszary nasadzen przeznaczone do Sciétkowania nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym
z elastycznego tworzywa sztucznego o wysokosci 3.8cm, catkowicie zagtebionego w gruncie. Obrzeze
w kolorze grafitowym, montowane do podtoza szpilami-min 2 szpile na 1mb obrzeza; obrzeze
w dtugich odcinkach, eliminujgcych konieczno$é¢ faczenia elementéw. Grubos¢ S$cianki: 3mm,
szerokos¢ podstawy: 4cm.

10 al h\']\':]f'\ ™ DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Projekt architektoniczno-budowlany

5.4. Wykaz roslin
. minimalna
minimalna . ‘2
L, wielkosé
L nazwa rosliny, odmiana wysokosc pojemnika
P ’ sadzonki L.
wysokosé
[cm] o
szczepienia
1 |Magnolia Magnolia stellata Waterlily 170 C7.5
2 |Magnolia Magnolia Gold Star 170 C7.5
3 |Klon polny Acer campestre Carnival 160 C5
Hortensja Hydrangea paniculata GREAT STAR Le
4 . . 60 C3
bukietowa Vasterival
Hortensj
5 or.enSJa Hydrangea paniculata Pink Diamond 80 c3
bukietowa
6 |Kalina koralowa Viburnum opulus Roseum, Sterile 70 C2
7 |Cyprysik Lawsona |Chamaecyparis lawsoniana Ilvonne 170 C7,5
8 Wiciokrzew Lonicera acuminata 60 Cc2
zaostrzony
9 Az.al|a . Rhododendron Anneke 40 Cca
wielokwiatowa
10 Az.alla . Rhododendron Gibraltar 50 Ca
wielokwiatowa
11 |Deren biaty Cornus alba Elegantissima 160 C7,5
12 |Cytryniec chinski Schisandra Chinensis 70 Cc2
13 |Trawa bambusowa |Hakonechloa macra Aureola 20 Cc2
14 |Funkia Hosta Spilt Milk C2
15 |Miskant chiniski Miscanthus sinensis Gracillimus 80 Cc2
16 |Miskant cukrowy Miscanthus sacchariflorus Sommerfeder 80 Cc2
17 |Azalia japonska Rhododendron Kermesina Alba 45 C5
18 |Cis Taxus baccata Semperaurea 40 C3
19 [Pumak Octowiec 1o, o bhing 160 C3Pal20
(donica)
20 |Zurawka Heuchera micrantha 'Palace Purple' 25 P11
21 [Tawuta japoriska Spiraea japonica 'Goldmound'’ 30 C1,5
2 Trzmlelllna N 15 L5
Fortune'a Euonymus fortunei Silver Queen
23 | Wiciokrzew Y , 80 c2
japonski (Lonicera japonica) 'Purpurea
Brunera
24 wielkolistna Brunnera macrophylla Silver Heart 30 cL>
25 |Dabrowka . 15 P11
roztogowa Ajuga reptans Atropurpurea

5.4.1 Azalia japonska 'Kermesina Alba'
Przygotowanie stanowiska:
wykopac dét o srednicy 40-50cm i gtebokosci 30-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta

korzeniowa

DWHK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa

st h\”f\ LTH




Projekt architektoniczno-budowlany Tajemniczy ogréd

«nadno dotka wsypac 10 cm zwiru ptukanego 2-16mm
«  przygotowaé mieszanke z humusu i torfu, ktéry powinien stanowi¢ przynajmniej 75%, by
uzyskad niskie pH gleby, najlepiej 4,5 — 5; w przypadku, gdy humus w miejscu sadzenia rosliny
jest gliniasty - ciezki i zwarty do mieszanki nalezy dodac kore sosnowg i gruboziarnisty piasek
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowag w wodzie w celu doktadnego jej namoczenia
«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
- wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
«  zasypac dotek przygotowanga ziemia, nie ugniatac — azalie majg bardzo delikatny system
korzeniowy
. podla¢ wodg, zaczekaé az ziemia osigdzie
« uzupetnié dotek przygotowanga ziemia i podlaé, zaczekac az ziemia osigdzie — czynnos¢
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny
- wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
« umiarkowanie podla¢ wodg — azalie nie lubig nadmiaru wilgoci ani przesuszenia
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
- nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu
« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
. dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
5.4.2 Azalia wielokwiatowa 'Rhododendron Anneke'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dét o Srednicy 50-Ocm i gtebokosci 30-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
« nadno dotka wsypa¢ 10 cm zwiru ptukanego 2-16mm
«  przygotowaé¢ mieszanke z humusu i torfu, ktéry powinien stanowi¢ przynajmniej 75%, by
uzyskad niskie pH gleby, najlepiej 4,5 — 5; w przypadku, gdy humus w miejscu sadzenia rosliny
jest gliniasty - ciezki i zwarty do mieszanki nalezy dodac¢ kore sosnowg i gruboziarnisty piasek
Przygotowanie rosliny:
- umiesci¢ bryte korzeniowag w wodzie w celu doktadnego jej namoczenia
«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
- wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzic rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
«  zasypac dotek przygotowang ziemia, nie ugniatac — azalie majg bardzo delikatny system
korzeniowy
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podla¢ wodg, zaczeka¢ az ziemia osigdzie

uzupetnié dotek przygotowang ziemia i podlaé, zaczeka¢ az ziemia osigdzie — czynnosé
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny

wokét rosliny uformowadé zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgca wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

umiarkowanie podla¢ wodg — azalie nie lubig nadmiaru wilgoci ani przesuszenia

Nawozenie:

rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku

nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu

nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

5.4.3 Azalia wielokwiatowa 'Rhododendron Gibraltar'
Przygotowanie stanowiska:

wykopac doét o srednicy 50-0cm i gtebokosci 30-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa

na dno dotka wsypac¢ 10 cm zwiru ptukanego 2-16mm

przygotowac¢ mieszanke z humusu i torfu, ktéry powinien stanowi¢ przynajmniej 75%, by
uzyskad niskie pH gleby, najlepiej 4,5 — 5; w przypadku, gdy humus w miejscu sadzenia rosliny
jest gliniasty - ciezki i zwarty do mieszanki nalezy dodac kore sosnowg i gruboziarnisty piasek

Przygotowanie rosliny:

umiescic bryte korzeniowa w wodzie w celu doktadnego jej namoczenia
usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwodrczych

Sadzenie rosliny:

wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi

umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

zasypac dotek przygotowang ziemig, nie ugniata¢ — azalie majg bardzo delikatny system
korzeniowy

podla¢ wodg, zaczekaé az ziemia osigdzie

uzupetni¢ dotek przygotowang ziemia i podlaé, zaczeka¢ az ziemia osigdzie — czynnosé
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny

wokét rosliny uformowad zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgca wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

umiarkowanie podla¢ wodg — azalie nie lubig nadmiaru wilgoci ani przesuszenia

Nawozenie:

rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku

nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu

nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

5.4.4 Brunera wielkolistna 'Brunnera macrophylla Silver Heart'
Przygotowanie stanowiska:
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«wykopac dét o Srednicy 25cm i gtebokosci 30cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wzruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do gtebokosci
5cm
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 15 minut w celu dokfadnego jej namoczenia
« rozluzni¢ bryte korzeniowa
- skréci¢ korzenie o 1/3 dtugosci
«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
- wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
. zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowa, po czym dosypad ziemi z wykopu
« ugnies¢, lekko przedeptaé, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
« wokoét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajgca jej
sptywanie do korzeni
- obficie podla¢ wodg — podlewac rzadziej lecz obficie
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku, od 3 roku po nasadzeniu
« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do bylin
kwitngcych w postaci granulatu
- nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
« ciecie przeprowadzac w czerwcu, po przekwitnieciu rosliny aby zapobiec jej rozsiewaniu oraz
by roslina nie tracita energii na zawigzywanie nasion, miejsca ciecia zgodnie z ponizszym
rysunkiem.

5.4.5 Cis 'Taxus baccata Semperaurea’
Przygotowanie stanowiska:
« wykopac dét o srednicy 30cm i gtebokosci 40cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wazruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do gtebokosci
5cm
Przygotowanie rosliny:
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« umiescic¢ bryte korzeniowa w wodzie na 15 minut w celu doktadnego jej namoczenia
jezeli korzenie s3 zbite i powywijane, nacig¢ bryte korzeniowg w kilku miejscach sekatorem
- skrocié pedy o 1/3 dtugosci
usungc suche liscie i uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk
chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
< umiesci¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowg, po czym dosypac ziemi z wykopu
ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
« wokdt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujaca wode i utatwiajacg jej
sptywanie do korzeni
obficie podla¢ wodg — podlewac rzadziej lecz obficie
« uzupetnié braki ziemig
Nawozenie:
rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawoz dtugodziatajgcy do ciséw z
duzg zawartoscig wapnia w postaci granulatu
« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
« ciecie przeprowadzaé na przetomie lutego i marca
usungc wszystkie suche,martwe i chore gatezie — cigé¢ do miejsca, gdzie s3 zielone gatazki,
jezeli takich nie ma, wycigé¢ ped catkowicie-az do pnia
skréci¢ nadmiernie wybujate pedy — cigc¢ do tzw. 'zielonej granicy' oraz pedy wyrastajgce poza
pozadany kontur korony
«  ciecie wykonaé po deszczu, gdy w powietrzu jest duzo wilgoci, w bezmrozny dzien
. zdrewniate pedy smarowac mascig ogrodniczg z fungicydem
5.4.6 Cyprysik Lawsona 'Chamaecyparis lawsoniana lvonne'
Przygotowanie stanowiska:
« wykopaé dot o srednicy 40-50cm i gtebokosci 40-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
« wazruszyc glebe na dnie i Scianach dotka poprzez prostopadte pchniecia szpadlem na
gtebokos¢ potowy dtugosci szpadla
przygotowac mieszanke z ziemi kompostowej i torfu, w proporcji 1:1, tak, aby uzyskac niskie
pH gleby — ponizej 6
Przygotowanie rosliny:
« umiescic¢ bryte korzeniowg w wodzie na 20-30 min w celu doktadnego jej namoczenia
usungc suche i uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwadrczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
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korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

. zasypac dotek przygotowang ziemia

- wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

- umiarkowanie podla¢ wodg — podlewac takze pdzng jesienig i wczesng wiosng jesli brakuje
opadow a takze w zimg — jesli nie ma Sniegu i mrozéw — rosliny zimozielone narazone sg na
susze fizjologiczna.

Nawozenie:

« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku

- nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy do roslin
iglastych w postaci granulatu

+ nawozenie jesienne (druga potowa pazdziernika): stosowa¢ nawozenie produktami
niezawierajgcymi azotu, natomiast bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny
do suszy fizjologicznej

- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

- ciecie sanitarne przeprowadza¢ wczesng wiosng, na przetomie lutego i marca
. ciecie przeprowadzam w pogodny i bezmrozny dzien
. zdrewniate pedy o $rednicy powyzej 1 cm smarowac mascig ogrodniczg z fungicydem
«  cigc silnie wszystkie pedy pozostate po zesztorocznej zimie nad drugg parg wyksztatconych
i zdrowych oczek
« usunac wszystkie chore, uszkodzone i krzyzujgce sie gatazki nadmiernie zageszczajgce krzew.
5.4.7 Cytryniec chinski 'Schisandra Chinensis'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dét o Srednicy 25cm i gtebokosci 30cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wazruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do gtebokosci
5cm
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 25 minut w celu dokfadnego jej namoczenia
- rozluzni¢ bryte korzeniowg
«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
- wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzic rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
. zasypac dotek do potowy swiezg ziemig kompostowa, po czym dosypad ziemi z wykopu
- ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
« wokodt rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
- obficie podla¢ wodg — podlewac obficie zwtaszcza w czasie upatow
«  po dwdch latach od nasadzenia wybraé 2-3 najsilniejsze pedy i podwigzaé je do podpor-
cytryniec pozostawiony bez podpory ptozy sie po ziemi, nie zawigzuje kwiatow i nie wydaje
owocédw
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku od 2 roku po nasadzeniu
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« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawozenie obornikiem
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

« ciecie przeprowadza¢ na przetomie lutego i marca, przed rozpoczeciem wegetacji
ciecie przeprowadzac¢ w pogodny, bezmrozny dzien

« usunac suche, martwe i uszkodzone pedy

. ubiegtoroczne pedy boczne skracaé nad 12-15 dobrze wyksztatconym pgkiem

5.4.8 Dabrowka roztogowa 'Ajuga reptans Atropurpurea’
Przygotowanie stanowiska:

« wykopaé dét o srednicy 25cm i gtebokosci 30cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa

« wazruszyc glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do gtebokosci
5cm

Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowag w wodzie na 25 minut w celu doktadnego jej namoczenia

« rozluzni¢ bryte korzeniowa
skréci¢ korzenie o 1/3 dtugosci

« usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:

« wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

«  zasypac dotek do potowy $wiezg ziemig kompostowg, po czym dosypac ziemi z wykopu
ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

«  obficie podla¢ wodg — podlewa¢ rzadziej lecz obficie

Nawozenie:
rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku, od 3 roku po nasadzeniu

« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do bylin
kwitngcych w postaci granulatu

« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

5.4.9 Deren biaty 'Cornus alba Elegantissima’
Przygotowanie stanowiska:

« wykopaé dot o srednicy 35cm i gtebokosci 45cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
wzruszy¢ glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacieé szpadlem do potowy
dtugosci szpadla

Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowag w wodzie na 25 minut w celu doktadnego jej namoczenia

« rozluzni¢ bryte korzeniowa
jezeli korzenie s3 zbite i powywijane, nacig¢ bryte korzeniowg w kilku miejscach sekatorem

«  skrdci¢ pedy rosliny o 1.3 dtugosci w celu zageszczenia korony
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«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:

- wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej

« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzic rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

. zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowa, po czym dosypad ziemi z wykopu

- ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia

- wokoét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

- obficie podla¢ wodg — podlewac rzadziej lecz obficie

. ciecia sanitarne wykonywacé co dwa lata wczesng wiosng, na przetomie lutego i marca
« ciecie przeprowadza¢ w pogodny, bezmrozny dzien
- ciecie wykona¢ nad 4-5 zdrowym i dobrze wyksztatconym pgkiem skierowanym na zewnatrz
krzewu
« usuna¢ martwe, uszkodzone, stabe i krzyzujace sie gatazki
. catkowicie wycigé bardzo stare gatgzki.
5.4.10 Funkia 'Hosta Spilt Milk'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dét o Srednicy 40-50cm i gtebokosci 40-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
« wazruszy¢ glebe na dnie i Scianach dotka poprzez prostopadte pchniecia szpadlem na
gtebokos¢ potowy dtugosci szpadla
- przygotowac mieszanke z ziemi kompostowej i torfu, w proporcji 1:1, tak, aby uzyskac¢ niskie
pH gleby — ponizej 6
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 15-20 min w celu doktadnego jej namoczenia
- usunac suche liscie i uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk
chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
- zasypac dotek przygotowang ziemig
- wokoét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
- umiarkowanie podla¢ wodg
Nawozenie:
- rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu
- nawozenie jesienne (druga potowa pazdziernika): stosowaé nawozenie produktami
niezawierajgcymi azotu, natomiast bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny
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Ciecie

do suszy fizjologicznej
dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

ciecie przeprowadzac jesienig, na przetomie pazdziernika i listopada
usungc wszystkie zaschniete czesci rosliny nisko nad ziemig

5.4.11 Hortensja bukietowa 'Hydrangea paniculata GREAT STAR Le Vasterival'
Przygotowanie stanowiska:

wykopac dét o srednicy 40-50cm i gtebokosci 40-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryfa
korzeniowa

wzruszy¢ glebe na dnie i $cianach dotka poprzez prostopadte pchniecia szpadlem na
gtebokosé potowy dtugosci szpadla

przygotowac mieszanke z ziemi kompostowej i torfu, w proporcji 1:1, tak, aby uzyska¢ niskie
pH gleby — ponizej 6

Przygotowanie rosliny:

umiescic bryte korzeniowag w wodzie na 15-20 min w celu doktadnego jej namoczenia
usunac suche liscie i uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk
chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:

wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi

umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

zasypac dotek przygotowang ziemia

wokét rosliny uformowad zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

umiarkowanie podla¢ wodg

Nawozenie:

Ciecie

rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu

nawozenie jesienne (druga potowa pazdziernika): stosowa¢ nawozenie produktami
niezawierajgcymi azotu, natomiast bogatymi w potas i magnez
w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

ciecie przeprowadzac wczesng wiosng, na przetomie lutego i
marca

ciecie przeprowadzam w pogodny i bezmrozny dzien
zdrewniate pedy o srednicy powyzej 1 cm smarowac mascia
ogrodniczg z fungicydem

cigc silnie wszystkie pedy pozostate po zesztorocznej zimie nad
drugg parg wyksztatconych i zdrowych oczek

usungc wszystkie chore, uszkodzone i krzyzujgce sie gatazki
nadmiernie zageszczajgce krzew.

5.4.12 Hortensja bukietowa 'Hydrangea paniculata Pink Diamond'
Przygotowanie stanowiska:
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- wykopac dét o srednicy 40-50cm i gtebokosci 40-50cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
- wazruszy¢ glebe na dnie i Scianach dotka poprzez prostopadte pchniecia szpadlem na
gtebokos¢ potowy dtugosci szpadla
«  przygotowac mieszanke z ziemi kompostowej i torfu, w proporcji 1:1, tak, aby uzyska¢ niskie
pH gleby — ponizej 6
Przygotowanie rosliny:
- umiesci¢ bryte korzeniowag w wodzie na 15-20 min w celu doktadnego jej namoczenia
«usunac suche liscie i uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk
chorobotwdrczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
- umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
- zasypac dotek przygotowang ziemia
- wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
- umiarkowanie podla¢ wodg
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
- nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac
nawoz dtugodziatajgcy do roslin kwasolubnych w postaci
granulatu
« nawozenie jesienne (druga potowa pazdziernika): stosowac
nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do
suszy fizjologicznej
- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

. ciecie przeprowadzac wczesng wiosng, na przetomie lutego i
marca
. ciecie przeprowadzam w pogodny i bezmrozny dzien
- zdrewniate pedy o $rednicy powyzej 1 cm smarowac mascig ogrodniczg z fungicydem
- cigc silnie wszystkie pedy pozostate po zesztorocznej zimie nad drugg parg wyksztatconych
i zdrowych oczek
« usunac wszystkie chore, uszkodzone i krzyzujgce sie gatazki nadmiernie zageszczajgce krzew.
5.4.13 Kalina koralowa 'Viburnum opulus Roseum, Sterile'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dét o Srednicy 50cm i gtebokosci 60cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wazruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka poprzez wykonanie naciec szpadlem do potowy jego
gtebokosci
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 20 minut w celu dokfadnego jej namoczenia
- rozluzni¢ rekami bryte korzeniowa
«  skréci¢ korzenie o 1.3 dtugosci
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- skrocié pedy o 1/3 dtugosci
usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwadrczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowg, po czym dosypac ziemi z wykopu
« ugnies¢, lekko przedeptac, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
wokét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
obficie podla¢ wodg — podlewac rzadziej lecz obficie
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku, od 3 roku po nasadzeniu
nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy z duzg
dawka fosforu w postaci granulatu
« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
ciecie sanitarne przeprowadza¢ wczesng wiosng na przetomie lutego i marca:
ciecie przeprowadza¢ w bezmrozny, pogodny dzien
usung¢ martwe, suche i chore gatezie — gatazki usungc¢ do najblizszego zywego paka badz
catkiem do pnia (jezeli ped jest obumarty)
nisko nad ziemig wycigé najstarsze, stabo kwitngce pedy
ciecie pielegnacyjne
ciecie przeprowadzi¢ zaraz po przekwitnieniu (przetom maja i czerwca) — roslina kwitnie
na ubiegtorocznych pedach, ciecie pézno wiosenne stymuluje kwitnienie w nastepnym
roku
skrdci¢ przekwitte pedy o ok. 1/3 dtugosci — do silnego pedu bocznego skierowanego na
zewnatrz krzewu, tuz powyzej miejsca ich rozgatezienia
- uwazac szczegdlnie na mtode i delikatne pedy, ktére zdgzyty wyrosngc wiosng
5.4.14 Klon polny 'Acer campestre Carnival'
Przygotowanie stanowiska:
wykopac dét o srednicy 30cm i gtebokosci 40cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wazruszyc glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci
Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowa w wodzie na 20 minut w celu doktadnego jej namoczenia
« jezeli korzenie sg zbite i pozwijane nacig¢ bryte korzeniowg w kilku miejscach sekatorem
skrécié pedy o 1/3 dtugosci
usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwadrczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
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poziomie ziemi

. zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowa, po czym dosypaé ziemi z wykopu

- ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia

«wokodt rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajgca jej
sptywanie do korzeni

- obficie podla¢ woda — podlewac rzadziej lecz obficie

Nawozenie:

- rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku, od 3 roku po nasadzeniu

+ nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do roslin
miododajnych w postaci granulatu

- nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

. dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

- ciecie sanitarne przeprowadza¢ po zakonczeniu pedzenia sokdw- po wypuszczeniu lisci
(orientacyjnie — poczatek czerwca); roslina przycieta zbyt wczesnie bedzie 'ptakad'
- skréci¢ nadmiernie wybujate pedy, gatezie rosngce zbyt nisko, gatezie krzyzujace sie, odrosty
korzeniowe oraz pedy wyrastajgce poza pozadany kontur korony;
- ciecie wykona¢ nad pakiem skierowanym na zewnatrz krzewu, w odlegtosci ok. 1-2cm nad
pakiem, po skosie na zewnatrz krzewu
« usuna¢ martwe, suche i chore gatezie.
5.4.15 Magnolia 'Magnolia Gold Star'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dét o Srednicy 40-50cm i gtebokosci 50-60cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
« nadno dotka wsypa¢ 10 cm zwiru ptukanego 16-30mm
- przygotowac mieszanke z humusu, torfu i swiezej ziemi kompostowej w stosunku 1:1:1 by
uzyska¢ pH gleby 5,5-6,5
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie w celu doktadnego jej namoczenia
- usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwoérczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
- zasypac dotek przygotowang ziemig, nie ugniata¢ — magnolie majg bardzo delikatny system
korzeniowy
« podla¢ woda, zaczekaé az ziemia osigdzie
- uzupetnié dotek przygotowang ziemia i podlaé, zaczekac az ziemia osigdzie — czynnosé
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny
- wokoét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
« umiarkowanie podla¢ wodg — magnolia nie lubi nadmiaru wilgoci ani przesuszenia
Nawozenie:
- rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
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« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami
producenta

Ciecie:

«  ciecie sanitarne przeprowadzac po zimie,
bardzo wczesng wiosng — najpdzniej do potowy
marca
ciecie przeprowadzac¢ w pogodny, bezmrozny
dzien

«  skréci¢ nadmiernie wybujate pedy, gatezie
rosngce zbyt nisko, gatezie krzyzujace sie,
odrosty korzeniowe

« ciecie wykonaé nad pgkiem skierowanym na
zewnatrz krzewu, w odlegtosci ok. 1-2cm nad pgkiem, po skosie na zewnatrz krzewu
usung¢ martwe, suche i chore gatezie

« zdrewniate pedy smarowac mascig ogrodniczg z fungicydem

5.4.16 Magnolia 'Magnolia stellata Waterlily'

Przygotowanie stanowiska:
wykopac dét o srednicy 50-70cm i gtebokosci 50-60cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa
na dno dotka wsypac¢ 10 cm zwiru ptukanego 16-30mm
«  przygotowaé mieszanke z humusu, torfu i Swiezej ziemi kompostowej w stosunku 1:1:1 by

uzyska¢ pH gleby 5,5-6,5
Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowa w wodzie w celu doktadnego jej namoczenia
« usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwérczych
Sadzenie rosliny:
wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
«  zasypac dotek przygotowang ziemig, nie ugniata¢ — magnolie majg bardzo delikatny system
korzeniowy
podla¢ wodg, zaczekaé az ziemia osigdzie
« uzupetni¢ dotek przygotowang ziemig i podlaé, zaczekac az ziemia osigdzie — czynnosc
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny
wokét rosliny uformowad zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
« umiarkowanie podlaé¢ wodg — magnolia nie lubi nadmiaru wilgoci ani przesuszenia
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku
nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy do roslin
kwasolubnych w postaci granulatu
« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
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Ciecie:

bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
dawki nawozu zgodnie z zaleceniami
producenta

ciecie sanitarne przeprowadzaé po zimie,
bardzo wczesng wiosng — najpdzniej

do potowy marca

ciecie przeprowadzaé¢ w pogodny, bezmrozny
dzien

skréci¢ nadmiernie wybujate pedy, gatezie
rosnace zbyt nisko, gatezie krzyzujace sie,
odrosty korzeniowe

ciecie wykonac¢ nad pakiem skierowanym na
zewnatrz krzewu, w odlegtosci ok. 1-2cm nad pagkiem, po skosie na zewnatrz krzewu

usung¢ martwe, suche i chore gatezie
zdrewniate pedy smarowaé mascig ogrodniczg z fungicydem

5.4.17 Miskant chinski 'Miscanthus sinensis Gracillimus'
Przygotowanie stanowiska:

wykopac dét o srednicy 40-50cm i gtebokosci 50-60cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta
korzeniowa

wzruszyc glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci

na dno dotka wsypac¢ 10 cm zwiru ptukanego 10-16mm

przygotowac mieszanke z humusu, torfu i swiezej ziemi kompostowej w stosunku 1:1:1 by

uzyska¢ pH gleby 5,5-6,5

Przygotowanie rosliny:

umiescic bryte korzeniowa w wodzie na 20 minut w celu dokfadnego jej namoczenia
rozluzni¢ bryte korzeniowg rekami
usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:

wysypac na dno dotka warstwe przygotowanej ziemi

umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

zasypac dotek przygotowang ziemig, nie ugniata¢ — miskanty majg bardzo delikatny system
korzeniowy

podla¢ wodg, zaczeka¢ az ziemia osigdzie

uzupetnié dotek przygotowang ziemia i podlaé, zaczekac az ziemia osigdzie — czynnosé
powtarzac az wyréwnamy do poziomu gruntu; uwazaé, aby nie przelac rosliny

wokét rosliny uformowad zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgca wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

obficie umiarkowanie wodga- miskanty nie lubig nadmiaru wody ani przesuszenia

Nawozenie:

rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku, od 3 roku po nasadzeniu
nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do bylin
w postaci granulatu
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« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

Ciecie:

« ciecie przeprowadza¢ w kwietniu

« usuna¢ rosliny pozostate jesienig na rabacie
wszystkie liscie trawy Scigé nisko nad ziemig, na wysokosci ok. 10cm

5.4.18 Miskant cukrowy 'Miscanthus sacchariflorus Sommerfeder’
Przygotowanie stanowiska:

« wykopaé dot o srednicy 25cm i gtebokosci 35cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
wzruszy¢ glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci

Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowa w wodzie na 20 minut w celu doktadnego jej namoczenia

« rozluzni¢ bryte korzeniowa rekami
skroci¢ korzenie o 1/3 dtugosci

« usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:
wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

«  zasypac dotek do potowy $wiezg ziemig kompostowg, po czym dosypac ziemi z wykopu
ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia

« wokdt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajacg jej
sptywanie do korzeni

« umiarkowanie podla¢ wodg

Nawozenie:
rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku

« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy do bylin
w postaci granulatu
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

Ciecie:

« ciecie przeprowadzaé na poczatku lutego
usungac rosliny pozostate jesienig na rabacie

« nisko nad ziemig $cigé wszystkie zaschniete czesci rosliny

5.4.19 Sumak octowiec 'Rhus typhina'

Przygotowanie stanowiska:
wykopac dét o srednicy 30cm i gtebokosci 30cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
wzruszy¢ glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci

Przygotowanie rosliny:

« umiescic¢ bryte korzeniowa w wodzie na 20 minut w celu doktadnego jej namoczenia
rozluzni¢ bryte korzeniowga rekami
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« jezeli korzenie s3 zbite i pozwijane nacigc¢ bryte korzeniowg w kilku miejscach sekatorem

«  skréci¢ pedy o 1/3 dtugosci

«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:

« wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej

- umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

. zasypac dotek do potowy Swiezg ziemig kompostowa, po czym dosypad ziemi z wykopu

- ugnies¢, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia

« wokoét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

«  obficie podla¢ woda

Nawozenie:

- rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku d 3 roku po nasadzeniu

« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy w postaci
granulatu

- nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

. dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

«  ciecie przeprowadzac na przetomie lutego i marca, gdy paki nabrzmiewaja i stajg sie dobrze
widoczne
. ciecie przeprowadza¢ w bezmrozny i pogodny dzien
« zdrewniate pedy smarowac mascig ogrodniczg z fungicydem
- skréci¢ nadmiernie wybujate pedy oraz pedy wyrastajgce poza pozgdany kontur rosliny
- usungac gatezie rosngce zbyt nisko, gatezie krzyzujace sie, wilki, odrosty korzenie
« nie zostawiac dtugich bezlistnych fragmentdw ponizej miejsca ciecia
« usuna¢ martwe pedy
«  ksztattowac rosline tak, aby nie przekroczyta wysokosci 3m
5.4.20 Tawuta Japonska 'Spiraea japonica Goldmound'
Przygotowanie stanowiska:
- wykopac dot o Srednicy 30cm i gtebokosci 35cm
- wazruszyc¢ glebe na dnie i Sciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci
Przygotowanie rosliny:
« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 30 minut w celu jej namoczenia
- rozluzni¢ bryte korzeniowa
« nacig¢ kilkukrotnie bryte korzeniowg sekatorem bgdz ostrym nozem
- usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwoérczych
«  skréci¢ pedy roslinne 0 1/3
Sadzenie rosliny:
«wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi przeznaczonej do roslin kwitngcych
- umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
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poziomie ziemi
«  zasypac dotek ziemig
wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni
«  obficie podla¢ wodg
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ od 3 roku po dokonaniu nasadzen
nawozenie wiosenne: stosowa¢ nawdz dtugodziatajgcy do roslin kwitngcych (nawozenie raz
na sezon) w postaci granulatu
« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
5.4.21 Trawa bambusowa 'Hakonechloa macra Aureola’
Przygotowanie stanowiska:
wykopac dét o srednicy 20cm i gtebokosci 30cm — dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa
« wazruszyc glebe na dnie i $ciankach dotka poprzez wykonanie nacie¢ szpadlem do potowy jego
gtebokosci
na dno dotka wsypac¢ 10 cm zwiru ptukanego 10-16mm
Przygotowanie rosliny:
« umiescic¢ bryte korzeniowa w wodzie na 10 minut w celu doktadnego jej namoczenia
« rozluzni¢ bryte korzeniowa rekami
skrocié korzenie o 1/3 dtugosci
« usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwérczych
Sadzenie rosliny:
wysypac na dno dotka warstwe $wiezej ziemi kompostowej
« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi
«  zasypac dotek do potowy swiezg ziemig kompostowg, po czym dosypac ziemi z wykopu
ugniesc, lekko przedeptad, w razie potrzeby uzupetnic ziemia
« wokdt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajacg jej
sptywanie do korzeni
obficie podla¢ wodg
Nawozenie:
rosliny nawozi¢ dwukrotnie w ciggu roku d 3 roku po nasadzeniu
« nawozenie wiosenne (przetom marca i kwietnia): stosowac nawdz dtugodziatajgcy w postaci
granulatu
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
« dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
ciecie przeprowadzac na przetomie kwietnia i maja
wszystkie liscie trawy Scigc nisko nad ziemig, na wysokosci ok. 10cm
5.4.22 Trzmielina Fortune'a 'Silver Queen'
Przygotowanie stanowiska:
« wykopaé dét o srednicy 30cm i gtebokosci 40cm
wzruszy¢ glebe na dnie i sciankach dotka
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«  przygotowac swiezg ziemie do zasypania dotka
Przygotowanie rosliny:

- umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie 20min w celu jej namoczenia

« rozluzni¢ bryte korzeniowa

. jezeli korzenie rosliny s3 mocno zbite i powywijane nacigc kilkukrotnie bryte korzeniowg
sekatorem bagdz ostrym nozem

- usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwodrczych

«  skroci¢ pedy roslinne 0 1/3

Sadzenie rosliny:

- wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej,

« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

«  zasypac dotek ziemig

- wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

«  obficie podla¢ woda

Nawozenie:

- rosliny nawozi¢ od 3 roku po dokonaniu nasadzen

- nawozenie wiosenne: stosowac nawdz dtugodziatajgcy (nawozenie raz na sezon) w postaci
granulatu

« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

. dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

Ciecie:

« rosliny przycinaé przed sezonem wegetacyjnym, co powoduje zageszczenie rosliny; skrécone
pedy nie bedg bowiem rozrastaty sie na dtugos¢, a energia, ktéra miata by¢ skierowana na ich
wzrost zostanie przekierowana do tzw. pgczkow uspionych, z ktérych wyjdg nowe listki i
rozgatezienia todygi.

5.4.23 Wiciokrzew japonski '(Lonicera japonica) 'Purpurea’

Przygotowanie stanowiska:

« wykopac dét o srednicy 30cm i gtebokosci 40-60cm o nachyleniu Scianek pod katem ok. 45°
w odlegtos$ci ok 50cm od podpory

- wazruszyc¢ glebe na dnie i Sciankach dotka

«  przygotowac swiezg ziemie kompostowg do zasypania dotka

Przygotowanie rosliny:

« umiesci¢ bryte korzeniowa w wodzie na 20 min w celu jej namoczenia

- rozluzni¢ bryte korzeniowg

«  skrdci¢ korzenie o 1/3 dtugosci

- usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwoérczych

Sadzenie rosliny:

«wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej,

« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokos¢,
umiejscowienia bryty w dotku — nalezy posadzi¢ rosline ok. 5cm nizej od poziomu na jakim
dotychczas rosta; szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi

- zasypac dotek ziemig
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« wokdt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujaca wode i utatwiajacg jej
sptywanie do korzeni
obficie podla¢ wodg
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ od 3 roku po dokonaniu nasadzen
« nawozenie wiosenne: stosowaé nawéz dtugodziatajgcy (nawozenie raz na sezon) w postaci
granulatu
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
ciecie przeprowadzac na przetomie lutego i marca
ciecie przeprowadza¢ w bezmrozny, pogodny dzien
- w pierwszych 3-4 latach po posadzeniu skracamy pedy o 1/3 dtugosci, by mtode pedy
wyksztatcity sie w nizszych partiach rosliny
w nastepnych latach przeprowadzaé ciecie w celu zageszczenia pnacza oraz kontrolowania
jego rozmiaru
« usuna¢ wszystkie chore, zaschniete i przemarzniete pedy
5.4.24 Wiciokrzew zaostrzony 'Lonicera acuminata’
Przygotowanie stanowiska:
«  wykopaé dét o srednicy 30cm i gtebokosci 40-60cm o nachyleniu Scianek pod katem ok. 45°
w odlegtosci ok 50cm od podpory
wzruszy¢ glebe na dnie i $ciankach dotka
«  przygotowac swiezg ziemie kompostowa do zasypania dotka
Przygotowanie rosliny:
umiescic bryte korzeniowag w wodzie na 20 min w celu jej namoczenia
« rozluzni¢ bryte korzeniowa
- skrocié korzenie o 1/3 dtugosci
usungc suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotworczych
Sadzenie rosliny:
« wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowe;j,
umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc,
umiejscowienia bryty w dotku — nalezy posadzi¢ rosline ok. 5cm nizej od poziomu na jakim
dotychczas rosta; szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi
zasypac dotek ziemig
« wokdt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajacg jej
sptywanie do korzeni
obficie podla¢ wodg
Nawozenie:
« rosliny nawozi¢ od 3 roku po dokonaniu nasadzen
nawozenie wiosenne: stosowac¢ nawdz dtugodziatajgcy (nawozenie raz na sezon) w postaci
granulatu
nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej
- dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta
Ciecie:
ciecie przeprowadzac na przetomie lutego i marca
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« ciecie przeprowadza¢ w bezmrozny, pogodny dzien

- w pierwszych 3-4 latach po posadzeniu skracamy pedy o 1/3 dtugosci, by mtode pedy
wyksztatcity sie w nizszych partiach rosliny

«  w nastepnych latach przeprowadzac ciecie w celu zageszczenia pnacza oraz kontrolowania
jego rozmiaru

« usunac wszystkie chore, zaschniete i przemarzniete pedy

5.4.25 Zurawka 'Heuchera micrantha 'Palace Purple'
Przygotowanie stanowiska:

- wykopac dét o Srednicy 20cm i gtebokosci 25cm

« wazruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka

. przygotowac swiezg ziemie kompostowg do zasypania dotka

Przygotowanie rosliny:

- umiesci¢ bryte korzeniowg w wodzie na 20 min w celu jej namoczenia

«  rozluzni¢ bryte korzeniowa

- skréci¢ korzenie o 1/3 dtugosci

«usunac suche liscie i pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych

Sadzenie rosliny:

- wysypac na dno dotka warstwe Swiezej ziemi kompostowej,

« umiesci¢ namoczong bryte korzeniowa do dotka: niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku - by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko; szyjka
korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na
poziomie ziemi

«  zasypac dotek ziemig

- wokét rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujgcg wode i utatwiajaca jej
sptywanie do korzeni

- obficie podla¢ woda

Nawozenie:

« rosliny nawozi¢ od 3 roku po dokonaniu nasadzen

- nawozenie wiosenne: stosowac nawdz dtugodziatajgcy do bylin (nawozenie raz na sezon)
w postaci granulatu

« nawozenie jesienne: stosowac nawozenie produktami niezawierajgcymi azotu, natomiast
bogatymi w potas i magnez w celu przygotowania rosliny do suszy fizjologicznej

. dawki nawozu zgodnie z zaleceniami producenta

« ciecie przeprowadzac na przetomie lutego i marca
« ciecie przeprowadza¢ w bezmrozny, pogodny dzien
- usunac wszystkie zaschniete czesci rosliny nisko nad ziemig, na wysokosci ok. 10cm

6. Ochrona roslin przez zwierzetami

W celu ochrony roslin przed zwierzetami nalezy zastosowacd odstraszajgcy preparat zapachowy
dtugodziatajgcy w postaci granulek. Preparat o wydajnosci min. 20m/m2, ulegajgcy biodegradacji,
nieszkodliwy dla ludzi i zwierzat, np. Undecanon 5%.

W celu utrzymania ochrony roslin powtarzaé stosowanie w odstepach czasowych wskazanych przez
producenta.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcié
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sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.

Wszelkie wystepujagce w dokumentacji nazwy producentow, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie w stosunku do uzytych materiatdw, urzadzen itp. nalezy traktowaé jako
przyktadowe, okreslajgce minimalne wymagane do spetnienia parametry.

Materiaty majgce wpltyw na koricowa estetyke obiektu przed wbudowaniem winny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw  w zaleznosci
od mozliwosci Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatagczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzié¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robét.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac¢ nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
275/SWOKK/2017
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IV. Projekt instalacji sanitarnych

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja zewnetrzna wykorzystywana bedzie na potrzeby podlewania zieleni (woda
bezpowrotnie zuzyta) na dziatce nr ewid. 69 obreb P-9 realizowanej w ramach zadania ,Tajemniczy
ogréd”. Powierzchnia terenu, przeznaczona do podlewania, wynosi ok. 622 m?.

Na terenie dziatki nr ewid. 69 przy ul. Legiondw 39 nie bedg powstawac Scieki socjalno-bytowe. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na projektowane tereny zielone.

Projektowang instalacje zewnetrzng, dtugosci facznej 73,51 m, nalezy wykonaé przy uzyciu
przewodow polietylenowych PE100 PN16 SDR11 srednicy 40x3,7 mm oraz 32x3,0 mm. Przewody PE
utozy¢ ze spadkami zgodnie z profilem podtuznym (rys. 1S2). Trase przebiegu instalacji zewnetrznej
oznakowaé tasma z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem metalowym, utozong w gruncie
20 — 30 cm ponad rurociggiem.

Wiaczenia, projektowanej instalacji zewnetrznej, do istniejgcej instalacji na terenie dziatki
nr ewid. 68/3 dokona¢ przy wykorzystaniu tréjnika gwintowanego s$rednicy 5/4”. Na projektowane;j
instalacji wodociggowej, za witgczeniem do istniejgcej instalacji, nalezy zamontowal zasuwe
gwintowang 5/4” z obudowg, kluczem iskrzynkg typu ,WODA”. Zasuwa odcinajgca powinna by¢
oznakowana w miejscu widocznym tabliczka orientacyjng D zgodnie z normg PN86/B-09700-3.
Gtéwny zestaw wodomierzowy przytacza zasilajgcego posesje przy ul. Legiondw 37A zlokalizowany
jest w istniejgcym budynku.

Zestaw wodomierzowy podlicznika zabudowacé na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-91/M-
54910. Dobrano wodomierz typu WS wielostrumieniowy, skrzydetkowy, suchobieziny o $rednicy
nominalnej DN20 mm, przeptywie ciggtym Q3 < 4 [m3/h] R>160 lub nominalnym strumieniu objetosci
gn= 2,5 m3/h w klasie metrologicznej C lub B przygotowany do zabudowy systemu radiowego
w jednym z uzytkowanych przez ZWiK systemie. Doboru wodomierza dokonano zgodnie z zaleceniami
ZWiK w todzi. Zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w projektowanej studni wodomierzowej
Srednicy DN1000 mm (rys. 1S4). Szczegdt zainstalowania wodomierza pokazano w graficznej czesci
opracowania (rys. 1S3).

Za wodomierzem, od strony zawordw czerpalnych, zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy,
np. Danfoss EA 251 lub skosny zawdr odcinajgcy z funkcjg zaworu antyskazeniowego zgodny z PN-EN
1717:2003. Po wykonaniu proby ci$nieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN81/B-10725 instalacje
zewnetrzng nalezy przeptukac i zdezynfekowa¢ wodnym roztworem podchlorynu sodu. Dezynfekcje
wykonaé zgodnie z PN-64/B-10791. Inwestor zobowigzany
jest do uzyskania z Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w todzi pozytywnego wyniku
z przeprowadzonych  badann  wody  z przedmiotowej
instalacji wodociggowej przed rozpoczeciem jej
uzytkowania.

Projektuje sie dwa zawory czerpalne Srednicy %” ze ztgczka
do weza (oznaczone jako W7 i W8) umieszczone w
systemowych  studzienkach zaworowych. Studzienki
zaworowe zwienczone bedg pokrywami z PVC.

UWAGA!

Projektuje sie montaz zaworu antyskazeniowego Srednicy
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DN32mm za istniejgcym wodomierzem gtdwnym w budynku kamienicy przy ul. Legionow 37a.

Przewiduje sie zuzycie wody, do celéw podlewania zieleni, na poziomie ok. 20 m3/miesigc w okresie

od 1 kwietnia do 31 pazdziernika.

Zawor czerpalny bez perlatora
Srednicy DN20

Razem 1,0

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=0.682:(1,0)°*-0.14 [dm?/s]
g=0.542 [dm?/s]->1.95 [m?/h]
Wymagane cisnienie wody:
Humin=hp+hi+(hyodi+huedz) H gt (hzarthiag)+he
gdzie:
h; — réznica wysokosci pomiedzy najwyzej potozonym zaworem a rurociggiem:
203,86 —201,09 = 2,77 [mH,0]
h, — minimalne cisnienie wyptywu przed zaworem czerpalnym:
0,05 MPa = 0,5 bar = 5,09 [mH,0]
h, — straty ci$nienia w instalacji rOwne stratom liniowym i miejscowym powiekszonym:
w naszym przypadku 10,0 [mH,0]
h; — straty cisnienia na filtrze siatkowym w studni wodomierzowej:
dobrano filtr siatkowy DN25 mm — strata ci$nienia odczytana z nomogramu
he= 0,17 bar - 1,73 [m H,0]

h..; — straty ciSnienia na proj. zaworze antyskazeniowym przy wodomierzu gtéwnym DN25 mm:
dobrano zawdr antyskazeniowy DN32 mm — strata ci$nienia odczytana z nomogramu prod. DANFOSS
h,..= 0,04 bar - 0,41 [m H,0]

h,., — straty ciSnienia na proj. zaworze antyskazeniowym w projektowanej studni wodomierzowej:
Dobrano zawér antyskazeniowy DN25 mm — strata ci$nienia odczytana z nomogramu prod. DANFOSS
h,,= 0,026 bar - 0,26 [m H,0]

h.oq1 — Straty ciSnienia na istn. wodomierzu gtdwnym DN25 mm
odczytano z nomogramu producenta: hyeq:= 0,12 bar - 1,22 [m H,0]
huod2 — Straty cisnienia na proj. wodomierzu w proj. studni wodomierzowej, obliczamy ze wzoru:
h=10-(0/0max)* [M]
Zgodnie z zaleceniami ZWiK w todzi dobrano wodomierz WS DN20 mm o przeptywie nominalnym Q,=
2,5 [m?/h] oraz przeptywie maksymalnym Qy...= 5,0 [m®/h].
h=10+(1,95/5)* [m] h=1,52[m]
Wymagane ci$nienie minimalne do podlewania zieleni na terenie dziatki nr ewid. 69 obreb P-9
WYynosi:
Hmin=5,09+15,09+(1,22+1,52)+2,77+(0,41+0,26)+1,73
Hmin=28,09 [ m H,0] - 0,275MPa
Wymagana rzedna linii cisnied wody w instalacji wodociggowe] (przy zatozeniu rzednej terenu
203,96 m n.p.m.)
203,96 + 28,09 = 232,05 [m n.p.m.] = 2,27 [MPa]
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Zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK Sp. z 0.0. w todzi rzedna linii cisSnien w rejonie posesji przy
ul. Legionéw 37a wynosi 248 — 253 m n.p.m.

248 m n.p.m. > 2,43 MPa > 2,27 MPa.
Cisnienie wody w sieci jest wystarczajgce dla zasilenia zaworéw czerpalnych do podlewania zieleni na

terenie dziatki nr ewid. 69 obreb P-9.
2. Wykonywanie prac ziemnych
W trakcie budowy mogg zostaé ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniem i zgtosic¢ ich obecnos¢ do witasciwych stuzb. Przed przystgpieniem do robdét w miejscach
kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca
i gtebokosci posadowienia istniejgcych sieci.
Na terenie dziatek nr ewid. 68/3 i 69 obreb P-9 prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy
waskoprzestrzenne, szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonac recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.
W miejscu skrzyzowania projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe] z istniejgcym kablem
elektroenergetycznym niskiego napiecia nalezy zamontowa¢ dwudzielng rure ostonowg typu AROT
A110/PS, dtugosci L= 3,0 m, na istniejgcej infrastrukturze podziemnej.
W miejscu przejscia instalacji przez mur w granicy posesji nalezy zamontowac stalowg rure ostonowg
Srednicy DN100 mm na projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej. Rure PE nalezy umiescic¢
w rurze ostonowej centrycznie przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych odpowiednich srednic. Po
umieszczeniu w rurze ostonowej rury zasadniczej PE nalezy konce rury stalowej uszczelnié
odpowiednimi manszetami.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm.
Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji wodociggowe] nalezy zgtosi¢ jg do inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete i zgtosi¢ je do odbioru w ZWiK t6dz z/s ul. Wierzbowa 52, 90-133 t4dz.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowa projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK todz.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaé
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu
stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyisze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg by¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatdw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do
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zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czastek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm.
Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest
wymagane na terenach zielonych.

UWAGA!

Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie miejsc prowadzonych
prac.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem sezonu zimowego nalezy odwodnic¢ instalacje na odcinkach pomiedzy punktami
czerpalnymi a projektowanym wodomierzem, w celu unikniecia zamarzniecia wody w instalacji przy
ujemnych temperaturach otoczenia.

3. Uwagi konicowe

Catosc robot wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
4. Tabela wspétrzednych kierunkowych (uktad 2000)

Punkt X Y
W1 5739016,25 6599844,31
W2 5739040,43 6599833,41
W3 5739041,83 6599829,68
W4 5739037,35 6599819,80
W5 5739031,58 6599820,90
W6 5739030,65 6599821,27
W7 5739021,60 6599824,89
W8 5739022,78 6599808,09
projektant
mgr inz. Roman Ksieznik
LOD/1490/P0O0S/10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Zze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak mgr inz. Roman Ksieznik
275/SWOKK/2017 LOD/1490/P0O0S/10
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Vl.Informacja BIOZ
1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajgce na budowie zewnetrznej instalacji
wodociggowej do nawadniania roslinnosci oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.” Tajemniczy ogrdd' realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego. Zakres
robét dlacatego zamierzenia budowlanego obejmuje prace zzakresu robdt ziemnych,
nawierzchniowych, montazowych i wykonczeniowych- zgodnie z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistoéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczerstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
uzbrojenie terenu — niebezpieczedstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | X
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m | X
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcéw -

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej

Im

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych | X
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lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|X
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii

napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow |X

prefabrykowanych- elementy, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujace elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatéw z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpOieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ znig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
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wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.
6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnic¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczennistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401 )
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowa¢ zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
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W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

gbérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywacd jako
waskoprzestrzenne i umocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreSlone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wézkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédta Swiatfa
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne os$wietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowal czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.
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