IV. PROJEKT PARKINGU 10 STANOWISKOWEGO

| UTWARDZENIA TERENU

CZESC OPISOWA

Parking 10 stanowiskowy dla samochodéw osobowych dla nauczycieli i rodzicow
ucznidéw uczeszczajgcych do Szkoty Podstawowe;.

Projektowanego utwardzenia terenu z kostki brukowej umozliwi lepsze korzystanie
z terendw w celach rekreacyjnych. Teren obecnie nieutwardzony w okresie jesieni i wiosny

rozmokty powodujgcy brak mozliwosci korzystania w celach rekreacyjnych.

1. Geometria pozioma

Projektowany parking 10 stanowiskowy i utwardzenie terenu przystosowane jest do
istniejgcego uksztattowania terenu. Powierzchnia parkingu 10 stanowiskowego 125,00mZ.
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 417,70m?2.

2. Przekroj
Dostosowano do istniejgcego profilu terenu wyprowadzajgc spadki z dostosowaniem
do uksztattowania terenu. Sredni spadek 4% w kierunku poétnocno-wschodnim.

3. Konstrukcja stanowisk postojowych
Na projektowanym parkingu znajdowaé sie bedzie 10 stanowisk postojowych
o wymiarach 2,50m.
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
kostka betonowa szara 8,0 cm
podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 40,0 cm
grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1s=0,95
obrzeze wibroprasowane szare o wym. 8x30cm,

4. Konstrukcja utwardzenia terenu
Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego:

kostka betonowa szara 8,0cm
podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 40,0 cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1s=0,95
obrzeze wibroprasowane szare o wym. 8x30cm,
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5. Konstrukcja dojsé
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

kostka betonowa szara 6,0 cm
podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 30,0 cm
grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1s=0,95
obrzeze wibroprasowane szare o wym. 8x30cm,

6. Zestawienie powierzchni

powierzchnia parkingu 10 stanowiskowego 125,00 m?
powierzchnia terenu utwardzonego 417,70 m®
tgczna diugos$c kraweznika do utozenia 195,00 m
dtugos¢ scieku 114,00 m

7. Kategoria geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej i Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012, poz. 463)
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowana parking i utwardzenie terenu, z uwagi na proste warunki gruntowe, rozmiary
i gtebokos¢ posadowienia oraz rodzaj konstrukgji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

8. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan gruntu ustalono no$nosé podioza gruntowego dla warunkéw
gruntowych przecietnych na ,G2” dla gruntow watpliwych z tabeli A’

W wyniku przeprowadzonych badari do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono zwierciadta
wody gruntowej w wykopach.

9. Roboty ziemne
Masy gruntu pochodzace z korytowania, nalezy wywiezé na odklad we wskazane
miejsce przez inwestora.

10. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych nastapi poprzez odpowiednie spadki
podiuzne i poprzeczne do $cieku, a nastepnie na tereny zielone gdzie zostang w catosci
wchioniete. Spadek na $cieku 4%.
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11. Sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego

W poblizu planowanej inwestycji, przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

* linia kablowa teletechniczna

* sieci kanalizacyjne

* sie¢ gazowa

* siec wodociggowa

Przed przystgpieniem do robét w miejscach wystepowania sieci podziemnych nalezy
wytyczyC przebieg sieci, a nastepnie wykonaé reczne wykopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji sieci. Prace na sieciach nalezy wykonywa¢ w obecno$ci przedstawiciela instytuciji
zarzgdzajacej sieciami.

Projektowana budowa parkingu 10 stanowiskowego i utwardzenia terenu nie bedzie
kolidowata z istniejgcg siecia gazowa ze wzgledu na to, iz istniejagca sie¢ gazowa
zlokalizowana jest ponizej 1,0m p.pt, a projektowane roboty w zakresie konstrukgji
nawierzchni bedg do gtebokosci 0,5m p.p.t. i nie bedg ingerowac w potozenie sieci. W zwigzku
Z powyzszym spetnione bedg wymagania warunkéw technicznych projektowania, budowy
i odbioru gazociggdw wykonanych z polietylenu (PSG sp. z o0.0./0ddziat w Tarnowie).

Nawierzchnia parkingu i utwardzenia terenu nad gazociggiem z kostki brukowe;j (rozbieralna).

TATTUSZ SWIDERSKI
mis!inz, Sudawniciwa drogowego
; pojektowania

I s bl ¢ .
e tedl woapa Alive (‘i tingowe|
it & MARIDUBBIFPO0/12
tet A - Bde420 1 501-262-307
35-Air wallingen, i

P e vl

: Mlisleimmingn Q-

(V.4
mgr inz. Jadwiga/Zhfegief
Upr. do projektowania
W spec. konstrukcyiro-
Nr upr. NBUA-734 3/98

//

35



