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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest pldBlOZ dla

przewidywanych do realizacji obiektow:

- budowyswietlicy wiejskiej

- zjazdu na dziak ( przebudowa zjazdu na dziajk

- zbiornika nacieki sanitarne

- przylczy wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektnyeg

- placu zabaw

- parkingu na sz€ miejsc postojowych

2. Lokalizacja obiektu:

Obgte niniejszym opracowaniem obiekty zlokalizowanestaty w
miejscowadci Wola Zagojska gmina RtzOw na dzialce oznaczonej nr 522
i 637/1.

Niezbedne do prowadzenia robot budowlanych media tj. wodmergia
elektryczna znajdaj sic w bezpdrednim gsiedztwie projektowanych

obiektow.

3. Projekt organizaciji robot:

Plan BIOZ stanowi wytyczne, z ktoryrbeda zapoznani wszyscy
uczestnicy procesu inwestycyjnego w celu zapewaibazpiecznej pracy na
budowie wszystkich jej uczestnikbw. Rozpece prac na budowie ne
mie¢ miejsce gdy Inwestor uzyska wszelkie uprawomoanidecyzje ( w tym
podstaw pozwolenia na budaoyy..Na terenie dziatki zostanwyznaczone

miejsca na skladowanie materiatow budowlanych.



4. Zaplecze budowy:

Zaplecze socjalne dla przysztych pracownikwzewiduje si w
kontenerach, ktére zostanlokalizowane na przedmiotowej dziatce.
Zaktada st , iz przy tym zakresie robot przewidzianych do wykaaan

uczestniczy bedzie max. 5 osob.

Zagrozenia, ocena ryzykasrodki zapobiegawcze:

Lista stanowisk wysepujacych na budowie:

betoniarz-zbrojarz

- dekarz

- kierowca

- ciesla

- murarz

- monter instalacji elektrycznych

- monter instalacji sanitarnych

Specyfikacja zagraen dla w/w stanowisk

upadek ludzi i przedmiotéw z wysaiam

zachlapanie, zaprdszenie oczu
- poraenie padem
- kontakt z substancjami chemicznymi
- oparzenia i n@vietlenia oczu
- kolizje drogowe, najechania, pgtenia
Ocena ryzyka, wykaz prac szczegdlnie niebezpiedznyazsrodki

zapobiegawczedola opracowane zgodnie z obagujaca procedud,.



Zasady pos¢powania w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjneagtych wypadkéw lub
zagrazenia ludzi i mienia, pogpowanie bezie prowadzone zgodnie z wymogami
systemu bezpiecastwa i higieny pracy wg PN-B-18001 ( procedura SF32,

» Gotowas¢ | reagowanie na wypadki i awarie”).

W razie wys¢gpowania wypadkéw przy pracy, poszkodowanemu zaostani
udzielona niezwilocznie pierwsza pomoc, ustalone tamgs przyczyny

| okolicznasci wypadku oraz sposglzona zostanie dokumentacja. Miejsce
zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu Zlimenia przeprowadzenia,
ustalenia okolicznii i przyczyn.

W przypadku wysipienia w/w sytuacji natychmiast zostanie powiadomio
o tym Inwestor oraz odpowiedzialne &by. Roboty leda wykonywane zgodnie
z zasadami BHP i P.PO Pracownicy zostanwyposaeni w sprzt ochrony
osobistej, odzig obuwie robocze oraz odziechronm zgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie. Plac budowydhie zaopatrzony w apteczki
pierwsze] pomocy w zateosci od potrzeb. Pierwsze] pomocyda udziela&
przeszkoleni pracownicy, ktorych nazwiska zostamieszczone w widocznym
miejscu.

W celu eliminowania potencjalnych zagen, przed przysipieniem do realizaciji
pracy zostanie oszacowane ryzyko wpstnia zagreen oraz zalecone dziatania
ktore keda podejmowane w celu zmniejszenia ryzyka wpyinia zagroen.
Przed dopuszczeniem do pracy zdy pracownik zostanie poddany
udokumentowanym szkoleniom wphym, ze szczegdlnym uwzglnieniem
dziatah zmniejszajcych ryzyko na jego stanowisku pracy. Strefy nigezzne
budowy leda wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane . Terecuddadowy
zostanie ogrodzony , a w miejscu stwaqgegin potencjalne zagzenie dla oséb
postronnych, ogrodzenie z siatki o wysékidl,50m na stupkach stalowych.

Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzigriaerownik budowy, bdacy

przedstawicielem Inwestora. Kierownik budowydbhie posiadat aktualne



, Karty szkolen na stanowisku pracy” dla wszystkich wtasnych pvat&ow,
protokoty kontroli stanowiskowych

i inspekcyjnych, tabele norm przydziatu ( odzieobuwia roboczegarodkow
ochrony indywidualnej, srodkdw czystéci), wyskpowania, nakazy oraz
wszystkie inne decyzje zewmznych organoéw kontrolnych. Przed
przysapieniem do pracy wszyscy pracownicgdbh przeszkoleni w zakresie
stanowiskowego szkolenia BHP. Sgrprzeciwpaarowy ( ganice) zostanie
rozmieszczony w punktach widocznych na terenieexagal budowy ( zgodnie z
obowhizujacymi przepisami w zakresie ochrony PAO

Sprzt ochrony lkdzie na wyposaniu kadego pracownika i doginy bedzie
na zapleczu budowy w doiach niezbdnych.

Pozostaty sprtz ochrony niezbdny do wykonania robo6t aigzliwych

| niebezpiecznych

( t. rekawice antywibracyjne, indywidualny sptz chronacy przed upadkiem
z wysokdaci, ochraniacze stuchuktzie dostpny w zapleczu budowy.
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