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Dane ogolne projektowanego budynku:

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
przewidzianym do realizacji w technologii tradycyjne;.
Funkcja podstawowa obiektu to Swietlica wiejska, miejsce zebran,
imprez kulturalnych 1 szkolen dla spotecznosci wiejskiej. Wyposazenie
instalacyjne budynku umozliwia jego eksploatacje w cyklu catorocznym.
Ustalenia dokonane na etapie uzgadniania funkcji z inwestorem
pozwalajg na jednoznaczne stwierdzenie, iz w trakcie organizowanych
imprez w przedmiotowym budynku nie bedzie przebywa¢ wigcej niz 50
0sob.
Z realizacja przedmiotowego budynku zwigzane sg obiekty towarzyszace
integralnie zwigzane z jego funkcja tj:

- boisko sportowe

- plac zabaw dla dzieci

- parking na 6 samochodow

- dojazd do budynku

- modernizacja istniejgcego zjazdu.
Niezbednymi elementami , ktére umozliwig funkcjonowanie budynku sa

rowniez:

- przytacze wody
- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze energii elektryczne;.



1. Przedmiot opracowania;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku
swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Wola Zagojska gmina
Pinczow na dziatce nr 522 wraz ze zbiornikiem na $cieki sanitarne oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng obejmujaca:

- parking na 6 samochodoéw osobowych

- przebudowe istniejacego zjazdu

- utwardzenie cze¢sci placu

- urzadzenie placu zabaw

- urzadzenie boiska do piki noznej

- niezbednych przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektryczne;j
Projekty budowlane elementow zagospodarowania i1 urzgdzenia terenu

1 przylaczy objete sg odrebnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia:

uzgodnienia funkcji obiektu z Inwestorem

- umowa na wykonanie powyzszego zakresu prac

- mapa do celéw projektowych

- Decyzjanr IPP.6730.21.2016.UM

- Warunki techniczne na wykonanie przytagcza wody

- Warunki techniczne na wykonanie przylacza energii elektryczne;j

- Literatura techniczna

3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budynku $wietlicy

wiejskiej obiektu parterowego, niepodpiwniczonego przewidzianego do



realizacji w technologii tradycyjnej, oraz zbiornika zelbetowego na
scieki sanitarne.

4. Dane techniczne budynku:

Podstawowe dane techniczne budynku:

- dhugos¢ - 15,0m

- szerokos¢ - 1 1,5m

- pow. zabudowy - 172,50m’

- pow. uzytkowa - 145.4m’
- kubatura - 928,4 m’

Uklad funkcjonalny budynku:

— sala - 63.2m’
— sala - 27.4m’
— hall -22,3m’
— pom. socjalne - 10,8m’
— pom. gospodarcze -4,3m’
— w-cD -2,8m’
— w-cM - 3,8m2

— kottownia + sktad opatu - 7,8m’
Razem 145,4m2

5. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych budynku:

— lawy fundamentowe — zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z
betonu C20/25 o statej wysokosci h=0,35m, pod tawami warstwa betonu
podktadowego B10 o grubosci 5 1 10 cm, zbrojenie podtuzne 4012,

— S$ciany podziemia — murowane z bloczkow betonowych B20 na zaprawie
cementowej m-ki ,,5”, grubo$¢ $cian 25 cm,

— S$cianki zewnetrzne i wewnetrzne — o grubosci 25 cm wykonaé¢ z

elementow ceramicznych, pustaki Porotherm klasy ,,15”

— Scianki dzialowe - o grubosci 12cm z pustakow Porotherm klasy jw/w ,



alternatywnie z cegty kratowki klasy ,,10” na zaprawie cem.-wap. m-ki”’3”
Sciany z kanalami wentylacyjnymi - wykona¢ jako murowane z cegly
ceramicznej petnej klasy ,,15” na zaprawie cementowej m-ki”’5”

nadproza okienne i drzwiowe - wykona¢ jako zelbetowe, wylewane z
betonu C20/25 , zbrojone stala A-IIl N jak pokazano na rys.
konstrukcyjnych

strop nad parterem - wykona¢ jako belkowo-pustakowy typu Teriva
fragmenty wylewane stropu wykona¢ z betonu C20/25 zbrojone stalg
A-IITN

wience stropowe - wykonac¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu j/w o
wymiarach 1 zbrojeniu jak na rys. konstrukcyjnych

dach, konstrukcja - konstrukcja drewniana z drewna klasy C27 nasycone;j
impregnowanej.

shupy zewnetrzne - wykona¢ jako murowane z cegly klinkierowej lub
pelnej klasy ,,15” na zaprawie cementowej m-ki”’5”. Na stlupach wykonaé
tynki silikonowe

wejscie i taras przed budynkiem - wykona¢ z Polbruku o grubosci 6¢cm
uktadanego na podsypce cementowo-piaskowej na podkladzie betonowym
z betonu C16/20 B20 o grubosci 10cm

pochylnia dla niepelnosprawnych - wykona¢ z Polbruku o grubosci 6cm
uktadanego j/w, $ciany boczne pochylni wykona¢ z betonu C16/20 ,
balustrady wykona¢ $cisle wg rysunku nr 7 cze$ci architektonicznej

projektu. Sciany boczne pochylni obtozone oktadzina kamienna.



Roboty wykonczeniowe w budynku:

* Izolacje:

Termiczne :

na $cianach podziemia - Styrodur o grubosci warstwy 10 cm

na $cianach parteru - warstwa styropianu o grubosci 15 1 20cm

w posadzce parteru - warstwa styropianu o grubosci 10cm

na stropie nad parterem - wetna mineralna 20cm + mata LW-60 o grubosci 4cm

Przeciwwilgociowe:

- Pozioma - w posadzce parteru na warstwie betonu B15 2x papa asfaltowa
izolacyjna na zaktad, w pomieszczeniach mokrych z wywini¢ciem na
Sciany na wysoko$¢ 15cm

- Pionowa na $cianach podziemia - Superflex o grubosci warstwy 4mm

* Stolarka okienna i drzwiowa:

- stolarka drzwiowa - drewniana, drzwi drewniane ptytowe, drzwi zewne¢trzne
wejsciowe z PCV

- stolarka okienna i drzwi balkonowe - z PCV klasy 2, okna i drzwi balkonowe
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowe np. firmy Aereco, nawiewniki
montowac¢ w gérnej czesci ramy ( min. 200cm nad podtoga)

- wylaz na poddasze - typowy, drewniany o wymiarach 90x90cm

* Tynki:

- wewngetrzne - cementowo-wapienne kat. Ill-ciej, w pomieszczeniach
socjalnym, w-c, kottowni wykona¢ oktadzinge Scian z ptytek ceramicznych
glazurowanych do wysokosci 2,05m

- zewngtrzne - na styropianie tynk systemowy np. Atlas Stopter

* Kominy - Schiedla lub inne o podobnych parametrach wymurowaé do

wysokosci + 7,6m
* Pokrycie dachu - z blachy stalowej ocynkowanej, trapezowej o grubosci 0,7
mm o profilu TI8DR lub rownowaznym.



* Rury spustowe - o $rednicy @ 100mm z PCV
* Rynny - o $rednicy @ 150mm z PCV

* Posadzki:
- w salach - klepka

- w pozostatych pomieszczeniach - terrakota
 Malowanie - S$ciany 1 sufity pomieszczen malowane farbami

emulsyjnymi w kolorze pastelowym

Uwagi;
- roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia
- wszystkie roboty budowlane 1 montazowe wykonywa¢ zgodnie
z warunkami technicznymi ,wykonania 1 odbioru robot”,

zasadami BHP i p.poz.
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