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Opracowanie zawiera:

A

Opis techniczny

Projekt bud. rzut law fundamentowych 1:100 -
Projekt bud. uklad elem. konstr. nad parterem 1:100
Projekt bud. nadproza drzwiowe i okienne 1:25 -
Projekt bud. wylewane fragmenty stropu

Poz.2.9/A - 2.11/A 1:25
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Zalozenia przyjete do opracowanego projektu budowlanego

(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna).

Powyzsze opracowanie projektowe zostalo wykonane na podstawie n/w norm:

PN-82/B-02000 - obcigzenia budowli, zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001- obcigzenia budowli, obcigzenia state

PN-82/B- obcigzenia budowli, podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne
PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 -Oddzialywanie na konstrukcje czgs¢ 1-3
oddziatywania og6lne obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - oddziatywane na konstrukcje czgs¢ 1-4
oddziatywanie og6lne oddziatywania wiatru

PN-88/B-02014 - obcigzenia budowli, obcigzenia gruntem

PN/B-03002- konstrukcje murowe, obliczenia statyczne i projektowanie

PN/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

Zalozenia przyjete do obliczen statycznych przedmiotowego budynku:

obciazenie $niegiem - 0,90kn/m’

- obciazenie wiatrem - 0,30 kn/m’

- obciazenie uzytkowe stropu nad parterem - 1,20 kn/m’

- wspotczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen wiatrem i $niegiem przyjeto w
wysokosci 1,5

- dla obcigzenia uzytkowego stropu nad parterem 1,4

- naprezenia w gruncie pod fundamentami przyjeto w wysokosci 0,02 kn/m’

- uzyskanie w wyniku przeprowadzonych obliczen parametry techniczne, elementy

konstrukcyjne



Dach:
Krokwi - 8x20cm
Platwie -14x20cm

Murtaty- 14xl4cm
Stupki - 14x14cm

Podmiary -14x14cm
Jetki -2x6x15cm
Drewno klasy C30

Strop nad parterem oraz nadproza okienne 1 drzwiowe:

nadproza z betonu C20/25 zbrojenie stalg A-11 A-III

poz. 2.1- Nadproze drzwiowe 1=2,0m - wymiary 0,25 x 0,2m, zbrojenie dotem
3012 , gora 208, strzemiona @ 6 co 10 (20cm)

poz. 2.2 - Nadproze okienne 1=1,20m - wymiary 0,25 x 0,20m zbrojenie dotem
2012, gora 208, strzemiona jw.

poz. 2.3 Nadproze okienne 1=0,90m - wymiary i1 zbrojenie jak poz. 2.2

poz. 2.4 Nadproze drzwiowe 1=1,0m - przyjeto nadproze o wymiarach 0,25x0,20m
zbrojone dotem 20012, géra 208, strzemiona 06 co 20cm

poz. 2.5 Nadproze drzwiowe 1=1,50m - przyje¢to nadproze o wymiarach
0,25x0,20m zbrojenie j.w

poz. 2.6 Nadproze drzwiowe 1=1,50m - przyje¢to nadproze o wymiarach
0,25x0,20m, zbrojenie dotem 3312, gora 2@strzemiona ¥6 co 10(20cm)

poz. 2.7 Nadproze drzwiowe 1=1,0m - przyjeto nadproze o wymiarach 0,25x0,20,
zbrojenie dotem 20012 , gora 208 strzemiona 6 co 10(20cm)

poz. 2.8 Nadproze drzwiowe 1=1,50m - przyjeto nadproze o wymiarach 0,25x0,20,
zbrojenie dotem 4012, gorg 20312 strzemiona 6 co 10(20cm)



Schematy statyczne nadprozy belka wolnopodparta.

Strop nad parterem:

— strop belkowo-pustakowy -Teriva Bis o wysokosci h=0,265m 1 rozstawie belek
=0,45m

— wience stropowe - wymiarach 0,25x0,305m zbrojenie podtuzne 4012, strzemiona
6 co 30cm

— poz. 2.9/A - wylewany fragment stropu 0,29 x 0,265m, zbrojenie dotem i1 gorg po
2012, strzemiona @6 co 30cm

— poz. 2.10/A- wylewany fragment stropu 0,66x0,265m, zbrojenie dotem 2016,
gorg 2014 strzemiona ¥6 co 10/20cm

— poz. 2.11/A-C - wylewany fragment stropu ptyta h=0,08m, zbrojenie ¥8 co 20cm,
zebra 0,20x0,265m , 0,32x0,265m, 0,38x0,265, zbrojenie odpowiednio gora:
2012 wszystkie, dotem : 4014, 5014, 4014, strzemiona J6 co 10/20cm

— zebro rozdzielcze 0,12x0,265m, zbrojenie 20012 +2(A12 strzemiona D6 co 25cm

Lawy 1 stopy fundamentowe - z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III 1 A-I
o wymiarach:
- lawy - 0,60 x 0,35m; 0,50x0,35m, zbrojenie podtuzne 412, strzemiona D6 co

30cm
- stopy - 0,60x0,60x0,3 5Sm betonowe



. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany( cze$¢

konstrukcyjna) budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Woli Zagojskiej

Gmina Pinczow.

2. Podstawa opracowania:
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia:
- zlecenie inwestora
- ustalenia dokonane z inwestorem
- projekt budowlany cze$¢ architektoniczna w/w budynku

- literatura techniczna

3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany ( cz¢$¢ konstrukcyjna)
budynku §wietlicy wiejskiej. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym,

niepodpiwniczonym przewidzianym do realizacji w technologii tradycyjne;.

4. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych
przedmiotowego budynku :

- Uklad konstrukcyjny budynku - stanowig §ciany nosne o statej grubosci.
Na wysokosci budynku przewidziane do wykonania jako murowane z
materiatow ceramicznych . Nad parterem zaprojektowano strop belkowo-
pustakowy ,,Teriva Bis” o wysokosci 26,5cm, posadowienie budynku
bezposrednie na tawach fundamentowych.

- Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang krokwiowo-
ptatwiowa. Przedmiotowy budynek przewiduje si¢ wykona¢ w oparciu o
nastepujace rozwigzania konstrukcyjne 1 materiatowe:

- Posadowienie budynku - przewiduje si¢ wykona¢ w sposob bezposredni tj.

lawy fundamentowe bgdg posadowione na gruncie rodzimym.



Lawy - przewiduje si¢ wykona¢ z betonu C20/25 B25 w klasie
ekspozycji XCZ, zbrojenie stalg A-IIIN. Przyjeta dopuszczalna szerokos¢
rozwarcia tys. Dla fundamentow wynosi 0,3mm, minimalna wynosi
50mm. Wszelkie przejscia instalacji 1 sieci zewnetrznych w poblizu
fundamentéw wykona¢ bezwzglednie w rurach ochronnych,

sciany podziemia - przewiduje si¢ wykona¢ jako murowane z bloczkow
betonowych B20 na zaprawie cementowej m-ki”5”

Sciany parteru konstrukcyjne - o grubosci 25cmz  pustakow
ceramicznych murowanych na zaprawie cem m-ki”’5”

Scianki dziatowe - o grubos$ci 12cm murowane z cegly kratowki k1”10 na
zaprawie cem-wpa m-ki’3”

Kanaly wentylacyjne - murowane z cegly ceramicznej pelnej klasy ,,15”
na zaprawie cem. M-ki”5”.

Stropy - nad parterem przedmiotowego budynku przewiduje si¢
wykonac¢ strop belkowo-pustakowy Teriva. Fragmenty wylewane stropu
przy kanatach wentylacyjnych przewiduje si¢ wykona¢ jako zelbetowe
wylewane z betonu C20/25 B25, zbrojone stalg A-IIIN jak pokazano na
rys. konstrukcyjnych

Nadproza okienne i drzwiowe - wykona¢ jako zelbetowe wylewane
zbetonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN jak pokazano na rys.
konstrukcyjnych

Dach - o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z drewna klasy
C27 nasyconego impregnowanego.



