PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 522
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWO SCI WOLA
ZAGOJSKA GMINA PI NCZOW W ZWI AZKU
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TOWARZYSZ ACYMI.
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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projegogpodarowania dziatki
nr 522 zlokalizowanej w Woli Zagojskiej gminanBzéw w zwazku z
przewidywamn realizacy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z obiektami
towarzyszcymi tj:

- zbiornikiem nacieki sanitarne

- parkingiem na 6 miejsc postojowych

- urzadzeniem palcu zabaw

- przytaczy wody, k-s, energii elektrycznej

- dojazdu

2. Podstawa opracowania:
Podstaw wykonania niniejszego opracowania stargpwi

- uzgodnienie funkcji z inwestorem

- umowa na wykonanie powszego zakresu prac

- decyzja nr IPP.6730.21.2016.VII z dnia 04-05-20062% mapa do

celéw projektowych 1:500
- warunki techniczne na wykonanie praytza wody
- warunki techniczne na wykonanie prayza instalacji elektrycznej

- literatura techniczna

3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt zagosmodania dziatki w
zwigzku z przewidywas realizacg budynku swietlicy wiejskiej , obiektu

parterowego, niepodpiwniczonego.



4. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzenngo:

Przedmiotowa inwestycja wraz z niedim infrastruktup techniczi

zapleczem rekreacyjnym stan@wibedzie uzupetnienie istnigge;

w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej iradgwej.

W bezpdrednim asiedztwie znajduj sic budynki mieszkalne i gospodarcze,

teren zawarty w liniach rozgraniczaeych nie jest zabudowany, aktualnie

uzywany rolniczo.

Ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowwzyskane w

opracowanym projekcie budowlanym przedmiotowejantycii.

linla zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi
powiatowej w odlegtéci 8,0m od wewstrznej kravedzi jezdni, uzyskana
w projekcie 66,955m - zgodna
wielkos¢ powierzchni zabudowy- ustalona w decyzji do 10% uzyskana
w projekcie 3,6% . — zgodna
szerokas¢ elewacji frontowej - ustalona w decyzji do 16m, uzyskana w
projekcie 15,0m.- zgodna
wysokaé gornej krawedzi elewacji frontowej - ustalona w decyzji do
9,0m uzyskana w projekcie 3,53m — zgodna
geometria dachu:
o ukiad potfaci dachowej : dach dwu lub wielospadowyyjty
w projekcie wielospadowy —zgodny
o kat nachylenia 30- 45 — przygty w decyzji uzyskany w projekcie
30° - zgodny
o wysoka¢ gtéwnej kalenicy w decyzji do 9m uzyskana w prajek
7,20 m - zgodna
o kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu édiadwnolegle
lub prostopadle ustalony w decyzji - uzyskany wojgkcie

rownolegle — zgodny



4.1. Ochrona srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego |
zabytkow:

Projektowane przedsieweie nie jest zaliczane do mgrych znacgco
oddziatywa nasrodowisko naturalne, natomiast znajduje @no w zasigu
nadnidzhskiego obszaru chronionego krajobrazu z zapisucdatggo w/w
obszaru wynika, zi planowana inwestycja nie stoi w sprzec@noz

zawartymi w nich regulacjami.

4.2. Obstuga w zakresie infrastruktury i komunikacij:
Dla projektowanej inwestycji przewiduje ¢sin/w infrastrukture

techniczn:

- doprowadzenie wody - z istraepgo wodocigu wiejskiego

- odprowadzaniéciekow - do projektowanego zbiornika bezodptywoweg

- ogrzewanie i ciepta woda — z projektowanej kottomenpaliwa state

- instalacje elektryczne — zasilanie z istmoej linii energetycznej

- odpady stale - ddga gromadzone w pojemnikach do gromadzenia
odpaddw statych

- odprowadzanie wod opadowych - powierzchniowe mantedziatki
inwestora

- obstuga komunikacyjna - w oparciu o istaj zjazd przewidywany do
przebudowy.

4.3. Wymagania dotycace ochrony interesdw 0so6b trzecich:
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowarsposob niepowodagy
ograniczé w zagospodarowaniu dziatek asgednich. Przewidywane
zagospodarowanie terenu nie spowoduje ogramivezelostpie do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody , energii elektrycznej i dreg,
srodkow hcznasci zabezpieczage) przed ucizliwosciami powodowanymi

przez hatas, promieniowanie, zanieczyszczeniamiywagteby.



4.4. Ochrona obiektéw na terenach goérniczych:

W/w dziatka nie znajduje sina terenach obllych eksploataajgornicz.

5. Opis stanu projektowanego:
Zgodnie z potrzebami inwestora i spotedenawiejskiej na dziatce
nr 522 zastanie wykonany ngstijacy n/w zakres rob6t budowlanych:

- budowa budynkuswietlicy wiejskiej, budynku parterowego,
niepodpiwniczonego przewidzianego do realizacji eechthologii
tradycyjnej

- budowa zbiornika nécieki sanitarne w technologitelbetowej

- budowa parkingu na 6 miejsc postojowych, ktéry pideje sk
wykona z kostki betonowej B20o grubo 8cmuktadane] na
podsypce cem-piaskowej

- utwardzenie agci placu z kostki j/w

- urzadzenie placu zabaw

- przebudowa istnigegego zjazdu z kostki j/w

- docelowa realizacja boiska do pitkizmej

Projekty budowlane na budewarkingu, placu zabaw, przebudowe zjazdu,
utwardzenie ogci placu i budowy boiska, odp s odrbnymi

opracowaniami.



Usytuowanie obiektéw na dzialce:

Projektowane obiekty zostaly ngmijaco usytuowane wzgtlem granic
dziatki jak rownie: wzgledem siebie:
- budynekswietlicy od istniegcej drogi 637/1 — 66,955m
- budynekswietlicy od granicy dziatki nr 521 — 4,045m
- budynekswietlicy od granicy dziatki nr 523 — 4,155m
Zbiornik nascieki sanitarne:
- 0od granicy dziatki nr 521 — 16,955m
- od granicy dziatki nr 523 — 3,52m

- od budynkuwietlicy — 55,40m
Parking na 6 miejsc postojowych:

- od granicy dziatki nr 521- 6,955m

- 0od granicy dziatki nr 523 — 11,08m

- od budynkuwietlicy — 35,295m

Bilans powierzchni dziafki:
- powierzchnia dziatki — 4720,0m
- powierzchnia zabudowy — 172,50m

- powierzchnia drég i chodnikéw — 462,28m

- powierzchnia zieleni — 4085,36m

Wskaznik zabudowy:

172,50 = 0036 =3,6% <10%
4720

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

4085,30= 0,865 = 86,5%
4720



Ochrona przeciwpazarowa obiektu:

Projektowany budynewietlicy jest obiektem parterowym ,
niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 172°%mraz wysokéci 6,90m
( tzn. iz jest budynkiem niskim).
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem obiektu jednonaz na terenie
przedmiotowego budynku znajdoévsie bedzie ponkej 50 0sob.
Z uwagi na wielké¢ obchzenia ogniowego do 500mjfm jego funkcg
| wysokas¢ zakwalifikowano go do kat. ZL3, budynek w klasi’,,
Dopuszczalna strefa parowa dla tego typu obiektéw wynosi 10.000mv
projektowanym budynku nie przewiduje; Sktadowania f§dz magazynowania

substancji palnych w ikzi mogacych zmiend klasyfikacg pazarowa obiektu.
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