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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Decyzja o warunkach zabudowy

e uzgodnienia midzybrarrowe

¢ mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych

» obowikzujace normy i normatywy

e uzgodnienia z inwestorem

e ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagtempwaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.1126 zZmiéjszymi zmianami)

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlabe.(). z 2013 poz. 1409
z p&niejszymi zmianami)

 Rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p@niejszymi zmian.),

e Rozp. MT i GM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warwvk&echnicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gdutexznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012%0z. 463 z dn.
27 kwietnia 2012r)

 Rozporadzenie M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w speavodzaju |
zakresu opracowa geodezyjno Kkartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwaamiarowe] (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, g&62),

 Rozporadzenie M.SW. i A. z dnia 16 czerwca 2003 r. w spea
uzgadniania  projektu  budowlanego pod wdgim  ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),



* Rozporadzenie M.S.W. i A. z dnia 21 kwietnia 2006 r. wapre ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.
U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmiemeg rozporadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz. U. z dnia 2
lipca 2013r., poz. 762).

2. ANALIZA OBSZARU ODDZIALWANIA OBIEKTOW

«  USYTUOWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ:

Budynek swietlicy przewidziany do realizacji zlokalizowano @parciu o
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd(@2 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie,
( Dz.U nr 75 z 2002 poz. 690 z mzm), ustaw z dnia 21-03-1985 o drogach
publicznych ( Dz.U z 2007 br 19 poz. 115 zipam) oraz decygjo warunkach
zabudowy w stosunku do istriepj drogi zachowano ustalpmw decyzji ling
zabudowy. Projektowany budynek zostat usytuowangdregtaci 66,955m od
krawedzi drogi powiatowe] z elewagj o szerokéci 15,0m sciany  nie
rozprzestrzeniage ognia posiadajotwory okienne i drzwiowe oraz dach nie
rozprzestrzeniagy ognia.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym negpeniczonym,
o powierzchni zabudowy 172,5npraz wysokéci 6,90m Budynek ten jest
budynkiem niskim, ze wzgtlu na funka i gestas¢ obchzenia ogniowego do
500mj/nf wymagana kategoria ZL 1lI, budynek w klasie ,D".

W budynku oraz na terenie nie przewiduje sktadowania {dz magazynowania
substancji palnych w ikzi mogacych zmient klasyfikacg pazarows obiektu.
Dopuszczalna powierzchnia strefy zaoowej wynosi 10.000M projektowany
budynek graniczy z dziatkami €xriowo zabudowanymi. W przys&a kolejno
projektowane budynki stanoévibeda odrebne strefy pgarowe.



Na obszarze objym zagospodarowaniem ani w jego bezpdnim gsiedztwie
nie przewiduje si lokalizacji obiektow dla ktorych natg okresli¢ wielkos¢
obciazenia ogniowego, w projektowanym budyndwietlicy nie wystpuja strefy
badz pomieszczenia zagrone wybuchem.

Odlegtas¢ projektowanego budynkéwietlicy od innych istnigjcych obiektow
umazliwia naturalne éwietlenie pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi,
zachowane zostaty wymagania doty@z gwietlenia dziennego. Przewidziany do
realizacji budynekswietlicy nie zakitoca @gow kominowych  budynkdéw

zlokalizowanych nassiednich dziatkach.

« USYTUOWANIE MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA SAMOCHODOW
Odlegté¢ miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oerokidrzwi
zewrgtrznych projektowanego budynku wynosi 35,29m, nasiod granic
dziatek 352 i odpowiednio 6,955mi 11,08m.

« USYTUOWANIE ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE:
Zbiornik nascieki sanitarne przewidziany do wykonania jakelbetowy
szczelny, usytuowany zostat w ngmijacych odlegtéciach:
- od projektowanego budynkwietlicy — 50,0m
- od granic dziatek odpowiednio — 3,52m i 16,955m.

WNIOSKI

POWYZSZA ANALIZA POZWALA STWIERDZI C, |Z,
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA MO ZE BYC NA W/W DZIALCE
REALIZOWANA.
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