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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Sciany nadziemia
1|Kalkulacja wy- |Montaz komina Schiedel wys. 4,55 m kpl 1,000
d.1|konawcy
2|KNR 2-02 0118-|Stupy prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m 7,060
d.1/08 prawie cementowej 1x1 ceg.
3,63x2=
Razem dziat: Sciany nadziemia
2 Stropy nadziemia
3|KNR 0-30 0225-|Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownico-  |m2 123,120
d.2|03 wych TERIVA | bis o rozstawie belek 45 cm
5,95x 10,7 = 63,67
4,56 x 5,55 = 25,31
8,0x4,9=39,2
minus
0,29x5,95=1,73
0,68 x 4,9 = 3,33
4/KNR 2-02 0210-|Zebro rozdzielcze Zelbetowe - z zastosowaniem pompy |m3 0,730
d.2|02 do betonu B25
0,12 x 0,265 x /10,41 + 4,56 + 8,0/ =
5/KNR 2-02 0216-|Zelbetowe wylewki stropowe, grubosci 26,5 cm /nakfady |m2 10,060
d.2|02 na gr. 15 cm/ ptaskie - z zastosowaniem pompy do beto-
nu B25
Poz. 2.9/A 0,29 x 5,95 =1,73
Poz. 2.10/A 0,68 x 4,90 = 3,33
Poz. 2.11/A /0,20 + 0,32 + 0,38/ x 5,55 = 5,0
6/KNR 2-02 0216-|Zelbetowe wylewki stropowe, dachowe - dodatek za kaz-|m?2 10,060
d.2|05 dy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Krotno$¢ = 11,5
7|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe wylewki stropowe, grubosci 8 cm ptaskie - z  |m2 11,070
d.2|01 zastosowaniem pompy do betonu B25
Poz. 2.11/A /0,90 + 1,24/ x 5,55 = 11,88
minus
0,90 x 0,90 = 0,81
8|KNR 2-02 0212-|Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 3,910
d.2|12 rokosci do 30 cm z betonu B25
W1 0,25 x 0,305 x /14,97 x2 + 10,7 x 2/ =
9|/KNR 2-02 0212-|Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z beto-|m3 1,430
d.211 nu B25
W2 0,25 x 0,305 x /10,7 + 8,0/ =
10|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,131
d.2|01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
11|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,613
d.2|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
12|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,017
d.2|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
Razem dziat: Stropy nadziemia
3 Dach - konstrukcja i pokrycie
13|KNR 2-02 0406-| Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 1,020
d.3/02 tarcicy nasyconej
14| KNR 2-02 0407-|Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0,390
d.3/02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
15|KNR 2-02 0406- | Ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m3 drew. 0,560
d.3/04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
16|KNR 2-02 0406- | Ptatwie narozne, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 1,310
d.3/04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
17|KNR 2-02 0408-|Kleszcze przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 0,220
d.3/02 cicy nasyconej
18| KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna  |m3 drew. 0,430
d.3/04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
19|KNR 2-02 0409-| Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,160
d.3/04 cm2 z tarcicy nasyconej
20|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 5,060
d.3|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
21|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii zbrojonej przymocowana do konstrukgji m?2 245,080
d.3/02 drewnianej
/16,2 x 12,7 + 3,90 x 1,42/ x wsp. 1,16 =
22|KNR 2-02 0410-|Kontrtaty z tarcicy nasyconej m2 245,080
d.3/03
23|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozsta- |m2 245,080
d.3/04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
24|KNR 2-02 0410-|Deskowanie - podbitka potaci dachowych z tarcicy nasy- |m2 38,780
d.3|01 conej
0,6x/162x2+11,5x2/=233,24
3,90 x 1,42 = 5,54
25/KNR 2-02 0122-|Wentylacyjne kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju |m3 8,261
d.3/01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
26|KNR 2-02 0219-|Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z betonu m?2 3,150
d.3/05 B15
0,80x2,19=1,75
0,65 x 1,38 = 0,90
0,60 x 0,84 = 0,50
27|KNR 2-02 1215-|Kratki wentylacyjne PCV, osadzone w $cianach komino- |szt. 13,000
d.3|01 wo powierzchni elementu do 0.1 m2
28/NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 245,080
d.3|0537-04 niu potaci do 85 % blachg ocynkowang powlekang tra-
pezowg o grubosci 0,7 mm T18DR (lub réwnowazna)
na fatach
29/KNNR 2 1105- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 0,510
d.3|02 0,66 x0,78 x1=
30({KNR 2-02 0506-|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cmz  |m2 6,320
d.3(02 blachy ocynkowanej powlekanej - kominy, okap
0,60 x /0,60 x2 + 1,99 x 2/ = 3,11
0,60x/0,45x2+ 1,18 x2/=1,96
0,60 x /0,40 x2 + 0,64 x2/ =1,25
31|NNRNKB 202 ((z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o |m 60,640
d.3/0547-01 $r. 150 mm tgczone na klej - montaz rynien
16,20x2+ 12,7 x2+1,42x2 =
32|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. |m 14,000
d.3/0550-03 100 mm
3,50x4 =
33|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang - |m 51,800
d.3/0539-01 montaz ggsiorow
analogia
34/NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang - |m 60,640
d.3/0539-02 montaz paséw nadrynnowych - okapow
35/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciws$niego- |m 53,000
d.3/0104-06 wy
analogia
36/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 18,000
d.3/0104-05
analogia
37|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie o |szt. 6,250
d.3/0104-04 dt. 0,88m (taczna dt. 5,50)
analogia
Razem dziat: Dach - konstrukcja i pokrycie
4 Scianki dziatowe
38|KNR 2-02 0202- |t awy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szerokosci |m3 0,747
d.4|07 do 1,0 m - z zastosowaniem pompy do betonu
39/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,059
d.4/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
40(NNRNKB 202 |(z.IV) Scianki dziatowe z cegiet kratdwek K1 o grub. 12 |m2 49,770
d.4/0175-01 cm - transport pionowy materiatéw wyciggiem
3,20 x /3,795 + 2,46 + 0,58 + 4,90 + 3,86 + 1,335 x 2/ =
58,45
minus
0,90 x 2,02 x 3 =5,45
0,80 x2,02 x 2 = 3,23
41|KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 5,800

d.4

05

prefabrykowanych

Razem dziat: Scianki dzialowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Sciany nadziemia
1|Kalkulacja |Montaz komina Schiedel wys. 4,55 m kpl
d.1|wykonawcy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02 Stupy prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej 1x1 |m
d.1/0118-08 ceg.
3,63x2=
7,06 m 7,060
RAZEM 7,060
2 Stropy nadziemia
3|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | bis o roz- |m?2
d.2|0225-03 stawie belek 45 cm
5,95x 10,7 = 63,67
4,56 x 5,55 = 25,31
8,0x4,9=239,2
minus
0,29 x5,95=1,73
0,68 x4,9 = 3,33
123,12 m?2 123,120
RAZEM 123,120
4|KNR 2-02 Zebro rozdzielcze zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B25 m3
d.2|0210-02 0,12 x 0,265 x /10,41 + 4,56 + 8,0/ =
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
5|KNR 2-02 Zelbetowe wylewki stropowe, grubosci 26,5 cm /naktady na gr. 15 cm/ ptaskie -|m2
d.2|0216-02 z zastosowaniem pompy do betonu B25
Poz. 2.9/A 0,29 x 5,95 = 1,73
Poz. 2.10/A 0,68 x 4,90 = 3,33
Poz. 2.11/A /0,20 + 0,32 + 0,38/ x 5,55 = 5,0
10,06 m?2 10,060
RAZEM 10,060
6|KNR 2-02 Zelbetowe wylewki stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-  |m2
d.2|0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos$¢ = 11,5
10,06 m?2 10,060
RAZEM 10,060
7|KNR 2-02 Zelbetowe wylewki stropowe, grubosci 8 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0216-01 do betonu B25
Poz. 2.11/A /0,90 + 1,24/ x 5,55 = 11,88
minus
0,90 x 0,90 = 0,81
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,070
8/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm z be- |m3
d.2|0212-12 tonu B25
W1 0,25 x 0,305 x /14,97 x 2 + 10,7 x 2/ =
3,91 m3 3,910
RAZEM 3,910
9/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrznych z betonu B25 m3
d.2|0212-11 W2 0,25 x 0,305 x /10,7 + 8,0/ =
1,43 m3 1,430
RAZEM 1,430
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie 0 8r. 6 mm
0,131 t 0,131
RAZEM 0,131
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,613 t 0,613
RAZEM 0,613
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 16 mm
0,017 t 0,017
RAZEM 0,017
3 Dach - konstrukcja i pokrycie
13|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0406-02 drew.
1,02 m3 1,020
drew.
RAZEM 1,020
14|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.3|0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0,39 m3 0,390
drew.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,390
15|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.3|0406-04 Cy hasyconej drew.
0,56 m3 0,560
drew.
RAZEM 0,560
16|KNR 2-02 Ptatwie narozne, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|{m3
d.3|0406-04 z tarcicy nasyconej drew.
1,31 m3 1,310
drew.
RAZEM 1,310
17|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.3|0408-02
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
18|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.3|0407-04 cy nasyconej drew.
0,43 m3 0,430
drew.
RAZEM 0,430
19|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.3/0409-04 nej
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
20|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.3/0408-05 z tarcicy nasyconej
5,06 m3 5,060
RAZEM 5,060
21|/KNNR 2 Izolacja z folii zbrojonej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.3|0604-02 /16,2 x 12,7 + 3,90 x 1,42/ x wsp. 1,16 =
245,08 m?2 245,080
RAZEM 245,080
22|KNR 2-02 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-03
245,08 m?2 245,080
RAZEM 245,080
23|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3|0410-04 cy nasyconej
245,08 m?2 245,080
RAZEM 245,080
24|KNR 2-02 Deskowanie - podbitka potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-01 0,6x/16,2x2+11,5x 2/ =33,24
3,90 x 1,42 = 5,54
38,78 m?2 38,780
RAZEM 38,780
25|KNR 2-02 Wentylacyjne kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.|m3
d.3/0122-01
4,17%(0,60%1,99+0,45*1,18+0,40*0,64) m3 8,261
RAZEM 8,261
26|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z betonu B15 m2
d.3/0219-05 0,80x2,19=1,75
0,65 x 1,38 = 0,90
0,60 x 0,84 = 0,50
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
27|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne PCV, osadzone w $cianach kominéwo powierzchni ele- szt.
d.3{1215-01 mentu do 0.1 m2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
28|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3|202 0537-04 |cha ocynkowang powlekang trapezowg o grubosci 0,7 mm T18DR (lub réwno-
wazna) na tatach
245,08 m?2 245,080
RAZEM 245,080
29|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.3/1105-02 0,66x0,78x1=
0,51 m?2 0,510
RAZEM 0,510
30|KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.3|0506-02 wlekanej - kominy, okap
0,60 x/0,60 x2 + 1,99 x 2/ = 3,11
0,60 x/0,45x2+1,18 x2/=1,96
0,60 x/0,40 x2 + 0,64 x2/=1,25
6,32 m?2 6,320
RAZEM 6,320
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.3/202 0547-01 [na klej - montaz rynien
16,20x2+12,7x2+1,42x2 =
60,64 m 60,640
RAZEM 60,640
32|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.3|202 0550-03 (3,50 x 4 =
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
33|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang - montaz gasiorow m
d.3|202 0539-01
analogia
51,80 m 51,800
RAZEM 51,800
34 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang - montaz paséw nad- |m
d.3|202 0539-02 |rynnowych - okapow
60,64 m 60,640
RAZEM 60,640
35|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
analogia
15,00*2+11,50*2 m 53,000
RAZEM 53,000
36|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3/0104-05
analogia
10+8 szt. 18,000
RAZEM 18,000
37|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie o dt. 0,88m (taczna dt. szt.
d.3/0104-04 5,50)
analogia
6,25 szt. 6,250
RAZEM 6,250
4 Scianki dziatowe
38|KNR 2-02 tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szerokosci do 1,0 m - z zastosowa- |m3
d.4/0202-07 niem pompy do betonu
((0,5*1,0*0,18)/2)*(2,7+3,8+4,9+2,5+1,5+1,2) m3 0,747
RAZEM 0,747
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,059 t 0,059
RAZEM 0,059
40|NNRNKB (z.1V) Scianki dziatowe z cegiet kratdbwek K1 o grub. 12 cm - transport pionowy |m?2
d.4/202 0175-01 |materiatdow wyciggiem
3,20 x /3,795 + 2,46 + 0,58 + 4,90 + 3,86 + 1,335 x 2/ = 58,45
minus
0,90 x 2,02 x3=5,45
0,80 x2,02 x2=3,23
49,77 m?2 49,770
RAZEM 49,770
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
1,20*3+1,10*2 m 5,800
RAZEM 5,800
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