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1. Dane wyjciowe do analizy:

L.p. Wyszczegblnienie Jednostka Wielks
1 Pow. uytkowa nf 145,4
2 Pow. ogrzewana m 137,6
3 Pow. chtodzona m 0
4 Zapotrzebowanie na moc ciepln
do celéw centralnego Kw 18,70
ogrzewania i cieptej wody

5 Zapotrzebowanie na moc ciepln Kw 0
dla produkcji chtodu

6 Zapotrzebowanie na eneygi
cieplm do celu ogrzewania kwh/rok 16.546,0
budynku

7 Zapotrzebowanie na eneygi
cieplm do celow kwh/rok 2968,5
przygotowania cieptej wody
uzytkowej

8 Suma_ryc_:zne zapot_rzebowanle na | whirok 19.514.5
energe cieplm c.o. i c.w.u.

9 Zapotr_zebowanle na eneygi GJ/rok 0
chitodnica

10 Zapotrzebowame na enexrgi kwh/rok 286.5
cieplm pomocnicz




2. Podstawa opracowania:
Analiza maliwosci wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych

systemOw zaopatrzenia w energciepto opracowuje sina podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06-11-2008 sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetygzneébudynku i lokalu
mieszkalnego lub &%ci budynku stanowicej samodzielpcata¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu spaidzania i wzoroOwswiadectw i charakterystyki
energetycznej ( Dz.U. z dn. 13-11-2008)

- Rozporadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodaviorskiej
z dn. 1-06-2013 zmienigg rozporadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 02-07-2013 pt&2).

3. Zrodia dostawy czynnikdéw energetycznych i warunki pzytaczenia do sieci

zewnregtrznych:

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest projektowanyudynek swietlicy
zlokalizowany jest na terenie nieuzbrojonym w isier czynnikami
energetycznymi : gazu i energii cieplnej. Przygatoie czynnika grzejnego dla
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wodytihowej odbywé si¢ bedzie w

kotle wodnym na paliwo state.

Budynek zasilany dalzie rownieg w energ¢ elektryczm z sieci energetycznej

niskiego napicia moc przydzielona wynosi 30Kw
4. Wybor systemoOw zaopatrzenia w energido analizy poréwnawczej:

W zwhzku z brakiem zewgirznych czynnikdw energetycznych rozpatruje si
alternatywnezrodia przygotowania energii ci9eplnej do przygedaia czynnika

grzejnego dla instalaciji:
- centralnego ogrzewania budynku
- cieptej Wody uytkowej dla potrzeb bytowych i sanitarnych.

Z uwagi na brak czynnikbw zewgtrznych  dostawy energii cieplngj

i zapewnienia energii elektrycznej , rozpatruje salternatywnezrodia energii



elektrycznej i cieplnej:
1.Pompa ciepta :

Umaliwia pozyskanie energii cieplnej zeddet o niskich temperaturach .
Pobieranie ciepta odbywagsize zrodta niskiego ( o mszych temperaturach)
i pozyskanie tego ciepta przezrddio gorne ( o temperaturze oze)).
W niniejszym opracowaniu rozpatruje giomg cieplra wykorzystujca energe

cieplm poprzez tzw. pionowy gruntowy wymiennik ciept
2. Energia geotermalna:

Wykorzystuje cieptozrédet wodnych geotermalnych do zasilania instalac]
grzewczych . W rejonie inwestycji brak jest inforgpa o wystpowaniu takich
zrodet ktére zapewnityby ciepto dla instalacji gnczych. Dae koszty badai
inwestycyjne okrdaja wykorzystanie tej energii jako nieuzasadnione

ekonomicznie.
3. Energia wiatru:

Wykorzystanie energii wiatru polega na zastosowatektrowni wiatrowej ,
ktGra energi wiatru zamienia na enetgelektryczn . Elektrownia wiatrowa nie
moze by brana pod uwagz powodu itp. zbyt matej dziatki i bliskoi w
sasiedztwie zabudowy mieszkalnej. Poza tym elektr@aniwiatrowa nie
zapewnia state] dostawy energii elektryczne] zagiwna zmienne warunki
wiatrowe, a szczegolnie w okresie zimowym nigitte jestzrodto ktore zapewni
stah dostaw energii cieplne;.

4. Instalacja gazu ptynnego:

Instalacja gazu ptynnego wymaga zamontowania atkama gaz i wykonanie

instalacji z kottem gazowym dwufunkcyjnym . Zasiwanie gazu ptynnego nie

jest celowe przy tej inwestycji z uwagi na zbglwze koszty inwestycyjne

i eksploatacyjne dip wyzsze od systemow tradycyjnych.



5. Kottownia na olej opatowy:

Zastosowanie oleju opatowego do wytwarzania enasgapinej podobnie jak
gaz ptynny za uwagi na zbyt #zki koszty inwestycyjne i eksploatacyjne nie
moze by rozpatrywany. Analig racjonalnego wykorzystania alternatywnych

zrodet energii rozpatruje sidla systeméw ktéreasmozliwe do zastosowania

| maja najnizsze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Dla porownania przyto dwa systemy zaopatrzenia wsniki energii.

- kottownia na opat staty ( ekogroszek)

pompa ciepta gruntowa

5. Wyliczenia rocznych kosztow ogrzewania budynku i prygotowania

cieptej wody.

Tab. 1 Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta (zkWh)ane z listopada 2013.

Czynniki Urzadzenia energetyczne Koszt wytworzenia

energetyczny 1 kWh energii cieplnej

Energia Grzejniki elektryczne akumulacyjne 0,38zt

elektryczna  pompa ciepta powietrza ( COP = 3,0) 0,20 zt
pompa ciepta gruntowa ( COP = 4,0|) 0,12 zt

Drewno Kociot na palety ( spr. 88%) 0,18 zt
kociot na drewno 0,12 zt

Wegiel Kociot z zasobnikiem , ekogrosze3k” 0,17 zt

kamienny ( 75%) 0,17 zt
kociot miatowy ( 60%)

Olej opatowy Kociot kondensacyjny ( 100%) 0,38 zt
kociot bez kondensacji ( 88%) 0,43 zt

LPG Kociot kondensacyjny ( 104%) 0,43 zi

Gaz ziemny Kociot kondensacyjny ( 104%) 0,21 zt
kociot bez kondensacji ( 92%) 0,25 zt




6.

I ciepte] wody uzytkowe:

Koszt przygotowania czynnikow energetycznych dla stalacji c.o.

L.p. Urzadzenia llos¢| Cena Warto §¢
sztu| jednost. |Kottownia/Pompa ciepta
k (zh
Kottownia na paliwo state
Koszty  |kociot o mocy 1 2734 | 2734
INCestycyIne | ciepinej 25FW
Elektryczny 1 680 680
ogrzewacz wody poj.
120 |
Pompa obiegowa c.o 1 389 389
Naczynia wzbiorcze | 1 92 92
typ ,A’
Razem 3895
Pompa ciept
gruntowa
Pompa ciepta 1 18827,6 18 827,60
gruntowa
Ogrzewacz wody poj] 1 2532 25320
300L
Koszty odwiertu 2x80 145 23 200,0
m
Razem 44559,6
Koszty Jed. llos¢ Cena
eksploatacyjne jedn. (zt/
kWh)
Kottownia | 1 kpl.| 22721 | 0,17 3862,57
na paliwo
state
Pompa 1kpl.| 22721 2726,52
ciepta
gruntowa
Ogotem 7757,57 | 47286,12




7. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaoptizenia w energi dla

Inst. c.0. i c.w.U.:

Z zestawienia cen inwestycyjnych wadzen grzewczych wynika ze
wykorzystanie pompy ciepta jest inwestycyjniezoldrazsze , przy niewielkiej
réznicy eksploatacyjnej na kor&y pompy ciepta w stosunku do kotta na paliwo
state.

Z powyzszych analiz wynikaze z maliwych do wykorzystania zrodet

energetycznych najbardziej celowe jest zastosaweotia na paliwo state , ktory
zapewni energigrzewcz dla instalacji centralnego ogrzewania i przygotosa
cieptej wody w okresie grzewczym, z alternatywnymkarzystaniem energii

elektrycznej do przygotowania cieptej wody pozaosezn grzewczym.
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