[ Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét : ‘IlosélKrot.fJedn,

" |2 Wymiany, roboty wlasciwe remontowe, wykonanie muru ogrodzenia- oporowego z tawg pod brame wraz murkiem fundamentowym dla
: zdemontowanego. ogrodzenia i1 bramy przesuwnej : i i
{
\
I

Przedmiar robét . : :

2.1 Remont ogrodzenia, od strony drogi oraz remont ogrodzenia po przeciwnej stronie cmentarza (dét- ‘rozszczelnione |IlosélKrot¢Jedn.

prefabrykowane elementy ogrodzenia, ktore nalezy zdemontowad, naprostowac i uzupetni¢) - wstawié we wczeéniej B . Podstawa naktadu, opls poZycji, wyliczenile ilosci robét
e naprostowane/przechylone prefabrykowane fundamenty, estetyka i bezpieczehstwo miejsca pochéwku 1 Rozbiérki, przygotowanie do prowadzenia prac remontowych
2.1.1 KNR 225/307/3 . : . i ‘ 1.1 Roboty demontazowe, przygotowanie
J Ogrodzenia z siatki..na stupkach stalowych 1 Zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych ‘ ‘ 1.1.1 KNKRB 6/808/4 .
obetonowanych ‘ . ; 37,5 m2 i 4 Rozebranie ogrodzenia w ramach z elementéw katowych, kute, dekoracyjne zdeponowac w bezpiecznym
2.1.2 KNR 213/701/1 (1) ’ ; a miejscu celem ponownego montazu do stupkéw 25 mb
Deskowanie muréw oporowych, o wysokoéci do 5-m : ; ‘ .|1.1.2 Kalkulacja indywidualna : w
’ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 i 70 n2 ‘ Wykonanie uchwytéw do ponownego mocowania przesel. : : 1 kpl
2.1.3 KNR 213/702/2 (1)
Zbrojenie muréw oporowych, o wysoko$ci do 5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 t
2.1.4 KNR 213/703/5 (1)
Betonowanie muréw oporowych, $ciany muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5-m ’: . }
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 : ; |
20%9,3*2 =__~ 12,000000 ! ' - . ) :
12,00012,000 m3 ‘ ‘ oo
2.1.5 Kalkulacja indywidualna o : :
Posadowienie naprawionego ogrodzenia wraz z naprostowana i wycentrowang brama w to samo miejsce z ‘
malowaniem ogrodzenia i plantowaniem terenu,zalewane na mokro wraz z wypilonowanymi stupami do montazy |- ‘ §
naprostowanych przgset kutych, zaleca siedokonania ogledzin remontowanego ogrodzenia, celem ustalenia i
szczegbtdw 1 kpl {
2.1.6 KNRW 401/1301/16 (2) : ;
Naprawa réznych elementéw metalowych (naprawa i uzupelnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na slupaéh
z rur lub ksztattownikéw, materiaty dodatkowe alternatywne-naprawa furtki wejséciowej, ; | :
zawlasy-skrécenie z catosci w obrebie spawéw, dopasowanie furtki do istniejacego rozmiaru, celem :
poprawy funkcjonalnosci 1 mozliwosci zamykania jej ( obecnie brakuje okoto 15 mm $wiatta aby zamkngé !
| 62 m2

furtke/zbyt wasko)
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