PiK-SAN Cezary Drazkiewicz

P i K - S A N 09-400 Ptock, ul. K.l. Gatczynskiego 3 m.45

Ustugi Projektowo Kosztorysowe

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
44164100-8 Oktadziny rurowe
44212310-5 Rusztowania

NAZWA INWESTYCJlI : Remont sieci cieptowniczej napowietrznej 2xDn700 mm na odcinku Muniserwis - Kombinat - ETAP lI
ADRES INWESTYCJI  :  Ptock, ul. Dluga

INWESTOR . Fortum Network Ptock Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  09-402 Plock ul. Harc. A. Gradowskiego 3a

BRANZA :  Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :15.08.2021

Drqzkiewicz INWESTOR :

uprawnienia bu ektowan:a i kierowania
robotami bud ymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen sanitarnych
Nr ewid MAZ/0053/PWBS/18

WYKONAWCA : mgr inz

\

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Niniejsza inwestycja obejmuje modernizacje izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej o srednicy nominalnej dn700 zlokalizowanej
w Ptocku, na odcinku od Przedsiebiorstwa Muniserwis do ul. Diugiej (Kombinat) - ETAP IlI.

1. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiane izolacji cieplnej ( zasilenie + powr6t) na rurociggach o sumarycznej dtu-
gosci:
* dn700mm - 1748,1 mb

2. W kalkulacji przyjeto izolacje wykonang jako cylindryczne ksztattki izolacyjne - sktadajgce sie z systemu tubek wykonanych ze sztyw-
nej pianki poliuretanowej z trwale zespolonym ptaszczem z blachy ocynkowanej o nastepujacych parametrach:

* Odporno$¢ termiczna: 140 st.C — obcigzenie ciagte

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta:: Lamb.40 <0,028 W/mK

* Gestos¢ pozorna pianki: 45 — 60 kg/m3

* Klasyfikacja ogniowa: Nierozprzestrzeniajgce ognia: minimum klasa E

* Ptaszcz ochronny:blacha ocynkowana. DX51D grubo$é 0,5mm (kolana 0,7mm), zawarto$¢ cynku 250 g/m2

3. Rusztowania zewnetrzne.
Rusztowania zewnetrzne przesuwne - wysokosci kolumny do 6 m.

4. Zajecie pasa drogowego.
Pod ninijeszg inwestycje koniecznym bedzie zajecie pasa drogowego, (zielehca, chodnika, $ciezki rowerowej oraz pasa jezdni).
Kalkulacji dokonano na podstawie wzoru Zp = Ar * St * Tc (zgodnie z aktualnymi stawkami optat za zajecie pasa drogowego dla drog-
i
gminnej)
gdzie :
Zp - koszt zajecia pasa drogowego na czas wykonania rob6t w [zi]
Ar - powierzchnia pasa drogowego podlegajgcego zajeciu w [m2]
St - stawka zajecia pasa drogowego za 1 m2 za 1 dobe. [zl/(m2*doba)]
Tc - czas wykonania robét [doba]

5. Przedmiar rob6t opracowano na podstawie:

a) Informacji uzyskanych przez zamawiajgcego

b) Bazy KNNR, KNR, KNR-W, KSNR, KNP oraz innych branzowych katalogéw naktadéw rzeczowych. Dla pozycji ktdre nie maja od-
powiednika dla w/w katalogéw zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualnej,

Kosztorys sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych.

UWAGA:

Przedmiar nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak réwnierz zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i moga
rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zakupem materiatéw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z STWIORB i przyjetymi szczeg6towymi rozwigzaniami
technologicznymi dla konkretnej inwestycji.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu |  od \ Do
Modernizacja izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej dn700mm na odcinku Muniserwis - Kombinat - ETAP il
1|Roboty demontazowe - demontaz ptaszcza z blachy oraz izolacji z wetny mineralne;. 1 12
2|Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw - czyszczenie i malowanie rurociggéw. 13 20
3|Roboty montazowe - montaz izolacji. 21 25
4|Rusztowania 26 28
5|Kalkulacja indywidualna - zajecie pasa drogowego. 29 29
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej dn700mm na odcinku Muniserwis - Kombinat - ETAP il
1 Roboty demontazowe - demontaz ptaszcza z blachy oraz izolacji z wetny mineralnej.
1/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
2|/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0110-03
0110-05
15,0 mp 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.1/0601-08 z.0. |ciagdéw o ér. nominalnej dn700mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - de-
2.2.1.9901 |montaz demolacyjny
z.82.2.3.
9903-2
<rurociag zasilajgcy>3,14*0,92*815,09 m?2 2354,632
<rurociagg powrotny>3,14*0,92*820,04 m2 2368,932
RAZEM 4723,564
4|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m?2
d.1/0601-08 z.  |ciagdbw o ér. nominalnej dn700mm - demontaz demolacyjny
§z.2.3. 9903-
2
<rurociag zasilajacy>3,14*0,92*57,4 m2 165,817
<rurocigg powrotny>3,14*0,92*55,6 m2 160,617
RAZEM 326,434
5/KNR 2-16 I1zolacja o grubosci 90-100 mm matami z wetny mineralnej na welonie szkla-  |m2
d.1|0314-04 z.0. |nym rurocigg6éw o $r. nominalnej dn700mm - z drabin lub rusztowan przestaw-
2.2.1.9901 |nych - demontaz demolacyjny
z.82.2.3.
9903-2
<rurocigg zasilajacy>3,14*0,911*815,09 m2 2331,598
<rurocigg powrotny>3,14*0,911*820,04 m?2 2345,757
RAZEM 4677,355
6|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 90-100 mm matami z wetny mineralnej na welonie szkla-  |m2
d.1/0314-04 z.  |nym rurociggéw o $r. nominalnej dn700mm - demontaz demolacyjny
§z.2.3. 9903-
2
<rurociag zasilajacy>3,14*0,911*57,4 m2 164,195
<rurocigg powrotny>3,14*0,911*55,6 m?2 159,046
RAZEM 323,241
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
<z rurociggédw dn700, zasilanie + powrdt>(3,14*0,92*1748,13)*5,5/1000 t 27,775
RAZEM 27,775
8|KNR 4-04 Transport zuzytej izolacji samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
<z rurociggéw dn700, zasilanie + powr6t>(3,14*0,911*1748,13)*6,0/1000 t 30,004
RAZEM 30,004
9|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleg- |t
d.1|0107-01.01 |to$¢ do 10 m w jednym poziomie
7,0 t 7,000
RAZEM 7,000
10|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.1/0107-04.01 |za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 9
poz.9 t 7,000
RAZEM 7,000
11|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek |t
d.1/0107-06.01 |za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Krotnos¢ = 10
poz.9 1 7,000
RAZEM 7,000
12|Kalkulacja  |Koszty sktadowania i utylizacji izolacji. t
d.1|indywidualna
poz.8 t 30,004
RAZEM 30,004
2 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow - czyszczenie i malowanie rurociggow.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o |m?2
d.2|0109-06 z.o0. |$rednicy nominalnej dn700mm (stan wyjsciowy powierzchni A) - robota z dra-
3.2. bin lub rusztowan przestawnych
<rurociag zasilajacy>3,14*0,711*815,09 m2 1819,721
<rurociagg powrotny>3,14*0,711*820,04 m2 1830,772
RAZEM 3650,493
14 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o |m?2
d.2|0109-06 Srednicy nominalnej dn700mm (stan wyjsciowy powierzchni A)
<rurociag zasilajacy>3,14*0,711*57,4 m2 128,148
<rurocigg powrotny>3,14*0,711*55,6 m2 124,129
RAZEM 252,277
15/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m?2
d.2|0105-04 z.o.
3.2.
poz.13 m?2 3650,493
RAZEM 3650,493
16/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
poz.14 m2 252,277
RAZEM 252,277
17|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbg podktadowa rurociggéw o $redni- |m2
d.2|0220-03 z.0. |cy nominalnej dn700mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - jedna
3.2. warstwa.
poz.13 m?2 3650,493
RAZEM 3650,493
18/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbg epoksydowa rurociggéw o $red- |m?2
d.2|0220-03 z.0. |nicy nominalnej dn700mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - dwie
3.2. warstwy.
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 3650,493
RAZEM 3650,493
19/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbg podktadowa rurociagéw o $redni- |m2
d.2|0220-03 ¢y nominalnej dn700mm - jedna warstwa.
poz.14 m?2 252,277
RAZEM 252,277
20|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbg epoksydowa rurociggéw o $red- |m?2
d.2|0220-03 z.0. |nicy nominalnej dn700mm - dwie warstwy.
3.2. Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 252,277
RAZEM 252,277
3 Roboty montazowe - montaz izolacji.
21|Materiat Izolacja na rure dn700mm ze sztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z bla- |m
d.3|kalk. wiasna |chy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm (ilo$¢ ocynku 250 g/m2). Ges-
tos¢ pianki 40 - 60 kg/m3, odpornos¢ cieplna do 140 stopni C, klasyfikacja
ogniowa E. Grubo$¢ izolacji 100 mm.
1748,13-68*2,0 m 1612,130
RAZEM 1612,130
22|Materiat I1zolacja na kolano dn700mm ze sztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z  |kpl.
d.3|kalk. wlasna |blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm (ilo§¢ ocynku 250 g/m2).
Gestos¢ pianki 40 - 60 kg/m3, odpornos¢ cieplna do 140 stopni C, klasyfikacja
ogniowa E. Grubo$¢ izolacji 100 mm.
68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000
23|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu dn700mm sztywng piankg poliuretanowa w ptaszczu z bla-  |m2
d.3/0510-06 z.0. |chy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm. Srednica zewnetrzna otuliny
3.1.2. 900mm. Grubos¢ izolacji 100 mm - z uzyciem drabin lub rusztowan przestaw-
analogia nych na wys. ponad 4 m ( tylko montaz).
tylko montaz |<rurocigg zasilajacy>3,14*0,911*815,09 m2 2331,598
<rurociagg powrotny>3,14*0,911*820,04 m?2 2345,757
RAZEM 4677,355
24 /KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu dn700mm sztywng piankg poliuretanowa w ptaszczu z bla-  |m2
d.3/0510-06 chy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm. Srednica zewnetrzna otuliny
analogia 900mm. Grubosé¢ izolacji 100 mm - ( tylko montaz).
tylko montaz |<rurociag zasilajgcy>3,14*0,911*57,4 m?2 164,195
<rurociagg powrotny>3,14*0,911*55,6 m2 159,046
RAZEM 323,241
25 Transport materiatéw budowlanych kurs
d.3|wycena indy-
widualna
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
4 Rusztowania
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.4/1611-02
10 kol. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 2-02 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przestawienie ko- |kol.
d.4/1611-02z.  |lumny
sz.5.24.
9926-02
1600/2,5-10 kol. 630,000
RAZEM 630,000
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.sz.5.15 |(poz.:3,5,13,15,17,18,23)
5 Kalkulacja indywidualna - zajecie pasa drogowego.
29 Zajecie pasa drogowego. Zatozono wykonanie robét w jednym etapie odc.
d.5|analiza indy-
widualna
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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