
Wymiana wykładzinypodłogowej, montaż sufitu podwieszonego, odbojnic i poręczy na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ w Głub-
czycach.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45453000-7 Wymiana wykładziny podłogowej, montaż odbojnic i poręczy ściennych

1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0818-04
analogia

Demontaż listw PCW ochronnych w narożach ościeżnic - tylko robocizna msc.

<korytarze K1 i K2> 5 msc. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

<korytarz K2> 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1

KNR-W 4-03
1135-01
analogia

Demontaż dozowników na mydło i ręczników papierowych
Krotność = 2

kpl.

<korytarz K2> 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

<korytarz K2> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<fartuchy przy umywalkach korytarz K2> 1.62*(1.02+1.20) m2 3.596
RAZEM 3.596

6
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K4> 6.75 m2 6.750
<korytarz K5>10.30 m2 10.300
<pomieszczenie 139> 34.20 m2 34.200
<pomieszczenie 152> 24.00 m2 24.000
<pomieszczenie 153> 12.20 m2 12.200
<pomieszczenie 154> 22.40 m2 22.400

RAZEM 109.850
7

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800
<korytarz K3> 2.85 m2 2.850
<pomieszczenie 138> 34.00 m2 34.000
<pomieszczenie 141> 13.20 m2 13.200
<pomieszczenie 142> 17.90 m2 17.900
<pomieszczenie 143> 15.80 m2 15.800
<pomieszczenie 144> 10.65 m2 10.650
<pomieszczenie 145> 16.90 m2 16.900
<pomieszczenie 146> 12.58 m2 12.580
<pomieszczenie 148> 14.95 m2 14.950
<pomieszczenie 149> 14.15 m2 14.150
<pomieszczenie 150> 11.70 m2 11.700
<pomieszczenie 151> 15.47 m2 15.470

RAZEM 300.150
8

d.1.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800
<korytarz K3> 2.85 m2 2.850
<korytarz K4> 6.75 m2 6.750
<korytarz K5>10.30 m2 10.300
<pomieszczenie 138> 34.00 m2 34.000
<pomieszczenie 139> 34.20 m2 34.200
<pomieszczenie 141> 13.20 m2 13.200
<pomieszczenie 142> 17.90 m2 17.900
<pomieszczenie 143> 15.80 m2 15.800
<pomieszczenie 144> 10.65 m2 10.650
<pomieszczenie 145> 16.90 m2 16.900
<pomieszczenie 146> 12.58 m2 12.580
<pomieszczenie 148> 14.95 m2 14.950
<pomieszczenie 149> 14.15 m2 14.150
<pomieszczenie 150> 11.70 m2 11.700
<pomieszczenie 151> 15.47 m2 15.470
<pomieszczenie 152> 24.00 m2 24.000
<pomieszczenie 153> 12.20 m2 12.200
<pomieszczenie 154> 22.40 m2 22.400

RAZEM 410.000
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9

d.1.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - przygotowanie powierzchni pod przyklejenie odbojnic

m2

<korytarz K1> (0.30+0.30)*(1.15+2.38+2.99+2.64+2.99+0.30+0.73+0.75+1.80) m2 9.438
<korytarz K2> (0.30+0.30)*(0.66+3.04+1.00+0.30+0.58+3.56+3.69+0.46+0.68+
0.85+1.22+4.89+6.75+7.92)

m2 21.360

<korytarz K2> (0.18+0.30)*1.62 m2 0.778
RAZEM 31.576

10
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

<poz.5> 3.596*0.05 m3 0.180
<poz.6> 109.850*0.05 m3 5.493
<poz.7> 300.150*0.005 m3 1.501
<poz.8> 410.000*0.01 m3 4.100

RAZEM 11.274
11

d.1.1
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 3 km

m3

<jak poz 10> 11.274 m3 11.274
RAZEM 11.274

12
d.1.1 analiza indy-

widualna

Koszt utylizacji gruzu m3

<jak poz 10> 11.274 m3 11.274
RAZEM 11.274

1.2 45410000-4 Tynkowanie - przygotowanie podłoża pod okładzinę ścienną, odbojnice i posadzkę PCV
13

d.1.2
KNR 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - po zdemontowanych płytkach
ceramicznych

m2

<korytarz K2> 1.62*(1.02+1.20) m2 3.596
RAZEM 3.596

14
d.1.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku
w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<korytarz K2> 1.60*(1.20+1.50) m2 4.320
<korytarz K1> (0.30+0.30+0.15)*(1.15+2.38+2.99+2.64+2.99+0.30+0.73+0.75+
1.80)

m2 11.798

<korytarz K2> (0.30+0.30+0.15)*(0.66+3.04+1.00+0.30+0.58+3.56+3.69+0.46+
0.68+0.85+1.22+4.89+6.75+7.92)

m2 26.700

<korytarz K3> (2.38+1.20)*2*0.15 m2 1.074
<korytarz K4> (1.94+3.08)*2*0.15 m2 1.506
<korytarz K5> (5.82+1.94)*2*0.15 m2 2.328
<pomieszczenie 138> (5.78+6.04)*2*0.15 m2 3.546
<pomieszczenie 139> (5.74+6.04)*2*0.15 m2 3.534
<pomieszczenie 141> (3.02+6.04)*2*0.15 m2 2.718
<pomieszczenie 142> (3.04+6.04)*2*0.15 m2 2.724
<pomieszczenie 143> (2.69+6.04)*2*0.15 m2 2.619
<pomieszczenie 144> (3.05+6.04)*2*0.15 m2 2.727
<pomieszczenie 145> (2.71+6.04)*2*0.15 m2 2.625
<pomieszczenie 146> (2.75+6.04)*2*0.15 m2 2.637
<pomieszczenie 148> (2.94+6.04)*2*0.15 m2 2.694
<pomieszczenie 149> (2.71+6.04)*2*0.15 m2 2.625
<pomieszczenie 150> (3.05+4.00)*2*0.15 m2 2.115
<pomieszczenie 151> (2.70+6.04)*2*0.15 m2 2.622
<pomieszczenie 152> (5.91+4.00)*2*0.15 m2 2.973
<pomieszczenie 153> (3.07+4.00)*2*0.15 m2 2.121
<pomieszczenie 154> (5.74+4.00)*2*0.15 m2 2.922

RAZEM 88.928
15

d.1.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

<obmiar jak pozycja 14> 88.928 m2 88.928
RAZEM 88.928

16
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800
<korytarz K3> 2.85 m2 2.850
<korytarz K4> 6.75 m2 6.750
<korytarz K5>10.30 m2 10.300
<pomieszczenie 138> 34.00 m2 34.000
<pomieszczenie 139> 34.20 m2 34.200
<pomieszczenie 141> 13.20 m2 13.200
<pomieszczenie 142> 17.90 m2 17.900
<pomieszczenie 143> 15.80 m2 15.800
<pomieszczenie 144> 10.65 m2 10.650
<pomieszczenie 145> 16.90 m2 16.900
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<pomieszczenie 146> 12.58 m2 12.580
<pomieszczenie 148> 14.95 m2 14.950
<pomieszczenie 149> 14.15 m2 14.150
<pomieszczenie 150> 11.70 m2 11.700
<pomieszczenie 151> 15.47 m2 15.470
<pomieszczenie 152> 24.00 m2 24.000
<pomieszczenie 153> 12.20 m2 12.200
<pomieszczenie 154> 22.40 m2 22.400

RAZEM 410.000
17

d.1.2
NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800
<korytarz K3> 2.85 m2 2.850
<pomieszczenie 138> 34.00 m2 34.000
<pomieszczenie 141> 13.20 m2 13.200
<pomieszczenie 142> 17.90 m2 17.900
<pomieszczenie 143> 15.80 m2 15.800
<pomieszczenie 144> 10.65 m2 10.650
<pomieszczenie 145> 16.90 m2 16.900
<pomieszczenie 146> 12.58 m2 12.580
<pomieszczenie 148> 14.95 m2 14.950
<pomieszczenie 149> 14.15 m2 14.150
<pomieszczenie 150> 11.70 m2 11.700
<pomieszczenie 151> 15.47 m2 15.470

RAZEM 300.150
18

d.1.2
NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

<korytarz K4> 6.75 m2 6.750
<korytarz K5>10.30 m2 10.300
<pomieszczenie 139> 34.20 m2 34.200
<pomieszczenie 152> 24.00 m2 24.000
<pomieszczenie 153> 12.20 m2 12.200
<pomieszczenie 154> 22.40 m2 22.400

RAZEM 109.850
1.3 45432210-9 Okładzina  ścian
19

d.1.3
KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - od-
bojnice ścienne i fartuch przyumywalkowy z wykładziny homogenicznej

m2

<korytarz K2> 1.60*(1.20+1.50) m2 4.320
<korytarz K1> (0.30+0.30)*(1.15+2.38+2.99+2.64+2.99+0.30+0.73+0.75+1.80) m2 9.438
<korytarz K2> (0.30+0.30)*(0.66+3.04+1.00+0.30+0.58+3.56+3.69+0.46+0.68+
0.85+1.22+4.89+6.75+7.92)

m2 21.360

RAZEM 35.118
20

d.1.3
KNR-W 2-02
1123-04
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych -
odbojnic i fartuchów przyumywalkowych z wykładziny homogenicznej

m2

<obmiar jak w poz 19> 35.118 m2 35.118
RAZEM 35.118

1.4 45432111-5 Wykładzina podłogowa
21

d.1.4
KNR 2-02
1115-06

Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych
roztworem klejowym

m2

<powierzchnia pomieszczeń według rysunku> 
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800
<korytarz K3> 2.85 m2 2.850
<korytarz K4> 6.75 m2 6.750
<korytarz K5>10.30 m2 10.300
<pomieszczenie 138> 34.00 m2 34.000
<pomieszczenie 139> 34.20 m2 34.200
<pomieszczenie 141> 13.20 m2 13.200
<pomieszczenie 142> 17.90 m2 17.900
<pomieszczenie 143> 15.80 m2 15.800
<pomieszczenie 144> 10.65 m2 10.650
<pomieszczenie 145> 16.90 m2 16.900
<pomieszczenie 146> 12.58 m2 12.580
<pomieszczenie 148> 14.95 m2 14.950
<pomieszczenie 149> 14.15 m2 14.150
<pomieszczenie 150> 11.70 m2 11.700
<pomieszczenie 151> 15.47 m2 15.470
<pomieszczenie 152> 24.00 m2 24.000
<pomieszczenie 153> 12.20 m2 12.200
<pomieszczenie 154> 22.40 m2 22.400
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RAZEM 410.000

22
d.1.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wykładzina homogeniczna m2

<obmiar powierzchni jak w pozycji 21> 410.000 m2 410.000
RAZEM 410.000

23
d.1.4

KNR-W 2-02
1124-01
analogia

Posadzki z wykładzin, rulonowe, klejone do podkładu - cokół klejony z wykładziny
homogenicznej

m2

<korytarz K1> (10.96+4.90)*2*0.15 m2 4.758
<korytarz K2> (23.12+2.60)*2*0.15 m2 7.716
<korytarz K3> (2.38+1.20)*2*0.15 m2 1.074
<korytarz K4> (1.94+3.08)*2*0.15 m2 1.506
<korytarz K5> (5.82+1.94)*2*0.15 m2 2.328
<pomieszczenie 138> (5.78+6.04)*2*0.15 m2 3.546
<pomieszczenie 139> (5.74+6.04)*2*0.15 m2 3.534
<pomieszczenie 141> (3.02+6.04)*2*0.15 m2 2.718
<pomieszczenie 142> (3.04+6.04)*2*0.15 m2 2.724
<pomieszczenie 143> (2.69+6.04)*2*0.15 m2 2.619
<pomieszczenie 144> (3.05+6.04)*2*0.15 m2 2.727
<pomieszczenie 145> (2.71+6.04)*2*0.15 m2 2.625
<pomieszczenie 146> (2.75+6.04)*2*0.15 m2 2.637
<pomieszczenie 148> (2.94+6.04)*2*0.15 m2 2.694
<pomieszczenie 149> (2.71+6.04)*2*0.15 m2 2.625
<pomieszczenie 150> (3.05+4.00)*2*0.15 m2 2.115
<pomieszczenie 151> (2.70+6.04)*2*0.15 m2 2.622
<pomieszczenie 152> (5.91+4.00)*2*0.15 m2 2.973
<pomieszczenie 153> (3.07+4.00)*2*0.15 m2 2.121
<pomieszczenie 154> (5.74+4.00)*2*0.15 m2 2.922

RAZEM 58.584
24

d.1.4
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

<obmiar powierzchni jak w pozycji 22 i 23> 410.000+58.584 m2 468.584
RAZEM 468.584

1.5 45223110-0 Montaż poręczy ściennych
25

d.1.5
KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach - poręcze scienne np. typu C/S HR06 na wspornikach,
komplety z narożnikamii

m

<korytarz K1> 1.15+2.38+2.99+2.64+2.99+0.30+0.73+0.75+1.80 m 15.730
<korytarz K2> 0.66+3.04+1.00+0.30+0.58+3.56+3.69+0.46+0.68+0.85+1.22+
4.89+6.75+7.92

m 35.600

RAZEM 51.330
1.6 45332400-7 Montaż umywalek i baterii
26

d.1.6
KNR 2-15
0221-02
analogia

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - ponowny
montaż umywalek uprzednio zdemontowanych - umywalki i syfony materiał inwes-
tora   

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.6

KNR 2-15
0115-01
analogia

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm - ponowny montaż
baterii uprzednio zdemontowanej - bateria materiał inwestora

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.6

KNR 5-08
0802-01
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle i osadzenie dozowników na
mydło i ręczniki uprzedni zdemontowanych
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.7 45442100-8 Roboty malarskie i wykończeniowe
29

d.1.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - uzupełnienie malowanie przy montowanym sufi-
cie podwieszanym

m2

<korytarz K1 i K2> 0.15*(34.08+4.90)*2 m2 11.694
RAZEM 11.694

30
d.1.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

<korytarz K1 i K2> 0.15*(34.08+4.90)*2 m2 11.694
RAZEM 11.694

31
d.1.7

KNR-W 4-01
0817-05
analogia

Montaż listew narożnych, ochronnych z PCW na ościeżach ścian naśnych m

<korytarz K1 i K2> 1.60*5 m 8.000
RAZEM 8.000

2 Montaż sufitu podwieszonego modułowego
2.1 45421146-9 Roboty budowlane
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32

d.2.1
KNR AT-43
0213-04
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi m2

<obmiar powierzchni według rysunku>
<korytarz K1> 43.20 m2 43.200
<korytarz K2> 76.80 m2 76.800

RAZEM 120.000
2.2 31524120-2 Oświetlenie sufitowe
33

d.2.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.2.2

KNR-W 5-08
0512-01
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - panel Led 40 W IP 40 kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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