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PROJEKT WYKONAWCZY

Wymiana wykladziny podiogowej, montaz sufitu
Temat: podwieszanego, odbojnic i poreczy na oddziale
ginekologiczno-potozniczym SP ZOZ w Gtubczycach
Obiekt: Budynek szpitala SP ZOZ w Glubczycach
Lokalizacja: | Glubczyce, ul. Marii Skiodowskiej-Curie 26
Inwestor Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej
' 48-100 Gtubczyce, ul. M. Sktodowskiej-Curie 26

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414) o$wiadczam, Ze opracowanie zostato sporzgdzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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CZESC OPISOWA

1.Dane ogoine.

1.1.Podstawa opracowania - zlecenie zarzadcy obiektu tj. Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2.Przedmiot opracowania — obiekt objety opracowaniem jest istniejgcym budynkiem petniacym funkcje
wielooddziatowego Szpitala Powiatowego w Gtubczycach. Opracowanie dotyczy pomieszczen
oddziatu ginekologiczno-potozniczego, ktory zlokalizowany jest na | pietrze w nowszym skrzydle
budynku szpitala. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji ani tez sposobu uzytkowania obiektu a
jedynie wskazuje zakres prac remontowych do wykonania, stuzacych poprawie warunkoéw pobytu
pacjentek.

1.3.Cel opracowania - przygotowanie dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia zamdwienia publicznego oraz okre$lenia warunkéw prawidiowego wykonania
robét remontowych zwigzanych z poprawg warunkéw pobytu pacjentéw w pomieszczeniach
oddziatu ginekologiczno-potozniczego szpitala w Glubczycach. W szczegdlnosci poprawa
warunkow polega¢ bedzie na likwidacji ucigzliwo$ci wynikajacych z nieréwnosci posadzek,
nadmiernego pogtosu i warunkow sanitarnych pomieszczen.

1.4.Zakres opracowania — w ramach projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac
remontowych:
- montaz sufitu podwieszanego w korytarzach oddziatu wraz z wymiang opraw o$wietleniowych,
- montaz odbojnic i poreczy $ciennych w korytarzach oddziatu,
- wymiana fartuchdw stanowisk sanitarnych w korytarzu,
- wymiane posadzek.
Wykonanie powyzszego zakresu prac remontowych projektuje sie bez naruszania
elementéw konstrukcyjnych budynku.
Projekt jest dokumentacja uproszczong i nie obejmuje innych zagadnien.

1.5.Podstawy prawno-techniczne opracowania - opracowanie wykonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t,j. z dnia
2015.09.18),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
leczniczg (Dz.U.12.739)

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w zakresie niezbednym do sporzadzenia opracowania,

- ogledziny, odkrywki i badania w zakresie niezbgdnym do sporzadzenia opracowania.

2.0cena stanu istniejacego elementéw projektowanych do wymiany

2.1. Sufity podwieszane - korytarze oddziatu ginekologiczno-potozniczego nie sg wykoriczone sufitami
podwieszanymi, jedynie wzdtuz korytarza zostat zabudowany ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji
metalowej kanat z przewodami instalacyjnymi. Brak wyttumienia fal gtosowych, pogtos z korytarza stanowi
ucigzliwos¢ dla pacjentek.

2.2. Odbojnice - istniejace tylko czeSciowo odbojnice zamontowane sg na nie odpowiednim poziomie
skutkiem czego nie spetniajg swojej funkcji. W konsekwencji montazu odbojnic niezbedng jest wymiana
fartuchow dwoch stanowisk sanitarnych w korytarzu oddziatu.

2.3. Porecze $cienne — brak. Stanowi to ucigzliwo$¢ dla pacjentek.

2.4. Posadzki - aktualnie na oddziale istniejace posadzki wykorczone sg ptytkami ceramicznymi oraz
wyktadzing PCV. Posadzki z wyktadziny wykazujg znaczne odksztatcenia i nierbwnosci spowodowane
deformacjami podfoza — zatamaniem warstw wyréwnawczych pod posadzkowych. Réwniez w posadzkach



ceramicznych zaobserwowaC mozna ubytki i liczne pekniecia spowodowane dtugotrwatg eksploatacja.
Stan techniczny posadzek kwalifikuje je do wymiany.

3.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.

3.1.Projektowany remont obejmowat bedzie wykonanie nastepujacych robot:
- demontaz opraw oswietleniowych w korytarzach,
- demontaz umywalek wraz z osprzetem i baterii umywalkowych,
- zerwanie starej wyktadziny podtogowe;j,
- skucie starej oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych,
- skucie posadzek podtogowych z ptytek ceramicznych,
- skucie warstw wyréwnawczych pod starymi posadzkami,
- wykonanie podtoza pod nowe posadzki,
- uzupetnienie tynkow i w miejscach skuc,
- gruntowanie podtozy,
- utoZenie posadzek z wyktadziny elastycznej,
- wykonanie fartuchéw i odbojnic z wyktadziny elastyczne;j,
- montaz poreczy Sciennych,
- montaz umywalek z osprzetem,
- montaz sufitu podwieszonego,
- ewentualne roboty malarskie w miejscach dokonanych przerdbek.

3.2.Przyjete rozwigzania materiatowe - wszystkie materialy wykorzystane do wykonania prac
remontowych winny spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Projektuje sie nastepujace rozwigzania materiatowe:
3.2.1.Tynki i gtadzie gipsowe — uzupetnienia tynkéw wykona¢ z zapraw cementowo-wapiennych,
cato$¢ przed wykonaniem fartuchdw z wykladzin wyrdwnaé gtadzig gipsowa. Miejsca
projektowanych odbojnic, przed ich przyklejeniem, nalezy oczyscic z istniejacej farby i wyréwnac
gladzig gipsowa.
3.2.2. Uzupetnienie podtoza posadzek — uzupetnienia wykona¢ z betonu C16/20. Tak
przygotowane podtoze nalezy wyprofilowa¢ zaprawa samopoziomujaca.
3.2.3. Posadzki — wykona¢ z elastycznej wyktadziny podiogowej PCV homogenicznej, o wysokiej
odpornosci na nacisk, zarysowania, zmywanie gabka, szorowanie, 0 bardzo dobrej odpornosci
chemicznej, oraz o wiasciwosciach nie powodujacych rozprzestrzeniania sie infekcji, (np. Tarket),
cokolik z wyktadziny j.w. wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 15 cm.
3.2.4. Fartuchy i odbojnice $cienne — wykona¢ z elastycznej wyktadziny Sciennej PCV
homogenicznej, 0 wysokiej odporno$ci na nacisk, zarysowania, zmywanie gabka, szorowanie, 0
bardzo dobrej odpornoéci chemicznej, oraz o witasciwosciach nie powodujgcych
rozprzestrzeniania si¢ infekcji, (np. Tarket, Protectwall 2CR). Wysoko$¢ fartuchéw 1,60m. Montaz
odbojnic wedtug rysunku szczegdtow.
3.2.5. Porecze — aluminiowe z powitokg akrylowo-polimerowg (np. C/S HR06) montowaé na
wysokos$ci 90 cm.
3.2.6. Sufit podwieszony — kasetonowy o rozstawie elementdw nosnych 60x60 cm. Wysoko$é
montazu sufitu w korytarzu K1 2,80m, w korytarzu K2 wysoko$¢ dopasowaé do istniejacej
zabudowy kanalu z instalacjami. Uwaga - obnizenie sufitu wymaga przetozenia czujnikow i
instalacji p.poz.
3.2.7. Lampy o$wietleniowe korytarzy — w miejsce zdemontowanych lamp $wietlbwkowych
zainstalowac lampy panelowe ledowe o mocy 40W (np. BEGHELLI 70011 PaneLED 40W IP 40)
w iloci 2 sztuki na kazdg zdemontowang lampe $wietlowkowa.
3.2.8.Malowanie — ewentualne roboty malarskie wykona¢ w miejscach przerébek z
zastosowaniem farb powtokowych o wysokiej odpornosci i trwatosci, z wiasciwo$ciami
antybakteryjnymi (np. C/S Wallsheen PW1).

Opracowat:



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie przewidywanych zagrozen mogacych wystapié w czasie
rob6t budowlanych remontowych prowadzonych w oddziale ginekologiczno-pofozniczym budynku
szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Glubczycach.

2.Zakres robot.

Roboty budowlano-montazowe — roboty remontowe polegajg na:
- robotach rozbiorkowych
- wymianie wykfadzin podtogowych,
- wymianie fartuchow sanitarnych z oktadziny ceramicznej na PCV,
- wymianie osprzetu sanitarnego,
- wykonaniu robot tynkarskich,
- wykonaniu sufitu podwieszanego,
- wymianie opraw o$wietleniowych,
- wykonaniu robo6t malarskich.

3.Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce.

Roboty remontowe prowadzone bedg na jednej kondygnacji budynku wielooddziatowego szpitala,
ztozonego z kilku obiektow. Z uwagi na niewielki zakres robét wykaz obiektéw na dziatce nie jest istotny.

4.Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu prac.

Roboty budowlano-montazowe - w trakcie robot budowlano-montazowych moga wystapié nastepujace
zagrozenia:
- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi,
- mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, otaré, skaleczen,
- zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich elementéw,
- mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia koriczyn,
- zagrozenia wynikajace z prac przy podtaczaniu elektrycznych urzadzen,
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
- mozliwo$¢ nieuwagi ze strony 0sdb postronnych.

5. Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczenstwom.

Aby zapobiec wypadkom przy pracach budowlano-montazowych i instalacyjnych nalezy:
- powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,
- pomieszczenia, w ktorych wykonywane bedg prace zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych,
- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac montazowych i
ogdlnobudowlanych,
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac instalacyjnych,
- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni stroj roboczy oraz Srodki ochrony osobistej,
- stosowa¢ narzedzia i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczeniowe, bedace w stanie
technicznym nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je osdb,
- do transportu poziomego i pionowego uzywa¢ dzwignic atestowanych, bedacych w dobrym
stanie technicznym,
- W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowaé sie $rodki gasnicze i apteczka pierwsze;
pomocy oraz tablica z numerami telefondw alarmowych,



- wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych i instalacyjnych”, projektem technicznym, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zatacznikiem nr [V do Dyrektywy Rady Wspéinot Europejskich nr 92/57/EWG.
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