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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych na oddziale ginekologiczno-potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogaq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robot budowlanych objetych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w Polskich
Normach i Przepisach Prawa budowlanego. llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.
1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

1.4.12. dokumentacji po wykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.17. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.18. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.19. ksigzce obmiardw, rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.20. laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.21. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. inspektorze nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.25. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6inego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.27. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.28 ofercie — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na roboty skierowang do zamawiajacego.

1.4.29 podwykonawcy — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

1.4.30. protokole odbioru robét - oznacza $wiadectwo wykonania robot.

1.4.31 przedstawicielu wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez wykonawce w umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez wykonawce.

1.4.32 ST (specyfikacji technicznej, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t.

1.4.33 sprzecie wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

1.4.34. sprzecie zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez zamawiajacego do
uzytku wykonawcy przy realizacji robét jak podano w specyfikacii.

1.4.35. stronie - 0znacza zamawiajacego lub wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

1.4.36. umowa — oznacza akt umowny, warunki szczegolne umowy, warunki ogélne umowy, oferte wykonawcy wraz z
zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowa, rysunki, wykazy, i inne
dokumenty (je$li sg) wskazane w akcie umowy.

1.4.37. wykonawcy — oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w akcie umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
1.4.38. zadaniu budowlanym - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robo6t zwigzanych z budowa, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.39 zamawiajacym — o0znacza osobe, wymieniong jako zamawiajgcy w akcie umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zamdéwionym zakresie i sg integraing czeScig umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla
wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacji projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
wykonawcy. Organizator przetargu zaktada, ze wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegbtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegbtowe omowienie cafe]
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i
przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym wykonawca jest zobowigzany wykonaC wiasne
zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musialy zostaé
zmienione lezy to w gestii wykonawcy i ani organizator przetargu ani zamawiajacy nie s za to odpowiedzialni. Wykonawca
zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedzg, i doSwiadczeniem tak, aby mdgt przygotowaé oferte. Obowigzkiem
wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby mdc przediozy¢ taczng cene. Wykonawca moze pozyskaé
dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty w drodze zapytan do zamawiajacego lub organizatora przetargu o
doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowej.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w ustalonym w umowie terminie o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw
na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy inwestor
przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

W zwiazku z charakterem robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszelkie elementy obiektu
niepodlegajace remontowi, mogace ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac okreslonych niniejsza ST. Za
powstate szkody wynikajace z niezabezpieczenia obiektu odpowiada wykonawca i zobowigzany jest on do
bezwzglednej naprawy wyniktych szkdd na wtasny koszt.

1.5.4 Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane wykonawcy w
momencie przekazania terenu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzajq
wykonawce.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robdt musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia za zgodg inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do wykonawcy i nie podlega
dodatkowe;j optacie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktore
sq W jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zrodet zamawiania lub pozyskiwania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Materiaty budowlane powinny
spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i ST. W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robdt okrelonych zgodnie z umowg oraz poleceniami
inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy urzadzenia i materiaty oraz
dokumenty wyspecyfikowane w umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktow wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy, oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie
beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa, Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy
i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego jako obszary robocze. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy biad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robét. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit wykonawca.

5.2. Szczegdétowy harmonogram realizacji robé6t

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje i przediozy do zatwierdzenia zamawiajagcemu szczegdtowy harmonogram
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z harmonogramem wykonywanie poszczegoinych elementow
robot.

5.3. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do
inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca. W przypadku
opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakofczenia robdt, inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora
nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez wykonawce do badahn wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie
wykonawca. W przypadku powtarzania sig niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez wykonawce, inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem wykonawcy oraz inspektora. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione inspektorowi do akceptacji. Decyzje inspektora
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.



6.7.2. Ksiega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestyciji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac wykonawcy oraz
dokonania odbioru cze$ciowego.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg
stanowiC zatgcznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane na zyczenie inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane bedq do ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen inspektora dostarczonych
wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora:
o odbiorowi robét zanikajacych,
o odbiorowi cze¢Sciowemu elementdw robot — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych,
o odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Osiggniecie gotowosci do
odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
inwestor powiadomi pisemnie wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacjg, rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny koriczy sie wydaniem
$wiadectwa przyjecia.



8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzany jest, na swdj wiasny koszt, migdzy innymi do
przeprowadzania przegladéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiatow lub urzgdzen nie zaleca
dokonywania przegladow gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez zamawiajacego, usuwania w uzgodnionym z
zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robdt, ktore nie sg skutkiem niewtaciwej eksploatacji przez
zamawiajacego. Whasciwa eksploatacja to kazde dziatanie zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia wydania $wiadectwa przyjecia. Warunki dotyczace odpowiedzialno$ci
z tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

o obmiar robdt (jesli jest wymagany),
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
protokoty préb i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych,
rozliczenie z demontazu,

¢ inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta wykonawcy zawierajaca cene na wykonanie robét. Cena uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i przedmiarze robét. Cena oferty
obejmowaC musi wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowsg i zgodnej z
obowigzujacymi przepisami taczng ceng rob6t i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest przedmiar robdt i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym musi obejmowaé w szczegoinosci:
e robocizne bezpo$rednia,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
roboty geologiczne,
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty ogoine wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
o koszt rekultywaciji i uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt,
o zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego realizacji,
tacznie z okresem gwarancyjnym,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora, protokot
czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o wykonane elementy rob6t w danej branzy. Podstawg ptatnosci
jest ilos¢ faktycznie wykonanych rob6t przez wykonawce zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Szczegoty rozliczenia
wykonawcy z inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeni na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeri wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegdlnych umowy z inwestorem ponosi
wykonawca.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z pracami
rozbiorkowymi na oddziale ginekologiczno-potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka. Przewiduje sie cato$¢ prac objetych
dokumentacjg projektowa przy wykonaniu rozbiérek i pézniejszego wywozu gruzu po zakoriczeniu prac. W ramach niniejsze;
ST nalezy wykonaé nastepujace prace:



demontaz stolarki drzwiowej,

rozbidrka fragmentéw $cian ceglanych i z bloczkéw PGS,

rozbiorka oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych,

skucie tynkéw o$cieznic drzwiowych,

demontaz metalowych naroznikéw ochronnych stopni schodowych,

demontaz armatury sanitarnej,

wywoz i utylizacja gruzu,

wszelkie inne niewymienione roboty rozbiérkowe niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej inwestycii.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotyczace robot oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.1. specyfikacji technicznej. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy, bezwzglednie stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne. Przed
przystapieniem do prac pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem rob6t oraz przeszkoleni w zakresie
prowadzenia robot rozbidrkowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy. Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i odpowiedniego postepowania w razie wypadku. Na terenie
rozbidrki powinna by¢ ogolnie dostepna, wyposazona apteczka.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikaciji
technicznej. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogéw jako$ciowych, iloSciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowaé uszkodzer pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,\Wymagania ogoine” pkt 4 specyfikacji technicznej. Zatadunek,
transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoSci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot
rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spemia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 5 specyfikacji technicznej. Przed przystapieniem do jakichkolwiek rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw posesji o
przystapieniu do rozbidrki, z poinstruowaniem ich o zachowaniu szczegoinej ostroznosci na terenach przylegtych do placu
rozbiorki. Teren rozbiorki wygrodzi¢. Rozbidrke nalezy prowadzic recznie lub przy pomocy elektronarzedzi.

W zwiazku z charakterem prowadzonych robdt wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é wszelkie elementy
obiektu niepodlegajace remontowi, mogace ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac okreslonych niniejszg ST.
Za powstate szkody wynikajace z niezabezpieczenia obiektu odpowiada wykonawca i zobowigzany jest on do
bezwzglednej naprawy wyniktych szkdd na wtasny koszt.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
o upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
e miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
o zabezpieczy¢ wszelkie otwory w $cianach, ktére zagrazajg bezpieczefstwu.



5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robé6t rozbidrkowych, wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo débr i
osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia,
ktdre wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu z inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe — wymagania ogéine

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzglednié wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen okrelonych w
dokumentacji projektowej - przedmiar dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy
powiadomi¢ zarzadce budynku, a teren objety rozbiérkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu niedopuszczenia 0séb
nieupowaznionych w obreb zagrozenia. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na
stanowiskach roboczych. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw bezpiecznego wykonywania robét budowlanych,
rozbiérkowych. Elementy z rozbieranego budynku nalezy sukcesywnie wywozi¢ z terenu placu rozbidrki.

5.4. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w tym takze
odpadow porozbidrkowych — jako wytwérca tych odpadédw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia tych ustug. Jesli wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu
prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robét dopetnié obowigzkdw okreslonych w ustawie o odpadach.
Wykonawca powinien zwréci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegoinych
elementdw z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako
surowce wtdrne — np. metal, szkto. Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy
przekazac¢ je uprawnionemu podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
jako surowce wtdrne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko Smieci — wskazane przez firme zatrudniong do
wywozu odpadéw. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie (mtoty, kilofy,
mioty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z
wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt
rozbiérkowych zobowigzany jest przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi.

5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych bezwzglednie nalezy przestrzega¢ szczeg6towych przepiséw BHP okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia
1972 r.). Ponadto obowigzujg wszystkie ogoine przepisy BHP dotyczace wykonywania rob6t budowlanych, ochrony osobiste]
pracownikow, sprzetu zmechanizowanego, pomocnhiczego i urzadzen oraz zagospodarowania placu budowy. Przed
przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang, praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoriczeniu rob6t rozbidrkowych, wykonawca winien oczySciC catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd
uznanych w momencie odbioru rob6t.



5.7. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogq byé
wykorzystane jako surowce wtérne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach
inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacii
technicznej. Jakos¢ wykonywanych rob6t musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz dokumentacji projektowej.
Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaréw robdt oméwiono w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Obmiar robo6t okresla iloS¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiarbw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg;

o dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?],

o dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbidrki - [m?3)].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w czesci Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace rozliczer za wykonane prace omoéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Opfate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie
niezbednych czynnikdw produkcii t;.:

¢ wykonanie w/w czynnosci,

e zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska,

e uporzadkowania placu budowy,

o wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
e Ustawa o odpadach.
o Umowa, warunki umowy.
o  Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spemienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
MONTAZ PORECZY SCIENNYCH
KOD CPV 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elementéw $lusarskich barierek i pochwytéw, ktére zostang zamontowane w ramach prac remontowych na oddziale
ginekologiczno-potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie poreczy
przysciennych zaprojektowanych i zawartych w dokumentaciji projektowej do niniejszego zadania remontowego.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5 specyfikaciji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Porecze — aluminiowe pokryte elastyczng powtokg polimerowg modutowe, systemowe wedtug producenta, fabrycznie
wykoriczone. Dopuszczone mogg byé tylko porecze z aprobatg techniczng dla obiektdw stuzby zdrowia.
2.2.2. Kotwy - ze stali zwyklej i nierdzewne;.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 3 ST.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na bezpieczenistwo, jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ogélnej specyfikacii technicznej.
4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.



5.2. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do wykonywania powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty tynkowe , posadzkarskie i malarskie. Montazem poreczy przysciennych
nalezy rozpoczaC od wytrasowania poziomej linie rozmieszczenia uchwytéw. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
powinien sprowadzaC sie do scalania potgczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na rodza
zastosowanych materiatow wyrobdw. Wklejenie kotkdw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 ST.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych rzez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementdw przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badar powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorczej. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:

o staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,

o staniwyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna,
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkq obmiarowg
jest metr biezacy wykonanej poreczy $ciennej. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikaciji technicznej.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze elementdw poreczy powinny by¢ sprawdzone:
e wymiary gotowego elementu i jego ksztal,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw,
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robot.
o Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru i nadzorujgcego realizacje ,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 mb (odpowiedni barierek, pochwytu). Cena obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,

dostarczenie materiatu

montaz, zgodnie z projektem i niniejszq specyfikacjq

wykonanie innych potaczen na $ruby,

usuniecie ewentualnych usterek,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badar wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Umowa z Inwestorem.
o  Dokumentacja projektowa.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
TYNKI | GLADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, w postaci
tynkow - gtadzi, ktore zostang zrealizowane w ramach prac remontowych na oddziale ginekologiczno-potozniczym budynku
szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
widkien lub innych materiatdw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw i
oktadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszego zadania remontowego, w ramach
ktérego nalezy wykonaé nastepujace tynki i oktadziny:
o Tynki uzupetniajgce po rozbidrce oktadzin ceramicznych
e Gladz szpachlowg - dla oSciezy drzwiowych i w miejscach wymagajacych naprawy zgodnie z dokumentacjq
projektowa,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5 specyfikaciji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robé6t

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) - piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoInosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byC drobnoziamisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw
o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegdinych sktadnikow zaprawy wg wymagan  PN-90/B-14501. Marka i sktad



zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Gtadz szpachlowa - pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podtoze pod tapetowanie. Gtadz nadaje sie jako tzw. warstwa podktadowa, pod
gtadz finiszowa. Mozna jg wykorzystywa¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonatg przyczepnosé do podtozy
gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na
podtoza betonowe. Wigkszo$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatow. Materiatu nie
nalezy stosowa¢ na podifoza drewnopochodne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci.

2.2.5. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy) - narozniki ochronne — elementy z wiokna
szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynku, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 3 ST.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC i Srodowisko wykonywanych robdt. Dozwolone jest
stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\WWymagania ogéine” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Liczba $rodkéw
transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robdt. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jako$¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkdw widtowych, przenosnikow
taSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przys$ciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezpo$rednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé
wplyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane), szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od
wykwitdw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C. Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie
watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢
pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

Podtoze, na ktére bedzie nanoszona zaprawa wyréwnujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne, bez
peknie¢, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na wilgotne



powierzchnie, ale nalezy pamieta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonno$ci wydtuzy sie nieznacznie czas jego
utwardzania. Silnie chtonne podioze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢ wodg (szczegdlnie przed aplikacjg,
warstw o matej grubosci), w taki sposob aby po jej wchtonieciu pozostato ono matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢
stosowana bezposrednio na podtoza zawierajace gips, nalezy je zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowacé sie
przy tym jednorodnoscig i odpowiednig nosnoscia.

5.3. Gladz gipsowa

Gtadz moze by¢ stosowana na podtoza no$ne, suche i wolne od tluszczow, bituméw, pytow, stabych tynkéw oraz substancii
zmniejszajgcych przyczepnosé takich jak:
o tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢< 4%), beton (wiek powyzej 3 miesiecy,
wilgotnosé< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujgcym,
e podfoza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
o plyty gipsowo - widknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedtug zalecen producentéw piyt — najpierw
zagruntowane,
o powtoki malarskie — mocne, 0 dobrej przyczepno$ci.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji
antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Poditoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkéw
gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie zagruntowa¢ i odczeka¢ do wyschnigcia okoto 2 godziny. Prace nalezy
wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie
do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze wigzanie materiatu.

5.4. Gladz szpachlowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba mozna
zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku szpachlowania wiekszych
powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie ciefiszej warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo
grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szerokg pacg ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschniecia.
Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciermego lub siatki do
szlifowania oraz za pomocq, szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wiekszych nierdwno$ci materiat nalezy
ponownie aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnieciu
warstwy wcze$niejszej). Zaleca sie ktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej
1m. Wyschnietg warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastepnie zagruntowac i pomalowac.

5.5. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymieszaC z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do mieszania
wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposéb zaprawe nalezy
wykorzystaé w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza, nalezy je wstepnie
przeszpachlowa¢, a nastepnie od razu nanie$¢ warstwe wiasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe
wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarskg Iub
szpachlowanie gtadkg stalowa paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Nie
przerabiaC zaprawy wyréwnujacej w temperaturach ponizej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C i
wilgotnos¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek
ceramicznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podioze byto wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci powietrza.
Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych, nalezy chroni¢ naniesiong warstwe
zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznoSci od panujgcych warunkow nalezy zwilzaC jej
powierzchnie przy uzyciu wody illub przykry¢ folia, Swiezo wykonang warstwe wyréwnujaca nalezy chronié przed deszczem i
mrozem.

5.6. Tynk mineralny

Podtoza nasiakliwe nalezy najpierw zagruntowa¢ preparatem gruntujacym. Catg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do
odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej nalezy nada¢ mu jednorodna fakture. Tynk zacierany packa
uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapiaC tynku woda. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw,
zachowujac jednakowe dozowanie wody. Mozliwos¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15,
wielko$¢ dyszy @ 6 mm. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 6 ST.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robdt
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegoinosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkq obmiarowg
jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m2]. Powierzchnig tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i
stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni
mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikaciji technicznej.
8.2. Odbior podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda,

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej diugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp., trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwoci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku i innych oktadzin obejmuije:



przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

wykonanie oktadzin,

wykonanie tynkéw,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakoSci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

o Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB —2003r.

e Umowa z Inwestorem.

o  Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04
SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
KOD CPV 454241146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

KOD CPV 31524120-2 Oswietlenie sufitowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
kasetonowych wraz z montazem lamp ledowych modutowych, ktdre zostang wykonane w ramach prac remontowych na
oddziale ginekologiczno-potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe ST

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza ciezarem wtasnym.



Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym zestawem lub
sktadac sie z poszczegolnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu
lub dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementow ztaczonych w sposéb trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta, ale powinny by¢
sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy mégt je naby¢ w jednej transakcji.

Lampa panelowa — lampa sufitowa do zamontowania w suficie podwieszonym pasujgca do konstrukgji rusztu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy z ptyt 60x60cm, zastepujace tynki sufitéw, do ktdrych wykonania zostaty
uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.

2.MATERIALY
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne piyty sg przeznaczone do stosowania, jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitow podwieszanych, w
pomieszczeniach zamknigtych, w zakresie wynikajacym z wtasciwosci technicznych. Plyty objete normg PN EN 13964 moga
by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne, mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoSci
wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu piyty mogg byé
stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty
odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

2.2.Wymagania szczegoétowe dla plyt sufitow podwieszanych

2.2.1. Reakcja na ogien: Euroklasa A1 zgodnie z PN-EN 13501-1,

2.2.2. Uwalnianie formaldehydu: klasa E1,

2.2.3. Pochtanianie dzwigku: Klasa pochtaniania A,

2.2.4. Pogtosowy wspdtczynnik pochtaniania dzwigku aw 0,90.

2.2.5. Odporno$¢ na zginanie: klasa 1/C/ON.

2.2.6.Deklaracja zgodnosci - produkty winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci
wydawana przez producenta wyrobu.

2.3.Wymagania szczeg6towe dla lamp panelowych

Wymagane przez zamawiajacego wtasciwosci i parametry techniczne lamp panelowych przewidzianych do zastosowania i
wbudowania zostaty okre$lone w dokumentacji technicznej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu
pod warunkiem, Ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, i sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim, gwarantujg poprawno$¢ wykonania rob6t budowlanych i cato$ci przedmiotu zamdwienia. W
przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawno$ci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo odmaéwic¢
odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 ogolnej specyfikaciji techniczne.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
e noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,
e pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:



o clektronarzedzia - do instalacji kotkéw i kotew i innych elementéw zawiesi do elementow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),
e nozyce do drutéw i nozyce do blach (prawe, lewe lub uniwersalne) - do przycinania instalacji nosnych i profili sufitu
podwieszanego,
e narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej - w zalezno$ci od wielkoSci i stopnia komplikacii
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.
3.2.3. Sprzet do montazu lamp panelowych — typowy do wykonywania robét elektrycznych instalacyjnych.

3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

o W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste narzedzia nie ma szczegoélnych wymagan w tym wzgledzie. Stosowany sprzet winien
spetnia¢ warunki w zakresie bezpieczenstwa i podstawowych przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ogélnej specyfikacii technicznej.
4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci w szczegdinosci produkty powinny by¢
umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Rozpakowanie materiatow

Rozpakowanie kartonow - rozcig¢ folie nie niszczac piyt, Sciggnaé folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty
pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu
ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie bylty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna - trzy petne palety jedna
na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikacji technicznej.
5.2. Ogdlne zasady wykonania robét

5.2.1. Montaz plyt - zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Piyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw.

5.2.2. Wykoniczenia przyScienne, potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi - listwa
wykoriczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do
siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugos¢ listwy wynosi 3000 mm. Do potaczen pomiedzy sufitem, a
tukowatymi powierzchniami pionowymi nalezy uzy¢ fabrycznie uformowanej wygiete;j listwy przyscienne;.

5.2.3. Narozniki - listwy przyScienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadag, jezeli
nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

5.2.4. Konstrukcja nosna - jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne kofce zawiesi powinny byé
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne korice
powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny byé rozmieszczone
osiowo, co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900
mm), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami noSnymi powinny byé na przemian legte
(nie moga znajdowat sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150
mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Mogg, by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow



montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjq sufitu. Siatke modularng 600x600 mm nalezy utworzyé tak
jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych,
pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice profili 600 mm winny by¢
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.2.5. Klipsy mocujgce - mogq byé stosowane rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych piyty i
zabezpieczajacych. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na roznice ci$nienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem, a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt
uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt.
1200mm.

5.2.6. Zawiesia regulowane - zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byty
umieszczone w tym samym kierunku.

5.2.7. Mocowanie do stropu - elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakédw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie,
Ze posiada on wystarczajacq wytrzymato$¢ na wyrywanie.

5.2.8. Montaz lamp panelowych - objete przedmiotem zaméwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
elektroinstalacyjnych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami odniesienia co do
montazu lamp winny by¢ wytyczne, instrukcje i dokumenty producenta lamp i systemodawcy sufitu podwieszonego.

5.3. Postepowanie z gotowym sufitem

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

5.3.1. Odkurzanie - uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkka szczotka,

5.3.2. Scieranie na mokro - Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasaczonego wodg z
rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze Srodkami dezynfekujacymi - wspétczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w
wodzie jak 1:100.

5.3.3. Czyszczenie piang - nanie$¢ piang czyszczaca i $rodki dezynfekujace na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢
szmatkg lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych $rodkdw czyszczacych na bazie chloru i jego
pochodnych.

5.3.4. Podstawowe zasady eksploatacji - sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegoinosci za$ piyty wypetniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukciji nonej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

5.3.5. Usuwanie usterek - ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace
petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia, w ktérym sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki
prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu $rodkow bezpieczeristwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji no$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna
zapewnia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jakim jest sufit podwieszany.

5.3.6. Renowacja powierzchni - wigkszo$C akustycznych sufitow moze by¢ malowana farbami akustycznymi (specjalnymi),
za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciggaC poprzednie]
warstwy farby. Mocno wyblakte ptyty powinny byé zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny byé
odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z
natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwo$¢
pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmnigjsza ich zdolno$¢ pochtaniania
dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sig¢ rdzni¢ od powierzchni oryginalnej.
Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt
na farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowa¢ i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku,
kiedy efekt jest zadowalajacy, mozna przystapi¢ do malowania pozostatych piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 6 ST.
6.2. Zakres badan w czasie robét

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji
oraz akcesoriéw. Elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

6.3. Kontrola wykonywania robét

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:
e  sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa,



sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw/wyrobdw z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenia wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugo$ci 5m),

kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci piyt,

kontroli wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

kontroli instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw/instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszanego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 ogoinej specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:
o m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych piyt,
szt. (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych/zakupionych,
mb (metr biezacy) wbudowanej/zakupionej konstrukcji nosnej,
szt. (sztuka) wbudowanych/zakupionych zawiesi konstrukcyjnych,
szt. zamontowanej lampy sufitowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikaciji technicznej.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,Wymagania ogdine” specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa montazu kasetonowego sufitu podwieszonego obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie narzedzi, sprzetu i materiatdw, przygotowanie podioza i trasowanie pozioméw, montaz konstrukcji nosnej,
dopasowanie i osadzenie ptyt, uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t, usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw
materiatow, likwidacje stanowiska roboczego, utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

e PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogiers wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

e PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

e  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozorne;.

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w

okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugo$ci i szerokosci.

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spemienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05
OKLADZINY PODLOG | SCIAN
KOD CPV 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
KOD CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia podtdg i Scian, ktore zostang wykonane w ramach prac remontowych na oddziale ginekologiczno-
potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi normami PN i
przepisami Prawa budowlanego oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:
o gtadzi pod wyktadziny,
e posadzek z wyktadzin elastycznych,
e pokrycia $cian wyktadzinami elastycznymi.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg, SST i
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1 Gtadz szpachlowa - przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz cementowych i napraw powierzchni cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi, moze odbywaé sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli
nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
antykorozyjnym.

2.2.2. Zaprawa samopoziomujgca - stosowa¢ zaprawe samopoziomujgcq 0 przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2
MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki - emulsja jest
impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ stosowana przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Parametry techniczne emulsji: uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach, gesto$¢
emulsji 1,0 glemd.

2.2.4. Kleje do wyktadzin — stosowac kleje do wyktadzin systemowe, badZ zalecane przez producenta wyktadziny.

2.2.5. Wyktadzina PCV posadzkowa - heterogeniczna o gr. 2,1 mm, klasie 34/43, gr.-T, z wywinieciem na $ciany na wys.
10 cm, przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu i w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia. Powinna zawiera¢
dodatek biostatdw nadajacych jej odpornos¢ na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybéw). Kolory zastosowane;
wyktadziny do ustalenia z zamawiajacym.

Parametry wyktadziny posadzkowej

Dane techniczne Norma Wyktadzina




Typ wyktadziny EN 649 Heterogeniczna wyktadzina podiogowa z
winylu

Kierunkowos¢ wzoru Wzér bezkierunkowy; mozliwos$é uktadania w
kazdym kierunku, jednolite cokoty, tozsama z
istniejacq

Zabezpieczenie powierzchni Fabrycznie

Grubos¢ catkowita EN 428 2,17 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowe; EN 429 0,7mm

Catkowita masa powierzchniowa EN 430 Ok. 2225 g/m?

Scieralno$¢ (ubytek grubosci) EN 660-2; EN 660-1 Grupa T

Odporno$¢ na bakterie i grzyby EN ISO 846-A/C TAK -nie sprzyja rozwojowi bakterii, wysoce
odporna na grzyby

Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 <04%

Wgniecenia resztkowe EN 433 < 0,1 mm

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bn S1

Absorpcja akustyczna ISO 71712 8 Db

Trwatos$¢ koloréw EN ISO 105-B02 Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé

Wiasciwosci  elektrostatyczne  (napiecie | EN 1815 <2kV

indukowane) Wyktadzina antystatyczna

Przewodzenie ciepta EN 12524 0,02 Wim.K/

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 14041 DS.

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna

Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 komercyjna/ 34-43

przemystowa

Zastosowanie

Do wszelkich pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu w tym obiektach stuzby
zdrowia

2.2.6. Wyktadzina $cienna PCV - homogeniczna o gr. 1,0 mm. Przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznoci
publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zawierajgca dodatek biostatdw nadajacych jej
odporno$¢ na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybdw). Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia z zamawiajagcym

Parametry wyktadziny $ciennej nie gorsze niz:

Dane techniczne Norma Wyktadzina

Typ wyktadziny Homogeniczna wyktadzina $cienna z winylu

Grubos¢ catkowita EN 428 1,00 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowe; EN 429 1,00 mm

Catkowita masa powierzchniowa EN 430 Ok. 1750 g/m?

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom EN ISO 846 TAK -nie sprzyja rozmnazaniu bakterii,
wysoce odporna na grzyby

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 <0.40 mm;

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bs2,d0,

Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé
Zastosowanie Do wszelkich pomieszczer w tym obiektach
stuzby zdrowia
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.




Nalezy stosowaé typowy sprzet do wykonania gtadzi i uktadania wyktadzin. Wszystkie narzedzia reczne i mechaniczne winny
by¢ sprawne technicznie.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzef mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.5
5.2. Wykonanie gtadzi szpachlowej dwuwarstwowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynnosci
uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Starg farbe bez wzgledu na jej rodzaj nalezy usunaé do struktury surowego tynku. Podtoze kruche, pylace, bardzo
chtonne nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyé. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru
$ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle
akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada sie cienkg warstwg o grubosci ok. 1 mm. Mase stosowaé przy
temperaturze podtoza minimum +5°C. Podczas wykonywania gtadzi zaprawe nacigga sie réwnomiemie za pomoca
nierdzewnej pacy na grubo$¢ od 0 do 3 mm, silnie dociskajac do podioza. Na $ciane naktada sie mase pasami w kierunku od
podtogi do sufitu wykonujac ruch paca od dotu ku gérze, za$ na sufit pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia
ciggnaC pace w kierunku do siebie. Powstate niedoktadno$ci ponownie zaszpachlowaé i po wyschnigciu przeszlifowac.
Podczas wysychania nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Przed przystgpieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowa¢ odpowiedni
$rodek gruntujacy.

5. 3. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:
e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,
e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczaé
2,5 %,
o bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,
o gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowacC zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca
masy wyrownawczej,
o réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 mi2 mm
na odcinku 2 m,
e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.).
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z
zamowieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii. Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w
ktérych panujg nastepujace warunki:
e temperatura otoczenia 17 — 25 °C,
e temperatura podtoza 15— 22 °C,
o wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.
Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki
opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin
na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wyktadziny
gumowe.
Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy
wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczego6lne kolory sg
zaprojektowane w ilo$ci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali
1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii
wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega
na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podioza za pomocq kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozone;



wyktadziny do potowy, a drugg cze$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstoniety fragment podioza za
pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca
nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowaé walcem dociskowym o
ciezarze ok. 50 - 70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokrg
szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaC przez co najmniej 48 godzin. Podczas montazu nalezy zachowac
dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym. Arkusze
wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwa uzytkowg w celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach na
sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadaé naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sasiadowaty z
prawymi, a lewe z lewymi.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub ptytkami wyktadzin zostaty
pospawane ha goraco sznurem spawalniczym. Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenistwo odspajania sie wyktadziny na stykach
wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub
automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy o $rednicy ¢4 mm. Po
wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnig arkuszy nalezy Scia¢ tak, aby tworzyt z wyktadzing
jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

e wstgpne Scinanie spawu, ktore nalezy wykonaC specjalnym nozem z nalozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat Scigty ok. 1 mm nad powierzchnig
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

o whasciwe Scinanie spawu nalezy wykonaé nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny — $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczyé
ja przy Scianach pomieszczenia przy pomocy:

e wywiniecia wykfadziny na cokdt. Wykladzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na
Scianie. Cokot Scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach
mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 ¢cm, a
krawedZz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy
narozne;.

o  Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na
obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne
klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i czesé
pionowa samoczynnie dociska sie do $ciany.

5.4. Wykonanie oktadziny Scian z wyktadziny PCV

Sciana, na ktorej bedzie montowana oktadzina musi by¢:

e rowna - Sciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dtugo$ci 2 m nie powinny wykazywac¢ przeswitow wiekszych
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2, na catej dugosci faty,

e  pionowa - odchytka $ciany oraz naroznikdw od pionu nie moze by¢ wigksza niz 2 mm na catej wysokosci,

o gladka — stopien gtadkosci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy. Na powierzchni nie moga wystepowac zadne
zgrubienia, a cata powierzchnia powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej. Przed zastosowaniem
masy wyrownawczej wieksze nierdwnosci nalezy wypemi¢ zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy
wykonane na bazie gipsu majg zbyt matg wytrzymato$¢ do tego zastosowania. Faktura Sciany powinna by jednolita
na catej powierzchni bez wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowatych. Migjsca réznigce
sie stopniem gtadkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie lub szpachlowanie,

e wytrzymata — $ciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, tuszczenia sie tynku i odpryskéw,

e sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze przekracza¢ 2,5% CM a podtoza
gipsowego — 0,5%. Wilgotnos¢ podktadu musi byé zbadana przed przystapieniem do montazu oktadziny. Jedyng
miarodajng metodg pomiaru wilgotnosci jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar
przewodnosci elektrycznej w zalezno$ci od wilgotno$ci podktadu moga stanowi¢ jedynie metode pomocnicza,

e  czysta - podioze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzace ze
smardw nalezy oczy$ci¢ przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana oktadzina cienna, nie nalezy wykonywaé zadnych prac dodatkowych
mogacych spowodowaé wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenie $cian. Oktadzine nalezy uktadaé w
pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia 17 - 25 °C,

e temperatura Sciany 15 - 22 °C,

o wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%.

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu przeno$nych urzadzen grzewczych,
zapewniajacych utrzymanie wiasciwej temperatury w pomieszczeniach, zaréwno w czasie wykonywania robédt, jak i w
okresie wigzania kleju. Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawac przez 24 godziny w pomieszczeniu,



w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Oktadzine na ten okres nalezy rozwingé w celu rozprostowania i doktadnego
dopasowania do podfoza. Oktadzina $cienna moze by¢ uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed przystapieniem do
klejenia, na przygotowanej $cianie nalezy wyznaczyC w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym. Linie pozioma, ustalajac wysoko$¢ panelu podstawowego nalezy wyznaczy¢, uwzgledniajac
wysoko$¢ cokotu z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy catg powierzchnig do wczesniej przygotowanej $ciany. Do klejenia oktadziny do
$ciany nalezy stosowac kleje akrylowe o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy i listew
montazowych nalezy stosowaé kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi si¢ na powierzchnie $ciany, natomiast klej kontaktowy
nalezy nanie$¢ na obie klejone czesci, tzn. na Sciany i oktadziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest
odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany ,otwartym czasem schniecia” jest zalezny od
warunkoéw otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca, nalezy nasunaé przygotowane
arkusze, dopasowujgc je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwazaé, aby okladzina nie poskrecata sie, a pod
wyktadzing nie pozostaty pecherze powietrza. Nastepnie docisnaé oktadzing do Sciany. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ oktadziny. W przypadku montazu oktadziny na bardzo chtonnym podiozu nalezy najpierw zagruntowac
powierzchnig Sciany. Jezeli wykonujemy montaz w poziomie, nalezy zwingg tak ilo$¢ oktadziny, aby wykona¢ pomieszczenie
z jednego arkusza. Naroznik zewnetrzny oraz naroznik wewngtrzny zaleca sie zrealizowaé przez wykonanie z jednego
arkusza oktadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy oklei¢ go oktadzing, a potaczenie umozliwiajace
zniwelowanie odchytki od pionu wykonaé na $cianie w odlegto$ci min. 20 cm od naroznika. Zalecenia dodatkowe:

e w przypadku przewidywanych potgczen poziomych arkuszy oktadziny za pomoca spawania na goraco, przed
zamontowaniem oktadziny w narozniku wewnetrznym nalezy wklei¢ listwe narozng, aby pod oktadzing uzyskaé
wyoblenie, utatwiajace spawanie,

e W celu utatwienia dopasowania oktadziny do naroznika zewnetrznego nalezy spodnig jej cze$¢ przefrezowaé
frezarkg reczng w miejscu zgiecia.

Do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowaé kleje kontaktowe. Klej kontaktowy nalezy nanies¢ na obie
klejone czesci.

Uwaga: Zamawiajacy nie wyraza zgody na pionowe potaczenia oktadziny w naroznikach pomieszczen.

Szczelne potaczenie pionowe arkuszy oktadziny wykona za pomocg spawania na goraco. Zakofczenie oktadziny,
wystepujace przy wykanczaniu gornym arkusza lub przy otworze drzwiowym mozna wykonaC za pomocg dobranego
kolorystycznie szczeliwa  silikonowego. Szczelne potaczenie miedzy okfadzing a wyktadzing podiogowg mozemy
zrealizowaé poprzez wykonanie zaktadu - wowczas arkusz oktadziny zachodzi na cokét wyktadzinowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne ustalenia dotyczace kontroli jakosci podano w pkt 6 ,\WWymagania ogéine” ogdinej specyfikacji techniczne.
6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
§cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okfadzin i wyktadzin

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” ogdlnej specyfikacji techniczne; .
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST i wymaganiami przedstawiciela zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, wykonana oktadzina lub wyktadzina nie powinna byé odebrana. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:

e oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor

wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdt,



e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.
8.2. Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda. Odbior powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych - badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg,
szczelinomierza lub suwmiarki,
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew przy$ciennych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ bedzie realizowana na warunkach zawartych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwg uzytkowgq na bazie
aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podfogowe z

polichlorku winylu.

o  Umowa, warunki umowy.

e  Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wraz z
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych w trakcie realizacji remontu, ktére zostang wykonane w ramach prac
remontowych na oddziale ginekologiczno-potozniczym budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujaca o
whadciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych
powtok malarskich.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, ST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegbtowe omdwienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie
zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym wykonawca
bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe
lub bedg musiaty zostaC zmienione lezy to w gestii wykonawcy i ani organizator przetargu ani inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasng wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mogt
przygotowaé oferte. Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedtozyé taczng ceng i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z inwestorem. Wymagane
jest odwiadczenie o spetnieniu parametrdw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
ogdlnej specyfikacji technicznej.
Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przez dziataniem czynnikéw zewnetrznych - gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb lateksowych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé nomom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe - farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W ramach niniejszego remontu nalezy wykona¢ roboty malarskie
przy uzyciu nastepujacych farb lateksowych atestowanych dla obiektow stuzby zdrowia.

2.2.4. Srodki gruntujgce i impregnaty - nalezy stosowac preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych
produktow: farb, tynkéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 ogoinej specyfikaciji techniczne.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i watki,
e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ogélnej specyfikacii technicznej.
4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczbe Srodkéw transportu nalezy dostosowaé tak, by zapewni¢
prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét.



4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chronié przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
e podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
e W temperaturze ponizej +5 °C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o w temperaturze powyzej 25 °C z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C
(np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ no$ne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitdw i odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podioze moze powodowal uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Farb nie
stosowaé na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza. Przed malowaniem nalezy wyczyScic Sciany, a takze uzupetnié
ewentualne ubytki.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawié
odpowiednig, ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spéjnoSci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu
zachowania spdjnosci barwy na cafej powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie mnigjszq
ilos¢ wody. Nadmieme rozcieficzenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia
aplikacje.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie, gruntujace i impregnacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt 5.3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, impregnatow i
gruntéw zawierajgcq informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié. Farby mozna naktadac
pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie
z zapisami w kartach technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 ogélnej specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Powierzchnia do malowania - kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e  sprawdzenie wsigkliwosci,

e  sprawdzenie wyschniecia podioza,

e  sprawdzenie czystoSci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2.2. Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania i tak dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢
przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,



e  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw rob6t okreslono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 ST. Jednostkg
obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania rob6t okre$lonych niniejsza specyfikacjg
techniczna,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikaciji technicznej.
8.2. Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parstwowych
lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang,
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie
odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Optate
pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkciji tj.: wykonanie w/w czynnosci, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarych i
ochrony $rodowiska, uporzadkowania placu budowy, wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w
zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja.
e  Umowa z Inwestorem.
e  Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spemienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07
INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych
wodnokanalizacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach prac remontowych na oddziale ginekologiczno-potozniczym
budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Gtubczycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét:

o demontaz istniejacych umywalek wraz z osprzetem,

o demontaz baterii umywalkowych $ciennych,

e przerobienie doptywowych podejs¢ pod baterie z czujnikiem ruchu,

e montaz nowych umywalek i baterii stojgcych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Instalacja wody — przed wykonaniem przerdbek podejs¢ doptywowych nalezy sprawdzi¢ rodzaj uzytego materiatu, z
ktdrego wykonana jest istniejaca instalacja. Podejscia doptywowe winny byé wykonane z materiatu tozsamego. Instalacja
wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, wg. PN-80/H-74200 o potaczeniach gwintowanych, $rednicy Dn= 15, 20
mm badz rury z polietylenu, typu PE-Xa taczone systemowymi ztaczkami zaciskowymi o $rednicach zewnetrznych 20 mm i
17 mm. Podejscia w instalacji wody zostang zainstalowane z zaworkami odcinajgcymi.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rury i elementy potgczeniowe kanalizacyjne kielichowe PVC koloru siwego, rury
taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres $rednic od dn 50 do dn 110, klasa N, do prowadzenia
po Scianach i w bruzdach wewnatrz budynku.

2.2.3. Umywalki — ceramiczne, biate, rozmiar 55x55 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych (bez barier) z przelewem i
otworem na baterie stojaca.

2.2.4. Syfony umywalkowe — typ gruszkowy, metalowy chromowany,

2.2.5. Baterie umywalkowe — stojace, uruchamiane na podczerwien, z mieszaczem i czujnikiem temperatury.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robdt. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BHP zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.



4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producentéw poszczegdinych
urzadzen. Sposéb wykonania prac nie moze spowodowaé uszkodzenia, obnizenia zywotnosci lub jakosci w stosunku do
Dokumentacji Ofertowej lub ST montowanych materiatdéw i urzadzen.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
o odkucie istniejgcych instalacii,

demontaz zbednych odcinkow instalacii,

wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

zamontowanie wspornikow pod urzadzenia i przewody,

wykonanie bruzd,

przyciecie rur i oczyszczenie.

5.2. Prace montazowe

5.2.1. Instalacja wodociggowa - podejscia wody zimnej i cieptej wykona¢ od istniejacych pionéw wodociggowych (woda
zimna i ciepta) z rur stalowych ocynkowanych lub PE wg. PN-80/H-74200 o pofaczeniach gwintowanych. Dla przyboréw
czerpalnych przewiduje sie armature czerpalng stojaca, doprowadzenie wody zimnej i cieptej od dotu przewodami
elastycznymi, na zasilaniu zaworki katowe DN15mm.

5.2.2. Instalacja kanalizacji

W instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanie podej$¢ do nowej armatury z rur PCV. Wszystkie podejscia do urzadzen
sanitarnych w miare mozliwo$ci nalezy zamontowa¢ w bruzdach ciennych. Odptywy kanalizacji sanitamej nalezy wiaczyé w
juz istniejaca instalacje kanalizacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

e sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanych urzadzen z projektem,
sprawdzenie jakosci rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
sprawdzenie kwalifikacji monterow,
sprawdzenie szczelnosci instalacii,
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna
stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

llo8C robdt okre$la sie na podstawie przedmiaru robét, opracowanego na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR,
KNNR, KSNR z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez przedstawiciela zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktdre zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Jezeli z postepu roboét wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego
fragmentu.



8.2. Odbiér koricowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjq projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koricowemu podlega:

sprawdzenie uzycia wtadciwych materiatéw i urzadzen,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podtaczer,

sprawdzenie jako$ci materiatéw uszczelniajacych,

sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw,

sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego korncowego,
badanie szczelnoSci catej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ bedzie realizowana na warunkach zawartych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spemienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



