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TAROSTA PSZCLYNSKI
13-200 PSZCZYNA

PR Pszczyna, dnia 10 pazdziernika 2018r.
Nr AB - V1.6743.532.2018

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 22.06.2018r. poz. 1202
jedn. tekst z pézn. zm.) tut. organ zaswiadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zgloszenia budowy , sieci oswietlenia ulicznego ul. Piaskowej w Jarzgbkowicach
na dziatkach nr 74, 175/63, 260/154, 174/63, 173/63, 170/63, 172/63, 759/158", zlozonego
do Wydziatu Architektury i Budownictwa tut. Starostwa w dniu 24.09.2018r. Jednoczesnie
informuje, iz zgodnie ze wskazanym powyzej przepisem niniejsze za§wiadczenie uprawnia
inwestora do rozpoczgcia rob6t budowlanych, szczegélowo okreslonych w projekcie

budowlanym stanowigcym zalgcznik do przedmiotowego zgloszenia (oraz zaswiadczenia).

Architektury i Budownictwa |

WyHziatu

Zaljacznik:
— 4 egzemplarze projektu budowlanego opieczetowane pieczecia tut. Starostwa

Otrzvmuja:
1. Andrzej Bernat — pelnomocnik inwestora
adres do korespondencji:
Pracownia Projektow Elektrycznych ,,ELEKTROPLAN™
ul. Zeromskiego nr 1/2
43 - 240 Zory

(2 egz. projektu budowlanego)

2. a/aH.J.

(1 egz. projektu budowlanego)
Do wiadomosci:
3. W¢jt Gminy Pawlowice
ul. Zjednoczenia nr 60

43 — 250 Pawlowice
(kopia zgtoszenia)
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2.0PIS TECHNICZNY
2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie ulicy Piaskowej w Jarzabkowicach.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto dwa odcinki linii napowietrznej oS$wietleniowej o
tacznej dtugosci 692 m.

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenia Inwestora
— wtp do sieci wydane przez TD
— inwentaryzacjg sieci
— mapy geodezyjne
— przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
— obowiazujace normy i zarzadzenia

2.4 DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE

— Napiecie zasilania: 400/230V

— Moc zainstalowana P,=0.8 kW

— Moc maksymalna P,=0.8 kW

— Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie
— Uktad sieci: TN-C

— Typ opraw: Oprawy LED 56W

2.5.ZASILANIE SIECI OSWIETLENIOWEJ

Sie¢ os$wietleniowa przy ulicy Piaskowej w Jarzabkowicach nalezy zasili¢ ze stacji
transformatorowych ,,Jarzabkowice 1 Wie$” (W572) oraz ,Jarzabkowice Piaskowa” (W947).
Projektowane oS$wietlenie ze stacji W947 nalezy podiaczy¢ do istniejacego obwodu
o$wietleniowego. Projektowane o$wietlenie od strony ulicy Wiejskiej (stacja W572) nalezy
podtaczyc¢ do istniejacej szatki oswietlenia ulicznego SO8450.

Schemat sieci przedstawiony zostal na rys. nr 2,3. Zastosowa¢ stupy wirowane na
zerdziach typu E. Na projektowanych i istniejacych stupach nalezy zabudowac oprawy

o$wietleniowe LED o mocy 56W. Os$wietlenie zrealizowa¢ przy pomocy przewodu AsXSn

2x25 mm 2.

Zastosowa¢ oprawy o ponizszych parametrach:
- oprawa o$wietlenia zewngtrznego LED 56 W IK08, IP66,
- I klasa ochronnosci;
- deklaracja zgodnosci CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skuteczno$¢ swietlna min. 100 Im/W;
- temperatura barwowa 4000-5000°K;
- regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
- trwato$¢ uzyteczna min. 60 000 h,
- zasilacz z funkcja utrzymania strumienia §wietlnego w czasie,
- gwarancja 5 lat
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2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ CUUWNIG (W

Pomiar energii elektrycznej odbywac sig bedzie w istniejacej szafce oswietleniowej.

2.7.STEROWANIE OSWIETLENIA

Sterowanie o$wietlenia w stacji transformatorowej nie ulega zmianie.

2.8 WYTYCZNE BUDOWY LINII OSWIETL. NAPOWIETRZNEJ
Na stupach zamontowac¢ przewdd AsXSn 2x25 mm?®. Oprawy zawiesi¢ na wysiggniku
nad przewodami. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami o wartoSci 6 A. Zastosowac

wysiegniki o dtugosci 1,5 m. Kat nachylenia wysiegnikow 0°. Wysokos¢ zawieszenia opraw
nad powierzchnig ulicy 9 m.

2.9.WYTYCZNE BUDOWY LINII OSWIETL. KABLOWE]

Oswietlenie ulicy zrealizowac przy pomocy kabla YAKY 4x35 mm?. Kabel zasilajacy utozy¢
w ziemi na glebokosci 70 cm ,w warstwie piasku o grubosci 2x10 mm. Kabel w wykopie
kablowym uktadac¢ linig falista, a przy wprowadzeniu kabla na stup nalezy zastosowac zapas
0,5 do 1 m. Kabel na stupie utozyé w rurze ochronne;.

2.10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrong od porazen zastosowa¢ samoczynne wylaczenie.
Obudowy opraw o$wietleniowych i konstrukcje slupow nalezy uziemi¢. Dla ochrony od
przepie¢ atmosferycznych zastosowano odgromniki SE 30.166. Rozmieszczenie

odgromnikéw przedstawia rys. nr 2.

2.11.WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowane jest o$wietlenie ulicy nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.12.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Rejon inwestycji znajduje sie poza wplywami eksploatacji gérniczej — zgodnie z
pismem JSW S.A. - KWK ,.Pniowek™ nr TMG.4890-94/18 z dnia 04.07.2018r.

2.13.0PINIA GEOTECHNICZNA

1. Warunki gruntowe
Warunki gruntowe proste — wystgpowanie warstw gruntowych jednorodnych genetycznie i

litologicznie, zalegajacych poziomo. Zwierciadlo wody ponizej poziomu posadowienia obiektu oraz
brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategoria geotechniczna

I kategoria geotechniczna — linia o§wietleniowa o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

3. Rodzaj gruntu
Budowa geologiczna badanego terenu jest nieskomplikowana i w podlozu wystgpuja tylko grunty

nosne. Gliny pylaste sa wrazliwe na obecno$¢ wody gruntowej i obciazenia dynamiczne. ROwniez
niskie temperatury pogarszaja ich parametry geotechniczne — sa to grunty wysadzinowe.

2.14.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAL Y WANIA
Obszar oddzialywania projektowanej sieci energetycznej niskiego napigcia na
srodowisko wynosi — po 0,5 metra w kazda strong od linii n.n. i w calosci znajduje sig na
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dziatkach objetych inwestycja oraz nie wykracza poza obreb powyzszych dziatek ?’dlérésl’ohc‘)‘

na podstawie normy SEP-E-004). WYDZIAL ARCHITEKTURY [ BUDOWNICTWA
Nieruchomosci objete niniejsza inwestycja to:

74, 175/63, 260/154, 174/63, 173/63, 170/63, 172/63, 759/158

Nieruchomosci na ktore oddzialywuje inwestycja to:

74, 175/63, 260/154, 174/63, 173/63, 170/63, 172/63, 759/158

2.15.UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie 1
budowa"

- kabel powinien posiadac atest

- przed przystapieniem do robot nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupow

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy dokona¢ odbioru robot
zanikowych, nalezy dokona¢ inwentaryzacji kabla z przedstawicielem ZE oraz spisac
protokot

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,

- szczegbdlowy plan rewizyjny ulozonego kabla powinien by¢ sporzadzony przez
wykonawce robot i dostarczony przed odbiorem do ZE

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujacego budowg wedlug niniejszego projektu obowiazuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktore nie zostaly
omowione w projekcie.
Pomiary powykonawcze:

- ogledziny

- pomiar ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz

- pomiar izolacji

- préba szczelnosci powtoki kabla
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3.0BLICZENIA TECHNICZNE HDZAL ARCHITERTUR

3.1.MOC ZAINSTALOWANA

Moc oprawy - 56W - 14 szt.
Pm = 14x56 = 784W
Pm = 0.8kW )

3.2.DOBOR ZABEZPIECZEN

Oprawy -56W - 8szt - obwdd zasilany z szafki SO8450
I=8x09 =7,2A
[=8x13 =104A

W szafce o$wietleniowej zabudowac zabezpieczenie o wartosci 16A.

3.3.SPADEK NAPIECIA
Obliczenia spadku napiecia przeprowadzono dla oprawy 8/L1.
200 sigma PL

deltaU =

gamax SxUxU
PL = 0,06 x (95+137+179+221+263+306+348+408) = 0,06 x 1957 =118
200x 118
delta U = --=0,05%
35x25x230x 230
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.4.0BLICZENIE PRADU ZWARCIA
Obliczenia przeprowadzono dla oprawy 8/L1.

S; =95 mm? 1;= 400 m - przewdd AsXSn 4x95 mm?
S, =35 mm? l,=155m - kabel YAKY 4x35 mm?
S; =25 mm?2 =253 m - przewdd AsXSn 2x25 mm?

T 1,172+ 0,16%)1/2 = 1,18 om

184
R = 156A
z 1,18

Zabezpieczenie w szafce o§wietlenia ulicznego
Warto$¢ pradu zadziatania wktadki wedtug charakterystyk czasowych (dla t=5s)
Dla wktadki zwtocznej gG:
[=3,6x16=57,6A
57,6 A<156A
W szafce o$wietleniowej zabudowac zabezpieczenie typu WTN-1 gG 16A.
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