PRZEDMIAR

Lp.  Nr Podsta- | Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz. Razem
spec. wa ‘
|_techn. | 1 J [
1 |LINIA QSWIETLENIOWA ZE STACJI "JARZABKOWICE 1 WIES"
1.1 IMONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWELJ.
1/ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wiro- |stup ‘
d.1./5.2.2; 5. |0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugo$ci do 10.5 m - stupy P3-10,5/4,3 !
113:2 (zerdzie wirowane E-10,5/4,3 z ustojem UB1).
1 stup 1,00
| RAZEM 1,00
2|ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wiro-  |stup
d.1./56.2.2; 5. |0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stup N2-10,5/4,3
1/3.2 |(zerdz wirowana E-10,5/4,3 z ustojem UB1).
|4 stup 4,00
‘ RAZEM | 4,00
3/ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wiro-  [stup '
d.1./5.2.2; 5. /0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugoéci do 10.5 m - stup K1-10,5/4,3
1/3.2 (zerdz wirowana E-10,5/4,3 z ustojem UP1+UP2).
3 stup 3,00
RAZEM 3,00
4/ST-01 KNR 5-10 |Montaz trzonow izolatorow stojacych na stupie stojacym dla linii |szt.
d.1./5.3.2 0802-07 |niskiego napiecia - hak wieszakowy SOT 21.116
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5/ST-01 E 0510 |Montaz z udziatem podno$nika samochodowego przewodoéw  |km
d.1./5.3:3 3300-04 |izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napo-
1 wietrznych N.N. - przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm\2.
0,253 km 0,253
RAZEM | 0,253
6/ST-01 E 510 |Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego odgromnikow |szt ‘
d.1./5:3:3 |3600-02 |w liniach napowietrznych N.N. z przewodoéw izolowanych - ogra-|
1 nicznik przepie¢ SE 30.166
3 szt 3,00
. RAZEM 3,00
1.2 IMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
7/ST-01 E 0510 |Montaz z udziatem podno$nika samochodowego skrzynek bez- |szt
d.1./5.3.4 3600-01 |piecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodow izo- ‘
2 lowanych - skrzynka bezpiecznika SV 19.253 z zaciskiem. 6,9
| T— & szt -
[ RAZEM |G.00-8:60
8|ST-01 KNR 5-10 |Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego na- |kpl.
d.1./5.3.4 1011-01 |piecia - wysiegnik jednoramienny z lampg rteciowg (1 lampa) -
2 oprawy os$wietlenia zewnetrznego LED 56W IK08, IP66, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres tempera-
tur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego; skuteczno$c $wietina min. 100 Im/W na stupach
wirowanych. 6,00
8- & kpl. -8:66
. |IRAZEM | 6,20 &89
1.3 MONTAZ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ.
9/ST-01 KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1./5.2.3 0701-02
3
0,4*0,8*(155-3*3-7) m3 44,48
RAZEM 44 48
10 ST-01 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego |m
d.1.5.24 0301-01 |o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
3 Krotnosc¢ = 2
139 m 139,00
RAZEM 139,00
11/ST-01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - |m
d.1./5.3.2 0303-01 |rury ostonowa HDPE fi 75/3 gr. $cianek o sztywnosci SN=5,5
3 kN/m2 z dodatkowym utozeniem folii niebieskiej i z dtawicami
EK 186.
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
12|ST-01 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z |m3
d.1.15:2:2 0724-02 |jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-1V
3]
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1*4,50 m3 4,50
‘ RAZEM | 4,50
13/ST-01 KNNR 5 |Wykonanie $ciany oporowej z 1 ptyty dla sit nacisku do 25 t szt.
d.1.|5.2.2 0725-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|ST-01 KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami|m
d.1./5:2.2 0723-01 |- rurg ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek o sztywnosci SN=
3 16,5 kN/m2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
15/ST-01 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcz- |m
d.1./5.3.1 0707-02 |nie - kabel YAKXSZo 4x35 mm\2.
3
139,0-20,0-2,0 m 117,00
RAZEM 117,00
16/ST-01 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.1.{5:3:2 0713-02 |kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurach i
3 szafce.
20,0+7,0+2,0 m 29,00
RAZEM 29,00
17|ST-01 E 0510 |Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych ~ |m
d.1./5.3.2 4400-06 |do rur ostonowych mocowanych do stupa na stupach betono-
3 wych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurze PVC 75 na stupie.
3r3.0 m 9,00
RAZEM 9,00
18/ST-01 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m?3
| d.1./5:2.2 0702-03 |kat. IV ‘
3
0,4*0,6*(155-3*3-7) m3 33,36
RAZEM 33,36
19/ST-01 KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al |szt.
d.1.[5.3:3 0603-07 |4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i po- ‘
3 wioce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2 na sieci.. ‘
4 szt. 4,00
| r RAZEM 4,00
1.4 UZIEMIENIA | POMIARY POWYKONAWCZE.
20/ST-01 KNR 5-10 |Montaz uziomow poziomych lub przewodow uziemiajacych przy m
d.1.|5:2.1; 0809-03 |gteb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV-bednarka ocynkowana
4/5.3.1 25x4 mm
3*3,0 m 9,00
RAZEM 9,00
21|ST-01 KNR 5-08 | Uktadanie przewodow uziemiajacych na stupach drewnianych - |m
d.4.15:3.1 0609-01 |bednarka do 200mm2 - bednarka ocynkowana 25x4 mm na stu-
4 pie z ogranicznikiem.
3*7,0 m 21,00
RAZEM 21,00
22/ST-01 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1./5.3.1 0608-07 |120mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
4
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
23|ST-01 KNR 5-10 | Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w m
d.1./5:3.1 0809-11 |gruncie kat.llI
4
3*6,0 m 18,00
RAZEM 18,00
24/ST-01 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- |po-
d.1./6.2.3 1202-01 |trycznego niskiego napigcia miar.
4
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
25/ST-01 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - ogra- |po-
d.1.16.2.3 1205-01 |nicznikéw. miar.
4
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‘ ; 3 po- 3,00
| | miar.
\ r RAZEM 3,00
26/ST-01 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania - opraw po-
d.1./6.2.3 1205-05 miar.
4
-r-e— =3 po- S 8680
miar. |
1 J : RAZEM | &880
2 J LINIA OSWIETLENIOWA ZE STACJI "JARZABKOWICE PIASKOWA" )
2.1 ‘ MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ.
27|ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wiro-  |stup
d.2./5.2.2; 5. /0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stupy P3-10,5/4,3
113.2 (zerdzie wirowane E-10,5/4,3 z ustojem UB1). \
1 stup | 1,00
‘ RAZEM 1,00
28|ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z Zerdzi wiro-  |stup
d.2./5.2.2; 5. |0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stup N2-10,5/4,3
113/2 (zerdz wirowana E-10,5/4,3 z ustojem UB1).
| 1 stup 1,00
RAZEM 1,00
29|ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wiro- |stup
d.2./5.2.2; 5. |0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stup N3-10,5/6
113.2 |(2erd2 wirowana E-10,5/6 z ustojem UB2).
2 stup 2,00
‘ RAZEM 2,00
30|ST-01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wiro-  [stup
d.2./5.2.2; 5. /0903-01 |wanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stup K1-10,5/4,3
1(3.2 (zerdz wirowana E-10,5/4,3 z ustojem UP1+UP2).
2 stup 2,00
RAZEM 2,00
31|ST-01 KNR 5-10 |Montaz trzonéw izolatoréw stojacych na stupie stojgcym dia linii |szt. 1
d.2.{5.3.2 0802-07 |niskiego napiecia - hak wieszakowy SOT 21.116
1
| 6 |szt. 6,00
‘ \ RAZEM | 6,00
32|ST-01 E 0510 |Montaz z udziatem podno$nika samochodowego przewodéw  |km
d.2.15.3.3 3300-04 lizolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napo-
1 wietrznych N.N. - przewod izolowany AsXSn 2x25 mm\2.
0,219 km 0,219
RAZEM 0,219
33|ST-01 E:510 Montaz z udziatem podno$nika samochodowego odgromnikow szt
d.2./5:3:3 3600-02 |w liniach napowietrznych N.N. z przewodoéw izolowanych - ogra-
1 nicznik przepige¢ SE 30.166
3 szt 3,00
| ] . ' RAZEM 3,00
2.2 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
34/ST-01 E 0510 |Montaz z udziatem podno$nika samochodowego skrzynek bez- |szt
d.2.5.34 13600-01 |piecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodow izo-
2 lowanych - skrzynka bezpiecznika SV 19.253 z zaciskiem.
-G bt szt | b —600
RAZEM L —6-00
35|ST-01 KNR 5-10 |Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego na- |kpl.
d.2./5.3.4 1011-01 |piecia - wysiegnik jednoramienny z lampg rteciowag (1 lampa) -
2 oprawy oswietlenia zewnetrznego LED 56W IK08, IP66, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres tempera-
tur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego; skuteczno$¢ $wietina min. 100 Im/W na stupach
wirowanych.
6 U kpl. 4 6,00
] i RAZEM L 60
2.3 MONTAZ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ.
36|ST-01 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. lll. m?3
d.2.15:2.3 0701-02
3
0,4*0,8*(65-2*3,0-6,0) m3 16,96
y ! RAZEM 16,96
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| 37|ST-01 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego 'm
d.2./5.2.4 0301-01 |o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
3 Krotnos¢ = 2
53 m 53,00
| RAZEM 53,00
38|ST-01 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z |m3
d.2.15.2.2 0724-02 |jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
3
1*4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
39|ST-01 KNNR 5 |Wykonanie $ciany oporowej z 1 plyty dla sit nacisku do 25 t szt.
d.2.|5.2.2 0725-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|ST-01 KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami|m
d.2.15.2.2 0723-01 |- rurg ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek o sztywnosci SN=
3 16,5 kN/m2
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
41/ST-01 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- /m
d.2.}5:3.1 0707-02 |nie - kabel YAKXSZo 4x35 mm\2.
3 |
58,0 m 53,00
RAZEM 53,00
42|ST-01 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
o:2.16:3:2 0713-02 |kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurach.
3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
43|ST-01 E 0510 |Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych m
di2.[5.3.2 4400-06 |do rur ostonowych mocowanych do stupa na stupach betono-
3 wych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurze PVC 75 na stupie.
; 2*3,0 m 6.00
| | RAZEM 6.00
44/ST-01 |KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie ’m3
d.2./5.2.2 0702-03 |kat. IV ‘
3
0,4*0,6*(65-2*3,0-6,0) m3 12,72
RAZEM 12,72
45/ST-01 KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al |szt.
d.2./5.3.3 0603-07 '4-2ylowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i po-
3 wtoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2 na sieci..
12 ‘szt. 2,00
| \ | RAZEM | 2,00
24 l UZIEMIENIA | POMIARY POWYKONAWCZE.
46/ST-01  |KNR 5-10 |Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajacych przy \/m
d.2.15.2.1; 0809-03 |gteb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV-bednarka ocynkowana
4/5.3.1 25x4 mm
13*3,0 m 9,00
‘ RAZEM 9,00
47 ST-01 KNR 5-08 | Uktadanie przewodow uziemiajacych na stupach drewnianych - |m
d.2.[5.31 0609-01 |bednarka do 200mm2 - bednarka ocynkowana 25x4 mm na stu-
4 pie z ogranicznikiem.
3*7,0 m 21,00
RAZEM 21,00
48/ST-01 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.2.{5.3.1 0608-07 |120mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
4
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
49|ST-01 KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w m
d.2.{5:3:1 0809-11 |gruncie kat.lll
4
3*6.,0 m 18,00
RAZEM 18,00
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50/ST-01 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- | po-
d.2./6.2.3 1202-01 |trycznego niskiego napiecia miar.
4
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
51|ST-01 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - ogra- |po-
d.2./6.2.3 1205-01 |nicznikow. miar.
4
3 po- 3,00
miar.
RAZEM 3,00
52|ST-01 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania - opraw po-
d.2./6.2.3 1205-05 miar.
4
64 po- G 600
miar.
RAZEM b 600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.08wietlenie ze stacji ,,Jarzabkowice 1 Wie$”
1. Przewéd izolowany AsXSn 2x25 mm?
2. Shupy, konstrukcje 1 ustoje:
2.1 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup K1-10,5/4,3)
2.2 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup P3-10,5/4,3)
2.3 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup N2-10,5/4,3)
2.5 Hak wieszakowy SOT 21.116
2.6 Ustoj UP1+UP2
2.6.1 Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m
2.6.2 Plyta ustojowa U-85
2.6.3 Objemka OU-1/VE
2.7 Ustoj UBI
2.10.1 Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,1m
2.10.2 Beton zwykly z kruszywa B-15
3. Montaz odgromnikéw
3.1 Odgromnik SE 30.166
3.2 Zacisk odgalt¢zny SL 11.118
3.3 Przewdd linkowy AL 16 mm?
3.4 Opaska PER
3.5 Przewdd izol. db. 15cm AsXS 25 mm?
3.6 Zacisk tulejkowy ZUP-5
4. Montaz opraw oswietleniowych
4.1 Oprawa oswietlenia zewngtrznego LED 56 W IKO08, IP66,
IT klasa ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC;
zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy
wykonany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ §wietlna
min. 100 Im/W; temperatura barwowa 4000-5000°K;
regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
trwatos$¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z funkcja
urzymania strumienia swietlnggo w czasie,
= ; moony
4.2 Wysiggnik rurowy W-O (1,5m)
4.3 Konstr. mocuj. z obejma do wysiggnika W-O
4.4 Skrzynka bezpiecznika SV 19.253
4.5 Zacisk odgatgzny SL 11.118
4.6 Zacisk tulejkowy ZUP-5
4.7 Przewéd ALYd 16 mm?
4.8 Przewod YDY 3x2,5 mm?

5. Uchwyt koncowy odciagowy SO 117.2258
6. Uchwyt przelotowo-narozny SO 130.02

7. Uchwyt przelotowy SO 270

8. Uchwyt dystansowy SO 79.6

9. Ostonka konca przewodu PK 99.025

10. Uziemienie pretowe -pret fi 17,2 mm

11. Bednarka ocynkowana FeZn 4x25 mm
12.Tasma COT 37

13.Klamerka COT 36

szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
Szt.
szt.
kpl.
Szt.

szt.
Szt.

SZt.
szt.
szt.

szt

Szt.

Szt.

szt.

388

Sszt.
szt.
Szt.
szt.

szt.

NEBH

253
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14. Ulozenie kabla ziemnego n.n.
14.1. Kabel YAKY 4x35 mm?

m
14.2. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek
o sztywnosci SN=16,5 kN/m2 m
14.3. Rura ostonowa HDPE fi 75/3 gr. $cianek
o sztywnosci SN=5,5 kN/m2 m
14.4. Rura ostonowa PVC 75 m
14.5.Piasek m’
14.6.Folia m?
14.7. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m
14.8.Tasma COT 37 szt.
14.9.Klamerka COT 36 szt.
2.0swietlenie ze stacji ,,Jarzabkowice Piaskowa”
1. Przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm? m
2. Stupy, konstrukcje i ustoje:
2.1 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup K1-10,5/4,3) szt.
2.2 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup P3-10,5/4,3) szt.
2.3 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup N2-10,5/4,3) szt.
2.4 Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup N3-10,5/6) szt.
2.5 Hak wieszakowy SOT 21.116 szt.
2.6 Ustoj UP1+UP2 kpl.
2.6.1 Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt.
2.6.2 Ptyta ustojowa U-85 szt.
2.6.3 Objemka OU-1/VE szt.
2.7 Ustoj UB1 kpl.
2.10.1 Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt.
2.10.2 Beton zwykly z kruszywa B-15 m’
2.8 Ustoj UB2 kpl.
2.8.1 Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt.
2.8.2 Beton zwykly z kruszywa B-15 m’
3. Montaz odgromnikéw
3.1 Odgromnik SE 30.166 szt.
3.2 Zacisk odgat¢zny SL 11.118 szt.
3.3 Przewdd linkowy AL 16 mm? m
3.4 Opaska PER szt.
3.5 Przewdd izol. dt. 15cm AsXS 25 mm? szt.
3.6 Zacisk tulejkowy ZUP-5 szt.

4. Montaz opraw oswietleniowych

4.1 Oprawa oswietlenia zewngtrznego LED 56W 1K 08, IP66,

IT klasa ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC;
zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy
wykonany z odlewu aluminiowego; skuteczno$¢ swietlna
min. 100 Im/W; temperatura barwowa 4000-5000°K;
regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
trwalos¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z funkcjg

urzymania strumienia $wietlnego w czasie, szt
= -}ihmmcdq atenowgzng MoOc)

4.2 Wysiggnik rurowy W-O (1,5m) szt.
4.3 Konstr. mocuj. z obejmg do wysiegnika W-O szt.
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4.4 Skrzynka bezpiecznika SV 19.253
4.5 Zacisk odgatezny SL 11.118

4.6 Zacisk tulejkowy ZUP-5

4.7 Przewdéd ALYd 16 mm?

4.8 Przew6d YDY 3x2,5 mm?

5. Uchwyt konicowy odciaggowy SO 117.225S
6. Uchwyt przelotowo-narozny SO 130.02

7. Uchwyt przelotowy SO 270

8. Uchwyt dystansowy SO 79.6

9. Ostonka konca przewodu PK 99.025

10. Uziemienie prgtowe -pret fi 17,2 mm

11. Bednarka ocynkowana FeZn 4x25 mm
12.Tasma COT 37

13.Klamerka COT 36

14. Ulozenie kabla ziemnego n.n.
14.1. Kabel YAKY 4x35 mm?
14.2. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek
o sztywnosci SN=16,5 kN/m2
14.4. Rura ostonowa PVC 75
14.5.Piasek
14.6.Folia
14.7. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
14.8.Tasma COT 37
14.9.Klamerka COT 36
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