OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy przewodu wodociggowego w ul. Frycza — Modrzewskiego spinajgcego
sie¢ wodociggowa w ul. Bydgoskiej z ul. Zakladowa w Bydgoszczy

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przewodu wodociagowego
spinajgcego sie¢ wodociagowa w ul. Bydgoskiej z ul. Zakladowa w Bydgoszczy.

1.2, Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materialy:

warunki techniczne MWiK Bydgoszcz z dnia 17.05.2018 r. nr RT.405/0322/2018
mape sytuacyjno — wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500
wypisy z rejestru gruntow

wizje w terenie

uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci.

Obowigzujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszalka Sejmu
RP z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo Budowlane — Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska — Obwieszczenie Marszalka
Sejmu RP z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik

Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociggi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z o.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy — Sp. z o.0.
zakres niniejszego projektu obejmuje:
e budowe przewodu wodociggowego o $rednicy 110x10,0mm PEIOORC i diugosci
L=54m.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren polozony jest przy ul. Frycza — Modrzewskiego na odcinku
od ul. Bydgoskiej do ul. Zakladowej w dzielnicy Fordon w miescie Bydgoszczy. Otoczony
jest zabudowg mieszkaniowg jedno- i wielorodzinng oraz terenami uslugowymi.
Ulice: Bydgoska i Frycza — Modrzewskiego, w ktorych realizowana bedzie inwestycja
posiadajg nawierzchnig¢ utwardzona (kostka brukowa, bruk, beton).
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie:
e przewod wodociggowy wl50mm wraz z przylaczami,
e kanalizacja sanitarne ks300mm wraz z przylaczami,
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e kanalizacja deszczowa kd300mm wraz z przykanalikami,
e przewod gazowy g180mm wraz z przylagczami,
e kable energetyczne.

Ponadto, wg naniesien na planie syt. — wys. na obszarze objetym zakresem
opracowania zostaly zaprojektowane i uzgodnione w 2017 roku przez Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej kanaly deszczowe i sanitarne oraz kable energetyczne
i telekomunikacyjne.

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 320/2 i 325
w obrebie 343, ktore stanowiag wlasnos¢ Gminy Bydgoszcz.

4. Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej
Dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
wykorzystano odwierty archiwalne wykonane w ramach projektu:

- ,Kanalizacja $cickowa i deszczowa dla dzielnicy Stary Fordon — Bydgoszcz”
opracowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy

Otwor arch. nr 1/98

0,0-1,3m - nasyp niekontrolowany

1,3-5,4m - piasek gruby
Do glebokosci rozpoznanej brak wody gruntowe;j

Otwor arch. nr 4/98

0,0-0,4m - nasyp niebudowlany

0,4-1,5m - piasek drobny na pograniczu piasku sredniego

1,5-3,0m - piasek $redni na pograniczu piasku drobnego
Do glebokosci rozpoznanej brak wody gruntowe;j

oraz

- ,.Sie¢ wod. — kan. w dzielnicy Stary Fordon” opracowanego przez Firmg
Konsultacyjno — Projektowa Ekotechnika w Bydgoszczy

Otwor arch. nr 2/88

0,0-0,5m - nasyp niekontrolowany
0,5-0,8m - TUMOoSszZ

0,8-2,4m - il pylasty

2,4-5,0m - glina pylasta

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stabilizujacym si¢ na
glebokosciach 34,44 m n.p.m.

Wedlug § 4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z r. 2012, poz. 463) projektowany przewdd
wodociggowy to pierwsza kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych.

5. Obiekty tymeczasowe
5.1. Energia elektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy.
Do zageszcezenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe.
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5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy

Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWiK Bydgoszcz i ustali¢ sposob
rozliczenia.

5.3. Organizacja ruchu
Dla potrzeb organizacji ruchu opracowany zostal projekt wykonawczy organizacji
ruchu na czas budowy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Sie¢ wodociggowa
6.1.1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej
Projektowany przewod wodociaggowy wytrasowany zostal w ul. Frycza -
Modrzewskiego w nawigzaniu do istniejacej sieci wodociagowej ¢150mm w ul. Bydgoskie;
i $100mm w ul. Zakladowej zgodnie z:
e wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy,
e dostosowaniem do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia pod- i nadziemnego
przy zastosowaniu normatywnych odleglosci i wymogow instytucji uzgadniajagcych,
e na podstawie szczegblowych rozwigzan zagospodarowania terenu.
Trasa przewodu wodociggowego winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o dolagczone wspodlrzgdne punktow
charakterystycznych (wezldéw).

6.1.2. Srednica projektowanej sieci wodociggowej
Przewod wodociggowy nalezy wykonaé z rur PE do wody pitnej o $rednicy 110mm.

6.1.3. Powigzanie projektowanej sieci wodociggowe;j

Projektowany przewod wodociggowy ¢110mm w ul. Frycza - Modrzewskiego
w Bydgoszezy od strony p6inocnej nalezy wpigé do istniejagcego przewodu wodociggowego
$150mm zeliwnego w ul. Bydgoskiej, a od strony poludniowej nalezy wpig¢ do istniejgcego
przewodu wodociggowego ¢110mm PVC w ul. Zakladowe;.

Wpigcie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociagowej
w ul. Bydgoskiej wykona¢ nalezy z zastosowaniem trdjnika zeliwnego redukcyjnego
DN150/100mm, lgcznikéw kolnierzowych do rur Zeliwnych DNI150mm, zasuwy
kolnierzowej DN100mm i DN150mm oraz lgcznika kolnierzowego do rur PE DN100mm.

Wpigcie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej
w ul. Zakladowej wykonaé nalezy z zastosowaniem trojnika zeliwnego réwnoprzelotowego
DN100mm, lgcznikéw kolnierzowych do rur PVC DN100mm, zasuw kolnierzowych
DN100mm oraz lgcznika kolnierzowego do rur PE DN100mm.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego przewodu wodociggowego nie wykracza poza
dziatki drogowe nr 320/2 i 325 w obrgbie 343, ktore sa przedmiotem wniosku.

Projektowany przewdd wodociggowy zlokalizowany zostaty w pasie drogowym ulicy
Frycza — Modrzewskiego, Bydgoskiej i Zakladowej. Wytrasowany zostal zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL
z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa.
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8. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycjg jest polozony w strefie Scislej ochrony konserwatorskiej
historycznego zespoltu urbanistycznego Starego Fordonu ,,A” i ,,B”.
Teren objety inwestycjg jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ,,W”, obejmujacej swoim zasiegiem obszar strefy ,,A” i ,B” ochrony
konserwatorskiej.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

IL. PROJEKT BUDOWLANY

1. Rozwiagzanie techniczne

1.1. Material projektowanego przewodu wodociggowego

Przewéd wodociggowy projektuje si¢ wykona¢ metodg bezrozkopowg z rur
ci$nieniowych do wody pitnej o $rednicy ¢110x10,0mm PE10ORC SDRI1 warstwowych,
z warstwami polaczonymi molekularnie, przeznaczonych do przewiertéw sterowanych,
laczonych przez zgrzewanie doczolowe, zgodnie z normg DIN 8074.

Wezly i zalamania trasy wodociaggéw wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zalamania przewodéw wykonywaé przy zastosowaniu monolitycznych (fabrycznych)
ksztaltek. Zalamania tras mnicjsze niz 15° wykona¢ przewodem, wykorzystujgc whasnosci
elastyczne tworzywa rur.

Rury i ksztaltki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zakladu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

1.2. Posadowienie

Nowy odcinek przewodu wodociggowego projektuje si¢ wykona¢ metodg
bezrozkopows tj. przewiertem sterowanym. Zaklada si¢ wykonanie wykopoéw punktowych,
montazowych w miejscu wlgczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej
sieci miejskiej w ul. Bydgoskiej i ul. Zaktadowej oraz na zalamaniu trasy w wezle Pz-1.

Na podstawie otworéw archiwalnych stwierdza si¢, ze w dwoch pierwszych wykopach
montazowych tj. w wezlach: wl i Pz-1 wystgpowaé beda grunty piaszczyste, dlatego tez
przewdd wodociggowy moze by¢ tutaj posadowiony bezposrednio na doggszczonym gruncie
rodzimym. Wczesniej jednak dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie
i wieksze frakcje gruntu. W wykopie montazowym na skrzyzowaniu ul. Frycza —
Modrzewskiego z ul. Zakladows, stwierdza si¢ mozliwo$é wystapienia ilow pylastych. Tutaj
projektowany przewéd wodociggowy nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce z piasku
$redniego grubosci 20cm. Podsypke nalezy wykona¢ jak najszybciej aby nie dopusci¢
do wysychania itow.

Niezaleznie od podloza wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek ochronnych
z dobrze uziarnionego piasku $redniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagescic.

1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

27



Zastosowane materialy i armatura powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce
wyroby budowalne do obrotu, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym.

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowej powinny spetnia¢ standardy
PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Do gérnej tworzgcej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny,
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do (zakonczy¢ opaska zaciskowg
metalowy).

2. Wykonawstwo robot

2.1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystgpi¢c po geodezyjnym wytyczeniu tras
projektowanego przewodu wodociagowego oraz zabiciu ,,$wiadkow”.

Nowy odcinek przewodu wodociggowego projektuje si¢ wykona¢ metodg
bezrozkopowa tj. przewiertem sterowanym. Zaklada si¢ wykonanie wykopoéw punktowych,
montazowych w miejscu wlaczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej
sieci miejskiej w ul. Bydgoskiej i ul. Zakladowej oraz na zalamaniu trasy w wezle Pz-1.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem
ustalenia dokladnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw kolizje typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych
urzgdzen.

Wykopy dla projektowanego przewodu wodociggowego mozna wykonywac
mechanicznie. Recznie nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz
ostatnie 20 cm glebienia. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. Dno wykopu nalezy
wyrdwnac.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopéw poprzez zastosowanie
obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudow powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ poglebiania
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zaggszczania.

Urobek ziemny na czas budowy mozna skladowa¢ wzdluz wykopéw. Gruz, kamienie,
korzenie oraz inne nie nadajgce si¢ do zasypki nalezy wywiez¢ na staly odklad.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ wustalen norm PN-B-06050:1999
i PN-B-10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

2.2, Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Krzyzujgce si¢ z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji, w sposob nastgpujacy:
e kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg typu ,,Arot”
i podwiesi¢ na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania , mierzgc
prostopadle od osi kanalow:
= dla kabli NN - ¢110 mm PVC;
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=% dla kabli SN - $160 mm PVC;

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tryb postgpowania.

2.3. Odwodnienie

Projektowany przewod wodociggowy w dwoch pierwszych wykopach tj. w wezlach
wl i Pz-1 posadowiony begdzie ponizej poziomu zwierciadla wody gruntowej. Jedynie
w wykopie montazowym na skrzyzowaniu ul. Frycza — Modrzewskiego z ul. Zakladowa,
w okresie duzych opadéw atmosferycznych, moze pojawi¢ si¢ niewielka ilos¢ wody
gruntowej, plyngca po stropie itow. Lustro wody gruntowej nachylone bedzie w kierunku do
rzeki Wisly. W przypadku wystgpienia w czasie wykonywania robot wody gruntowej, nalezy
zainstalowac¢ sprzet do odwodnienia wykopu. :

2.4. Roboty montazowe

Przy budowie przewodow wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez odbioréw czg¢sciowych
i koficowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej
tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt, nalezy przestrzegac :

e wymogdéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

e wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI
INSTAL z 2001r.

e przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

e instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materialy zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mieé uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaly na calej dlugosei
do podloza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polgczen.

Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydluzalno$é
liniowg. Przy wysokich temperaturach zewngtrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie
ukladaé luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale dodatnich
temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ wodociag
cienka warstwg ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.

Montaz rur PE ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta, ktdrego rury zastosowano.

2.5. Préba szczelno$ci, plukania i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
probe szczelnosei i wytrzymatoscei,

wstepne plukanie przewodu dla usunigcia zanieczyszezenl mechanicznych,
dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszezen bakteriologicznych,

plukanie koncowe po dezynfekcji.
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Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymalodci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probg cisnieniowo — hydrauliczng.
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych wyciekow.
Prébe szczelnoscei nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cisnienie
nie mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne
Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstgpne plukanie biezaca wodg
w celu usunigeia wszelkich zanieczyszczen pozostalych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cly/m’ wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

e napelnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

e przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie woda
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru
do 5 mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowaé do istniejgcej kanalizacji
sanitarne;j.

Plukanie przewodu po dezynfekcji

Plukanie nalezy przeprowadzi¢é po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk
i instalacji zwigzanych z dezynfekcja.
Wodg do plukania pobraé z istniejagcego wodociagu.
Wode z plukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
Po napelnieniu wodociggu wode biezgcg poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium
MWiK Bydgoszcz.
Uwaga: Dezynfekeje i plukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

2.6. Zasypka wykopow

Grunty piaszczyste wydobyte z wykopéw montazowych w wezle wl i Pz-1 mogg
zosta¢ wykorzystane jako ich zasypka po odpowiednim zageszczeniu.

W  wykopie montazowym na skrzyzowaniu ul. Frycza - Modrzewskiego
z ul. Zaktadowa zasypke przewodu wodociggowego grubosci 30 cm nalezy wykonaé
piaskiem $rednim. Powyzej, az do stropu ilow, wykop nalezy zlikwidowa¢ rozdrobnionym
ilem o wilgotnosci optymalnej ubijanym warstwami grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Ponad
stropem ilow wykop musi by¢ zasypany piaskiem Srednim.

Nienadajgcy si¢ do zasypki grunt (nasyp, rumosz) nalezy zastgpi¢ dowiezionym
gruntem piaszczystym.

Zasyp przewodoéw w wykopie sklada si¢ z dwdch warstw:
e warstwy ochronnej rury — obsypki;
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e warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

e obsypke zageszczona recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy do
wierzchu rury,

e dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie
wypelnial przestrzen pod rurg;

e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miala odpowiednie
podparcie po bokach;

o zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30 m nad rurg rowniez zagescic¢ recznie;

e wykonanie zasypki glownej nalezy przeprowadzié¢ natychmiast po odbiorze
i zakonczeniu posadowienia kanalu warstwami gruboscei 0,30 + 0,50 m zaggszczanymi
mechanicznie.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym:
e dla warstw do glebokosci 2,0 m p.p.t. — 0,98
e dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. — 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96, a w
terenach zielonych 0,85.
Po zakonczeniu robot nalezy przywrocié nawierzchni¢ do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.
Calos¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury
zastosowano.

3. Odbudowa nawierzchni
W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe przewodu
wodociggowego przewidziano rozbidrke nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa, bruk,
beton).
Odbudowe nawierzchni w pasie drogowym ulic: Bydgoskiej,. Frycza -
Modrzewskiego i Zakladowej nalezy wykonaé w oparciu o wydang przez ZDMiKP decyzj¢
nr UP 563/2018 z dn. 15.06.2018 roku.

4. Uwagi koncowe

e O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega
inwestycja oraz wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym $wiatlem.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne,
badz  stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wlasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnié
wpisem do dziennika budowy.

e Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od +0°C++30°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy
skontaktowacé si¢ z producentem rur.

e lLaczenie rur z tworzyw sztucznych z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po wybudowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy dokonaé inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekazac¢
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Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac¢
aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne,

e Nalezy Scidle stosowaé sig do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw ktorych materialy zastosowano.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu
montazu, skladowania materialow, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Opracowata:

/

4 /M:f-! L:,F";* ¥
inz. Anna Majder :

upr. bud. nrewid. KUP/0064/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

TABELA 1. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH USYTUOWANIA STUDZIENEK | WEZLOW

Lp. |Nrwezla Wspohrzedna X Wspolrzedna Y
1 2 3 4
1 wil 5890719,35 6511508,12
2 Pz-1 5890709,59 6511513,20
3 Pz-2 5890703,48 6511518,36
4 Pz-3 5890695,31 6511524,25
15 Pz-4 5890677,62 6511539,74
6 w2 5890676,36 6511540,56
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I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

.

. Podstawy opracowania
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo Budowlane — Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U Nr 47, poz. 401).

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy — Sp. z o.0.
zakres niniejszego projektu obejmuje:
e budowe przewodu wodociggowego o srednicy 110x10,0mm PE100RC i dlugosci
L=54m.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dokumentowany teren polozony jest przy ul. Frycza — Modrzewskiego na odcinku
od ul. Bydgoskiej do ul. Zakladowej w dzielnicy Fordon w mieécie Bydgoszczy. Otoczony
jest zabudowg mieszkaniowg jedno- i wielorodzinng oraz terenami uslugowymi.
Ulice: Bydgoska i Frycza — Modrzewskiego, w ktdérych realizowana bedzie inwestycja
posiadaja nawierzchni¢ utwardzong (kostka brukowa, bruk, beton).

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie:

e przewdd wodociggowy w150mm wraz z przylaczami,

kanalizacja sanitarne ks300mm wraz z przylgczami,
kanalizacja deszczowa kd300mm wraz z przykanalikami,
przewod gazowy gl80mm wraz z przylaczami,
kable energetyczne.
Ponadto, wg naniesien na planie syt. — wys. na obszarze objetym zakresem
opracowania zostaly zaprojektowane i uzgodnione w 2017 roku przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej kanaly deszczowe i sanitarne oraz kable energetyczne
i telekomunikacyjne.

Dane o przebiegu istniejacego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planow
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono skrzyzowania projektowanej sieci
wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
S to:
e ruch drogowy — ryzyko wypadku,
e uzbrojenie podziemne i nadziemne.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podcezas realizacji robét budowlanych

A. Wykonywanie robo6t ziemnych i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe
zagrozenia :

e obsunigcie ziemi do wykopu,

e zalamanie si¢ obudowy wykopow,

e podmycie obudowy wykopéw przez wody opadowe,

e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

upadek,

e porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli,

e zagrozenie wybuchem przy uszkodzeniu przewoddéw gazowych,
e urazy wywolane sprzgtem budowlanym — mechanicznym.

B. Zaladunek i wyladunek oraz transport materialéw budowlanych i instalacyjnych

C. Opuszczanie elementow budowlanych do wykopu oraz ich montaz

awaria tyzki koparki lub weiggarki,

wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie,

przygniecenie materialami budowlanymi,

najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

D. Roboty montazowe

e porazenie pradem podczas obrobki rur i armatury,
e urazy mechaniczne podczas lgczenia elementéw armatury,

E. Roboty, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e wykonanie dezynfekcji przewoddéw wodociagowych.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem pracownikéw do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace ww. zagrozen i sposobu ich uniknigcia potwierdzone wpisem do specjalnego
ZesZytu .
Zeszyt ten powinien byé zatytulowany ,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢
nastepujgce rubryki :
1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzacego szkolenie
4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolgcego

Dodatkowo nalezy:
e zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym i wykonawczym,
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zapozna¢ pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materialowymi,
poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu,

poda¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

poda¢ zasady komunikowania si¢ podczas zagrozen,

poinformowa¢ kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,
zapozna¢ pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez shuzby
BHP,

da¢ do podpisu o$wiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad
BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji rob6t budowlano-montazowych,

a kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwréci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na
dzwig oraz skladowanie materialtow oraz przewidzieé nast¢pujace srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

a) Srodki techniczne

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggnigcie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

stosowanie sprz¢tu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w stacjach
transformatorowych

wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem
oraz znak dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiada¢
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wylgcznik
réznicowo-pradowy),

narzedzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacje
elektryczng,

praca w r¢kawicach izolacyjnych,

wykonywanie podwieszenia kabli wylacznie przy uzyciu materialéw izolacyjnych
nie przewodzacych pradu.

b) srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikow,

aktualne $wiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,
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e bezposredni nadzdr gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci
od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen
lub materialow, nalezy zapewnié takg liczbe ludzi, aby cigzar przypadajgcy na jednego
pracownika nie przekraczat 50 kg.

Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét winien przebywaé kierownik
budowy.

Przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé
bezpieczne odleglosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wylgczenie linii dla wykonania niezbednych
robdt w odleglosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojéé
do posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
z tablicami ostrzegawezymi , ktére w nocy nalezy oswietlié.

O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomié gestoréw uzbrojenia podziemnego
wiascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja.

Opracowata:
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inz. Anna Majder’
upr. bud. nrewid. KUP/0064/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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