Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej w ul. Frycza-Modrzewskiego
w Bydgoszczy
- tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

1. Karta informacyjna

1.1 Zamawiajacy :
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
85- 817 Bydgoszcz
ul. Torunska 103

1.2 Temat :

Budowa sieci wodociggowej w ul. Frycza-Modrzewskiego spinajgcej wodocigg w ul. Bydgoskiej
z ul. Zaktadowg w Bydgoszczy

1.3  Obiekt :

Budowa sieci wodociggowej w ul. Frycza-Modrzewskiego spinajgcej wodociag w ul. Bydgoskiej
z ul. Zaktadowg w Bydgoszczy
- tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy
1.4 Rodzaj opracowania
Projekt wykonawczy
1.5 Tymczasowa organizacja ruchu

Znaki drogowe pionowe :

-A-12b Zwezenie jezdni - prawostronne 2 sztuki,
-A-12c Zwezenie jezdni - lewostronne 1 sztuka
-A-14 Roboty na drodze 5 sztuk
-B-1 Zakaz ruchu 2 sztuki
-D-4a Droga bez przejazdu 1 sztuka
-D—-4b  Wjazd na droge bez przejazdu 1 sztuka
-D—4c Wjazd na drogg bez przejazdu 1 sztuka
Laczna ilo$¢ znakdw drogowych pionowych na 6 stupkach 13 sztuk

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu :

-U-20a Zapora drogowa o dtugosci elementu 1,75 m -6 sztuk,

-U-20a Zapora drogowa o dtugosci elementu 2,75 m -4 sztuki,
-U-20b Zapora drogowa szeroka o dlugosci elementu 2,75 m - 5 sztuk,

-U-20b Zapora drogowa szeroka o dtugosci elementu 1,75 m - 2 sztuki,
-U-20c Zapora drogowa o dtugosci elementu 1,75 m -2 sztuki,
-U-20c Zapora drogowa o dtugo$ci elementu 2,75 m -2 sztuki,
-U-3d  Tablica prowadzaca ciagta o dlugosci elementu 2,40 m -1 sztuka,
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-U-3d  Tablica prowadzaca ciggta o dtugosci elementu 1,80 m -2 sztuki
-U-57a  Swiatla ostrzegawcze z6tte - 20 sztuk,
-U-57a Swiatla ostrzegawcze czerwone - 4 sztuki,

2. Podstawa opracowania

2.1

Mapa do celéw projektowych m. Bydgoszcz ul. Frycza-Modrzewskiego ark. mapy 422.2313 obreb
434 jedn. Ewidencyjna 046101-1 m. Bydgoszcz w skali 1:500, opracowana przez Miejska Pracownie
Geodezyjng w Bydgoszczy — identyfikator ewidencyjny materialu zasobu operatu technicznego
P.0461.2018.1590

2.2

Projekt Budowa sieci wodociggowej w ul. Frycza-Modrzewskiego spinajgcego wodocigg W ul.
Bydgoskiej z ul. Zakiadowg w Bydgoszczy — Plan Zagospodarowania Terenu - Branza Sanitarna
wykonany przez Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w
Bydgoszczy, projektant Anna Majder.

2.3

Wytyczne do projektowania oraz szczegdtowe uzgodnienia i ustalenia z przedstawicielami
Zamawiajacego

2.4

Wizja lokalna dokumentowanego terenu objetego opracowaniem projektowym dokonana
w dniu 05.07.2018 r.,

2.5

Przepisy prawne wymienione w punkcie nr 5 Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

3. Opis techniczny

3.1 Analiza przyjetego rozwigzania

Warunki szczegotowe przedmiotu zamowienia oraz wytyczne Zamawiajacego — Miejskich
Wodociagow i Kanalizacji w Bydgoszczy Spotki z o.0. okreslaja przedmiot zamoéwienia - dokumentacje
projektowa tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej w ul. Frycza-
Modrzewskiego w Bydgoszczy. Dokumentowany teren znajduje si¢ na w dzielnicy Stery Fordon .
Omawiana ulica posiada nawierzchni¢ z kamienia polnego bez wydzielonych chodnikéw. Teren dos¢
stromy, ruch pojazdéw lokalny. Budowa wodociggu i zmiana organizacji ruchu dotyczy takze ul.
Bydgoskiej na ktorej obowigzuja m.in. znaki B-20 i B-36 (stad tez nie projektowano dodatkowych), oraz
ulic Filomatow i Zaktadowe;j

Realizacje przedsiewzigcia inwestycyjnego planuje si¢ wykona¢ w jednym etapie metoda
bezwykopowg ( otwory w miejscach technologicznych ).

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obejmuje zabezpieczenie miejsc budowy
instalacji sieci wodociggowej ( wykopow technologicznych) poprzez wygrodzenie ww. miejsc budowy
oraz ich oznakowanie. Odtworzenie wczesniej istniejacej nawierzchni gruntowej ujete jest w oddzielnym
opracowaniu projektowym.
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3.2 Rozwigzanie projektowe

W tym przypadku wykonywania prac ma zastosowanie oznakowanie oraz zabezpieczenie
robot prowadzonych przy catkowitym zaje¢ciu niezbednego terenu. Na dokumentowanych drogach ruch
jest sredni, pochylenia podtuzne niewielkie. Zabezpieczenie oraz oznakowanie robot prowadzonych w
pasie drogowym zostalo dostosowane do wystepujacych utrudnien i zapewnia bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu i pracownikom wykonujacym roboty drogowe. Zastosowane urzadzenia sa dobrze
widoczne podczas dnia jak i nocy, lecz muszg by¢ utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
robot. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zo6ttej i wyposazone w elementy odblaskowe. . Odziez
powinna by¢ wyposazona w pasy wykonane z materialu odblaskowego barwy bialej lub zottej o tacznej
powierzchni odblaskowej min 1000 c¢cm?. Minimalna szeroko$¢ pasa odblaskowego wynosi 0,03 m.
Material odblaskowy powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”. Na odziezy ostrzegawczej
dopuszcza si¢ umieszczanie nazwy jednostki wykonujacej roboty.

Miejsce robdt musi by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi pojedynczymi U-20a

stosowanymi do podluznego wygrodzenia miejsc prowadzonych robdt, ustawionymi mozliwie blisko
terenu robot, tak aby odcinek pasa drogowego wytaczony z ruchu byt jak najkrotszy, a jego zwezenie jak
najmniejsze i zapory pojedyncze szerokie U-20b stosowane do poprzecznego wygrodzenia miejsc
prowadzonych rob6t. . Do wygrodzen poprzecznych na poczatku obszaru robot projektuje sie tablice
prowadzace cigglte w lewo U-3d, w celu uprzedzenia kierujacych pojazdami o koniecznos$ci zmiany
kierunku jazdy przy zwegzeniu jezdni. Tto tablic ma barwg biala, strzatki czerwong. Zaréwno tlo, jak i
strzatki powinny by¢ wykonane z materialdw odblaskowych o parametrach odpowiadajacych znakom
drogowym pionowym.
Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 do 1,1 m mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapdr. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zapora drogowa
umieszczona bezposrednio przy skrzyzowaniu drog nie ograniczata kierujagcym widocznosci innym
uczestnikdw ruchu. W takiej sytuacji dopuszcza si¢ umieszczenie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m.

Zapory powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ i koncza polem czerwonym. Projektuje si¢ zastosowanie zapor o
dhugosci 2,75 m, wykonanych z materialu nie stanowiacego zagrozenia dla osob i mienia. Zabrania sig¢
wykorzystywania zapor bez wyokraglen narozy min promieniem 0,03 m. Zapory zastosowane do
wygrodzenia czgéci jezdni powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym lub zawieraé elementy
odblaskowe 0 barwie zgodne z barwa tta, na ktorym zostaty umieszczone oraz powinny by¢ zaopatrzone w
$wiatla ostrzegawcze U-57a. Zastosowanie $wiatet ostrzegawczych projektuje si¢ do wyznaczenia granic
obszaru prowadzonych rob6t w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu
ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie na drodze. Swiatta przy normalne;
przejrzysto$ci powietrza sa widoczne z odleglosci co najmniej 250,00 m oraz zapalaja si¢ i gasng z
czestotliwoscig 90-30 cykli na minute o podziale cyklu 1 : 1. Zapory powinny by¢ o$wietlone w okresie od
zmroku do $witu dnia nastgpnego.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni swiatla ostrzegawcze musza by¢ rozmieszczone
w taki sposOb, aby wyznaczaly szeroko$¢ jezdni wyltaczonej z ruchu. Szeroko$¢ wygrodzenia
poprzecznego bedzie wigksza niz 3,00 m, zatem nalezy zastosowaé po 2 S$wiatla ostrzegawcze
zamocowane do zapory na jej diugosci i jednocze$nie nie wyzej niz 0,10 m od goérnej krawedzi
przewidzianej w projekcie zapory.

W ciagu ulicy Bydgoskiej projektuje sie dwa komplety znakéw ostrzegawczych w obu kierunkach
tj. A-14 Roboty na drodze oraz zamiennie znak A-12 b i A-12c Zwezenie jezdni jednostronne w zalezno$ci
od usytuowania do przeszkody, oraz znaki D-4b i D-4c Wjazd na droge bez przejazdu w celu
poinformowania kierowcow o braku przejazdu na ul. Filomatéw. Na ul. Frycza- Modrzewskiego
zaprojektowano komplet znakéw ostrzegawczych j/w, a na ul. Zakladowej znaki B-1 Zakaz ruchu
wynikajace z koniecznosci zamknigcia tego odcinka jezdni.

Dla oznakowania strefy robot drogowych projektuje si¢ zastosowanie tablic znakow drogowych
pionowych $rednich. Tablice znakéw drogowych nalezy wykonac z folii odblaskowej o 7-io letnim okresie
trwaloéci. Zaleca si¢ wykonanie znakow na podktadzie z blachy ocynkowanej grubosci 1,50 mm z
podwadijnie gietg krawedzig. Tablice znakow przymocowuje si¢ na stupkach stalowych $rednicy 70 mm.

Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50-100 m przed frontem robot, wyjatek stanowig
ustawione od strony wschodniej ul. Bydgoskiej ze wzgledu na skrzyzowanie z ul. Piekary oraz na ul.
Frycza-Modrzewskiego z powodu usytuowania rozkopu.
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Nalezy zastosowac nastepujace znaki drogowe pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego na czas budowy :

- znaki drogowe:

- A-14 - Roboty na drodze,

- A-12b - Zwezenie jezdni — prawostronne,

- A-12c - Zwgzenie jezdni — lewostronne,

- Zakaz ruchu w obu kierunkach,

- D-4a - Droga bez przejazdu na wprost

- D-4b - Droga bez przejazdu z prawej strony

HudOrze2

- D-4c - Droga bez przejazdu z lewej strony

- elementy bezpieczenstwa ruchu :

- U-20a - Zapora drogowa pojedyncza,

- U-20c - Zapora drogowa podwojna,
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U -20b - Zapora drogowa pojedyncza szeroka,
-uU-3d - Tablica prowadzaca ciagla .
-U-57a - O$wietlenie zapOr drogowych

4. Uwagi koncowe

4.1

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu moga
spowodowa¢ czgsciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod wzgledem

sytuacyjnym,
4.2

Zaleca sie, aby Wykonawca robdt drogowych, najlepiej w porozumieniu z Inwestorem, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac powiadomit miejscowych mieszkancéw o utrudnieniach jakie moga
wystapi¢ w czasie prowadzenia robot, powinien tez dotozy¢ wielu staran aby ztagodzi¢ do niezbednego
minimum utrudnienia w ruchu lokalnym z powodu prowadzenia tych prac,

4.3
Inwestor przewiduje wprowadzenie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu niniejszego
przedsigwzigcia inwestycyjnego podczas budowy przewidywanej w 111 kwartale 2018 r.,

4.4

Podczas realizacji zadania Wykonawca robdt zobowigzany jest zapewnié bezpieczne dojscie
oraz awaryjny dojazd do wszystkich wystepujacych na danym terenie posesji,

4.5
Projekt tymczasowej organizacji ruchu przedstawiony zostat do akceptacji i zaopiniowania przez
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy,
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5. Obowiazujace normy 1 rozporzadzenia

5.1
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086),

5.2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zmianami),

5.3
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn.
zmianami),

5.4
Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z p6zn.
zmianami),

5.5

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
warunkéw ich umieszczania na drogach zatgczniki nr 1, 2, 3 i 4 (Dz.U. z 2003r. nr 220 poz. 2181.),

Zatacznik nr 1: Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatacznik nr 2: Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatacznik nr 3: Szczegdélowe warunki techniczne dla sygnatow
drogowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zatacznik nr 4: Szczegdélowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach.

5.6

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1997 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow (Dz.U. z 1999 r. nr 43
poz. 430 ),

5.7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. W sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393),
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