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1. Wiadomosci wstepne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej
zlokalizowanej na dz. nr 13/77 — obreb 0004 w Zielonej Gérze przy ul. Trasa Pétnocna 19.

1.2. Podstawa opracowania.
-Umowa z inwestorem.
- Aktualna umowa o pobdr energii elektrycznej (0,5MW).
- Inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektroenergetycznych, istniejgcego uktadu
pomieszczen, wytyczne branzy architektoniczne;j.
- Uzgodnienia z inwestorem.
- Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 10.07.2016r.
- Postanowienie nr 103/2016 LKWPSP w Gorzowie WIkp. z dnia 31.08.2016r.
- Obowigzujgce normy i przepisy:

- RMI z dnia 12.04.2002 W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.,

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.,

- PN —EN 12464 — 1:2006 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach.,

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.,

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.,

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.,

- PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.,

- PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.,

- PN-83/E —04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia
Oswietlenia.,

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Specyfikacji technicznej opracowanej przez Polski Komitet, Normalizacyjny PKN-CEN/TS
54-14 z maja 2006 r. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP-02:2010

- Dokumentacje techniczno-ruchowe centrali CSP oraz karty katalogowe wybranych

elementow systemoéw sygnalizacji pozarowej,

- Podrecznik projektanta systemdw sygnalizacji pozarowej — Warszawa 2008,



1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje dostosowanie istniejgcych instalacji do nowego sposobu
uzytkowania i zasilania w nastepujacym zakresie:
- instalacji oSwietlenia ogdlnego,

- instalacji oSwietlenia awaryjnego,

- instalacji sity,

- instalacji technologii,

- gtéwnych tras kablowych,

- instalacji uziemiajacej,

- systemu petnej sygnalizacji pozaru,

- systemu autonomicznego sygnalizacji pozaru,
- ochrony przepieciowa,

- chrony przed porazeniem pradem.

- wytgcznikéw p. poz.

2. Stan istniejacy.

2.1 Charakterystyka obiektu (stan istniejgcy)

- napiecie zasilania: Un = 0,23kV/0,4kV,

- uktad potaczen: TNS

- moc zainstalowana: Pi = 475kW

- wspodtfczynnik jednoczesnosci: kj = 0,9

- moc zapotrzebowana: Po = 427,5kW

- zabezpieczenie w stacji transformatorowej: WT-4 710A/gG (~455kW)

- ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,
wytgczniki réznicowopradowe,

- ochrona przepieciowa: ograniczniki przepiec typ I+Il w rozdzielnicy RG, ograniczniki
przepiec typ Il i lll w podrozdzielnicach lokalnych obiektu,

2.2 Istniejgce zasilanie obiektu.

Budynek zasilony jest ze stacji transformatorowej S-0-G-214 ,Marba”. W/w stacja
transformatorowa jest wifasnoscia inwestora i stuzy wytgcznie do zasilania budynku
niniejszej hali magazynowej. Stacja S-0-G-214 ,Marba” zasilana jest kablem SN typu:
3xXRUHAKXS 1x70mm?2 i posiada w polu nr 1 rozdzielni SN roztgcznik z wybijakiem
umozliwiajagcy jej wytaczenie przy pomocy impulsu elektrycznego z przycisku p.poz
zlokalizowanego na elewac;ji tejze stacji. Stacja wyposazona jest w transformator olejowy o
mocy 630kVA. Z rozdzielnicy nn0,4kV, pole nr 1 w/w stacji transformat. wyprowadzone s3
kable typu: 4x(3x YKXS 1x240mm?2) (pozwolenie na bud. nr 653/16 z dnia 07.10.2016r.)

w kierunku wytgcznika gtdwnego rozdzielni gtéwnej budynku RG, ktéra znajduje sie w
obrebie hali produkcyjnej nr 1 (rys. nr E2).

3. Opis rozwigzan projektowanych.

3.1. Instalacje elektryczne wnetrzowe.
3.1.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Hale produkcyjne i magazynowe bedg wyposazone w instalacje wykonana za pomoca
przewodow tréjfazowych YDYzo 5x4mm?2 uktadanych w korytkach kablowych mocowanych
do istniejgcej konstrukcji hali. Oprawy typu LED IP65 podwieszane na wysokosci H=6m
wzdtuz, pod korytami kablowymi. W/w oswietlenie zasilane z rozdzielnic ROH 1, ROH 2.
Oswietlenie hali magazynowej zostato podzielone na 7 stref sterowanych z elewacji
rozdzielnicy ROH 2 za pomocg wytgcznikéw modutowych FR.



Oswietlenie hali produkcyjnej nr 1 i nr 2 zostato podzielone na 4 strefy sterowane z elewacji
rozdzielnicy ROH 1 za pomocg wytgcznikéw modutowych FR.

Oswietlenie hali produkcyjnej nr 3 zostato podzielone na 2 strefy sterowane wytgcznikiem
oswietleniowym zlokalizowanym przy drzwiach wejsciowych.

Ponadto przy liniach produkcyjnych zostang zastosowane lokalnie miejscowe oprawy
doswietlajgce miejsca pracy obstugi do wartosci Em=300Ix.

Oswietlenie magazynu prébek zasilane z rozdzielni ROH 2 za pomocg przewodu YDYzo
5x2,5mm2 uktadanych we wspadlnych korytkach kablowych. Oswietlenie zostato podzielone
na 2 strefy sterowane wytgcznikiem oswietleniowym zlokalizowanym przy drzwiach
wejsciowych. Oprawy typu LED IP65 podwieszane na wysokos$ci H=6m wzdtuz, pod
korytami kablowymi.

Oswietlenie portierni zasilane z rozdzielni ROH 2 za pomocg przewodow YDYzo 3x2,5mm?2
uktadanych we wspdlnych korytkach kablowych. Oswietlenie portierni zostato podzielone
na 2 strefy sterowane wytgcznikiem oswietleniowym zlokalizowanym przy drzwiach
wejsciowych. Oprawy typu LED IP65 podwieszane na wysokos$ci H=6m wzdtuz, pod
korytami kablowymi.

Oswietlenie warsztatu zasilane z rozdzielni RW za pomocg przewoddéw YDYzo 3x2,5mm?2
uktadanych we wspdlnych korytkach kablowych. Oswietlenie zostato podzielone na 2 strefy
sterowane wytacznikiem oswietleniowym zlokalizowanym przy drzwiach wejsciowych.
Oprawy typu LED IP65 podwieszane na wysokosci H=6m wzdtuz, pod korytami kablowymi.

Oswietlenie pomieszczenia technicznego zasilane z rozdzielni RG za pomoca przewodow
YDYzo 3x2,5mm?2 uktadanego we wspdlnych korytkach kablowych. Oswietlenie zostato
podzielone na 2 strefy sterowane wytgcznikiem oswietleniowym zlokalizowanym przy
drzwiach wejsciowych. Oprawy typu LED IP65 podwieszane na wysokosci H=6m wzdtuz,
pod korytami kablowymi.

Istniejgce pomieszczenia socjalne o$wietlone istniejgcy instalacjg oswietleniowg zasilang z
lokalnych rozdzielnic RGS, RS1, RS2, RS. W pomieszczeniach w ktdorych wystepuje
podwieszany sufit modutowy zastosowano oprawy typu LED o wymiarach 600x600
mocowane na wysokosci H=2,7-3,0m. W kazdym z pomieszczen socjalnych oswietlenie
zostato podzielone na strefy sterowane wytgcznikami zlokalizowanymi przy wejsciu do
pomieszczenia.

Wszystkie obwody oswietleniowe zasilone z danej rozdzielnicy beda zabezpieczone
wytgcznikiem réznicowoprgdowym w sposéb pogrupowany, oraz indywidualny
wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi. Trasy przewoddw uktadane beda w sposdb
rownolegty i prostopadty do $cian i sufitdw, natomiast podejscia do tacznikow beda
wykonane w rurkach ochronnych. Wartosci srednie natezenia o$wietlenia przedstawione sg
narys. nr E1 i sg zgodne z obowigzujgcymi normami
(EN 12464-1).

3.1.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom zaktadu, ktdrzy w
sytuacji zaniku napiecia oraz o$wietlenia podstawowego (w sytuacji zagrozenia) powinni w
sposob bezpieczny i sprawny opusci¢ budynek nalezy wyposazyé zaktad w oswietlenie
ewakuacyjne, ktére bedzie spetnia¢ wymagania w zakresie obowigzujgcych przepiséw.



Projekt przewiduje montaz autonomicznych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego
wykonanego w technologii LED wzdtuz istniejgcych, wyznaczonych ciggéw
komunikacyjnych. Montaz za pomocg uchwytéw sciennych, natynkowo lub na
zawieszonych pod sufitem zawiesiach. Oprawy umieszczaé na wysokosci min. 2m nad
podtogg. Wszystkie piktogramy naklejane na oprawach powinny by¢ tak umieszczone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Kazda oprawa
powinna posiada¢ autonomiczny uktad podtrzymania zasilania o czasie t min. 1h. Stopien
szczelnosci IP65, dla opraw montowanych w budynku i IP67 dla opraw umieszczonych nad
wejsciami po zewnetrznej stronie budynku. Wszystkie oprawy nalezy umiesci¢ w taki
sposob aby byty widoczne z odlegtosci, nie mozna byto w tatwy sposdb ich zastonic lub
uszkodzi¢. Natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosito min. 1 lux w strefie
[SP1] (pomieszczenie hali magazynowej oraz hal produkcyjnych nr 1,2,3). Natezenie
oswietlenia mierzone na podtodze w poblizu lokalizacji gasnic, hydrantéw i wytgcznikéw p.
poz. w tych pomieszczeniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 lux. Natezenie oswietlenia
wyjscia ewakuacyjnego po zewnetrznej stronie budynku na poziomie podtogi powinno
wynosi¢ min. 5 lux.

Natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej i we wszystkich pomieszczeniach socjalno —
biurowych, précz pomieszczen sanitarno — higienicznymi wynosito min. 5 lux w strefie [SP2]
i [SP3] (pomieszczenia socjalno — biurowe). Natezenie o$wietlenia mierzone na podtodze w
poblizu lokalizacji gasnic, hydrantéw i wytgcznikéw p. poz. w tych pomieszczeniach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 lux. Natezenie oswietlenia wyjscia ewakuacyjnego po
zewnetrznej stronie budynku na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 5 lux.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny spetnia¢ wymogi normy EN 60598-2-22 i powinny
by¢ dobierane stosownie do ich usytuowania.

Ze wzgledu na wybodr rozproszonego systemu podtrzymania zasilania wszystkie oprawy
nalezy zasili¢ z istniejacych rozdzielnic za pomocg przewodu YDYzo 4x2,5 mm?2 z
wykorzystaniem puszek OBO A9. Na rysunku nr E3 przedstawiono rozmieszczenie opraw
wraz z piktogramami, oraz wskazano lokalng rozdzielnice z ktdrej nalezy zasili¢ dang
oprawe. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pragdowym B10 w
zasilajgcych rozdzielnicach lokalnych.

3.1.3. Instalacja sity, gniazd wtykowych oraz technologii.
Schemat ideowy zasilania budynku przedstawiono na rysunku nr E4. Gtdwne zasilanie
budynku nn0,4kV doprowadzone jest do rozdzielnicy gtéwnej RG ze stacji
transformatorowej nr S-0-G-214 ,Marba”, pole nr 1.

Rozdzielnica gtdwna RG

Wolnostojaca zlokalizowana na hali produkcyjnej nr 1, wyposazona jest w wytgcznik gtéwny
1000A, ograniczniki przepiec kl. I i ll, oraz indywidualne odptywy do wszystkich
podrozdzielnic lokalnych budynku w postaci roztgcznikéw bezpiecznikowych.

Z rozdzielnicy bezposrednio zasilane sg réwniez dwie sprezarki powietrza znajdujgce sie w
pomieszczeniu technicznym i owijarka palet znajdujgce sie w hali produkcyjnej nr 2.
Rozdzielnica uziemiona R<10Q i potaczona z istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.

Rozdzielnica lokalna RSLP-RT2 — zasilane z RG

Wolnostojaca zlokalizowane na hali produkcyjnej nr 2, przeznaczone do zasilania
technologii tasm produkcyjnych. Obwody odptywowe zabezpieczone wytgcznikami
nadmiarowopradowymi.

Gniazda zasilajgce technologie zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi i
nadmiarowopradowymi. Rozdzielnica potgczona z istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.




Rozdzielnica lokalna RSLP 1.1, RSLP 1.2, RSLP 1.3, RSLP 2.1, RSLP 2.2, RSLP 2.3 RSLP 3.1,
RSLP 3.2, RSLP 3.3 —zasilane z RSLP-RT2

Wolnostojace rozdzielnice technologiczne tasm produkcyjnych. Obwody odptywowe
wytgcznikami réoznicowoprgdowymi i nadmiarowopradowymi. Rozdzielnice potgczona z
istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.

Rozdzielnica lokalna RWNW - zasilana z RG

Wolnostojaca zlokalizowana na hali produkcyjnej nr 1, przeznaczona do zasilania centrali
nawiewno — wywiewnej oraz filtréw kanatowych hal produkcyjnych nr 1i 2. Obwody
odptywowe zabezpieczone wytacznikami nadmiarowoprgdowymi.

Rozdzielnica lokalna R1 — zasilana z RG

Wolnostojaca zlokalizowana na hali produkcyjnej nr 1, przeznaczona do zasilania
nagrzewnic pétproduktow w hali produkcyjnej nr 1. Obwody odptywowe zabezpieczone
wytgcznikami nadmiarowopradowymi.

Rozdzielnica lokalna R2 — zasilana z RG

Wolnostojaca zlokalizowana na hali produkcyjnej nr 1, przeznaczona do zasilania
technologii mieszalnika WAM zlokalizowanego w hali produkcyjnej nr 1. Obwody
odptywowe zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowopragdowymi.

Rozdzielnica lokalna R3 — zasilana z RG

Wolnostojaca zlokalizowana na hali produkcyjnej nr 3, przeznaczona do zasilania:
technologii hali produkcyjnej nr 3 (gniazda wtykowe), centrali wentylacyjnej wraz z filtrami
hali produkcyjnej nr 3, oswietlenia ogdélnego hali produkcyjnej nr 3, oraz os$wietlenia
awaryjnego hali produkcyjnej nr 3. Obwody zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi. Rozdzielnica potgczona z
istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.

Rozdzielnica lokalna ROH 1 —zasilana z RG

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na $cianie hali produkcyjnej nr 1, przeznaczona do
zasilania: oswietlenia ogdlnego i awaryjnego hali produkcyjnej nr 1i 2, oswietlenia
pomieszczenia technicznego hali produkcyjnej nr 2, gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia. Obwody oswietleniowe zabezpieczone grupowo wytgcznikami
réznicowopradowymi i indywidualnie wytgcznikami nadmiarowopragdowymi. Obwody
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi. Rozdzielnica potgczona z
istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.

Rozdzielnica lokalna ROH 2 —zasilana z RG

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na scianie hali magazynowej, przeznaczona do zasilania:
oswietlenia ogdlnego i awaryjnego hali magazynowej, pomieszczenia portierni, oswietlenia
ogolnego i awaryjnego pomieszczenia magazynu probek, centrali wentylacyjnej hali
magazynowej, Obwody oswietleniowe zabezpieczone grupowo wytgcznikami
réznicowopradowymi i indywidualnie wytgcznikami nadmiarowopragdowymi. Obwdd
centrali wentylacyjnej oraz obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia




zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami réznicowopradowymi i wytgcznikami
nadmiarowopradowymi. Rozdzielnica potgczona z istniejgcym uziemieniem konstrukcji hali.

Rozdzielnica lokalna RW — zasilana z RG

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na $cianie warsztatu, przeznaczona do zasilania:
gniazd warsztatowych wtykowych ogélnego przeznaczenia, oswietlenia ogdlnego i
awaryjnego warsztatu oraz wentylacji wywiewnej i wyciggu odpylajgcego. Obwody
zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami réznicowopradowymi i wytgcznikami
nadmiarowopradowymi. Rozdzielnica potgczona przewodem z miejscowg szyng
wyréwnawczg.

Rozdzielnica lokalna RSG — zasilana z RG

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na parterze w korytarzu na $cianie czesci socjalnej przy
hali magazynowej, przeznaczona do zasilania wszystkich obwoddéw pomieszczen
znajdujacych sie na parterze, tzn.: gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd
wtykowych komputerowych, oswietlenia ogdlnego i awaryjnego wentylacji nawiewno —
wywiewnej wraz z nagrzewnicami kanatowymi, klimatyzacji. Obwody zabezpieczone
indywidualnie wytgcznikami réznicowoprgdowymi i wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi.
Rozdzielnica potaczona przewodem DY 6mm2 z miejscowg szyng wyréwnawczg.

Rozdzielnica lokalna RS1 — zasilana z RGS

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na parterze na Scianie w korytarzu przy wejsciu do
laboratorium, przeznaczona do zasilania urzgdzen laboratoryjnych. Obwody zabezpieczone
indywidualnie wytgcznikami réznicowoprgdowymi i wytgcznikami nadmiarowopradowymi.
Rozdzielnica potgczona przewodem DY 6mm?2 z miejscowg szyng wyréwnawczg.

Rozdzielnica lokalna RS2 — zasilana z RGS

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na | pietrze w korytarzu na $cianie czesci socjalnej przy
hali magazynowej, przeznaczona do zasilania wszystkich obwoddéw pomieszczen
znajdujacych sie na | pietrze, tzn.: gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd
wtykowych komputerowych, oswietlenia ogélnego i awaryjnego wentylacji nawiewno —
wywiewnej wraz z nagrzewnicami kanatowymi, klimatyzacji. Obwody zabezpieczone
indywidualnie wytgcznikami réznicowoprgdowymi i wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi.
Rozdzielnica potgczona przewodem DY 6mm?2 z miejscowg szyng wyréwnawczg.

Rozdzielnica lokalna RS — zasilana z RG

Skrzynkowa wiszgca zlokalizowana na parterze w korytarzu na $cianie czesci socjalnej przy
hali produkcyjnej nr 1, przeznaczona do zasilania wszystkich obwodéw pomieszczen
znajdujacych sie na parterze, tzn.: gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd
wtykowych komputerowych, oswietlenia ogélnego i awaryjnego wentylacji nawiewno —
wywiewnej wraz z nagrzewnicami kanatowymi. Obwody zabezpieczone indywidualnie
wytgcznikami réoznicowoprgdowymi i wytgcznikami nadmiarowopragdowymi. Rozdzielnica
potgczona przewodem DY 6mm2 z miejscowga szyng wyrownawczg.

Lokalizacja wszystkich urzgdzen elektrycznych zostata przedstawiona na rysunku nr E2.
Przekroje kabli i przewoddw zasilajgcych dobrano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi. Instalacje spetniajg warunek obcigzalnosci prgdowej oraz samoczynnego
wytgczenia zasilania.

3.1.4. Gtéwne trasy kablowe.
Gtéwne trasy kablowe wykonano za pomocg koryt kablowych uktadanych na wysokosci 6m



(w czesci produkcyjno — magazynowej), oraz 3m (w czesci socjalnej). Koryta kablowe
stalowe, ocynkowane mocowane za pomocg imadetek, pretéw i uchwytéw sufitowych,
oraz $ciennych do konstrukgcji hali. Przesta nie wieksze jak 1,5m. Koryta tgczy¢ poprzez
skrecanie zachowujgc potfaczenie metaliczne i tgczy¢ z gtdwnymi potaczeniami
wyréwnawczymi w celu wyrdwnania potencjatéw. Przewody do opraw oswietleniowych i
tacznikéw, oraz gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Lokalizacje gtdwnych tras kablowych przedstawiono na rysunku nr E5. Przejscia kabli i
przewodow przez granice stref pozarowych uszczelni¢ za pomoca certyfikowanych
przepustéw przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Nad wszystkimi w/w
przejsciami nalezy nanies¢ czytelng metryczke przepustu.

3.1.5. Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza.
Budynek posiada istniejgcg instalacje uziemiajgcq w postaci uziemienia fundamentowego
do ktérego sg tgczone wszystkie elementy metalowe konstrukcji hali. Punkty PE wszystkich
rozdzielnic elektrycznych nalezy potaczy¢ z najblizszym elementem konstrukcji nosnej
obiektu. Wszystkie metalowe elementy wyposazenia hal (wchodzgce do budynku i
wychodzace z budynku rury wodne, wentylacyjne, podesty, stupy) nalezy trwale potgczy¢ z
konstrukcjg hali. Metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych dostepnych zlokalizowanych
na terenie hal produkcyjnych nalezy tgczy¢ z punktem PE rozdzielnicy zasilajgcej poprzez
miejscowe szyny wyrownawcze.
Rozdzielnica gléwna RG posiada uziom wprowadzony z zewnatrz budynku o wartosci
Ru<10Q potfaczony z konstrukcjg hali.
W czesciach socjalnych w pomieszczeniach tazienek, umywalni i natryskow zastosowano
miejscowe szyny wyrownawcze prowadzone przewodem DY 6mm?2.

3.1.6. System petnej sygnalizacji pozaru.
W obiekcie zastosowano ,,ochrone petng” tzn. ochrong przy pomocy czujek zostaty objete
wszystkie pomieszczenia na obiekcie oraz korytarze. Przy wyjsciach z budynku, w ciggach
komunikacyjnych, przy centrali pozarowej zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe.
W pomieszczeniach socjalnych przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu i
ptomienia.
W systemie zastosowane zostang adresowalne petlowe sygnalizatory akustyczne
wewnetrzne. System posiada w swej strukturze moduty do wspdtpracy z innymi systemami
zabezpieczenia pozarowego. Centrala jest przygotowana do podtgczenia do stacji
monitorujgcej PSP. Projektowana centrala realizowac¢ bedzie nastepujgce sterowania:
Sterowanie wentylacjq - sygnat alarmu pozarowego (styk bezpotencjatowy)
doprowadzony do centrali wentylacyjnej.
Projektowany system tworzg nastepujgce urzgdzenia:
* mikroprocesorowa centralka o pojemnosci 4 adresowalnych petli dozorowych
* procesorowe adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
* procesorowe adresowalne optyczne czujki dymu i ptomienia w strefie [SP1],
® autonomiczne optyczne czujki dymu z sygnalizacjg optyczng i akustyczng w strefie

[SP2iSP3],

* element kontrolno-sterujacy,
e sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne w strefie [SP1],
Urzgdzenia wchodzgce w skitad systemu posiadajg wymagane w Polsce atesty CNBOP.
Przewody prowadzi¢ przewodami o odpornosci PH90 na uchwytach lub certyfikowanych
korytkach siatkowych o wytrzymatosci E9O.
Przewiduje sie zamontowanie nowej centrali Systemu Sygnalizacji i Wykrywania Pozaru
Polon 4900 na parterze w korytarzu czesci socjalnej SP3. W miejscu lokalizacji centrali
alarmowej zapewniono natezenie o$wietlenia w przypadku zaniku oswietlenia



podstawowego na poziomie 5lux, wyposazono w przycisk ROP i czujke dymu z sygnalizacjg
optyczng i akustyczna.

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano na urzgdzeniach firmy POLON ALFA, centrala z
typoszeregu 4000 model Polon 4900.

Centrala ta jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy adresowalnego,
interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozaréw POLON 4000. Centrala
koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju
obiektéw np. hoteli, bankéw, biurowcéw, magazyndw, obiektéw zabytkowych,
"inteligentnych" budynkow itp.

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowym urzgdzeniem, z podwdjnym uktadem
sterownikéw procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace
systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas programowania i pdZniejszej obstugi systemu
wykrywania pozaru.

Podstawowa wersja centrali ma wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z
mozliwoscig adresowania po 127 elementdéw liniowych w kazdej petli. Mozna ja
rozbudowad do osmiu petli, obstugujgcych w sumie ponad 1000 elementow
adresowalnych. Praca 16 central w pierscieniowej strukturze hierarchicznej pozwala
obstuzy¢ instalacje liczacg 16 000 punktow.

Linie dozorowe moga pracowac¢ w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym).
Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych
parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu
instalacji dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej, co
bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 stref dozorowych, ktérym mozna
przyporzgdkowaé dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwdch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali,
pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjna lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje
mozliwos$é programowania wtasnych komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych,
zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowe;.

Duzy graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny oraz przyjety sposéb prezentacji opcji
programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie utatwia
komunikowanie sie osoby obstugujgcej z centrala.

Dodatkowo technika dialogu umozliwia komunikowanie sie detektoréw z centralg co
oznacza ciggta kontrole i peten nadzér nad obiektem. System posiada pamie¢ wewnetrzng
rejestrujgcy zachowanie sie systemu.

Dane techniczne centrali:

- zasilanie podstawowe 230V

- zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V(17-90Ah)
- pobor pragdu w stanie dozorowania  max.50mA

- liczba linii dozorowych 4(z mozliwoscig rozbudowy do 8)
- max ilos¢ czujek na linii 127

- liczba stref dozorowych 1024

- liczba wariantéow alarmowania 17

- wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 16



- linie sygnatowe (potencjatowe) 8

- linie kontrolne 8

- temperatura pracy -59C + +40°C

Najwazniejsze cechy centrali:

tatwa i szybka instalacja i programowanie, mozliwos$¢ doprowadzenia dodatkowego
zasilania z centralki sygnalizacji pozaru lub podtgczenia zewnetrznego zasilacza,

wysoka niezawodno$¢ dzieki sterowaniu elementami systemu z bezposredniej bliskosci,
wysoka elastycznos$é dzieki mozliwosci zdecentralizowanej rozbudowy centralki sygnalizacji
pozaru przy pomocy dodatkowych wejs¢ i wyjsé.

Lokalizacje wszystkich urzadzen przedstawiono na rysunku nr E6.

3.1.7. Autonomiczny system sygnalizacji pozaru.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

W kazdym pomieszczeniu czesci socjalno-biurowej stref pozarowych [SP2] i [SP3] zostang
zamontowane autonomiczne optyczne czujki dymu posiadajgce wtasne zasilanie.

W momencie wykrycia dymu czujnik zasygnalizuje stan zagrozenia pozarem czerwonym
sygnatem swietlnym w postaci mrugajacej diody LED, oraz sygnatem akustycznym o
natezeniu dzwieku min. 85dB. Lokalizacje wszystkich urzagdzen przedstawiono na rysunku
nr E6.

Ochrona przepieciowa.

W rozdzielni gtdwnej RG zastosowano ograniczniki przepie¢ kl. l'i Il

W rozdzielnicach RGS, RS, RS1, RS2 zastosowano ograniczniki przepieé kl. Ili Il
Obiekt jest zabezpieczony przed przepieciami.

Ochrona przed porazeniem prgdem.

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przy urzgdzeniach nn zapewnia izolacja.
Ochrone dodatkowa zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania. Ponad to wszystkie odbiorniki
znajdujace sie w budynku dobezpieczone sg wytgcznikami réznicowopradowymi o wartosci 30maA.
Wszystkie zabudowane gniazda na terenie budynku posiadajg bolce ochronne potgczone z
przewodem PE.

Instalacja odgromowa.

Obiekt posiada istniejgcg instalacje odgromowg w postaci zwoddw poziomych i pionowych
prowadzonych na zewnatrz budynku. Zwody wykonane drutem FeZn fi8mm, potaczone w
czesci podziemnej do uziemieniem budynku.

Whytacznik p. poz.

Gléwny wytacznik prgdu GWP budynku bedzie sie znajdowat w istniejacej stacji
transformatorowej So-G-214 ,Marba”. Wytgczenie bedzie realizowane za pomocga cewki
wybijakowej zlokalizowanej w polu nr 1 rozdzielnicy SN15kV. Cewka pobudzana bedzie za
pomocy przyciskdw p.poz umieszczonych przy wejsciach gtdwnych do budynku (przycisk
p.poz nr P2 i P3), oraz na elewacji istniejacej stacji transformatorowej So-G-214 ,,Marba”
(przycisk p.poz nr 3). Zasilanie obwodu wytgcznika prgdu p.poz. zostanie wykonane z
istniejacej stacji transformatorowej So-G-214 ,Marba”. Obwdd gtéwnego wytgcznika pradu
p.poz. nalezy wykonac¢ za pomocg przewodu NKGs PH 90 uktadanego na certyfikowanych
korytkach i uchwytach o wytrzymatosci E90. Lokalizacje przyciskédw naniesiono na rysunku
nr E3. Schemat ideowy potfaczen przedstawiono na rysunku nr E4.

Po nacisnieciu jednego z trzech przyciskow p.poz zostanie roztgczone zasilanie w polu
rozdzielni SN15kV istniejacej stacji transformatorowej So-G-214 ,Marba” pozbawiajgc tym
samym zasilania stacji oraz catego budynku hal.



3.6.

Zabezpieczenia pozarowe budynku.

W sktad zabezpieczenia pozarowego budynku wchodza:

- istniejgca instalacja odgromowa budynku — opisane w p. 3.4,

- gtéwny wytacznik pradu sterowany przyciskami p.poz — opisane w p. 3.5,
- autonomiczny system oswietlenia awaryjnego — opisane w p. 3.1.2,,

- system sygnalizacji pozaru w petny dla strefy [SP1],

- autonomiczny system sygnalizacji pozaru w strefach [SP2] i [SP3].



4. Zestawienie odbiornikow.



5. Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi = 475kW
Moc zapotrzebowana Po = 427,5kW
Prad obliczeniowy: Ib = 668 A
Prad znamionowy zabezpieczenia: In = 710A

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych

Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
ktore wyniknety podczas realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy
powiadomic¢ autorskie biuro projektéw i Inwestora.

W czasie wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzegaé warunki i przepisy BHP.
Po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe,

Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej
oraz protokotéw z wykonanych pomiaréw.
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