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Poznańska 38_PRD
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Remont elewacji 1 29
2 Remont ścian i sufitu prześwitu bramowego i spodu płyt balkonowych 30 32
3 Rusztowania, wywóz gruzu 33 36
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Poznańska 38_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

((1,9*2,4)*5+(2,3*2,2)*2+(0,7*2,4)*4+(1,4*2,4)*2+(0,6*2,4)*20+(1,3*2,4)*4+
(1,5*2,0)*2) <okna>

m2 93,64

((2,1*2,4)*1+(2,3*2,3)*2+(1,9*2,3)*1) <drzwi w poziomie parteru> m2 19,99
((1,6*3,2)*12+(1,3*3,2)*4+(0,7*3,2)*2+(2,4*3,2)*3) <drzwi balkonowe> m2 105,60
((1,1*2,4)*12+(1,5*2,5)*2+(1,9*2,6)*3+(1,9*4,0)*1+(1,6*1,8)*1) <okna> m2 64,48
((1,3*2,1)*1) <drzwi w poziomie parteru> m2 2,73

RAZEM 286,44
2

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25,0+12,1 m 37,10
RAZEM 37,10

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

28,0*2+29,5+31,0 m 116,50
RAZEM 116,50

4
d.1

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na szer.1m w celu wymiany pasa pod-
rynnowego

m2

(poz.2)*1,0 m2 37,10
RAZEM 37,10

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
Podokienniki
((1,9)*5+(2,3)*2+(0,7)*4+(1,4)*2+(0,6)*20+(1,3)*4+(1,5)*2)*0,40 <okna> m2 15,96
((1,1)*12+(1,5)*2+(1,9)*3+(1,9)*1+(1,6)*1)*0,40 <okna> m2 10,16
 
Pas nadrynnowy (0,25m) i podrynnowy (0,7m)
poz.2*0,95 m2 35,25
 
Obróbka gzymsów pośrednich
24,0*0,65 <E1> m2 15,60
5,3*0,35*2 <E1> m2 3,71
24,5*0,25 <E1> m2 6,13
24,5*0,30 <E1> m2 7,35
 
Obróbka nad wejściem na E2
2,4*0,6 m2 1,44

RAZEM 95,60
6

d.1
KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków nakrapianych m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A*90% <bez opasek, bez gzymsów> m2 760,27
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 956,72
7

d.1
KNR 0-25
0403-05
analogia

Czyszczenie hydrościerne powierzchni gzymsów i opasek przyokiennych celu
usunięcia wtórnych powłok malarskich

m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A*10% <gzymsy i opaski przyokienne> m2 84,47

RAZEM 84,47
8

d.1
KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie siatki w kleju z poziomu parteru oraz piętra 1 na elewacji E-1, m2

24,4*10,0 m2 244,00
-(2,3*4,8) <prześwit bramowy> m2 -11,04
-((1,9*2,4)*5+(2,3*2,2)*2+(0,7*2,4)*4+(1,4*2,4)*2) <okna> m2 -46,36
-((2,1*2,4)*1+(2,3*2,3)*2+(1,9*2,3)*1) <drzwi w poziomie parteru> m2 -19,99

RAZEM 166,61
9

d.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2

 
--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu (wraz z gzymsami, pi-
lastrami i opaskami)
 
Elewacja E1
24,4*30,2+39,0 m2 775,88
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Poznańska 38_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(2,3*3,7) <prześwit bramowy> m2 -8,51
-((1,9*2,4)*5+(2,3*2,2)*2+(0,7*2,4)*4+(1,4*2,4)*2+(0,6*2,4)*20+(1,3*2,4)*4+
(1,5*2,0)*2) <okna>

m2 -93,64

-((2,1*2,4)*1+(2,3*2,3)*2+(1,9*2,3)*1) <drzwi w poziomie parteru> m2 -19,99
-((1,6*3,2)*12+(1,3*3,2)*4+(0,7*3,2)*2+(2,4*3,2)*3) <drzwi balkonowe> m2 -105,60
 
Elewacja E2
12,15*30,7 m2 373,01
-(2,3*4,0) <prześwit bramowy> m2 -9,20
-((1,1*2,4)*12+(1,5*2,5)*2+(1,9*2,6)*3+(1,9*4,0)*1+(1,6*1,8)*1) <okna> m2 -64,48
-((1,3*2,1)*1) <drzwi w poziomie parteru> m2 -2,73
 
A  (suma częściowa) ---------------

m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
 
Elewacja E1
((1,9+2*2,4)*5+(2,3+2*2,2)*2+(0,7+2*2,4)*4+(1,4+2*2,4)*2+(0,6+2*2,4)*20+
(1,3+2*2,4)*4+(1,5+2*2,0)*2)*0,30 <okna>

m2 67,41

((2,1+2*2,4)*1+(2,3+2*2,3)*2+(1,9+2*2,3)*1)*0,30 <drzwi w poziomie parteru> m2 8,16
((1,6+2*3,2)*12+(1,3+2*3,2)*4+(0,7+2*3,2)*2+(2,4+2*3,2)*3)*0,30 <drzwi bal-
konowe>

m2 50,22

 
Elewacja E2
((1,1+2*2,4)*12+(1,5+2*2,5)*2+(1,9+2*2,6)*3+(1,9+2*4,0)*1+(1,6+2*1,8)*1)*
0,30 <okna>

m2 36,06

((1,3+2*2,1)*1)*0,30 <drzwi w poziomie parteru> m2 1,65
 
B  (suma częściowa) ---------------

m2 163,50
 
--------------------- Cokół
 
Elewacja E1
(22,4-2,3)*1,1 m2 22,11
 
Elewacja E2
(12,1-2,25)*1,1 m2 10,84
 
C  (suma częściowa) ---------------

m2 32,95
 

RAZEM 1 041,19
10

d.1 wycena indy-
widualna

Zmycie preparatem biobójczy m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 1 041,19
11

d.1 wycena indy-
widualna

Przezbrojenie pęknięć ścian: wykonanie bruzdy gł.4cm, oczyszczenie i wypeł-
nienie bruzdy zaprawą szybkosprawną, obsadzenie klamer stalowych #8,
wprowadzenie następnej warstwy zaprawy szybkosprawnej.

m

 
1,1*50 m 55,00

RAZEM 55,00
12

d.1
KNR-W 4-01
0703-01
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza w miejscach pęknięć ścian m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A*10% m2 84,47

RAZEM 84,47
13

d.1
KNR 0-23
2611-02
analiz. ind.

Gruntowanie Sylitol - Koncentrat 111 w miejscach odbitych tynków (Rx2) m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A*90% <bez opasek, bez gzymsów> m2 760,27
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50

RAZEM 923,77
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Poznańska 38_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1
KNR-W 2-02
0903-01
analogia

Tynkowanie w miejscach odbitych tynków - obrzutka Caparol, narzut Caparol
Universal

m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu 
poz.9A*90% <bez opasek, bez gzymsów> m2 760,27
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 956,72
15

d.1
KNR 0-23
2611-02
analiz. ind.

Gruntowanie Sylitol - Koncentrat 111 przed nałożeniem szpachli renowacyjnej
(Rx2)

m2

 
--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu (wraz z gzymsami, pi-
lastrami, opaskami)
poz.9A m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 1 041,19
16

d.1 kalk. własna
Przeszpachlowanie elewacji szpachlówką mineralną gr.6mm np. Capalith-Fas-
sadenspachtel P i wklejenie siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650/110 na
100% powierzchni

m2

 
--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu (wraz z gzymsami, pi-
lastrami, opaskami)
poz.9A m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 1 041,19
17

d.1
KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - Amphisilan Tiefgrund LF m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu (wraz z gzymsami, pi-
lastrami, opaskami)
poz.9A m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 1 041,19
18

d.1
KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą silikonową Caparol Ampihisilan Plus m2

--------------------- Elewacja powyżej cokołu w rozwinięciu (wraz z gzymsami, pi-
lastrami, opaskami)
poz.9A m2 844,74
 
--------------------- Powierzchnie ościeży powyżej cokołu
poz.9B m2 163,50
 
--------------------- Cokół
poz.9C m2 32,95

RAZEM 1 041,19
19

d.1
KNR AT-09
0803-08
analogia

Obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu z blachy tytanowo-cynkowej
0,7mm

m2

Podokienniki
((1,9)*5+(2,3)*2+(0,7)*4+(1,4)*2+(0,6)*20+(1,3)*4+(1,5)*2)*0,40 <okna> m2 15,96
((1,1)*12+(1,5)*2+(1,9)*3+(1,9)*1+(1,6)*1)*0,40 <okna> m2 10,16
 
Pas nadrynnowy (0,25m) i podrynnowy (0,7m)
poz.2*0,95 m2 35,25
 
Obróbka gzymsów pośrednich
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Poznańska 38_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24,0*0,65 <E1> m2 15,60
5,3*0,35*2 <E1> m2 3,71
24,5*0,25 <E1> m2 6,13
24,5*0,30 <E1> m2 7,35
 
Obróbka nad wejściem na E2
2,4*0,6 m2 1,44

RAZEM 95,60
20

d.1
KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych (izolacja pod obróbki blacharskie)

m2

 
Pod Podokienniki
((1,9)*5+(2,3)*2+(0,7)*4+(1,4)*2+(0,6)*20+(1,3)*4+(1,5)*2)*0,30 <okna> m2 11,97
((1,1)*12+(1,5)*2+(1,9)*3+(1,9)*1+(1,6)*1)*0,30 <okna> m2 7,62
 
Pod Pas podrynnowy 
poz.2*0,5 m2 18,55
 
Pod Obróbka gzymsów pośrednich
24,0*0,55 <E1> m2 13,20
5,3*0,25*2 <E1> m2 2,65
24,5*0,15 <E1> m2 3,68
24,5*0,20 <E1> m2 4,90
 
Pod Obróbkę nad wejściem na E2
2,4*0,5 m2 1,20

RAZEM 63,77
21

d.1
KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Montaż nowych rynien o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm m

poz.2 m 37,10
RAZEM 37,10

22
d.1

KNR-W 2-02
0529-02
analogia

Montaż nowych rur spustowych fi 125mm z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,7mm

m

poz.3 m 116,50
RAZEM 116,50

23
d.1

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Uzupełnienie pokrycia papą termozgrzewalną nawierzchniową po wymianie
pasa podrynnowego
Krotność = 2

m2

 
(poz.2)*1,1 m2 40,81

RAZEM 40,81
24

d.1
KNR-W 7-12
0101-05
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rur
spustowych żeliwnych

m2

(3,14*0,2*2,0)*4 m2 5,02
RAZEM 5,02

25
d.1

KNR-W 7-12
0105-04
analogia

Odtłuszczanie rur żeliwnych m2

poz.24 m2 5,02
RAZEM 5,02

26
d.1

KNR-W 7-12
0213-05
analogia

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rur spustowych żeliwnych m2

poz.24 m2 5,02
RAZEM 5,02

27
d.1

KNR-W 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (czyszczenie balustrad przed malowaniem)

m2

 
Balustrady balkonowe
(6,3+1,7*15+(2,7+1,0*2)*3+(4,2+1,0*2)*2)*1,1 m2 64,13

RAZEM 64,13
28

d.1
KNR-W 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą ftalową balustrad stalowych m2

poz.27 m2 64,13
RAZEM 64,13

29
d.1

KNR 4-01
0807-01

Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jed-
nym miejscu do 1.0 dm2

miejsc.

uzupełnienie ubytków lastryko schodów przy wejściu do piwnic
20 miejsc. 20,00

RAZEM 20,00
2 Remont ścian i sufitu prze świtu bramowego i spodu płyt balkonowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.2
KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

Sufit prześwitu bramowego
41,0*1,2 m2 49,20
 
Ściany prześwitu bramowego
(39,7-2,3-2,2)*5,0-(1,3*2,7)*2 m2 168,98
 
Spody i czoła balkonów
14,0*1,2+(14,0+1,2*2)*0,25 m2 20,90
(1,7*0,5+(1,7+0,5*2)*0,25)*8 m2 12,20
(2,9*1,0+(2,9+1,0*2)*0,25)*3 m2 12,38

RAZEM 263,66
31

d.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - Amphisilan Tiefgrund LF m2

poz.30 m2 263,66
RAZEM 263,66

32
d.2

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą silikonową Caparol Ampihisilan Plus m2

poz.30 m2 263,66
RAZEM 263,66

3 Rusztowania, wywóz gruzu
33

d.3
KNR-W 2-02
1609-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 30 m m2

24,5*30,0+40,0 m2 775,00
12,2*30,6 m2 373,32

RAZEM 1 148,32
34

d.3
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.33 m2 1 148,32
RAZEM 1 148,32

35
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33)

m-g

RAZEM 685,63
36

d.3
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacją) z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10
km

m3

 
(poz.2*0,04+poz.3*0,04+poz.4*0,02+poz.5*0,01+poz.6*0,03+poz.8*0,02)*1,5 m3 59,81

RAZEM 59,81
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