Wartas¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 8% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zi

Kosztorys inwestorski

Obiekt Remont scian piwnic ul.Plowce 1

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa Koszalin ul. Plowce 1

Inwestor Zarzd Budynkéw Mieszkalnych Koszalin ul. Poleska 24

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa arch. Mik&bajewski
uL. BOZKA 4 KOSZALIN

Stawka robocizny 0,00 z/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty parednie 0%

Zysk 0%

Koszalin marzec 2018 r
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Przedmiar Strona 2/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12wmrzuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
0807/01 |wypetnieniem spoin piaskiem
4.80*0.20*2 m2 1,92
1.80*0.20 m2 0,36
7.80*0.20*2 m2 3,12
razem m2 5,40
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
0815/01 |podsypce piaskowej
7.80*0.35+3,60*0,35 m2 3,99
4,80*0,70*3 m2 10,08
1,00*0,35*3 m2 1,05
razem m2 15,12
3 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej
0814/02
m 4,80
4 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikbw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
0813/01
m 7,80
5 KNR 2-31 |R¢czne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennegaubdici 15 cm
0804/01
7,80*1,50 m2 11,70
razem m2 11,7Q
6 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o gb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
0324/02 |gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbigrk
(7.80+4,85+0,50)*2.00 m2 26,30
razem m2 26,30
7 KNR 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamowytadowczymi na odlegib14 km (kat.gr.lll)
0301/02
(7.80+4,85+0,50)*0.80*2.00 m3 21,04
razem| m3 21,04
8 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa pod#- oczyszczenie powierzchni muru
0101/04
(7.80+4,85+0,50)*2.00 m2 26,30
razem m2 26,30
9 KNR AT-26 |Gruntowanie ¢czne
0102/01
m2 26,30
10 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa pod#- wyrownanie podia zapraw - warstwa gr. 1 cm
0101/07
m2 26,30
11 | KNR AT-26 |Zamocowanie folii kubetkowej
0101/09
m2 26,30
12 | KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednogdowa jednostronna ¥cianie o grubéci 64 cm - stopig przesikniecia wilgocih
0101/04  |do 60% ; mury mil [TTT T Tgty i kmilli [Ttur(17y(h)
6.20+3.00 m 9,20
razem m 9,20
13 | TZKNBK VIl |Oczyszczenie spoiftian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 z grzytskruszalej zaprawy nagpokas¢ do
lI-1/242  |2cm w miejscach fatwo dagtnych
(6,20+3,00)*2,00 m2 18,40
razem m2 18,40
14 | KNR AT-26 |Tynki renowacyjne nécianach nakltadaneaznie - system tynkéw dla niskiego stopnia zasalenvewntrz
0201/03  |piwnicy
(6,20+3,00)*2*2,00 m2 36,80
razem m2 36,80
15 | KNR-W 4-01|Rozebranie posadzki glinianej
0106/01
((6,20+5,20)*0,5%(3,00+3,50)*0,5)*0,20 m3 3,71
razem| m3 3,71
16 | KNR-W 4-01|Usunicie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0106/05
3,71 m3 3,71
razem| m3 3,71
17 | KNR-W 2-02|Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowynayiteczndci publicznej z transportem i uktadaniem
1101/01 |recznym na podizu gruntowym
3,71 m3 3,71
razem| m3 3,71
18 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - 1 warstwa
202 0618/03




Rodos 7.0.14.2 [ 11495]

Przedmiar Strona 3/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
3,70/0,20 m2 18,50
razem m2 18,50
19 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - 2 warstwa
202 0618/03
m2 18,50
20 | KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20 mm zatarte na ostro
1104/01
m2 18,50
21 | KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmiangrubdci o 10
1104/03 |mm
m2 18,50
22 | KNR-W 2-01| [ lypywl il lwykopow liliowy'h o §[i[I1Th piolowylh glebokos[i do 1.5 mi [TTroko$li 0.8-1.5 m; k[t. gr. [-1I
0312/01
m3 21,04
23 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piesjk z demontau
0403/03
m 7,80
24 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypeskowej z wypetnieniem spoin zapraeementow - z
0502/02 |demontau
m2 15,12
25 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébé cm na podsypce cementowo-piaskowej - z derma
0511/02
m2 5,40
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennejgdowej o wysokéci 16 cm na podsypce cementowo-piaski
0302/02
m2 11,70
27 | KNR-W 4-01Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1km, grunt kategorii |-l
0109/01
3,71 m3 3,71
razem| m3 3,71
28 | KNR-W 4-01|Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na 14 km wzamptat za wysypisko
0109/04
3,71 m3 3,71
razem| m3 3,71
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Kosztorys Strona 4/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
1 |KNR 2-31 0807/01 Rozebranie nawierzchni z kottbnowej
14x12 cm lubzuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
5,4 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,7864 4,247 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
2 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przéf dla pieszych z piyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej
15,12 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0974 1,473 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
3 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie ohrgeé3x30 cm na podsypce
piaskowej
4,8 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0795 0,382 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
4 |KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kramikdw betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej
7,8 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,187 1,459 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
5 |KNR 2-31 0804/01 Eczne rozebranie nawierzchni z tlucznia
kamiennego o grulioi 15 cm
11,7 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,5812 6,8 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
6 |KNR 2-01 0324/02 Petne umocnienie pionowyctan wykopow
liniowych o gkb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbigrk
26,3 m2
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 1) r-g | 0,319448 8,401 0,00 0,00
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00003 0,001 0,00 0,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00014 0,004 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
7 |KNR 2-01 0301/02 Eczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégib4 km (kat.gr.1ll)
21,04 m3
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 1) r-g 2,56895 54,051 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,7352 15,469 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
8 |KNR AT-26 0101/04 Przygotowanie i naprawa paete
oczyszczenie powierzchni muru
26,3 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,19 4,997 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
9 |KNR AT-26 0102/01 Gruntowanieazne
26,3 m2
Robocizna
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Kosztorys Strona 5/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna (ATH 1) r-g 0,05 1,315 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy na podiaa chionne dm3 0,25 6,575 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
10 |KNR AT-26 0101/07 Przygotowanie i naprawa paete
wyréwnanie podiga zapraw - warstwa gr. 1 cm
26,3 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,19 4,997 0,00 0,00
Materiaty
Tynk cementowy do muréw mokrych kg 10,3 270,89 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw 2 0,07 1,841 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,526 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
11 |KNR AT-26 0101/09 Zamocowanie folii kubetkowej
26,3 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,17 4,471 0,00 0,00
Materiaty
Folia kubetkowa m2 1,1 28,93 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
12 |KNR AT-25 0101/04 Iniekcja grawitacyjna jednedpwa
jednostronna wcianie o grubéci 64 cm - stopig przesikniecia
wilgolia do 60% ; mury mi[ ITTT T Tgty i kimilTi [Ttur(1ylh)
92 m
Robocizna R=1,15
Robocizna (ATH 1) r-g 7,728 71,098 0,00 0,00
Materiaty
Jednoskfadnikowy preparat do iniekcji dm3 9,89 90,988 0,00 0,00
Zaprawa do zasklepiania otworéw kg 6,55 60,26 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Urzadzenia do wiercenia otworéw m-g 6,6583 61,258 0,00 0,00
Sprzarka powietrza m-g 0,1 0,92 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,552 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
13 |TZKNBK VIl lIl-1/242 Oczyszczenie spoifcian ceglanych o
powierzchni ponad 5m2 z grzybni i skruszalej zagraa
gigbokas¢ do 2cm w miejscach tatwo dephych
18,4 m2
Robocizna
Robotnicy kat. 7 r-g 0,109 2,006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
14 |KNR AT-26 0201/03 Tynki renowacyjne eianach naktadane
recznie - system tynkéw dla niskiego stopnia zasalenvewntrz
piwnicy
36,8 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,44 16,192 0,00 0,00
Materiaty
Tynk renowacyjny Ceresit CR 62 kg 20,6 758,08 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
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Kosztorys Strona 6/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw 2 0,11 4,048 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,734 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
15 |[KNR-W 4-01 0106/01 Rozebranie posadzki glinianej
3,71 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,65 17,252 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
16 |KNR-W 4-01 0106/05 Usuetie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3,71 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 591 21,926 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
17 |KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe w budownietw
mieszkaniowym i #yteczndci publicznej z transportem i
ukfadaniem gcznym na podtzu gruntowym
3,71 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 5,26 19,515 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykly B-15 m3 1,03 3,821 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
18 |[NNRNKB 202 0618/03 (z.V) Izolacje przeciwwilgouie z pap)
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m@arktwa
18,5 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,13 2,405 0,00 0,00
Materiaty
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowigkniny m2 1,15 21,275 0,00 0,00
poliestrowej
Gaz propan-butan kg 0,1 1,85 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,037 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,054 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
19 [NNRNKB 202 0618/03 (z.V) Izolacje przeciwwilgouie z pap)
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m@ardtwa
18,5 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,13 2,405 0,00 0,00
Materiaty
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowigkniny m2 1,15 21,275 0,00 0,00
poliestrowej
Gaz propan-butan kg 0,1 1,85 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,037 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,054 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
20 |KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrownawcze pod pogadz
zaprawy cementowej grubm 20 mm zatarte na ostro
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Remont scian piwnic ul.Plowce 1

Kosztorys

Strona 7/8

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

18,5 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,(
Cena jednostkowa (0,0

m3
%

m-g
m-g

o

0,356
0,0206
1,5

0,0309
0,006

6,586

0,381

0,572
0,111

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

21

KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod pogadz
zaprawy cementowej - dodatek lub potnie za zmiapgrubdci o
10 mm

18,5 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,(
Cena jednostkowa (0,0

m3
%

m-g

o

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

1,325

0,194

0,292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

22

KNR-W 2-01 0312/01 Zasypywanie wykopow liniowyah
$H[1TTh piolowylh glebokoslido 1.5 m i [TIroko$(i 0.8-1.5 m;
kat. gr. I-ll

21,04 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
Pospotka
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,(
Cena jednostkowa (0,0

o

0,88

1,08
1,5

18,515

22,723

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

23

KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe wystagce o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z desmont

78 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
Piasek
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
Woda
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,(
Cena jednostkowa (0,0

o

0,429

0,0127
0,0039
0,00472

0,5

3,346

0,099
0,03
0,033

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

24

KNR 2-31 0502/02 Chodniki z ptyt betonowych 35x8%&m na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapraementow - z
demontau

15,12 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
Piasek
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
Woda
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,(
Cena jednostkowa (0,0

o

0,6247

0,0835
0,0009
0,0456

0,5

9,445

1,263
0,014
0,689

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys Strona 8/8
Remont scian piwnic ul.Plowce 1
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
25 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowefdnowej
grubai¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z demanta
5,4 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,2342 6,665 0,00 0,00
Materiaty
Piasek m3 0,078 0,426 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0117 0,063 0,00 0,00
Woda m3 0,026 0,14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,702 0,00 0,00
Pita do cecia kostki m-g 0,025 0,135 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
26 |KNR 2-31 0302/02 Nawierzchnia z kostki kamienmnzeflowej o
wysokdici 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11,7 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 1,4785 17,298 0,00 0,00
Materiaty
Piasek m3 0,1133 1,326 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0319 0,373 0,00 0,00
Woda m3 0,0875 1,024 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
27 |KNR-W 4-01 0109/01 Wywdz ziemi samochodami skiawymi
na odlegté¢ do 1km, grunt kategorii Il
3,71 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,31 4,86 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,69 2,56 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
28 |KNR-W 4-01 0109/04 Wywdz ziemi samochodami skiawymi
na 14 km wraz z oplatza wysypisko
3,71 m3
Materiaty
Optata za wysypisko m3 1 3,71 0,00 0,00
Sprzet S=14
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,42 1,558 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
OGOLEM
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
L acznig 0,00
Podatek VAT 8% 0,00
Ogoétem kosztorys 0,00




