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1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu naprawy zniszczonego stropu
piwnicy budynku nr 1 przy ul. Ptowce w Koszalinie oraz ustalenie sposobu
zabezpieczenia pomieszczenia.

Zakresem objeto wzmocnienie belek stropowych i murowanej czesci stropu
odcinkowego.

2. Opis ogolny obiektu .

Budynek objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym na
fragmentach, czes$ciowo podpiwniczony. Zostat zrealizowany w pierwszej potowie XX
wieku w technologii tradycyjne;.

Ukfad konstrukcyjny mieszany, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty
ceramicznej, stropy o konstrukcji drewnianej, nad piwnicg murowane, odcinkowe na
belkach stalowych.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papg termozgrzewalna.

Sciana szczytowa zostata ocieplona styropianem z tynkiem cienkowarstwowym

3. Stan istniejacy pomieszczenia piwnicznego

Pomieszczenie w piwnicy, bedace zakresem opracowania ekspertyzy, znajduje sie w
zachodniej skrajnej czesci budynku. Rzedna posadzki pomieszczenia to ok. 1,60m
ponizej poziomu terenu, mierzonego od strony parkingu.

Sciany piwnic murowane sg z cegty ceramicznej, petnej, czerwonej i tynkowane
tynkiem wapiennym. Posadzke stanowi ubita glina.

Posadzka i sciana zewnetrzna nie sg zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.
W pomieszczeniu panuje wysoka wilgo¢ i nawet podczas suchej pogody sciany sg
mokre, z odpadajgcym tynkiem i plamami plesni. Réwniez odstoniete fragmenty
stropu: belki stalowe wykazujg znaczny stopien korozji materiatowe;.

Stwierdza sie, ze pomieszczenie jest czasowo, w sposob sukcesywny, zalewane
wodg oraz w sposob ciggty panuje w nim podmokty stan na powierzchni posadzki,

i na Scianach.



4. Sposoéb zabezpieczenia stropu przed zniszczeniem

Strop odcinkowy nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem (zawaleniem) poprzez
zastosowanie podciggow istniejgcych belek nosnych stropu w postaci stalowych
belek o profilu dwuteowym IPE 160 w rozstawie osiowym ok. 115 cm i dtugosci

L= 3860 mm (wymiary nalezy skorygowac na budowie) oraz zabezpieczenie
murowanych ptyt stropu wygietymi w tuk ptaskownikami stalowymi 60x4 mm w
rozstawie osiowym co 60 cm. Promien tuku nalezy dostosowac do krzywizny ptyty
murowanej stropu.

Naprawe stropu nalezy rozpoczaé od poprawnego podstemplowania stropu z
wykorzystaniem krgzyn dopasowanych do krzywizny ptyty stropu.

Istniejgce belki nosne stropu o przekroju dwuteowym nalezy poddaé naprawie w
miejscach, w ktérych taka naprawa jest mozliwa poprzez przyspawanie
odchodzacych potek profilu dwuteowego, a nastepnie dokonac iniekcji zaprawg
uzupetniajgcg w szczelinach pomiedzy srodnikiem belek, a murowang ptyta stropu.
Po dokonaniu czynnosci naprawczych istniejgcych belek nalezy wykué gniazda dla
osadzenia projektowanych belek no$nych. Gniazda wyku¢ tuz pod belkami
istniejagcymi na gteboko$¢ 25 cm i wysokosé proj. profilu + 10 cm przeznaczone na
poduszke betonowa, na ktdrej oparte bedg belki stalowe — tagcznie ok. 26 cm.
Ptaskowniki podtrzymujace ptyte stropu zamontowa¢ do nowych belek stalowych w
nastepujacy sposob:

- w nowych belkach nosnych w miejscu potagczenia wykonac zebra z dwoch blach o
wymiarach 38x145x4 mm symetrycznie po obu stronach $rodnika,

- do zeber przyspawac blache czotowg o wymiarach 76x76x4 mm,

- do blachy czotowej przyspawac ptaskownik 60x4 mm i blache usztywniajgcq
potgczenie pomiedzy blachg czotowg a ptaskownikiem o wymiarach 75x75x4.
Zaprojektowano potgczenia spawane o gr. spoiny a,= 3,5 mm.

Wszystkie elementy stalowe stropu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie min. Dwoma
warstwami farby (1 warstwa — farba podkiadowa, 2 warstwa — farba krycia
wierzchniego).

Strop mozna rozstemplowac nie wczesniej jak 14 dni od wylania poduszek
betonowych pod oparcie nowych belek nosnych.
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