
lp.
numer 

specyfikacji
nazwa elementu JM Ilość Ilość 

1 D 01.02.04
rozbiórka nawierzchni jezdni z płyt betonowych 
typu YOMB  z oczyszczeniem płyt , ułożeniem 
na palety celem powtórnego wykorzystania.

m2 545,00 545,00

2 D 01.02.04

rozbiórka krawężników betonowych na 
podbudowie betonowej z oczyszczeniem 
złożeniem na palety celem powtórnrgo 

wykorzystania 

mb 287,00 287,00

3 D 01.02.04
załadunek gruzu z rozbiórek i wywiezienia na 

mijsce wskazane przez Inwestora, Prabuty 
ul.Wojsak Polskiego

m3 (545*0,125*0,2+287*0,3*0,15*0,2) 16,21

4 D.04.04.02
podbudowa dolna z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm o 

uziarnirniu ciągłym 0-31,5mm
m2 545,00 545,00

5 D.05.03.05b
nawierzchnia z  płyt betonowych typu YOMB z 
odzysku  gr. 12,5cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm
m2 (545*0,8) 436,00

6 D.05.03.05b
nawierzchnia z  płyt betonowych typu YOMB , 
nowych  gr. 12,5cm n apodsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm
m2 (545*0,2) 109,00

7 D.04.01.01
wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 65cm 

głębokości koryta
m2 (18,5+29,3+36+40+31+17+12,3) 184,10

8 D.04.01.01

roboty ziemne wykonane koparkami 
podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 

zmagazynowanej z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi

m3 (184,1*0,65) 119,67

9 D.04.05.01
warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z 

mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm
m2 (18,5+29,3+36+40+31+17+12,3) 184,10

10 D.04.04.02
podbudowa dolna z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

m2 (18,5+29,3+36+40+31+17+12,3) 184,10

11 D.04.04.02
podbudowa górna z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

m2 (18,5+29,3+36+40+31+17+12,3) 184,10

12 D.05.03.05b
nawierzchnia z  płyt betonowych typu YOMB 

,wzmocnienie skarp na podsypce cementowo-
piaskowej gr.7cm

m2 (6+2+14) 22,00

13 D.05.03.05b
nawierzchnia z  płyt betonowych typu YOMB , 
nowych  gr. 12,5cm n apodsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm
m2 (18,5+29,3+36+40+31+17+12,3) 184,10

14 D.08.01.01 krawężnik betonowy wystający z odzysku mb (164+66) 230,00

15 D.08.01.01 ława pod krawężniki betonowe m3 (230*0,0575) 13,23

16 D.09.01.01 uporządkowanie terenu i założenie trawnika m2 230,00 230,00

17 D.01.03.05
regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej 

wraz z pierścieniem odciążającym i 
pierścieniami dystansowymi

szt 5 5

18 D.01.03.05
wymiana przykrycia wraz z regulacją pionową 

studni kanalizacji energetycznej
szt 2 2

19 D.05.03.05b
przełożenie nawierz chni z kostki betonowej 

gr.8cm na podsypce piaskowo-cenetowej 
frugości średnio 10cm

m2 41,8 41,8

Przedmiar robót 
Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach

działki: 23 obręb 220704_4.0001 Prabuty, ul. Warmińska
Inwestor : PEWIK sp. z o.o

ul. Kwidzyńska 15
82-550 Prabuty


