Opis techniczny
do projektu budowlanego branzy drogowej
przebudowy czesci drog wewnetrznych oczyszezalni Sciekow w Prabutach
dzialki: 23 obreb 220704 _4.0001 Prabuty, ul. Warminska

1 Metryka projektu

1.1  Przedmiot inwestycji Przebudowa drog wewnetrznych

1.2 Inwestor PEWIK sp. z 0.0, ul. Kwidzynska 15

82-550 Prabuty
1.3  Adres budowy Prabuty ul. Warminska
1.4  Jednostka projektowa Nadzér i Projektowanie Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

1.5  Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6  Stadium opracowania Projekt budowlany

1.7  Data opracowania marzec 2020r.

2 Podstawy formalno-prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

2.4  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

2.5  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

2.7  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego .

2.8  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

2.9  Ustawa o drogach publicznych.

2.10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3 Przedmiot inwestycji

3.1 ZaKkres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:
e Przebudowa wewngtrznych drog o nawierzchni z ptyt YOMB w zakresie regulacji

wysokosciowej i ich poszerzenia .

3.2  Kolejnosé realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca wybranego w drodze
postgpowania przetargowego a Inwestorem.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym
zakresem opracowania jest PEWIK sp. z 0.0 w Prabutach.

4.2  Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Prabutach.

4.3  Rodzaj istniejacych nawierzchni



4.4

4.5

4.6

4.7

5.7

W zakresie opracowania wystepuja réznego rodzaje nawierzchni utwardzonych tj.
nawierzchnia chodnikéw z ptytek betonowych 50x50x7 cm w zlym stanie
technicznym oraz nawierzchnia gruntowa jezdni..

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystgpuje uzbrojenie:

e wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

e wewngtrzna sie¢ wodociggowa

Uksztaltowanie terenu

Teren ptaski zagospodarowany.

Zielen

W granicach opracowania wystepuja drzewa nie kolidujgce z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym.

Uklad komunikacyjny

Teren oczyszczalni potaczony jest z ul. Warminska..

Warunki geologiczne i hydrologiczne

Zgodnie z oceng wizualng , podtoze G3.

Opis projektowanego rozwigzania

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu
pieszych , pojazdow osobowych i ci¢zarowych

Jezdnia na poszerzeniu :

e Ptyta betonowa typu YOMB gr.12,5cm

100 x 75 x12,5

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 30 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe G3

Jezdnia :

e Ptyta betonowa typu YOMB gr.12,5cm



100 x 75 x 12,5

apIZe '.f‘-.!]i.'—.ﬂl'n'ﬁ

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 20 cm

Utwardzenie skarp:

e kostka betonowa azurowe gr.12 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm

e podioze gruntowe

Elementy zapewniajace dostepnos¢ osob niepelnosprawnych:
e obnizone krawezniki na przej$ciach dla pieszych
Organizacja ruchu:

e bez zmian

Oznakowanie poziome:

e bez zmian



Standardy wykonania elementow drogi w celu uznania wykonania ich za
prawidlowe i zgodne z dokumentacja i przepisami:

Krawezniki betonowe

e nalezy stosowa¢ wylacznie krawezniki typowe —systemowe tj.:

» kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugosci
dostepnej w sprzedazy stanowigcy zamknigcie jezdni 1 wystajacy 10cm nad
powierzchni¢ jezdni

» kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na
przejsciach dla pieszych i wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ jezdni
przy przejsciach 1 4cm przy wjazdach

» kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na
zamknigcie wjazdow od strony nieruchomosci 1 wystajacy 2cm nad
powierzchni¢ wjazdu

» kraweznik skosny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako
potaczenie kraweznika drogowego 1 najazdowego

» kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m,
3,0m, 5,0m, 8,0m, 12,0m na tukach
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» kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drog
» cigcie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na
tukach drog
Konstrukcje zaprojektowano na podstawie nastepujacych zalozen:
e swobodne zwierciadto wody gruntowej- nie stwierdzono
e glebokos¢ przemarzania 1,0m
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e warunki wodne-dobre

e grunt pod wzgledem wysadzinowosci- wysadzinowy

e grupa nos$nosci podtoza- G3

Oswietlenie terenu

Istniejace bez zmian.

Niweleta

Spadki niwelety zaprojektowano przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacego

stanu.

Uklad komunikacyjny

Organizacja ruchu bez zmian.

Organizacja ruchu

Ewentualnie dodatkowe oznakowanie pionowe nalezy wykonac ze szczegdlnym

uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 01.02.1983- Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992r w
sprawie zarzgdzania ruchem na drogach

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych z dnia 11.01.1993r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych

e Zarzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994r. w
sprawie szczegotowych przepiséw okreslajacych znaki 1 sygnaty drogowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wraz z zalacznikami

Rodzaj powierzchni czotowej znakow-odblaskowe.

Znaki umieszcza¢ na stupkach stalowych okraghych.

Roboty ziemne

Projektuje si¢ pozostawienie rz¢dnych istniejacych. Roboty ziemne tylko z

korytowania.

Likwidacja kolizji zwiazanych z planowang inwestycja

Zakres robot obejmuje wymiang istniejacej nawierzchni na gltgbokosci okoto 0,5m,

czyli powyzej normatywnych glebokosci sieci uzbrojenia podziemnego, czyli

wymiana nawierzchni nie spowoduje kolizji z tymi sieciami.

Tereny zielone -trawniki

Zgodnie z czescig opisowg PZT.

7. Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
e Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
e Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
opracowat
mgr inz. Ryszard Korczynski



