Czes¢ opisowa

projektu zagospodarowania terenu przebudowy czesci drog wewnetrznych oczyszezalni

sciekow w Prabutach
dzialki: 23 obreb 220704 _4.0001 Prabuty, ul. Warminska

1 Metryka projektu

1.1  Przedmiot inwestycji Przebudowa drog wewnetrznych

1.2  Inwestor PEWIK sp. z 0.0, ul. Kwidzynska 15

82-550 Prabuty
1.3  Adres budowy Prabuty ul. Warminska
1.4  Jednostka projektowa Nadzér i Projektowanie Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

1.5  Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6  Stadium opracowania Projekt budowlany

1.7  Data opracowania marzec 2020r.

2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

2.3  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

2.7  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

2.8  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2.9  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych

2.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

2.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

2.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.13 Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

2.14 Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie okre$lania rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko

2.15 Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

2.16 Ustawa o drogach publicznych.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie



2.18

2.19

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Ustawa o wyrobach budowlanych .

3 Przedmiot inwestycji

3.1  Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:
e Przebudowa wewngtrznych drog o nawierzchni z ptyt YOMB w zakresie regulacji

wysokosciowej i ich poszerzenia .

3.2  Kolejnosé realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg wybranego w drodze
postgpowania przetargowego a Inwestorem.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wlascicielem terenu objetym
zakresem opracowania jest PEWIK sp. z 0.0 w Prabutach.

4.2  Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Prabutach przy ul. Warminskiej na dzialce nr 23
obreb 0001 Prabuty.

4.3  Zabudowa

4.3.1 Budynki
Zwarta zabudowa przemystowa.

4.3.2 Budowle
W zakresie opracowania wystepuja budowle w rozumieniu Prawo budowlane,
niezbe¢dne dla funkcjonowania oczyszczalni Sciekow.

4.3.3 [Elementy malej architektury
Nie wystepuja

4.4  Uzbrojenie terenu
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie:
e wewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej
e wewngtrzna sie¢ wodociaggowa

4.5  Uklad komunikacyjny
Teren oczyszczalni polaczony jest z ul. Warminska..

4.6  Uksztaltowanie terenu
Teren zagospodarowany elementami niezbednymi dla funkcjonowania oczyszczalni
sciekow.

4.7  Zielen
W zakresie opracowania znajdujg si¢ drzewa 1 krzewy nie kolidujace z projektowang
inwestycja.

4.8  Rozbiorki
Tylko w zakresie nawierzchni z ptyt YOMB w ztym stanie technicznym.

4.9  Obiekty planowane do dalszego uzytkowania

Nie wystepuja.



4.10 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
W zwigzku z planowang inwestycja ,nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Zabudowa i zagospodarowanie dzialki
5.1.1 Budynki

Bez zmian.

5.1.2 Budowle
Jezdnia na poszerzeniu :
e Ptyta betonowa typu YOMB gr.12,5cm

100 x 75 x12,5

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 30 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe G3

Jezdnia :

e Ptyta betonowa typu YOMB gr.12,5cm



5.2

5.3

5.4

100 x 75 x 12,5

apIZe '.f‘-.!]i.'—.ﬂl'n'ﬁ

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym wg. PN gr. 20 cm

Utwardzenie skarp:

e kostka betonowa azurowe gr.12 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm

e podioze gruntowe

Odwodnienie drogi

Istniejace bez zmain.

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu

Projektuje si¢ pozostawienie rzednych istniejacych. Roboty ziemne tylko z
korytowania.



5.5

Zielen
Trawniki:

Przygotowanie terenu.
usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni 1
korzeni drzew. Nastgpnie wyroOwnujemy teren, starajgc si¢ pozostawic¢ naturalng
wierzchnig warstwe gleby. Po wyrdwnaniu trzeba przekopac teren trawnika
usuwajac chwasty. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie
metoda na krzyz 1 wybieranie roztogéw chwastow wieloletnich. Mozna tez
stosowac herbicydy zwalczajace ucigzliwe chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe
caty teren nawozimy ziemig kompostowg lub zwapnowang popieczarkowg , badz
tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem odkwaszonym badz §rednim (najlepiej
powyzej 20 litréw torfu na metr kwadratowy). Optymalny udziat czesci
organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddéw organiczych, zwiru, kamieni na miejscu
przysztego trawnika. Moze to spowodowac powstanie nierownos$ci w miare
osiadania podioza oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5.
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi
chwastow dwulisciennych.

Walowanie podloza.

Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napelniane wodg lub piaskiem. Po
watowaniu gleba powinna mie¢ czas na utozenie si¢ (trwa to co najmniej 2-3
tygodnie!). Rozwijajace si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami
totalnymi, dolistnymi .

Siew
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy
tym grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (151V-15V) oraz
potowa sierpnia-potowa wrzes$nia.

Siejemy na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach.

Sia¢ mozna r¢cznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac
zawsze metod¢ krzyzowa pojedyncza lub podwdjng! W przypadku dobrego
przygotowania podioza i optymalnych warunkow zewnetrznych norma wysiewu
wynosi okoto 40 (30) metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na
glebokos¢ okoto 0,5-1cm (nigdy powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebic si¢
do powierzchni). Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia:
uzywajac kolczatki, grabii do lisci badZ walujac teren. Ten ostatni sposob jest
szczegblnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega stratom
wody z gleby przez parowanie. Pamigtajmy, ze ulewny deszcz moze spowodowac
wymycie nasion, szczegdlnie w przypadku gdy trawnik zaktadaliSmy na stoku.
Regeneracja trawnika:

= usung¢ widoczne chwasty trwate

= trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i1 doktadnie wygrabi¢ trawe

= zruszy¢ powierzchni¢ trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

= zgrabi¢ obumarte czgsci roslinne

= gleboko naktu¢ trawnik aeratorem

= dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’

= trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwa torfu odkwaszonego z piaskiem,
zwatowacd 1 podlac¢

= po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne



5.6

6.2

6.3

6.4

6.5

Likwidacja kolizji zwiazana z nowym zagospodarowaniem terenu

Zakres robot obejmuje wymiang istniejacej nawierzchni na gltgbokosci okoto 0,5m,
czyli powyzej normatywnych glebokosci sieci uzbrojenia podziemnego, czyli
wymiana nawierzchni nie spowoduje kolizji z tymi sieciami.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona doébr kultury

Nie obowigzuje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak.

Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska

Odprowadzenie Sciekow

Nie bedg powstawac.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Istniejgca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Bez zmian.

Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Przebudowa zostata zaprojektowana z materialdéw 1 wyroboéw oraz w taki sposob , aby

nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadéw w

szczegoOlnosci poprzez zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia .

Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicja ,,Obszar oddziatywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym
sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepisoOw zawierajacych regulacje

odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen budowlanych od innych obiektow 1

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktéw prawnych, ktore moga wprowadzac

zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy::

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na

podstawie art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepiséw planowana inwestycja:

e miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

e obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
wymiana nawierzchni chodnikow, nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia
obszardéw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych
w otoczeniu ulicy

e projektowane nowe elementy nie wplyng ujemnie na sposéb zagospodarowania
tych nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu wymagan



wynikajacych z przepisdw ustawiajagcych wymagania techniczne dla obiektow,
ktore zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac
nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z
terenem inwestycji.

proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.

opracowat

mgr inz. Ryszard Korczynski



