BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy z dnia 6 lutego 2003 r. podczas wykonywania robét
przebudowy drég wewnetrznych oczyszczalni Sciekdw.

Prabuty

1.0 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji Przebudowa drog

1.2 Inwestor PEWIK sp. z 0.0, ul. Kwidzynska 15 ,
82-550 Prabuty

1.3  Adres budowy Prabuty

1.4  Jednostka projektowa Nadzoér i Projektowanie
Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

1.5 Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6 Stadium opracowania projekt budowlany

1.7 Data opracowania marzec 2020r.

2.0 Zakres opracowania

Wykonanie utwardzenie terenu w zakresie:

Przygotowanie terenu pod budowe

Rozbidrki

Korytowanie

Podbudowa piaskowa, betonowa i ttuczniowa
Utozenie nawierzchni

Zagospodarowanie terenu budowy

ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
zamontowanie tablic informacyjnych

wykonanie lub wydzielenie drdg, wyjsé

doprowadzenie energii elektrycznej i wody

odprowadzenie sciekdéw lub ich utylizacji

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

Zakres robét dla catego zamierzenie budowlanego

roboty ziemne
roboty drogowe

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty drogowe



= roboty porzgdkowe

6.0 Wykaz istniejgcych obiektéw
W sgsiedztwie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane i budowle:
" brak

7.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu

mogacych stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie stanowig istniejace sieci uzbrojenia podziemnego — teren nieuzbrojony

8.0 Zagroienia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wystepujace podczas budowy
Zagrozenie stanowig:

= przysypanie ziemig podczas robét ziemnych

= potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy

. pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen
budowlanych

= przebywanie oséb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem

budowlanym na placu budowy

9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

. pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zostac
przeszkoleni na stanowisku pracy
= pracownicy powinni posiadaé aktualne zaswiadczenia z

podstawowych i okresowych szkolert BHP

10.0 Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych —
ROZDZIAL 2

. Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

. Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAt 4

. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

. Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

. Roboty rozbiérkowe — ROZDZIAL 18



11.0 Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

= Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescié¢ wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
= W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
= Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

= Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
= Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

= Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

= Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

12.0 Informacje przewidziane , ktore winien podac kierownik budowy
przy opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji

= termin rozpoczecia robét
" termin zakonczenia robét
= maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

sporzadzit

mgr inz. Ryszard Korczynski



