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Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymwiata przy ognisku
Kod CPV  36535200-2

Budowa Zacharzyn, dziatka nr 395/34, gm. Chodzie
Inwestor Gmina Chodzig ul. Notecka 28

Poziom cen IV kwartat 2016

Koszty zakupu




Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0219/01 wyd.lV 1996 Wykopy oraz przekapykonywane koparkami zgarniakowymi na odkfad -epojG¢ zgarniake
0,25m3, grunt kategorii I-1I
5*12*0,15 m3 9,00
razem| ma3 9,00
2 |KNR 2-01 0303/01 wyd.lIV 1996 Wykopy fundamentaveansportem urobku przyczepami samowytadowczyarbdiegtéc do
0,5km w gruncie kategorii I-1I
10*0,5*0,5*0,85+28*0,3*0,3*0,3 m3 2,88
razem| ma3 2,88
3 |KNR 2-01 0505/04 wyd.IV 1996 Plantowanie mechan&powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-Il
5*12 m2 60,00
razem| ma2 60,00
Roboty fundamentowe
4 |KNR 2-02 0204/10 wyd.V 1995 Stopy fundamentaetbetowe szklankowe zeznym uktadaniem betonu trapezowe ogtisgi
do 2,5m3
10*0,5*0,5*0,85 m3 2,13
razem| ma3 2,13
5 |KNR 2-02 0290/01 wyd.V 1995 Przygotowanie i marghrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli
zestawienie staliw PB  0,222*0,66*90/1000 t 0,01
razem t 0,0
6 |KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995 Przygotowanie i marghrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
zestawienie staliw PB  0,888*0,4*100/1000+0,8884*40/1000 t 0,08
razem t 0,08
7 |KNNR 2 0105/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministr@&D 114/2000 Montadostarczonych prefabrykatow zbrojarskich stupow -
analogia montakotew dla montau stupéw drewnianych
18 szt 18,00
razem szt 18,00
Konstrukcja drewniana zadaszenia, stoly i fawy
8 |KNR 2-02 0407/05 wyd.V 1995 Stupy o didgoponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhhbwych z tarcicy
nasyconej - impregnowana ppé kolor
0,14*0,14*2,63*12+0,14*0,14*5*6 m3 1,21
razem| ma3 1,21
9 |KNR 2-02 0408/01 wyd.V 1995 Miecze i zastrzalgraekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych citgrnasyconej -
impregnowana ppot+ kolor
12*0,12*0,12*1,5*2 m3 0,52
razem| ma3 0,52
10 |KNR 2-02 0406/05 wyd.V 1995 Ramy gérne i ptatwidtugaci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaebtbwych z
tarcicy nasyconej - impregnowana ppokolor
0,14*0,14*(6*6) m3 0,71
0,12*0,12*(3*6+1,5*6*2) m3 0,52
razem| ma3 1,23
11 |KNR 2-02 0408/03 wyd.V 1995 Krokwie zwykle o daigi do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjackhdavych z tarcicy|
nasyconej - impregnowana ppé kolor
0,08*0,16*(6*7+6*6+12*3+6*1) m3 1,54
razem| ma3 1,54
12 |KNR 2-02 0410/01 wyd.V 1995 Deskowanie potacitdagych z tarcicy nasyconej - jako podbitka , impr@gana ppo + kolor
6*5,2*0,5*6 m2 93,60
razem| ma2 93,60
13 |KNR 2-02 0501/01 wyd.V 1995 Pokrycie jednowarstealachéw papna podtau drewnianym
6*5,2*0,5*6 m2 93,60
razem| ma2 93,60
14 |KNR 2-02 0410/04 MGPIiB wyd.V 1995 Przybicie kdatr25x50mm w rozstawie ponad 24cm
6*5,2*0,5*6*2 m 187,20
razem| m 187,20
15 |KNR 2-02 0410/03 MGPIiB wyd.V 1995 Otfacenie potdachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
6*5,2*0,5*6 m2 93,60
razem| ma2 93,60
16 |KNR 2-02u2 0535/02 Orgbud wyd.1992-98 Pokrycechi powlekan dachéwkow na tatach dachéw o nachyleniu potaci do
85% o0 powierzchni do 50m2
6*5,2*0,5*6 m2 93,60
razem| ma2 93,60
17 |KNR 2-02u2 0539/01 Orgbud wyd.1992-98 Mangasiorow przy pokryciu dachéw blagipowlekan
12*6 m 72,00
razem| m 72,00
18 |KNR 2-02u2 0539/02 Orgbud wyd.1992-98 Manpasow nadrynnowych i okapéw przy pokryciu dachdachy powlekan
1,1*2%(6,24+3,49+3,6%2+2,25*2)/2 m 23,57
razem| m 23,57
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
19 |KNR 2-02u2 0541/02 Orgbud wyd.1992-98 Obrébkchkrskie z blachy powlekanej o szerétiawv rozwinieciu ponad 25cm
3,23*1,2*4*2*0,3 m2 9,30
razem| ma2 9,30
20 |KNR 2-21 0607/03 MGPiB wyd.lll 1998 Podstawy tdwestotow z betonuwirowego monolitycznego
28*0,3*0,3*0,3 m3 0,76
razem| ma3 0,74
21 |KNR 2-21 0603/02 MGPiB wyd.lll 1998 Oczepy z kkglziakOw wigiczace pergoli i trejay - analogia blaty stotéw i siedziska
tawek z drewna
0,3*(1,12*2+0,74*2+1,32*2+4,49+5,65) m2 4,95
razem| ma2 4,95
Roboty nawierzchniowe - poditoga altany
22 |KNR 2-01 0125/04 wyd.IV 1996 ¢Rzne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi grubdci do 15cm
5*7 m2 35,00
razem| ma2 35,00
23 |KNR 2-31 0401/02 MGPiB wyd.IV 1995 Rowki w gruediategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod kresmiki i tawy
kraweznikowe
(7+5)*2 m 24,00
razem| m 24,00
24 |KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995 Obrzeebetonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemempasiowej, z wypetnieniem
spoin zapraw cementow
(7+5)*2 m 24,00
razem| m 24,00
25 |KNR 2-31 0104/07 Warstwa ogtzajca w korycie lub na catej szerglodrogi, wykonanie i zagszczenie mechaniczne,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu 10cm
7*5 m2 35,000
razem| ma2 35,000
26 |KNR 2-31 0105/03 wyd.IV 1995 Warstwy podsypkoviesgowe zagszczane mechanicznie o gribiopo zagszczeniu 3cm
7*5 m2 35,000
razem| ma2 35,000
27 |KNR 11 0320/03 Chodniki z kostki betonowej POLBRYGr. 60mm (nie fazowana) na podsypce piaskowey@mm z
wypetnieniem spoin piaskiem - typ kostki: 70/6
7*5 m2 35,000
razem| ma2 35,000
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Kosztorys Strona 4/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku

Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
Roboty ziemne

1 |KNR 2-01 0219/01 Wykopy oraz przekopy wykonyw&oearkami zgarniakowymi na odktad 1 m3 9,00
pojemnd¢ zgarniaka 0,25m3, grunt kategorii |-l

2 |KNR 2-01 0303/01 Wykopy fundamentowe z transportgobku przyczepami m3 2,88
samowytadowczymi na odlegtbdo 0,5km w gruncie kategorii I-1l

3 |KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powferzgruntu rodzimego kategorii I-llI m2 60,00
Roboty fundamentowe

4 |KNR 2-02 0204/10 Stopy fundamentowedbetowe szklankowe zeznym uktadaniem betonu | m3 2,13
trapezowe o objosci do 2,5m3

5 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montzbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw t 0,01
budowli

6 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montzbrojenia ze staliebrowanej w elementach t 0,08
budynkéw i budowli

7 |KNNR 2 0105/04 Montadostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stup@malogia monta szt 18,00
kotew dla montau stupéw drewnianych
Konstrukcja drewniana zadaszenia, stoly i fawy

8 |KNR 2-02 0407/05 Stupy o dtugg ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 1,21
dachowych z tarcicy nasyconej - impregnowanazppkolor

9 |KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty o przekrogulB0cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 0,52
tarcicy nasyconej - impregnowana ppokolor

10 |KNR 2-02 0406/05 Ramy gérne i ptatwie o diégjgponad 3m i przekroju do 180cm2 w m3 1,23
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - egppwana ppo+ kolor

11 |KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykte o diugm do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjachm3 1,54
dachowych z tarcicy nasyconej - impregnowanazppkolor

12 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowychreitg nasyconej - jako podbitka , m2 93,60
impregnowana ppot kolor

13 |KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachémma podigu drewnianym m2 93,60

14 |KNR 2-02 0410/04 Przybicie kontrtat 25x50mm wstaavie ponad 24cm m 187,20

15 |KNR 2-02 0410/03 Ofacenie potaci dachowych tatd88x50mm w rozstawie 16-24cm m2 93,60

16 |KNR 2-02u2 0535/02 Pokrycie blachowlekan dachéwkow na tatach dachéw o nachyleniu| m2 93,60
potaci do 85% o powierzchni do 50m2

17 |KNR 2-02u2 0539/01 Montagasioréw przy pokryciu dachéw blagipowlekan m 72,00

18 |KNR 2-02u2 0539/02 Montgpaséw nadrynnowych i okapdw przy pokryciu dactviachy m 23,57
powlekan

19 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blacbwiekanej o szerokai w rozwinigciu ponad m2 9,30
25cm

20 |KNR 2-21 0607/03 Podstawy tawek i stotéw z betewirowego monolitycznego m3 0,76

21 |KNR 2-21 0603/02 Oczepy z kradziakdw wigiczace pergoli i trejay - analogia blaty stotéwi| m2 4,95
siedziska tawek z drewna
Roboty nawierzchniowe - poditoga altany

22 |KNR 2-01 0125/04 Brzne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggama m2 35,00
grubdci do 15cm

23 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i¥wymiarach 20x20cm pod kramniki i m 24,00
tawy kraweznikowe

24 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej,| m 24,00
z wypehnieniem spoin zapraveementow

25 |KNR 2-31 0104/07 Warstwa ogtzajca w korycie lub na caftej szercgikodrogi, wykonanie i m2 35,000
zag:szczenie mechaniczne, grébaovarstwy po zagszczeniu 10cm

26 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe;gagzane mechanicznie o grgbiopo m2 35,000
zag:szczeniu 3cm

27 |KNR 11 0320/03 Chodniki z kostki betonowej POLBRYGr. 60mm (nie fazowana) na podsypcem?2 35,000

piaskowej gr. 50mm z wypetnieniem spoin piaskietyp-kostki: 70/6

Drukowano dn. 25.01.2017 "Wykonanie malej infralstury we wsi Zacharzyn wiata przy ognisku wl 20dfertowy.rds"
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Tabela elementéw Strona 5/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku
Nr  |Opis rob6t Wartas¢
Roboty ziemne
Roboty fundamentowe

Konstrukcja drewniana zadaszenia, stoly i tawy

Roboty nawierzchniowe - podioga altany

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 6/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 7,89
2 |Blacharze gr.ll r-g 90,78
3 |Brukarze gr.ll r-g 16,25
4 |Cigsle gr.ll r-g 192,73
5 |Ciesle gr.lll r-g 52,55
6 |Dekarze gr.ll r-g 9,03
7 |Robotnicy gr.l r-g 118,11
8 |Robotnicy gr.ll r-g 4,88
9 |Robotnicy r-g 4,12
10 |Zbrojarze gr.ll r-g 3,79

Razem 500,1d
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Zestawienie materiatow Strona 7/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly m3 2,94
2 |Blacha powlekana dachéwkowa m2 99,22
3 |Blacha powlekana ptaska m2 11,44
4 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,04
5 |Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6¢ m2 102,96
6 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 19-25mm m3 0,04
7 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,01
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,01
9 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 0,23
10 |Gagsiory z blachy powlekanej m 76,32
11 |Gwazdzie budowlane gote kg 34,73
12 |Gwazdzie papowe gote kg 4,68
13 |Impregnat z soli metali cikich Cu-Cr dm3 32,43
14 |Klamry ciesielskie typ U kg 75,72
15 |Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 35,70
16 |Kotwy stalowe do monta stupow kg 180,00
17 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.| m2 5,45
18 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il struganstr4 m3 4,80
19 |taty iglaste nasycone kl.Il 38x50mm m3 0,94
20 |Obrzera betonowe 30x8cm m 24,48
21 |Okapy z blachy powlekanej m 24,98
22 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 109,51
23 |Piasek m3 8,52
24 |Prty zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,01
25 |Prty zbrojeniowezebrowane do 7mm t 0,08
26 |Tarcze diamentowe szt 0,04
27 |Uszczelki gumowe m 24,28
28 |Wkrety do blach samogwintage szt 1.449,01
29 |Woda m3 0,03
30 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0
31 |Zaprawa cementowa m3 0,05
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Zestawienie spretu Strona 8/8
Wykonanie matej infrastruktury we wsi Zacharzymiata przy ognisku

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,39
2 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 0,42
3 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 0,40
4 |Nozyce do petow m-g 0,51
5 |Pita do cicia kostki m-g 5,57
6 |Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 0,38
7  |Przyczepa samowytadowcza 5t m-g 0,78
8 |Rdwniarka samojezdna 100KM m-g 0,11
9 |Srodek transportowy m-g 12,02
10 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,86
11 |Zag;szczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,14
12 |Zag;szczarka wibracyjna m-g 4,90

Razem 27,48

Drukowano dn. 25.01.2017 "Wykonanie malej infralstury we wsi Zacharzyn wiata przy ognisku wl 20dfertowy.rds"



