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Mapa z lokalizagjprzedmiotowej wiaty
Gswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaciermdcia na cele
budowlane jako zatznik do zgtoszenia
Opis techniczny:

- opis budowlany

- oswiadczenia projektanta dot. wykonania projektu



OPIS
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki zostat ramirony
wedlug Rozpormzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresui formy projektu budowlanego zawiera opis
projektu wedlug kolejnoci okrelonejrozporzdzeniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenieinwestora,
wizja lokalnaw terenie,
WYypisi wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

UCHWALA NR XI1/57/03
RADY GMINY WCHODZIEZY
z dnia 30 grudnia 2008ku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodanaprzestrzennego gminy Chodzie

§11. .....
7. Na terenach boisk sportowych mdxy¢ realizowane budynki, obiekty i elementyszane z

przeznaczeniem terenu.

10. Obszarami mazliwosciami wykorzystania walorow przyrodniczych krajobrazucetw
turystyki rekreacyjnejgstereny ... Zacharzyna, ....

sprawdzenie warunkéw gruntowo-wodnych,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003r.w sprawie
szczegobtowegaakresu formy projektu budowlaneg(®z. U. Nr 120,poz. 1133z

2003r.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, p0z.690z 2002r.z pbzniejszymi zmianami).

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji i niniejszego  opracowania jest projekt
zagospodarowania dziatkio numerze ewidencji geodezyjnej gruntow
395/34 potozonej w Zacharzyniegm. Chodziez w zwigzku z planowana

budowg wiaty przy ognisku
4. ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka, jest wytkowana w kierunku rekreacji i sport€najduje s¢
tam m.in.boisko wiejskiedo pitki noznej oraz plac zabaw i scena letnia.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestor w oparciu o opracowany projekt budowlany zamierza
pobudowa wiate przy boisku wiejskim

6. BILANS TERENU DOTYCZY DZIALKI

powierzchnia zabudowy 35 m2
taka 4,51 ha

7. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Powierzchnia zabudowy 35 m2
powierzchnia aytkowa 35 m2
Kategoria obiektu VIII, wspotczynnik kategorii obiektu k=5,0

wspotczynnik wielkéci obiektu w=1,0

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren pod planowan budow jest ptaski. Na podstawie oghzin
w terenie stwierdzono  wysjpowanie w poziomie posadowienia
projektowanejiaty gruntu jednorodnego.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
projektowanego budynku — wystepujace warunki  gruntowe
okreslono jako proste.

Projektowanyobiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
wystepuja w nim proste, statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Posadowienie projektowanego obielkgaplgrednio na tawach
betonowych.

9. UZBROJENIE TERENU

Istniejgce , zainwentaryzowane przgka do budynku Orlika. Przedmiotowa
dziatka jest taka, w rejonie inwestycji stwierdzonowystepowanie
uzbrojenie terenuw postaci wodoggu gminnego oraz sieci kablowej
oswietlenia terenu nie stanowion jednak przeszkodgla zamierzenia.

10. INNE INFORMACJE O DZIALCE

1. Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotoweestycja nie
znajduje st w rejestrze zabytkow.

2. Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowaestycja nie jest
objety ochromy konserwatorsk

3. Na terenie, na ktorym projektowana jest przedomwa inwestycja nie ma
stanowisk archeologicznych

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - omawiany teneie znajduje siw zasegu
dziatalngci gorniczej odkrywkowej i podziemne;.



11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Brak negatywnego oddziatywania projektowanego obiekta srodowisko
oraz higiere i zdrowie wytkownikoéw i ich otoczenia. Projektowana
budowazgodnajest zustaleniami okrdonymi w decyzji 0o warunkach
zabudowyoraz art. 3 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolitipz. U. Nr243,poz. 1623z 2010 rokuz p&zniejszymi

Zmianami).

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGL EDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na czas realizacji projektowanejwiaty na budowienie jest wymagane

sporadzenie przez kierownika budowy planu bezpéstwa i ochrony
zdrowia, poniewaw trakcie budowynie ledg wykonywane specyficzne roboty
budowlane zawartew art. 2la ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolityDz. U. Nr 243, po0zl1623z 2010r. z p&zniejszymi
zmianami). Ponadtoprzy wykonywaniu tych robdt, zewzgledu na prosg
konstrukcg obiektu pracochtonrié wykonania planowanychroboét
budowlanych bdzie mniejszaniz 500 osobodni.

opracowat:

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowana wiatdo obiekt parterowy przeznaczomm uzytkowania obok
boiska wiejskiego,w przypadku ziej pogody, stanowi take miejsce
zadaszone przy ognisku
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Parter: Wiata drewniana — 35 m2
3. ROZWT AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana wiata jest obiektem parterowyna dachem wielospadowym
kacie nachylenia 32°.

3.2. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Bryta projektowanego obiektu budowlanego nawigzuje do tradycyjnej
architektury i jest dostosowana do istnieacego krajobrazu.



Zaprojektowanazgodniemiejscowymiwarunkach zabudowy.
4. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.1.UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowana wiata bedzie wykonana w technologii tradycyjnej
drewniangj. Posadaowienie bezposrednio na stopach
fundamentowych, ktérych ghokos¢ posadowienia uzazeiona jest od
nierdbwnaci terenu,ale w kazdym przypadkuwie powinnaby¢ mniejsza
niz 0,80 m. Konstrukcja dachu drewniana drewna klasy C27,
wielospadowa kacie nachylenia potaci 32°.

4.2.ZALO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N

— obciizeniasniegiem wg. PN-80/B-02010/AzI- |l strefa

— oObcigzenia wiatrem wg. PN-77/B-02A1 - |l strefa

— posadowienie fundamentowyg. PN-81/B-03020- strefagdrzemarzania
h=0,80 m

— obcigzenia uzytkowe WG N-82/B-02003

— obcigzenia state wg. PN-82/B-02001

— konstrukcje murowe niezbrojonewg. PN-B-03002

— konstrukcje murowe zbrojone wg. PN-B-03340

Do wymiarowania geotechnicznego zadoo posadowieniena warstwie
piasku drobnego, mechanicznie gs@rzonego, nawodnioneg@bciazenia
uzytkowe jednostkowe podiea pod fundamentem przgfo 150 KN/m2.

5. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
5.1. tAWY FUNDAMENTOWE

Stopy fundamentowe betonowebetonuzwirowego B-20, zbrojone patrz rys.
konstrukcyjne.

Poziom posadowienia stép fundamentowych uzaleniony jest od
uksztattowania terenwgle w kazdym przypadkuie moze by¢ mniejszy nk
0,80m — strefa przemarzania gruntW stopach fundamentowycltosadzé
kotwy systemowedla stupa o przekroju 14x 1dm.

5.2. KONSTRUKCJADREWNIANA - STRUGANA

Stupy konstrukcyjne o przekroju 14 x 14 cm osadz¢ w kotwach
systemowych, skci¢ srubami z tbem 6-kt. M-16 ocynk. licac po dwie
sruby na jeden stupPolgczenie stupa oczepem (ptatew) wykokajako
gniazdo czopowe, paiczenia oczepow wykokana stupachjako tradycyjne
taczenie wzdtwzne, zigcza ptatwii w nar@zach wykona: na zaktadk
prost lub zamek ptetwowy, alcze ptatwiize stupkiem na czopnarany-.
Polaiczenie wzdtane mieczyz oczepeni stupem wykoné jako czopukosny,
nieprzesuwny dgki przetyczkom kotkowym. Oparcia krokwia oczepach
wykona z zaciosem, pakzenie krokwi jetkg wykona z zacioseni cm



na krokwia nastpnie skecié¢ sruba, zamkow Ocynk M-14taczenie
kalenicowekrokwi wykona na zakladle oraz skgci¢ sruba zamkows ocynk
M-14 lub wykona zigcze krokwina stykz obustronnymi nadbitkanzi desek
grubacsci 25 mm.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane naly zabezpieczy przed
korozjg biologiczna przez min.2-krotne smarowanie preparatemFobos”
wedlug wytycznych izalecé producentalub innymisrodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie. Catos¢  konstrukcji drewnianej
wykonana z drewna struganego tawy drewniane oraz siedziska

wewngtrz wiaty - drewno strugane z zatamanymi krawdziami 5-
7mm.

Wszystkie elementy drewniane malowane x 3 impregnatemdo
drewna ,,Drewnochronkolor cedrowylub tik.

6. POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobn®#/arstwy dachuwykona zgodnie z
rysunkamiszczegotowymiObrobki dachu obejmaj opierzenieokapu oraz
koszy. Zastosowda obrobki dachowe systemowe lub wykona
indywidualnie z blachy stalowepowlekane;.

7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kategoria zagreenia ludzi ZL Il

Projekt wykonawczy utwardzenia pod wiat.

| . Podstawa opracowania .

1. Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie piwjek
2. WypIs i wyrys z mpzp

3. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 .

4. Wizja lokalna .

Il. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje wykonanie utwardzenia tereap@rednio pod wiaf w Zacharzynie na
dziatce 395/34

[l . Opis stanu istniecego .

W miejscu projektowanego zadaszenia, nie ma utveaidZerenu — istnieje plac z kostki betonowej
0 powierzchni ok. 170 m2 w odlegio 4m.

IV. Opis projektowanego utwardzenia.

Projekt wykonawczy przewiduje wykonanie utwardagood wiag drewnian, umazliwiajgcego



bezpieczne i higienicznezytkowanie wiaty. Wykonanie nawierzchni z kostki
W celu wykonania przewidzianych roboét naje

- wyprofilowat teren przy istnigcym utwardzeniu,

- Wykon& korytowanie pod projektowamawierzchng i wiate na gebokas¢ h = 15 cm. Gibokai¢
koryta liczona od r@nej nawierzchni.

- W wyprofilowanym korycie wykonawarstwe filtracyjng z pospoétki zagszczanej mechanicznie o
grubaci 10 cm pod nawierzchai

- Wzdtuz projektowanego zewtrznego obrysu nawierzchni ustéwibrzea betonowe 30x8 cmna
tawie z betonu B — 20,

- Pomkidzy obrzeami wykon& podbudow z chudego betonu zeggczanego mechanicznie o
grubasci 10 cm

- Nawierzchng wykon& z kostki betonowej gruoi 6 cm uktadanej na podsypce piaskowo —
cementowej 4 : 1 o gruba 5 cm. Obramowanie chodnikéw betonowym obere chodnikowym
J-w.

- Plaszczyzny ewentualnych skarp po splantowarfiumaisowad i obsia trawg .

opracowat: Wiestaw Swosski

Margonin, dnia23 stycznia 2017 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowniedo zapisOwart. 20 ust. 4 ustawyz dnia7 lipca 1994r—— Prawo
Budowlane (tekst jednDz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623z pdzniejszymi
zmianami)oswiadczam, x zalgcznik do zgtoszenia budowy:
Wykonanie matej infrastruktury rekreacyjnej we wsi Zacharzyn

- wiata przy ognisku

zlokalizowanaw Zacharzynie, dziatk895/34, Gm. Chodzie

Gmina Chodzig, ul. Notecka26, 64-800 Chodzig

(inwestor)
zostat sporzdzony zgodniez obowigzujagcymi przepisami zasadami
wiedzy technicznej.



