Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

ZGM TORUN
ZGM TORUN

Tormi, dnia 02/06/2022

ZGM.ZP.6227202201
PNO /11772022

Wg rozdzielnika

Deotyezy: naboru ofert na wykonanie remontu tarasu — ul. Ceramiczna 11/1 w Toruniu, w zakresie wskazanym w .
przedmiarze robdt.

Niniejszym zapraszamy Panstwa do zlozenia oferty na wyzej wskazane zadanie. Oferte, nalezy przesiaé¢ na
adres Zalktadu Gospodarki Mieszkaniowsj: ul. Grudzigdzka 159 B, 87 — 100 Torui lub przestaé droga
elekironiczna na adres: zamowienia@zgm.torun.pl , w terninie do dnia: 10 ezerwea 2022 roku do godziny
12:00.

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod nr tel. 56 657 75 50.

Informujemy, ze wykonawcea, ktorego oferta zostanie wybrana, bedzie poinformowany o terminie i migjscu
zawarcla umowy. Pozostali wykonawcy informacje o wynikach naboru bedg mogli uzyska¢ droga telefoniczna
pod ar tel. 657-75-55.

Do oferty nalezy zalgczvé:

- wypelniony kosztorys nakladezy.

Wymagany termin realizacji zadania: § tygodni.
Gwarancja; 24 miesiace,

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z jej treécig lub w
formie elektronicznef z oznaczeniem ,,Nabér ofert: remont tarasu — ul. Ceramiczna 11/1”. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert zloZonych w innej formie, a takze do uniewaznienia naboru bez
podawania przyczyny. Nie dopuszcza sig skladania ofert czefciowych,

Zatacznild — kosztorys naldadczy

Z powazaniem

Otrzymuija:
- adresat

-ZP afa

Zambwicnia Publiczne, tel.: 56 657 75 55

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
ul. Grudzigdzka 1598, 87-100 Toruf, tel.: 36 657 75 00, fax: 56 657 75 04, zgm@hzgm.torun.pl, www.zgm.torun,pl



KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJl :  Remont tarasu

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Ceramiczna 11

INWESTOR : Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
ADRES INWESTORA  :  87-100 Torun, ul. Grudzigdzka 1598
BRANZA :  Ogdinobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jan Manski
SPRAWDZIE. PRZEDMIAR | e s e erssan e
DATA OPRACOWANIA ¢ 11.05.2021

Stawka roboczogodziny :
Paziom cen D Tkw 22 Informacja o cenach czynnikéw produkciji RMS (Promogja)

NARZUTY
Koszty posrednia [Kp] .o % R, 8
ZysK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(8}

Koszly zakupu [Kz] % M
VAT [V] o e sinr s % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp{S)+Z(8))

Wartos¢ kosztorysowa rebot bez podatku VAT ¢ zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt : z
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.05,2021

Dokument zostaf opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Norma PRO Wersja 4,53 Nr seryjny: 10216 Uzytkownik: ZGM Torun

L i Podstawa Cpis jm | Naktady | Koszt ;
p. jedn. i
1 Roboty rozbidrkowe !
1/KNR 4-01 Zerwanle cokolika cementowego (z plytek m !
d.1/0804-08 ceramicznych} [
analogia obmlar = 4,38+(1,72+0,15)"2 = 8,12 m !
~R 5
1* robocizna r-g 1,462 i
0,18 r-g/m |
Razem koszty bezposrednie: !
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: ‘
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m?2
d.110811-07 cementowsj :
obmiar = i
4,38%(1,72+0,15) 8,19 i
{0,87+0,03*2)*0,25 0,26 |
RAZEM 8,45 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.774 f
0,92 r-g/m2 }
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1|0804-07 obmiar = 8,45 m?2
wPR -
1* robocizna rg 6,253
0,74 r-g/m?
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
4 Przygotowanie powierzchni podloza betono- | kpl.
d.1|wycena indy- |wego polegajace na: usunigeiu istnigjacs]
widualna izolacji, uzupelnisniu ewent. ubytkdw, wy-
rownaniu powierzchni przy pomocy zaprawy
wyrdwnawczej itp.
obmiar = 8,45 kpl.
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w m
d.1]0336-03 $clanach z cegiel na zaprawie cementowo-
anaiogia waplenngj - przez analogie wyciecie pasoéw
materiatu izolacyjnego przy plycie tarasowsj
{wyprawa zewn, z siatka, styropian z klejem)
iwraz z usunigclem pasdw tynku | wyréwna-
niem powierzchni pasow na wystarczajaca
wysokoéé dla wykonania izolacji. - wykonaw-
ca moze zastosowaé kalkulacje indywidual-
ng dostosowujac do swoich kosztow.
chmiar = 4,38-0,97 =3,41m
w R -
1* robocizna -G 5,115
1,5 r-g/m
Razam koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy ce- | m
d.1/0702-04 mentowc-wapiennej pasami o szerokosci do
15 cm
obmiar =
przy drzwiach balkonowych
0,252 0,50
przy murkach balustradowych
4,38+(1,7240,15)"2 8,12
RAZEM 8,62 m
-R--
1* robocizna r-g 1,983
0,23 r-g/m
Razam koszty bezposrednie:
Razem z narzutami; :
Cena jednostkowa: |
-2 -



Naktady | Koszt |

jedn, |

R

‘L! Podstawa | Opis jm
L. |

7-KNR 4-01  [Rozebranie obrébek biacharskich muréw | m?
¢.1:0535-08 logniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp,

| 'z blachy nie nadajace] sie do uzytku
; obmiar = 4,38*2-1,0+1,72*240,40°2 = 12,00
| imz2

- R - J

0,3 r-g/m?

1* robocizna | g

3,600 |

|
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty rozbidrikowe
Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami;

Norma PRC Wersja 4.83 Nr soryiny: 10216 Uzytkownik: ZGM Terui




L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
P! jedn.
2 lzolacje | posadzki
8!KNR-W 4-01 |lzolacje z papy termozgrzewalngj - dwuwars-| m2
d.210518-03 twowe pokrycie z papy podkladowej oraz pa-
py izolacyjnej - T 9809 wsp 1,40
obmiar = 8,45 m2
—-R-
1™ robocizna r-g 4614
0,39*1,4=0,546 r-g/m2
- M -
2% papa zgrzewalna podkladowa gr. 3,6 mm m2 9,718
1,18 m2/im2
a* papa zgrzewalna izolacyjna modyflkowana | m2 9,718
gr. 5,2 mm
1,15 m2/fm2
4* roztwor do gruntowania kg 10,140
1,2 kg/m2
5* leplk asfaltowy kg 1,690
0,2 kg/m2
e* gaz propanowo-hutanowy kg 3,042
0,36 kg/m?
7™ materiaty pomocnicze % 2,000
2 Y%(od M)
8-
a8 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,254
0,03 m-g/m<
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9IKNR-W 4-01 [obrobki z papy termczgrzewalnej - pierwsza | m2
d.2!0518-04 iwarstwa pociiadowa
jobmiar = 4,38%2+(1,72+0,15)°2*0,15 =
€321 m2
e [R -
1* robocizna r-g 6,804
0,73 r-g/m2
—M
2 papa zgrzewalna podkladowa gr. 3,6 mm m2 10,999
1,18 m2/m2
3 roztwor do gruniowania kg 4,660
0,5 kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy kg 3542 .
0,38 kg/m?2 i
5* materialy pomocnicze % 2,000 |
2 %{od M)
-5
G* 2uraw okienny 0.5 { m-g 0,186
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 4-01 [obrabki z papy termozgrzewalne] - warstwa | m2
d.210519-04 izolacyjna
obmiar = 4,38%2+(1,72+0,15§2%0,15 =
8,321 m2
-—R -
17 robocizna r-g 6,804
0,73 r-g/m?
um ] - f
2% papa zgrzewalna izolacyjna modyfikowana | m2 10,699
gr. 5,2 mm
1,18 m2/m2
3” roztwor do gruntowania kg 4,860
0,5 kg/m2
4% gaz propanowo-utanowy kg 3,542
0,38 kg/im?2
5* materialy pomocnicze % 2,000
2 %(od M)
-5
6* 2uraw okienny 0.5t m-g 0,186
‘ 0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: L
4.
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| L] Podstawa Opis | jm t Naktady ® Koszt
{p. ! jedn,
11, KNR 2-02 Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 | m2
:d.2 0506-01 cm - z biachy ocynkowanej - przy wycenie
‘ oferty nalezy braé pod uwage lukowe krawe-
dzie obrobrk
[ obmiar =
! obrobka progu
I 1,200,20 0,24 !
X RAZEM 1,20*0,20 = 0,24 m2 i
t =R -
| 1* robocizna | t-g J 0,691
: 2,8772 r-gim2 ]
l -~ M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm| kg 1,327
5,53 kg/m2
P8 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,007
i 0,028 kg/m?2
ot zaprawa cementowa M 80 m3 0,000 |
i 0,002 m3/m2 |
1 5* materiaty pomocnicze I % 1,500
. 1.5 %(od M) :
-5 - i
6* $rodek transportowy [ m-g 0,002
i0,0069 m-g/m? :
Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: i
12|KNR 0-23 ISystem STOPTER - przyklejenie warstwy m?
d.2;2612-07 siatki na osciezach - pasy na izolacji (dwie
analogia warstwy)
Krotnosé = 2
obmiar =4,38+1,72°2°0,15 = 4,90 m2
R
1% robogizna r-g 13,544
1,382*2=2,764 r-g/m2
; - M-
2 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg 39,200
pianowych ATLAS STOPTER K-20 i
4*2=8 kg/m? i
a jslatka z wiokna szklanego m2 16,101
1,643*2=3,286 m2/mz2
o materiaty pomocnicze % 1,500
‘ 1,5 %{od M)
PR
5* zuraw oklienny przenosny 0,15 t m-g 0,069
0,007*2=0,014 m-g/m?2 !
6* érodek transporfowy :m-g 0,051
! 0,0052*2=0,0104 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13;KNR 2-02 ‘Warstwy wyrownawcze poed posadzkiz za- | m?
d.2i1102-01 1102-{ prawy cemanfows] grubosci 45 mm zatarte
03 na ostro
obmiar =
4,38*(1,72+0,15} 8,19
(0,97+3,03*2)*0,25 0,26
RAZEM 8,45 m2
-R--
1* roboclizna r-g 4,827
0,5712 r-g/im2
-~ M --
. Posadzka cementowa PC-80, opak. 25 kg kg | 570,375
‘ lub réwncwazna
4,5*15=67,5 kg/m=
3* masa asfaltowa kg 0,592
. 0,07 kg/m2
4* drewno opalowe kg 1,014
0,12 kg/m2
| B materialy pomocnicze % . 1,500
i 1,5 %(od M)
i 6" wyciag m-g 0,662
i :0,0302+3%0,0158=0,0783 m-g/m?2 :
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
p. jedn.
7 srodak transportowy m-g 0,003
0,0003 m-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: 1
14 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-| m2
d.2|1106-07 plata za zbrojenie siatkyg stalowa
obmiar = 8,45 m2
-R -
1* raboclzna r-g 0,625
0,074 r-g/m2
~M -
ad siatka stalowa do zbrojenia posadzek m? 8,619
1,02 m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %{od M) ‘
-5 :
4* wyciag m-g 0,009
0,0011 m~g/m2
5% Srodek transporfowy m-g 0,014
0,0017 m-g/m?2
Razam koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena [ednostkowa:
151KNR 0-41 Elastyczna izolacja powlerzchni poziomych | m2
d.2|0108-03 w technologii PLASTIKCLUDM 2 S -
analogia uszczelnienie powierzchni poddanych dziata-
niu wodly bez ci$nienia - jako $rodek izoiacyj-
ny Hydrostop na pow. betonowe ¢ grubosci
ok. 2mm
obmiar =
plyta tarasowa
8,45 8,45
cokolik na $cianie budynku
(3,38+0,40*2y*0,10 042
RAZEM 8,87 m2
R
1* robocizna r-g 1,769
0,1994 r-g/m?
-M- :
2* Hydrcstop-Mieszanka ko 22,175
2,5 kg/m?
-5
3* srodek transportowy m-g 0,030
10,00337 m-g/m? o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
18|NNRNKB 202 |{z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek ka- m2
d.2|2805-05 mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klgjowsj o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach ¢ pow.do 10 m2
obmiar = 8,45 m2
=R oan
1™ robocizna r-g 19,097
2,26 r-g/m2
-~ M --
2* Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm | m?2 8,788
1,04 m2/m?2
3 Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic kg 67,262
Gres" do gresu, opak. 25 kg
7.96 kg/m2
4% zaprawa do spoincwania - sucha mieszanka | kg 2,282
0,27 kg/m?
B* matertaly pomocnhicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 0,254
0,03 m-g/m2
7 §rodek transportowy m-g 0,338 1
6,04 m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ];
Cena jednostkowa: !
B~

Norma PRC Wersja 4.63 Nr seryjny: 10218 Uzytkownik: ZGM Toruh



Razem z narzutam
Cena jednosikowa:

L | Podstawa Opis PJm | Nakfady | Koszt
p. | jedn.
; 1TiNNRNKB 202 !(z.V1) Cololiki z plytek kamionkowych GRES| m
d.22808-02 o wym. 12.5x25 cm na zaprawie Klgjowaj w
pomiaszgzaniach ¢ pow.do 10 m2
obmiar = 4,38%2-1,0+1,72*2+0,40*2 = 12,00
m
. wR
1% robocizna r-g 5,280
0,44 r-g/m i
R LY [
2% Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm | m2 1,620
i 0,135 m2/im
P 3t Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic kg 6,840
Gres" do gresu, opak. 25 kg !
0,57 kg/m ;
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka | kg 0,720
0,C6 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,500
1.5 %{od M)
6* iwyciag m-g 0,048 |
0,004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,072
10,008 m-g/im
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Doptata za wykonanie pracyzyjnego spadku | kpl.
d.2;wycena indy- |kopettowego dia dwdch odplywow - dotyczy
widualna fwa rstwy wyrownawcze] | nawierzehni z
plytsk.
icbmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie;

Razem dzial: Izolacje i posadzki
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

Norma PRC Wersja 4.63

Nrseryjny: 10216 Uzytkownik: ZGM Torun




Norma PRC Wersja 4.63 Nr sery|ny: 10216 Uzylkownik: ZGM Terun

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p. Jjedn.
3 Tynki
191 Uzupelnienie wycigtego pasa izolacji (ogru- | m
d.3:wycena indy- (bosci 12-14 cm oraz na eéciezach 2-3 em) z
widualna dopasowanie do istnigjacej gruboscl wraz z
wykonaniem warstwy zbrojscej z siatki oraz
wyprawa z tynku CERMIT SN (lub réwno-
wazny). Nalezy nawiazac do istniefacej po-
wierzchni i struktury tynku oraz doldadnie po-
{gczyé z istnfejacym tynkiem.
cbmiar = 3,38+0,25"2=3,88 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
ZOiKNR 4.01 Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych zwykiveh | m?2
d.3,0725-02 kat. |l o podiozach z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- planobetondw { do 2 m2 w
1 migjscu ) ’
obmiar =
$ciankl balustradowe
(4,38+1,7272)"0,64 5,00
A (obliczenla pomognicze) mmmmmm
5,00
: 5,0"50% 2,80
i RAZEM 5,0*50% = 2,50 m2
R
1* robogizna r-g 2,600
1,04 r-g/mz2
- M-
2 cement 25 z dodatkami t 0,010
! 0,0038 tm2
3 Clasto waplenne m3 0,008
0,003 m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,046
0,0183 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,010
F 0,0042 m3/m?2
6* materialy pomocnicze % 1,500
1.5 %{od M)
| -5~
7 wyciag m-g 0,675
0,08 m-g/m2
a* betoniarka 150 ¢m3 m-g 0,075
0,03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod dociep- | m?
d.3;2611-02 lenie metoda lekka-mokra, - jednokrotne
gruntowanie emulsjg, ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 5,0 m2
-~ R -
1 robocizna g 0,331
0,0662 r-g/m2
wn ]
2% Emulsja gruntujaca, szybkoschngca ATLAS | kg 1,000
UNI-GRUNT, opak. 5 kg
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %{od M)
-5
4 $rodek transportowy m-g 0,000
L 0,0001 m-g/m2
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
.8-




| Podstawa
i
#

Opis

jm f Nakfady

Koszt
jedn,

 p.
22{KNR 0-23

2-02 z.5z, 5.6.
9911

4*

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - nalcze-
nie pockladowej masy tynkarskiej Tynki na

ipow.do 5 m2.

cbmiar =

Sctanki balustradowe

5,0 5,00
RAZEM 5,0 mé
-R -

irobocizna

0,105%1,2=0,126 r-g/m2

o ] an

podkladowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %{od M)

-85 -

$rodek transportowy i m-g
:0,0004 m-g/m? :

m2 |

r-g

kg |

%

0,630

1,500

1,500

0,002

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

P S

; 23 KNR 0-23 ‘
|d.3,0931-02 !

|
[

1*
-7
3*

4*
5*

Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 2§
fub SN 20 gr. 2 mm wykenana rgeznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome

obmiar = 5,0 m2

um R n

robocizna
10,4913 r-g/m2

M -
sucha mieszanka tynkarska mineralna AT-
LAS CERMIT SN 20 do malowania

3 kg/m?

materialy pomochicze

11,5 %(od M)

-
Zzuraw okienny przenoény 0,15 t
0,0064 m-g/m?

srodek transportowy

0,008 m-g/m2

m-g’

m?

kg l
%

m-g

2,456
15,000
1,500

0,032
0,045

Cena jednostkowa:

Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

24 KNR 19-01
d.311305-05

1*
%

3*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni zewngtrznych betonu

obmiar =

scianki balustradowe

5,0 5,00
pas na Scianie budynku

4,38%0,15 0,66,
RAZEM 5,66 mZ;

—~R -~
robocizna

0,24 r-g/m?2

Y

farba silikonowa fasadowa "Muresko Pre-
mium" lub réwnowazna

0,36 dm3/m?

materiaty pemocnicze
2 %{od M)

me

dm?

%

1,358

2,038

2,000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednia:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Tynki

Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzufami:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryiny: 10216 Uzytkownik: ZGM Terurh
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L | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
p. jedn.
4 Qdprowadzenie wody \
25 KNR-W 4-02  {Wymiana odcinka rury z PVC 0 §r. 50 mm z | szi.
d.4,0210-03 uszczelnieniem plerscieniami gumowyml lub
za pomoca klsjenia
obmiar =2 szt
R -
1* robocizna r-g 1,140
0,57 r-gfszt.
- M -
2¢ rury PCV kanalizacji wewnetrzngj kielichowe | m 2,140
1,07 miszt.
3* zlgczki dwukielichowe z PCW szt 2,000
1 szf/szt. !
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt 2,000 !
1 szt/szt. i
5* materialy pomocnicze % 1,000
1 %({od M)
Razem koszty bezposrednia:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/ KNR-W 4-02 [Wymiana podsj$cia z rur z PVC o ér. 50 mm |msc!
d.4/0212-03 laczonych metoda kiejenia :
obmiar = 2 msg, i
w R -
1* robogizna r-g 2,020
1,01 r-g/msc.
Y
2* rury PCV kanalizacyine laczone na klej m 2,140
1,07 m/mse.
3+ zlagzki z PCW do potaczen klejonych szt 4,000
2 sztimsc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt 6,000
3 szt/msc.
5” materialy pemocnicze % 1,000
1 %(od M)
Razem koszty bezposradnie:
Razam z narzutami:
Cena jednostkowa:
| 271 KNR-W 4-02  |Wymiana wpustu $ciekowsgo podiogowego | szt.
'd.4i0217-07 0 &r. 50 mm
obmiar = 2 szt
[y =
1* robocizna g 1,600
0,8 r-g/szt.
— M =
2* wpusty sciekowe podiogowe PCV &r. 50 mm | szt 2,000
pionowy bez zasyfonowania do obrubki fartu-
chem
1 szt/szt.
Kh sznur konopny smolowany kg 0,100
0,05 kg/szt. I
4* materiaty pomocnicze % | 1,000
1 %(od M} i
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa: — i
28|KNR-W 4-01  |Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt.
d.4]0335-21 obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,140
0,57 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cana jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w siropach ceramicz- | szt.
d.4(0325-05 nych
obmiar =2 szt.
R
1* robocizna r-g 2,300
1,15 r-g/szt.
- M-
2 cegla budowlana peina szt 8,000
4 szi/szt.




L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt |,
p. | | jedn. |
| 3% cement portlandzki zwykly bez dodatkow®  § kg 3,980 |
ag"
1,99 kgfszt.
4* wapno suchcgaszone kg 2,220
1,11 ko/szt.
5* ciasto waplenne {wapnc gaszong) ms 0,004
0,002 m3/szt.
g" piasek do zapraw m3 0,020
0,01 m3/szt.
| 7 materiaty pomocnicze Y 1,500
11,5 %(od M)
[ .
g* betoniarka 150 cm3 m-g 0,040
0,02 m-gfszt,
| ‘wyciag m-g 0,080
!0,04 m-g/szt. |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
Razem dzial: Odprowadzenie wody
Razem koszty bezposrednis:
‘Razem z narzutami:
-11-
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L | Podstawa Opls jm | Naktady = Koszt S
P. jedn.
5. Roboty towarzyszace
30;KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- | kol.
d.5:1611-02 lumnowe wysckoSci do 6 m
obmiar =1 kol
-~ R -
1* robocizna r-g 6,590
6,59 r-gfkol,
R ¥, -
2* piyty pomostowe diugie m? 0,110
0,11 m2/kol.
3 ptyty pomostowe kiétkie m2 0,030
0,03 m%/kol.
4* bale igiaste obrzynane gr. 50 mm kl.|l m3 0,007
0,007 m3/kol.
5* deski igiaste obrzynane gr. 25 mm kL1 m? 0,002
0,002 m3/kol.
g" materialy pemocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
w8
7 rusztowania ramowe warszawskie o wyso- [ m-g 1,870
kosci kelumny 4-6 m :
1,87 m-g/kel. -
Razem koszty bezposrednie; ; i
Razem z narzutami: ; !
Cena jednostkowa: 1
31]KNR 2-02 Cslony okien plytami pilsniowymi m2
d.5]0925-02 obmiar = 2,0 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,438
0,2197 r-g/m2
— M e
2* deski igiaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0,001
0,00033 m3/m2
3* plyty pildnicwe porowate zwykte m2 0,350
0,175 m2im2
4 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,014
0,0072 kgfm?2
5* materiaty pomocnicze % 1,600
1,5 %(od M) j
- - |
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,058
0,029 m-g/m? |
Razem koszty bezpasrednie: i
Razem z narzutami:
Cena jednostkewa:
32 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.5:0108-12 0108- |gruzu z rozkieranych konstrukeji ceglanych |
16 na cdleglosé 8 km ;
cbmiar =
pivtki ceramiczne
8,12%0,10*0,02 0,02
8,45%0,02 17
z wykucia bruzd - materiat izolacyiny
3,41*0,15*0,15 .08
tynk
8,6270,1570,02 0,03
2,50%0,02 0,05
pozostate
0,1 0.10
RAZEM 0,45 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,814
1,81 r-g/m3
-
2> samachdd skrzyniowy do 5t m-g 0,562
0,93+8%0,04=1,25 m-g/m3 ]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena [ednostkowa:
33% KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.5 0108-15 0108- |gruzu z rozbieranych konstrukeji 2wircheto-
18 nowych i zelbetowych na odleglo$é 9 km
cbmiar = 8,45%0,05 = 0,42 m3
R -
40

Norma PRO Waersia 4,63 Nr seryjny: 10216 Uzytkownik: ZGM Torur



L | Podstawa | Opls jm [ Naktady | Koszt [ ™ )
P. jedn.
i 1 Irobecizna r-g 1,344
i 13,2 r-g/m?
.- S -
2 isamochéd skrzynicwy do 5 t m-g 0,823
11,64+8*0,04=1,96 m-g/m? ! ]
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa; E J
34] [ Skladowanie gruzu | odpadéw budowlanych -| m? * i
d.5iwycena indy- platne na podstawie dowodow dostaw !
iwidualna ‘obmiar =0,45+0,42 = 0,87 m? |
|Razem koszty bezposrednie: I |
‘Razem z narzutami: i :
Cena jednostkowa: |
Razem dzial: Roboly towarzyszace
Razem koszty bezposrednis:
'Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uprosz- | Robocizna Materlaly |  Sprzet |
czone :
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM;
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT V]
RAZEM 4
OGOLEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robociz-| Materia- | Sprzgt Kp z Kz | Uprosz- | RAZEM | jel. | Lj. | wart
p na ty czone i el j-et

-

Roboly rozbiérkowe ;

|1zolacje i posadzld I : |

Tynki ;

EN[IIEN

Cdprowadzenie wo-
dy

o

Roboty towarzysza-
ce

VAT

|
RAZEM netto i
1

Razem brutto

Slownie;

-14 -

Morma PRO Warsja .63 Nr seryjny: 10216 Uzylkownik: ZGM Torud



