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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Modernizacja zaplecza sanitarnego w SP nr 3
1 Czynnosci w zakresie robé6t rozbiérkowych | przygotowania obiektu
1|KNR 4-04 |Skucie ptytek ceramicznych ze $cian i posadzek z usunigciem kleju m2
d.1/0504-03
224.81 m2 224.810
RAZEM 224.810
2|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-02
9.39 m3 9.390
RAZEM 9.390
3|KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej i umywalki szt.
d.1/02 0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 13-23 |Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1|0105-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 13-26 |Demontaz gniazd wtyczkowych, wigcznikéw i elemetnéw drobnych szt.
d.1/0104-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z utylizacja
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
7|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.1/1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 15
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
8|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i grzejnikéw folig m?2
d.1(0103-02
156.50 m2 156.500
RAZEM 156.500
9/KNR 4-01  [Mycie pomieszczeri po robotach malarskich i remontowych m2
d.1/1215-04
analogia
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
2 Czynno$ci w zakresie robét sanitarnych
10/KNR-W 2-  Wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcis- |podej.
d.2|150211-01 |kowych w posadzce
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe z wysoka wylewka i mieszaczem, stojace o $r. nomi- |szt.
d.2{150137-02 |nalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-  [Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z kotnierzem szer. min 55 cm z |kpl.
d.2[15 0230-01 |syfonem ze stali nierdzewne;j
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-  |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z kratka ozdobng ze stali nie- szt.
d.2[150218-01 |rdzewnej o wymiarach 0,1x 0,1 m syfonem o $r. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 CzynnosSci w zakresie robét ogélnobudowlanych
14|KNR-W 2-  |Wykucie gniazd i ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19-2szt. o dt 2, |m
d.3|02 0132-05 |4m.
analogia
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane fi 16 - dodatkowe zbrojenie
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
16|KNR 4-01  [Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiericow z betonu monolitycz- | m3
d.3|0203-07 nego
ub m3 0.600
RAZEM 0.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 0-14  |Wyréwnanie $cian ptytami GK - obrécka otowréw dzwigu towarowego oraz [m?2
d.3|2010-07 przestrzeni po usunietych $cianach.
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podioze z gipsu, tynku, gazo- |m
d.3/0105-02 betonu (3 podejscia sanitarne, 7 podej$é elektrycznych)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19|KNKRB 2  [Naprawa miejscowych spekan $cian i sufitéw, obrébka naroznikéw, bruzd , [m2
d.3|0803-09 miejsc po kotkach montazowych szpachlg gipsowa
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod malowanie $cian - zmatowanienie,oczyszcze- |m2
d.3/0101-01 nie i zmycie podioza
1342 m2 1342.000
RAZEM 1342.000
21|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznychz  [m2
d.3(02 1510-03 |gruntowaniem
1342 m?2 1342.000
RAZEM 1342.000
22|KNR K-01  [Wykonanie powtok malarskich akrylowych - dodatkowa warstwa powloki  |m2
d.3|0115-07 malarskiej - lakier matowy akrylowy lamperii do wysokos$ci 1,6 m
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
23|KNNR 2 Izolacja posadzek przeciwwilgociowa powiokowa pod terakote z cokotem |m2
d.3/0604-01 0,3m - 2 warstwy
90+36 m?2 126.000
RAZEM 126.000
24 KNR-W 2-  |Posadzki z gresu na zaprawie klejowej ukladane metoda nieregularna, m2
d.3|02 1111-05 |spoiny epoksydowe - ptytki antyposlizgowe 30x60 szary mat
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
25|KNR-W 2-  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na |m?
d.3|02 0840-07 |zaprawie klejowej kolor biaty mat
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4 Czynnosci w zakresie wykonania robét elektrycznych
26|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podwéjnych z podigcze-|szt.
d.4(0309-04 niem - kolor biaty
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR-W 4-  |Uktadanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.4/03 0203-01 |uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- [szt.
d.4|0307-05 biegunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podigczeniem -
kolor biaty
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu opraw $wietldwkowych - Oprawa LED zwie- |kpl.
d.4|08 0516-03 |[szana, biata, nabudowana,
analogia Sprawno$¢ min 130Im/W. Moc maksymalna nie wigksza 45W +10%.
Temperatura barwowa max 4000K. Spadek strumienia w czasie max 30%
dla 50tys h. Szczelno$¢ min. IP65. Oprawa posiada certyfikat CE
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4,28 Licencja; 9548 dla UM Pruszcz Gdariski







