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I. OPIS TECHNICZNY
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu w ciggu drogi gminnej nr 130916W
w miejscowosci Koztdw na rzece Rydynia.

2. Administrator obiektu
Administratorem drogi i obiektu jest Gmina Paryséw z siedzibg 08-441 Parysow ul. KoSciuszki 28.

3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Paryséw z siedzibg 08-441 Parysow ul. KosSciuszki 28.

4. Jednostka Projektowa
Jednostka projektowg jest ,,Sokom” Inzynieria Komunikacyjna Norman Solonek ul. Topolowa
4/39, 05-300 Minsk Mazowiecki.

5. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w m. Koztéw na rzece Rydynia w ciggu drogi gminnej nr

130916W na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
330, 1118, 332, 333/6

Obreb (nazwa, nr): Gorki Kolonia 0002

Jednostka ewidencyjna: 140309_2

Gmina: Paryséw

powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie

6. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta miedzy Gming Parysow, a,Sokom” Inzynieria Komunikacyjna Norman
Solonek;

2. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu przeprowadzona przez Sokom” Inzynieria Komunikacyjna
Norman Solonek;

3. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2031 z pdzniejszymi zmianami);

4. Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2016 n 0 poz. 2147 z pdzniejszymi zmianami);

5. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, z pézniejszymi zmianami);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124, z
pdézniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63
poz. 735, z pdzniejszymi zmianami);

8. Normy projektowe oraz instrukcje
- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-86/B-02480 Grunty Budowlane, Okreslenia Symbole.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli...
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- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
- Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych. Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2004 r.

7. Opis istniejgcego obiektu.

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, dwuprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej, przeprowadzajgcym ruch nad rzekg Rydynia. Obiekt potozony jest w planie na
prostym odcinku drogi gminnej. Kat przeciecia osi drogi z osig rzeki wynosi okoto 90°.

7.1. Ustrdj niosacy
Most jest dwuprzestowy w ukfadzie przeset wolnopodpartych. Ustrdj niosacy przeset stanowia

belki stalowe dwuteowe IPN 380 o wysokosci 380 mm, w ilosci 3 szt. w przekroju poprzecznym, w
rozstawie osiowym co 1,8m. Dtugos¢ belek gtéwnych wynosi 10,72 m. Belki stezone sg miedzy sobg
poprzecznicami stalowymi z ceownika C 180 w ilosci 5 szt. w kazdym polu miedzy belkami na dtugosci
przesta. Poprzecznice przykrecone sg srubami do zeber $rodnika belek gtéwnych. Belki gtéwne oparte
sg na podporach za posrednictwem podwalin z dwuteownikéw INP180.

Na konstrukcji stalowej wykonana jest konstrukcja drewniana mostu. Konstrukcja ta sktada sie z
poprzecznic 22x26cm w rozstawie co okoto 85cm, poktadu dolnego z bali o grubosci 7,5cm i podktadu
gornego z takich samych bali. Na skrajach obiektu wystepujg pozostatosci po drewnianych
balustradach. Po stronie DW z powodu braku balustrady wykonana jest tymczasowa konstrukcja
stalowa zabezpieczajgca krawedz obiektu .

7.2. Podpory
Podpory obiektu stanowig studnie o srednicy 80cm. Wystepujg po 3 studnie na skrajach obiektu,

natomiast podpory posrednie 2 studnie.

7.3. Posadowienie
Posadowienie obiektu nie jest znane.

7.4. Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo.

7.5. Dojazdy do obiektu
Istniejgcy most potozony jest na prostym odcinku gruntowej drogi. Szeroko$¢ jezdni na

bezposrednich dojazdach do mostu wynosi okoto 3,5m. Po obu stronach wystepujg pobocza gruntowe
o szerokosci okoto 0,5m.

7.6. Otoczenie obiektu
Powierzchnia nasypdw przy moscie sg poros$niete trawg. Teren wokdét mostu stanowia faki.

Skarpy na dojazdach sg porosniete roslinnoscig trawiasta.

7.7. Koryto rzeki
Koryto rzeki pod mostem jest nieumocnione. Rzeki posiada nieuregulowany przebieg. Pod

mostem tworzgc okresowo duze rozlewisko. W zwyktym okresie rzeka ptynie pod jednym przestem.
Szerokosé koryta pod mostem na poziomie lustra wody wynosi okoto 3m. Gtebokos¢ wody w korycie
wynosita okoto 20cm w dniu przeprowadzenia inwentaryzacji.

7.8. Urzadzenia obce
Na moscie i w bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie wystepujg urzadzenia obce.
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7.9. Podstawowe parametry geometryczne mostu

— Dtugosc obiektu 11,20m,

— Szerokos¢ catkowita 6,54m,

— Szerokos$¢ uzytkowa w Swietle balustrad 5,30m,

— Szerokosé jezdni na obiekcie 5,00m,

— Max. Swiatto poziome 2x4,16m,

— Max. Swiatfo pionowe 1,15m,

— Kat skosu 90¢9.
7.10. Ogodlna charakterystyka obiektu

Stan techniczny obiektu nalezy ocenic¢ jako zty. Elementy drewniane konstrukcji wykazuja
znaczng degradacje i korozje. Elementy drewniane balustrad ulegty zniszczeniu. Brakuje wielu
elementdw stupkdéw poreczy i przeciggdw, co stwarza zagrozenie bezpieczeristwa do uzytkownikdéw.

Dzwigary stalowe sg w dobrym stanie technicznym. Wykazujg jedynie zniszczenie powtoki
antykorozyjnej oraz wystepujaca korozje powierzchniowa.

Z uwagi na zidentyfikowane uszkodzenia projektuje sie wykonanie wymiane istniejgcej
konstrukcji drewnianej, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przesta.
Remont zapewni trwato$¢ konstrukcji na kolejne lata.

8. Opis rozwigzan projektowych

8.1. Opis rozwigzania
Bioragc pod uwage zty stan techniczny mostu, nie spetniajgcy wymogéw dla zapewnienia
odpowiedniej nosnosci i bezpieczeristwa uzytkowania, zaprojektowano jego remont poprzez wymiane
poktadu drewnianego z pozostawieniem istniejgcej konstrukcji stalowej pomostu i podpdr. W ramach
prac podpory posrednie obiektu zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie $ciggéw, a takze
wykonane zostanie zabezpieczenie stref bezposrednich dojazdéw przez utozenie ptyt betonowych.
Parametry geometryczne obiektu po remoncie pozostajg bez zmian.

8.2. Posadowienie obiektu
Istniejgce posadowienie obiektu pozostanie bez zmian. Nie planuje sie zadnych prac

ingerujacych w posadowienie.

8.3. Podpory
Istniejgce podpory w postaci studni betonowych pozostang bez zmian. Podpory posrednie z

uwagi na wystepujace sie zarysowania i pekniecia zostang zabezpieczone $ciggami stalowymi.

8.4. Ustrdj nosny
Istniejgcy stalowy ustréj nosny pomostu pozostanie bez zmian. Dzwigary zostang oczyszczone

strumieniowo-sciernie i zabezpieczony antykorozyjnie zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych
(alternatywnie mozna zastosowac farbe asfaltowo — aluminiowg) o gr. 250um.

8.5. Pomost
Pomost drewniany zostanie odtworzony z drewna, ktdre w catosci bedzie zaimpregnowane

przed korozjg tzn. butwieniem i gniciem.

Na dolne poprzecznice zostang wbudowane bale 22c26cm, ktére bedg w rozstawie co ok.
85cm. Co trzecia poprzecznica po obu stronach bedzie dtuisza w celu stabilniejszego zamocowania
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stupkéw balustrad. Mocowanie poprzecznic do konstrukcji stalowej przesta wykonane zostanie za
pomocg Srub M12 z klamrg — ptaskownikiem. Drewno przeznaczone na poprzecznice powinno miec
klase C27.

Poktad jezdny wykonany zostanie w dwdch warstwach. Dylina dolna o wym. 12x7,5cm zostanie
utozona poprzecznie do osi mostu z odstepami pomiedzy sobg wynoszgcymi 2+3cm w celu szybszego
odprowadzenia w dét wody opadowej. Dylina gérna gr. 7,5cm zostanie utozona Scisle poprzecznie do
dyliny dolnej. Obie warstwy drewniane poktadu mocowane bedg za pomocg gwozdzi pierscieniowymi,
poktad dolny o dt. 8”, natomiast poktad gérny 5”. Caty poktad pomostu nalezy wykonaé z drewna klasy
C24.

Po obu stronach jezdni na moscie wykonane zostang krawezniki drewniane o wymiarach
15x15cm utozona na przektadkach z bala gr. 5cm w rozstawie co 85cm mocowana za pomocg Srub
M12. Krawezniki nalezy wykonac z drewna klasy C24.

Balustrady sktadajg sie ze stupkdw i zastrzatow o wymiarach 12x12cm w rozstawie co ok.
2,55m, poreczy o wym. 12x12cm zamocowanej 1,10m nad poziomem kraweznika za pomocg gwozdzi
oraz przeciggdw o wymiarach 5x12cm w rozstawie osiowym co ok. 27cm. Stupki i zastrzaty
zamocowane sg do poprzecznic za pomocg Srub M12. Balustrady nalezy wykonac¢ z drewna klasy C24.

Drewno do wykonania catosci konstrukcji powinno by¢ | klasy, suszone o wilgotnosci 10-15%.

8.6. Odwodnienie obiektu
Odwodnienie mostu bedzie realizowane powierzchniowo w analogiczny sposob jak obecnie.

8.7. Koryto rzeki
Nie planuje sie zadnych prac ingerujgcych w zasadnicze koryto rzeki. Przeprowadzone zostang

jedynie prace porzadkowe.

8.8. Dojazdy do obiektu
W ramach prac projektuje sie zabezpieczenie drewnianych elementéw poktadu na krawedziach

obiektu przez utozenie staro uzytecznych ptyt typu MON o wymiarach 300x150x20cm. Nie przewiduje
sie innych prac na dojazdach.

8.9. Przyjete konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na moscie:

- dylina gérny z bali o grubosci 7,5 cm, przybitych poprzecznie,
- dylina dolna z bali o grubosci 7,5 cm, przybitych podtuznie,

- poprzecznice drewniane grubosci 22 cm,

8.10. Otoczenie obiektu
Nie przewiduje sie prac w otoczeniu obiektu ingerujgcych w koryto rzeki czy przylegty teren.

Skarpy nie ulegng poszerzeniu.

8.11. Urzadzenia obce
W ramach remontu nie przewiduje sie wykonywania, przebudowy lub zabezpieczania zadnych

urzadzen obcych.
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8.12. Zabezpieczenie antykorozyjne
Istniejgca konstrukcja stalowa pomostu zostanie oczyszczona strumieniowo-$ciernia, a

nastepnie zabezpieczona zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych (alternatywnie mozna
zastosowac farbe asfaltowo — aluminiowg) o gr. 250um.

Elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowacd przed korozjg biologiczng (butwieniem
i gniciem).

Sposdb i typ zabezpieczenia drewna Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu , Projektantowi i Nadzorowi.

8.13. Kolorystyka obiektu
e widoczne powierzchnie stalowe: RAL 7035 (kolor szary lub srebrzysty)

8.14. Tymczasowa organizacja ruchu
Prace budowlane bedg prowadzone przy zamknieciu obiektu dla ruchu. Ruch drogowy podczas

robot proponuje sie prowadzi¢ tymczasowym objazdem po istniejgcych drogach. Na czas remontu
mostu zostanie wykonana tymczasowa kfadka dla pieszych. Wdrozenie, utrzymanie i usuniecie
tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

8.15. Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

— Dtugosc¢ obiektu 11,20m,
— Szerokos¢ catkowita 6,54m,

— Szerokos$¢ uzytkowa w Swietle balustrad 5,30m,

— Szerokos¢ jezdni na obiekcie 5,00m,

— Max. Swiatfo poziome 2x4,16m,
— Max. Swiatto pionowe 1,15m,

— Kat skosu 90¢9.

9. Projekty technologiczne i warsztatowe
W trakcie wykonywania robd6t Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania podstawowych
projektéw technologicznych oraz warsztatowych oraz uzgodnienie ich zZamawiajagcym m.in.:
— projekt technologiczny rozbidrki istniejgcego poktadu obiektu,
— projekt technologiczny przeprowadzenia wod rzeki na czas robdt

10. Stosowane materiaty
Podczas realizacji robdt, Wykonawca robdt powinien stosowaé materiaty posiadajgce

odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do odbioru i stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2017 poz. 1332, z pézn. zmianami).

Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakosé wbudowania odpowiada Wykonawca
robot. Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polska
Norma lub w przypadku jej braku aprobatg techniczna.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow,
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego producenta. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.
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Ewentualne nazwy firm produktéw, zamieszczone w dokumentacji projektowej, sg wylgcznie
miernikiem wymaganego standardu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw o tych samych
parametrach technicznych.

11. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajace sie do powtdrnego wykorzystania lub przetworzenia,

takiej jak elementy drewniane i stalowe oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego podczas remontu
obiektu, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Na polecenie Zamawiajacego Wykonawca robdt na
wiasny koszt, zobowigzany jest do przetransportowania materiatdw na wskazane sktadowisko.
Materiaty nienadajgce sie do dalszego przetwarzania i/lub wykorzystania, Wykonawca robét jest
zobowigzany do zutylizowania we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Oddziatywanie na srodowisko
Projektowany remont mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Wszystkie

materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadaé Aprobaty Techniczne IBDiM lub certyfikaty
zgodnosci z Polskg Normg, a tym samym sg dopuszczone do stosowania przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Opracowat:
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Il. Czesc¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

R o =Y o W o T g 1=Y o1 - 1Y [ |V USSR skala 1:25000,
D V1V o [ 2= Lo T VAR USSR skala 1:50,
3. Przekréj poprzeczny, przekréj podtuzny ........cooccveieeiiiiiii i skala 1:50,
LY Vi To ToY QAL o Yo 1 (U EE PRSPPIt skala 1:50,
5. Inwentaryzacja — WidOK Z SOrY .....ueeiiiuiiii ettt s skala 1:50,
6. Inwentaryzacja — Przekrdj poprzeczny, przekrdj podtuzny......cccceeeeecveeenccieeenns skala 1:50,
7. Inwentaryzacja — WidoK Z BOKU .......cccviiiiiiiiiiicciee e skala 1:50,
8. Whykaz elementOw drewnianyCh..........cccooociiiiiiiiiii e skala 1:50,
9. Schemat potaczen elementdw drewnianych.........ccoocvieiiciiiiicciieecceee e, skala 1:25,
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lll. Uprawnienia
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ORZA! Kl Siedlee dnia 13 maja 1992 r

W Sit \CH
-5~

GP.7342/59/22/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

la podstawie § 5 ust.l, § 6 ust.l, § 71 § 13 ust.l pkt.3, lit.c
rozporzadzenia lfinistra Gospodaridi Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U. nr 8, poz.45/ z pé&n.zmianami /Dz. U. nr 42 z 1933 r, poz.33%

i Dz.U. nr 69 z 1291 r, poz.2%9/, stwierdza sie, Ze

PAN ANDRZEJ FRARCISZEX SOLONEK, magister inZynier budownictwa, urodzony
dnia 23 stycznia 1949 roku w Stalowej VWoli, posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkecji kierownika budowy i robét
w specjalnodci konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie mostdw.

PAN ANDRZEJ FRANCISZEX SOLONEXK jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych elementdw budowlanych oraz
oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie budowli mostéw,
wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, naziemnych i podziemnych
przejéé komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drégz, stanowig-
cych dojazdy do tych budowli,

r BBTEL DN N B

2/ Sporzgdzania d~bu3¢-n‘rﬁetwie jednorodzinnym, zagrodowym i innych budynkéw
o kubaturze :}o 'IDOCVmJ —projektéw budowli nie bedgcych budynkami.
. }i |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2EA-25V-UDZ *

Pan ANDRZEJ FRANCISZEK SOLONEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0433/01

adres zamieszkania ul. CHEEMONSKIEGO 1/6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na placu budowy

Projektant sporzadzajgcy informacje:
mgr inz. Andrzej Solonek

upr. GP. 7342/59/22/92

Informacje BIOZ sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)., oraz Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Roboty rozbidrkowe

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Wprowadzenie statej organizacji ruchu
Uprzatniecie placu budowy

Nou,kwnpE

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, iz cze$¢ prac bedzie sie odbywata na wysokosci do okoto 2,5m nad
przeptywajgcg pod obiektem wodg. Dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy
zabezpieczajgce pracujgcych na wysokosci robotnikow.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét remontowych stwarza
prowadzenie ich bez wtasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepiséw BHP.
Wykonywanie wszelkich robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, a w szczegdlnosci z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811),
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy

teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
co moze doprowadzi¢ do wypadku z udziatem oséb nieupowaznionych do przebywania w
obrebie prowadzenia robot,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane, wykonane
oraz utrzymywanie w sposéb taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego
i nie chronig pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym,

roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien,
przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw,

sktadowisko materiatéw, wyrobdow i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
materiatow i urzadzen.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia
$cian wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdw),

przebywanie oséb w poblizu strefy pracy dzwigdw (podnoszenie i przenoszenie elementéw
bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy),

zwalnianie elementéw obiektu z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu
wbudowania,

brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych

stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchdow niezbednej do wykonywania okreslonej
pracy,

nie uzywanie przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementéw betonowych,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s3 montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla
pracownikéw odnosnie technologii robot, wystepujacych zagrozeniach oraz okresleniu zasad
postepowania w przypadku ich wystgpienia. Zwréci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw Srodkow ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznaé robotnikow budowlanych o zakresie
prowadzonych robdt budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposéb prowadzenia
robdt, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robdt. Nalezy
wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robét budowlanych. Objasnic¢
koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed mozliwoscia porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do
tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkédw. Zabrania sie spozywania
alkoholu na budowie oraz wykonywania robdt w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace
tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowaé¢ w jego ksigzeczce szkolen.
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw
oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do ubytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy winni byc
ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw przy pracy. Roboty reczne nalezy wykonywac
bezwzglednie systemem recznym i mechanicznym. Nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopdw przy
robotach ziemnych. Dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne.

Robdt budowlanych nie nalezy wykonywac przy ztej pogodzie (opady deszczu, Sniegu, mrozie czy
mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni byé wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz panujgcej pogody. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ w sposéb catkowicie zapewniajacy bezpieczenstwo pracy urzadzen elektrycznych
takich jak; pita tarczowa oraz reczny sprzet elektroniczny.

Na budowie winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, srodki
gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub
kierownik budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komodrkowy oraz sprawny
samochéd, do wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy
przestrzega¢ porzadku, przejscia i dojazdy winne zapewniaé bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
ewentualna ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych dla
prawidtowej eksploatacji maszyn winno by¢é w sposéb trwaty zabezpieczone przed ich zniszczeniem,
utraceniem i kradzieza.

6. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik winien

zapoznac sie i przestrzegaé n/w przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).
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4. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i obiektowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30)

Opracowat:
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