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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem mostu drewnianego w ciggu drogi gminne 130916W przez
rzeke Rydnia w m. Koztéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
wymienionymi w spisie tresci Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

(1) Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami ptyty pomostu mierzona w
poziomie.

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

(3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczecia witasciwego urzedu, zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem..

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robot okreslono
w dokumentach przetargowych.

(6) Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazddéw.

(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

(9) Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

(10) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(11) Korpus kolejowy - nasyp lub taczes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong nasypu i skarpami
rowow.

(12) Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek
iloSciowy.

(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robét.
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(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej lub
kolejowej i ruchu pieszego.

(18) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
toru lub obiektu mostowego.

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

(21) Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
przeprowadzeniem budowy,

(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

(24) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego

(26) Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robat.

(27) Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w realizacji
zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

(28) Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor itp.

(29) Rachunek ilosciowy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(30) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

(31) Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajace realizacje, w tym rowniez
dostarczenie robocizny, materiatéw i sprzetu.

(32) Rozpietos¢  teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami przesta
mostowego).

(33) Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

(34) Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

(35) Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesc
dokumentdw przetargowych.

(36) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia roboét.

(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot, na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajacy przyjat, albo legalni
nastepcy prawni tej osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajgcy zamodwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych - ( Zatgcznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamdwieniach publicznych
(Dz.U. Nr 119 z 1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych ustawg z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamodwieniach publicznych (Dz.
U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub kolejowej i jej elementdéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich
fragmentach, ktdére sg niezbedne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentdw budowy.

Zamawiajgcy, przed rozpoczeciem robodt, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja
projektowa wykonawcza bedzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na
roboty.

Koszty dokumentacji powykonawczej sg ujete w kosztach jednostkowych poszczegélnych rodzajow robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej mogg by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagajg ponadto uzgodnienia
Projektanta. Istotne zmiany w realizowanych robotach w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagajg zmiany warunkéw pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nastepujgcych dokumentacji uzupetniajgcych we wtasnym
zakresie:

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robdt,

- projekt oznakowania miejsca robat,

- dokumentacje powykonawczg z operatami geodezyjnymi.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujgcej sie w dokumentacji informacji o
zagrozeniach.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami okreslonymi we witasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona wartosé minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw Robodt nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg lub specyfikacjami
powinny zosta¢ odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wigzgce dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
wystepujgce w jednym z tych elementdw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug
skali rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem waznosci w
nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowe] albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wprowadzi lub
spowoduje wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.
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1.5.5. Obowiagzki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej
elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ przyjete punkty i
poziomy odniesienia wraz z petng obstugg geodezyjng inwestycji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu:
- kompleksowy program realizacji robdt,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.5.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robét plac
budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdow, konstrukcji, zbednego
sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca:

- umieszcza na placu budowy tablice zawierajgcg informacje o budowie. Tres¢ i forma informacji — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i osob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcow.

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony sSrodowiska na terenu budowy
i poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz
odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw, w szczegdlnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z
trakcja elektryczna.

1.5.5.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do
ponownego wbudowania oraz zgromadzonym na terenu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koricowego robot.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatne;j.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywat w sposéb niepowodujgcy uszkodzenn elementéw mostu
niepodlegajacych remontowi. W przypadku uszkodzenia tych elementéw, koszt ich odtworzenia
obcigza w cato$ci Wykonawce.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé¢ archeologiczng,

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze konserwatorskie, a roboty
przerwac do czasu dalszych decyzji.
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1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.5.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnic¢ niezbedny nadzoér
saperski i archeologiczy.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci
(PZ)), zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczagce proponowanego Zrédta
wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly beda spetniaty wymagania SST i uzgodnione przez
IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robdét, przed ztozeniem do
Zamawiajgcego powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zZrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze i uzgodnieniami z wtadzami terenowymi i wtascicielami.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwédrni, beds zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajcego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnione z wtadzami terenowymi i Wtascicielem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Dobor sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakosé robot
okreslong w Dokumentacji Projektowej i SST.

Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajgcego.

W PZJ szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na dobér sprzetu do:

- wykonania robét fundamentowych,

- wytwarzania betondw,

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.

Jezeli postanowienia okreSlonych SST przewidujg wariantowe uzycie sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane przez Zamawiajgcego i muszg zosta¢ usuniete, w terminie przez niego
wyznaczonym, z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne.

Dobdr $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZ) do akceptacji Zamawiajgcego. W PZ)
szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na dobodr srodkéw transportu do:
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- przewozu betonu towarowego z wytwadrni do miejsca wbudowania,

- przewozu srodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem - $rodki transportu powinny posiadaé
wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach
kontraktowych i wskazaniach

Zamawiajgcego, i zakonczenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca
uzyska zezwolenie witasciwych urzedéw na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi
i takich pojazddéw uzyje, wéwczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty
naprawy szkody, jesli taka szkoda powstanie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne.

Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST dla poszczegdlnych rodzajow robot oraz z poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robot wchodzgcych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt winno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu
do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentacji badan i pomiaréw oraz protokétu odbioru.

5.2. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiaréw,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestéw jakosciowych wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokétéw odbiorow robot.

- Plan BIOZ
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczecig wtasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dodatkowo przystuguje:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzagcym w skfad personelu
Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych.

5.2.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonywane sg okresowe wyliczenia i
zestawienia wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem llosciowym.
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Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora
Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich zgodnos$é z wymaganiami SST i
Zamawiajgcego odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci kadrowe, techniczne i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania robdt, w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robdt, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych i
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz srodkéw transportu (rodzaje i ilosc),

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot,

- opis postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom SST.

6.1.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej ich jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta byc
zapewniona rytmicznos$¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robdt takiej iloSci materiatéw dla danego
asortymentu robét, aby mozna byto opracowac recepty mieszanek na reprezentatywnych prébkach
tych materiatow.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego PZJ.

Ogdlne wymagania dot. kontroli jakos$ci materiatow, sprzetu i transportu podane zostaty w p. 2, 3i 4.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona
mu bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc.

6.3. Koszty badan kontrolnych.
Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.
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Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiajgcego za
niewiarygodne, wodwczas moze on zazgda¢ powtdrzenia badan. W przypadku, jesli badania
sprawdzajgce potwierdzg zastrzezenia Zamawiajgcego, koszt ich obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedg uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawce potwierdzg sie i spetnig wymagania SST, wowczas
koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robot, zostanie dostarczony
przez Wykonawce. Jezeli sprzet lub urzadzenia wymagajg badan atestujgcych, wykonawca jest
zobowigzany do ich aktualizacji i przedkfadania Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres prowadzenia robdt. Za stan i sprawnos¢ sprzetu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robodt i
wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaru.

Obmiar robdét obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i
nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wedtug SST i Rachunku lloSciowego. Prace
pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robodt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotgczonymi do niej w formie zatgcznikow.

7.5. Obmiar robdt ziemnych powinien by¢ wykonany metodg pomiaru przekrojéw poprzecznych, przy
czym:

- m3 wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym,

- m3 nasypu oznacza objeto$é wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podziat odbiordw.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbidr ostateczny
Jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektows i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiege obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych, z aprobatg IBDM

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawczg,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Zamawiajgcego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia roboét.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawag do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdét z dokumentacjg projektowg i SST sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoriczeniu Robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru s ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium i obstuge geodezyjna.

8.4. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (koricowa kalkulacje kosztéw).

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje Odbierajgcy, powotany przez Zamawiajacego z udziatem
Uzytkownika. Jakosé i ilo$¢ zakonczonych robét Odbierajgcy stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualne;j.
Odbierajacy sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

8.7. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, wowczas dokonuje potracen jak za wady trwate.

8.8. lJezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentac;ji
Projektowej i SST, wéwczas wytgcza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PtATNOSCI.
9.1. Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Rachunku llosciowego.
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9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosciibadania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowe;j.

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w
sktad ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu, zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji Robdt i w okresie
gwarancyjnym.

9.4. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym Rachunki
llosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmowacd sporzgdzenie dokumentacji uzupetniajgcej wymienionej
w p.1.5.1.

9.7. Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢ koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty
organizacji placu budowy.

9.8. Cena kontraktowa obejmuje rowniez koszty nieprzewidziane w dokumentacji a ujawnione w
trakcie realizacji prac m. in. prace saperskie czy archeologiczne..

10. ROWNOWAZNOSC STANDARDOW | PRZEPISOW.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg: materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupetnionego wydania
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy przywotano normy lub przepisy krajowe lub odnoszgce sie do innego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane Inne standardy zapewniajgce jakos¢ réwng lub wyzszg od
jakosci wymaganej przez okreslone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawce, przepiséw
zostang uznane za zaakceptowane pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D.01.01.01. OBStUGA GEODEZYJNA OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce obstugi geodezyjnej w
zwigzku z remontem mostu drewnianego w ciggu drogi gminne 130916W przez rzeke Rydnia w m.
Koztéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy odtworzeniu trasy i
obejmuja:

a) roboty pomiarowe  sytuacyjno-wysokosciowe w celu odtworzenia  punktéw
charakterystycznych na dojazdach oraz nad obiektem wtym weryfikacja aktualnej mapy
zasadniczej z obszarem objetym inwestycja,

b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg

Projektowa.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych
realizacji zamdwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 5 =+ 8 cm i dtugosci 0,5+ 1,5 m,
- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bed3 wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
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okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do wyznaczania punktow gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejagé od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami gtownymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatoiy¢ poza granicami
robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.4.0dtworzenie osi trasy
0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
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niwelety osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, nasypow i wykopoéw
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi jezdni, nasypow i wykopow nalezy stosowac paliki
lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki robot sa:

- 1kpl dla odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych,
- 1kpl dla wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
Ogodlne zasady obmiaru robéot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie punktéw w planie i wysokosciowo wg Dokumentacji Projektowej,

- weryfikacja rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej z rzednymi pomierzonymi w
terenie,

- ewentualna aktualizacja rzednych wysokosciowych podanych w Dokumentacji Projektowe;j,

- wyznaczenie wspotrzednych, rzednych obiektéw na podstawie danych z Dokumentacji
Projektowej,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi

zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z remontem mostu drewnianego w ciggu drogi gminne 130916 W przez
rzeke Rydnia w m. Koztéw

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg rozbiérke obiektu inzynierskiego w zwigzku z
budowa w tym samym miejscu nowego obiektu i obejmuja:

- rozbidrka drewnianego poktadu przesta istniejgcego mostu,

- rozbidrka konstrukcji stalowej zabezpieczajgcej porecze

Ztom stalowy, gruz betonowy, belki i poprzecznice stalowe oraz inne materiaty pochodzgce z
rozbidrki,a nadajgce sie do powtdrnego zastosowania, co do ktérych Inwestor nie zgtosi koniecznosci
odtransportowania na jego plac sktadowy, bedg stanowity wtasnos$¢ Wykonawcy, ktéry na wtasny koszt
zbierze je z miejsca budowy oraz przetransportuje na sktadowisko odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W wyniku rozbiérki istniejgcego mostu nie
powstang odpady niebezpieczne w rozumieniu ww. Ustawy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacjg Projektowa
oraz zdefinicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robdét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,
- tfadowarki,
- nozyce tnace, miazdzgce na wysiegniku hydraulicznym na podwoziu samojezdnym,
- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o udZzwigu do 10 Mg,
- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o udZzwigu do 500 Mg,
- maszyny samobiezne z réznorodnym oprzyrzagdowaniem do burzenia duzych elementéw
betonowych,
- sprezarki,
- koparki,
- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,
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- pity do ciecia betonu na duzg gtebokos¢,
- wiertnice do odwiertéw rdzeniowych,
- ekrany, daszki zabezpieczajace przed odtamkami,
- narzedzia elektryczne lub pneumatyczne.
W razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkdéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidrki i terenu przylegtego tj.
- ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,
- zlokalizowane w poblizu obiektu np. latarnie lub stupy drzewa itd. zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac przekopy probne w celu doktadnej
lokalizacji lub lokalizacji niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

5.2. Demontaz elementéw betonowych

Betonowe i zelbetowe elementy rozebraé specjalistycznymi maszynami samobieznymi wyposazonymi
w réznorodne oprzyrzgdowanie do burzenia lub mtotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach.
Ciecie zbrojenia recznie z uzyciem palnikéw acetylenowych lub pit do ciecia metalu. Roboty
rozbidrkowe prowadzi¢ w sposdb, ktéry nie wptynie na duze ograniczenia ruchu pojazdéw.

W przypadku wystepowania ucigzliwosci zwigzanej z pyleniem Wykonawca zastosuje srodki
zapobiegawcze (np. ekrany, kurtyny, zraszanie wodg).

5.3. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiezé samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru zzachowaniem przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami. Materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli jakosci robdt podlega zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg oraz
ustaleniami Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Jednostki obmiaru robot jak w Kosztorysie Ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace przygotowawcze

— montaz i demontaz rusztowan podpierajgcych i pomocniczych,

— projekty technologiczne,

— rozbidrke poszczegdlnych asortymentow,

— rozbidrka izolacji bitumicznej na ptycie pomostu,

— rozbidrka ptyty pomostu, zelbetowych skrzydetek i przyczétkdw do poziomu zespolenia,

— montaz i demontaz ekrandw zabezpieczajgcych przed uderzeniem odtamkéw z rozbiérki,

— zatadunek i odtransportowanie materiatdw odpadowych pochodzgcych zrozbiérki
na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93, ze zmianami)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbiérki elementéw drég i ulic w zwigzku z remontem mostu drewnianego w ciggu drogi gminne
130916W przez rzeke Rydnia w m. Koztéw

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg wykonania roboét rozbiérkowych i obejmuja:
— rozbiérka nawierzchni gruntowej gr. 20cm

Frezowiny i gruz, co do ktdrych Inwestor nie zgtosi koniecznosci odtransportowania na jego plac
sktadowy, bedg stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy, ktory na wiasny koszt zbierze je z miejsca budowy
oraz przetransportuje na sktadowisko odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21). W wyniku rozbiorki istniejgcego mostu nie powstang odpady niebezpieczne w
rozumieniu ww. Ustawy.

Inspektor Nadzoru moze wskaza¢ materiaty, ktére Wykonawca przetransportuje i ztozy na sktadowisku
wskazanym przez Zamawiajgcego (np. frezowany i gruz nadajacy sie do powtdrnego zastosowania).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1.Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.2.Frezarka drogowa — maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z rozbidérka elementow drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— spycharki,
— zrywarka do nawierzchni,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
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— frezarki do nawierzchni bitumicznej,
Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy
tluczniowe) nalezy uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

3.2. Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajace frezowanie na zimno na okreslona gtebokos¢ z doktadnoscig do 5
mm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz

pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania réwnosci okreslono w

punkcie 5 niniejszej ST.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleinie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bebna bedzie dostosowana do szerokosci powierzchni skrawanej nawierzchni.
Przy frezowaniu catej jezdni szerokosci bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 2000
mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w system
odpylania. Wydajnos$¢ frezarek powinna zapewniaé¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
kontrakcie, przy jak najmniejszym zaktéceniu w ruchu.

Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane 2z rozbiérki moga by¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robét nalezy
oznakowac zgodnie z ,Instrukcjg oznakowani robét prowadzonych w pasie drogowym” stanowiaca
zal. nr 1 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990r.

5.2.3. Rozbiérka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy ttuczniowej i podbudowy z kruszywa
tamanego. Powyisze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania z
innymi materiatami rozbiorkowymi.
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5.2.4. Rozbiérka warstwy bitumicznej przez frezowanie.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gltebokosci i szerokosci oraz pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.
Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzona tatg zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina
pomiarowego o szerokosci 40 mm powinny wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.
Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) nalezy usunac sfrezowany materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdéinych paséw ruchu, wysokos$é podtuinych, pionowych krawedzi
nie moze przekraczaé¢ 40 mm,
c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dna roboczego powinny mie¢ klinowo sciete
krawedzie.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscig £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robdt jak w Kosztorysie Ofertowym.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,

- oznakowanie robaét,

- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. sredniej 20cm,

- rozebranie istniejgcej podbudowy gr. okoto 40cm,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzania
Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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M.14.02.01. OCZYSZCZENIE | ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCII
STALOWEI.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru antykorozyjnego
zabezpieczenia powierzchni stalowej konstrukcji niosgcej w zwigzku z remontem mostu drewnianego
w ciggu drogi gminne 130916W przez rzeke Rydnia w m. Koztéw

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi ustroju
nosnego remontowanego mostu i elementéw podpdr mostu i obejmujg swoim zakresem:

- oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo-scierng,

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odttuszczanie, zmywanie wodg z detergentami,
- hanoszenie warstwy gruntujgcej - 1 warstwa,

- nanoszenie miedzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub wiecej warstw,

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

llo$¢ miedzywarstw w powtoce zalezy od przyjetego zestawu farb do malowania i minimalnej grubosci
pojedynczej warstwy.

Grubosc suchej powtoki po utwardzeniu powinna wynosi¢ co najmniej 250 mikrondw.
Zabezpieczane antykorozyjnie bedg nastepujgce elementy mostu:

- stalowe konstrukcje pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Adhezja ( przyczepnosé ) - zdolnos¢ powtoki do przylegania do podtoza lub innej powtoki, wyrazana w
MPa lub stopniach wedtug odpowiedniej skali zawartej w normach.

Agresywnosc¢ korozyjna - zdolnos¢ dziatania korozyjnego okreslonego srodowiska.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wtasciwosci uzytkowych w okreslonych warunkach temperaturowych i przy okreslonej
wilgotnosci powietrza.

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na podfoze réznymi metodami ( pedzlem, watkiem, przez
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym itd. ).

Atmosfera - mieszanina gazéw, aerozoli i czgstek otaczajgca obiekt.
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Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktdrym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw
nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Czyniki korozyjne - czynniki wptywajgce na przebieg proceséw korozyjnych.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy w postaci ciektej, pasty lub proszku, ktéry natozony na podtoze
tworzy powtoke o wtasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub okreslonych technicznie.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe, wykazujgce zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgcych procesy korozji
podtoza.

Grubos¢ maksymalna suchej powtoki - akceptowalna grubos¢ suchej powtoki, powyzej ktérej
zachowanie powtoki lub pokrycia moze sie pogorszyc.

Grubosc suchej powtoki ( DFT ) - grubos$¢ powtoki pozostajacej na powierzchni po utwardzeniu.
Grubos¢ warstwy - grubosé warstwy natozonej na powierzchnie przed utwardzeniem.
Grunt - pierwsza powtoka pokrycia, naktadana bezposrednio na podtoze.

Korozja - fizykochemiczne oddziatywanie pomiedzy metalem i jego srodowiskiem, ktérego efektem sg
zmiany we witasciwosciach metalu, moggce czesto prowadzi¢ do pogorszenia jakosci funkcji, jakg on
petni lub pogorszenia jakosci funkcji systemu bedgcego jego czescia.

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako srodowisku korozyjnym, w temperaturze
otoczenia.

Kurz - luzne czastki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie
obrébki strumieniowo-Sciernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziatywania
Srodowiska.

Lepkos¢ umowna - czas wyptywu farby, mierzony w sekundach, z kubka Forda nr 4
(o Srednicy otworu wyptywowego 4 mm).

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej na warstwe gruntujgca w
celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Nominalna grubo$¢ powtoki - grubos¢ powtoki wyspecyfikowana dla kazdej powtoki lub catego
systemu, ktére majg osiggnac zgdang trwatosc.

Ochrona przed korozjg - metody i srodki stosowane w celu przeciwdziatania korozji lub w celu
zmniejszenia jej szybkosci.

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w ktérym rozpoczyna sie lub zesrodkowuje
proces korozyjny.

Podtoze - powierzchnia, na ktérg ma by¢ lub jest natozone pokrycie.

Pokrycie, system powtokowy - suma powtok wyrobdw lakierowych, ktére natozono na podtoze.

Powtoka - ciggte wyschniete wymalowanie powstate przez natozenie na podioze jednej lub kilku
warstw.
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Powtoka miedzywarstwowa - kazda powtoka pomiedzy powtoka gruntowa a powtoka ostatnia.

Powtoka nawierzchniowa - ostatnia powtoka zestawu malarskiego, ktéra chroni przed bezposrednimi
wptywami srodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed korozjg i daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni - kazda metoda przygotowujgca powierzchnie do natozenia powtoki.

Punkt rosy - temperatura, w ktdrej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie
sie wody zawartej w powietrzu.

Rdza - widoczne produkty korozji, sktadajgce sie w przypadku metali zelaznych gtéwnie z uwodnionych
tlenkéw zelaza.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wiecej sktadnikéw, dodawana do farby lub emalii w
celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w ustalonych warunkach
schniecia, w ktdrej substancja btonotwércza jest catkowicie rozpuszczalna.

Starzenie powlok -powolne pogarszanie sie wtasciwosci powtok w warunkach uzytkowania,
szczegdlnie pod wptywem tlenu, powietrza, promieniowania stonecznego, wilgoci, wysokiej
temperatury, narazen mechanicznych i okreslonych zwigzkow.

Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktérym zachodzi proces korozji stali.

Trwatos¢ - przewidywany czas Zzycia zabezpieczajgcego zestawu malarskiego do pierwszego
generalnego malowania renowacyjnego.

Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatosci.

Wilgotnos¢ wzgledna - stosunek ilosci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warunkach (
cisnienia, temperatury ) do ilosci pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach.

Wzery korozyjne - wynik dziatania korozji lokalnej, wystepujgcej zwykle na ograniczonej powierzchni i
rozwijajgcej sie w gtgb materiatu.

Zendra - gruba rdza sktadajgca sie z tlenkdéw zelaza, powstatych podczas produkcji lub obrébki stali w
wysokiej temperaturze.

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstajace w wysokich temperaturach.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane srodki zwiekszajace odpornosé obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
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2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2 Materiaty do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

- piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm,

- $rodek do odttuszczania powierzchni stalowych,

- woda z detergentami,

- zestaw farb do malowania, posiadajgcy Aprobate Techniczng IBDiM, najlepiej epoksydowych i

poliuretanowych z zastrzezeniem, ze na powiloke nawierzchniowg musi byé uzyta farba
poliuretanowa, ktéra

jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych.

2.2.1. Wymagania.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w poszczegdlnych normach
przedmiotowych, przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada¢ AT IBDiM

i atest producenta ( deklaracje zgodnosci ) na okreslong partie materiatu, potwierdzajgcy zgodnosc
parametréw farb z wymaganiami Aprobat Technicznych.

2.2.2. Sktadowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom
dotyczgcym magazyndw materiatow tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosic + 5°Cdo +25°C.
Wilgotnos$¢ w pomieszczeniach nie powinna przekracza¢ 90 %.

2.2.3. Badanie materiatéw.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ badanie materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w
oparciu o ktérg materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZET.
3.1 Ogdlne warunki stosowania sprzetu.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukgji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzagdzeniami o dziataniu strumieniowo-
Sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnic strumien odoliwionego i
suchego powietrza. Pod tym wzgledem wskazane jest uzy¢ sprezarki pneumatyczne srubowe, ktére sg
zdecydowanie lepsze od ttokowych.
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Do mycia konstrukcji wodg z detergentami nalezy uzy¢ myjek dajgcych cisnienie rzedu 20 - 35 MPa.
3.3. Sprzet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to
odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia. Podane w
kartach technicznych typy pistoletow i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i mogg by¢
zastgpione sprzetem, o zblizonych parametrach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszczalne jest rowniez malowanie reczne za pomocg pedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametréw malowania natryskowego ( $rednica dysz, gesto$s¢ materiatu,
cisnienie

robocze ) nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.
4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogdlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

4.2. Transport wyrobdéw lakierowych i rozcienczalnikéw ( rozpuszczalnikéow ).

Transport wyrobdéw lakierowych, rozcienczalnikéw i rozpuszczalnikdw winien odbywaé sie z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w
normach przedmiotowych i w PN-89/C-81400 a takze przepisow bhp.

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny by¢ transportowane w oryginalnych, nienaruszonych,
fabrycznych opakowaniach ustawionych na srodkach transportowych w pozycji pionowej,
zabezpieczonych przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

Podczas wykonywania odnowy powtok antykorozyjnych Wykonawca powinien na biezgco prowadzié
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny byé podane nastepujgce
informacje:

- warunki atmosferyczne panujgce w czasie wykonywania robot,

- wilgotnos¢ i temperatura podtoza,

- masa poszczegolnych sktadnikdw materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni,
- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dtugosc¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.

Podczas wykonywania robdt malarskich powinny by¢ spetnione warunki:

- temperatura podtoza powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy,
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- temperatura podtoza i otoczenia oraz wilgotnos¢ wzgledna powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w karcie technicznej produktu podanymi przez producenta,

- po 15 wrzesnia prace malarskie majg by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulacji
temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadania powtok malarskich metodg obrobki
strumieniowo-scierne;.

Przygotowanie polega na usunieciu z powierzchni stalowych starej powtoki malarskiej, wszelkich
zanieczyszczen w postaci zgorzelin, rdzy, ttuszczow i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i zanieczyszczen
jonowych. Stare powtoki malarskie, zgorzeline walcowniczg i rdze nalezy usung¢ metodg obrdbki
strumieniowo-$ciernej mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czystosci | wg PN-70/H-97050 lub
odpowiadajgcego mu stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem nalezy jednak usungé z powierzchni
konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego
celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczajgc uzywanie innych srodkow o podobnej skutecznosci.

Obrdbka strumieniowo-scierna umozliwia catkowite usuniecie z powierzchni zanieczyszczen statych, a
takze nadanie jej odpowiedniej chropowatosci i korzystnego profilu chropowatosci.

Chropowatos$¢ powierzchni okres$lana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekracza¢ szacunkowo 0,1
mm. Jako $cierniwo mozna uzy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktérych nie dato sie usung¢ w procesie obrdbki strumieniowo-sciernej, takie jak np.
wady ztgcz spawanych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce
wtracenia atakze grube warstwy starej farby itp., powinny by¢ usuniete za pomocg mtotkéw, szlifierek
lub innych podobnych narzedzi.

Oczyszczong powierzchnie ze starych powtok malarskich nalezy odttusci¢ za pomoca czystych szmat
nasyconych srodkiem do odttuszczania ( najlepiej benzyng oczyszczong ) i nastepnie odpylic.

Odpylenie mozna wykonaé przy pomocy szczotek z wtosia lub przy pomocy przedmuchiwania
strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem do 350 MPa, co pozwoli na usuniecie
zanieczyszczen jonowych.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pdzniej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.3. Naktadanie powtok malarskich.
Powtoki malarskie powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wykazywac wtasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

- wykazywac odpornos¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznego, temperatury

w zakresie - 30°C do + 70°C, opaddéw atmosferycznych ( deszczu, Sniegu, gradu, szadzi, szronu,
oblodzenia ),

- wykazywac dobrg i dtugotrwatg przyczepnosé do podtoza stalowego ( w przypadku warstw

gruntujacych ) i przyczepnos¢ miedzywarstwowg ( w pozostatych przypadkach ) w
warunkach czestych zmian temperatury dobowej o skoku do 20°C i odksztatcen konstrukcji
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zwigzanych z jej uzytkowym obcigzeniem dynamicznym,

- wykazywac odpornosc¢ na scieranie wynikajgce z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu,
piasku, opadéw atmosferycznych uderzajgcych z duzg predkoscig w powierzchnie powtoki,

- wykazywac odpornos¢ na narazenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmy takie
jak wegetujace plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywac odpornos¢ na okresowe dziatanie wodnych roztwordow detergentéw uzywanych
do zmywania konstrukcji w ramach biezgcego utrzymania,

- wykazywac odpornos¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i pochodzacych z nich
jonéw chlorkowych oraz na spaliny samochodowe i jony powstajgce z hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajg sie zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntujacych,

- posrednich zwanych réwniez podktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwniez nawierzchniowymi.

W niektérych przypadkach warstwy posrednie i wierzchnie wykonywane sg z tego samego

materiatu.

o
Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3 C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w
czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na

o]
nastonecznione elementy konstrukcji i nagrzane powyzej + 40 Coraz przy wietrze o sile przekraczajgcej

o r4 . . . . s . . . . . .
4 w skali Beuforta. Swieza powtoka malarska nie moze by¢ narazona w czasie schniecia na dziatanie
kurzu i deszczu.

5.3.1. Wykonanie warstwy gruntujacej.
Warstwa gruntujgca powinna by¢ potozona w przeciggu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.

Podktad gruntujgcy nalezy nanosi¢ twardym pedzlem pierscieniowym na przygotowane podtoze
ruchem okreznym, wcierajgc mocno farbe. Grubos¢ suchej powtoki warstwy gruntujgcej nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 mikronow.

Podktad gruntujgcy nalezy szczegdlnie staranie naktada¢ w miejscach faczenia elementéw

konstrukcji na spoinach, srubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej
materiatu niz na ptaskie powierzchnie, wykonujac w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy ( warstw ) posredniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie posredniej nalezy wykona¢ po uptywie czasu przewidzianego na
sezonowanie powtoki gruntujgcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okreslony minimalny czas, po ktérym
mozna uktadac warstwe posrednia. Z reguty nie jest on krétszy niz 24 h.

Minimalna grubos¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 120 mikrondéw.

Warstwe mozna nanosi¢ metoda natryskowg lub recznie pedzlem lub watkiem.
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5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ).

Warstwy nawierzchniowe mozna wykonywac recznie pedzlami ptaskimi lub metoda natryskowa. Czas
nakfadania farby nawierzchniowej na warstwe posrednig jest rézny dla poszczegdlnych systeméw
malarskich, nie jest jednak krétszy niz 24 h.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wszystkie miejsca byty réwnomiernie pokryte powtokg malarskg, bez
zaciekéw i przerw miedzy poszczegdlnymi pasami.

Minimalna grubos¢ suchej powtoki 80 mikronow.
5.4. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowo-Scierne winno odbywad sie w wydzielonych zamknietych
przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gdy odbywa sie ono z udziatem pracownika, to
nalezy go zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem
powietrza. Przy srutowaniu pracownik winien mie¢ kask dzwiekochtonny, a przy
czyszczeniu szczotkami okulary ochronne.

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow

malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie  przechowywad
zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywacé positkdw
w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcienczalniku,
a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim
kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich.

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawic odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie odbiorcy farb do gruntowania
zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie z
metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z
Inzynierem.

Materiaty nie spetniajgce wymagan norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Nalezy wykonaé nastepujgce badania:

- ocena stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,

- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.
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6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu
i techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw
pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i
aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok

poszczegdlnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok
malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene wykonuje sie pod katem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystepowania wad niedopuszczalnych,

- grubosci powtok,

- przyczepnosci powtok.

6.5.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu.

Ocene nalezy przeprowadzic na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malarskim,
przewidzianym w dokumentacji. Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem
wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujgc ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5
-1,0m.

W ocenie koloréw nalezy postugiwac sie kartg koloréw RAL.

W ocenie starannosci wykonania nalezy zwrdéci¢ uwage na obecnosc i nasilenie nastepujgcych wad:
- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igta,

- kratery,

- zmarszczenia,

- spekania,

- ,skorka pomaranczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajgce ze ztej jakosci farb

lub zastosowania w zestawie farb niewspdtpracujgcych ze sobg, w wyniku czego wystepuje na ogét
podnoszenie sie pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.
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Do tej grupy zalicza sie réwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac
malarskich. Za wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
- grube zacieki koriczace sie kroplami farby,

- ,skorka pomaranczowa” i kratery wynikajgce z podnoszenia sie pokrycia,

- kratery przebijajace powtoke do podtoza,

- duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo duze specherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, spekania wgtebne.

Wystgpienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie
powierzchni.

6.5.3. Ocena grubosci powtok.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiarowych w zaleznosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosic jak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 201-1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 - 35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa sie miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie.
Miernik kalibruje sie na powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy

ISO 2808. Do kalibracji uzywa sie wzorcow o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki
malarskie;j.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymaég, aby 90 %
wynikéw pomiardw wykazywato wartos¢ nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 10 %

pomiaréw moze mie¢ wartos$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubosé nie moze by¢
wieksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzig¢ pod uwage przy planowaniu
renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest srednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na
powierzchni kota o srednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczepnosci powtok.

W przypadku powtok o grubosci do 250 mikrondw mozna stosowac metode siatki naciec
wg PN-EN-ISO 2409. W przypadku powtok o grubosci do 120 mikrondw stosuje sie ndz

kalibrowany o odlegtosci miedzy ostrzami 2 mm, a powtok od 120 do 250 mikrondow o odlegtosci 3 mm.
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W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacigé do podtoza nozami Petersa wg I1SO
Pr 2049 ( naciecie do podtoza jest niezbednym warunkiem wtasciwego

wykonania pomiaru ) mozna stosowac naciecie krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje sie wowczas dwéch pojedynczych nacieé¢ o dtugosci 40 mm przecinajgcych sie w potowie

dtugosci pod katem 30 - 45°,
Przyczepnosc powtok twardych mozna tez oceni¢ metodg odrywowsa ( pull-off ) wg

PN-ISO 4624. Metoda polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych
krazkéw stalowych i odczytanie sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupetnié zniszczong powtoke
malarska tym samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu.

Liczba punktow pomiarowych jak nizej:

- do 100 m2 - 5
- 101 -1000 m2 - 10
- powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonania zabezpieczenia powierzchni stalowych na podstawie
dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktdry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej. Wpisy o odbiorach
poszczegdlnych etapow robdt nalezy dokonywaé w dzienniku budowy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inzynier uznaje za zgodne
z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jeden z pomiardow lub badan dat wynik negatywny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji stalowej zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikdow pomiaréow i ogledzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,
- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- przygotowanie powierzchni stalowych,

- wykonanie powtok malarskich,
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- wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan wiszacych i ich przektadanie,
- niezbedne zabezpieczenia bhp,
- przeprowadzanie badan przewidzianych w SST,
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na Srodowisko,
przechodniéw i przejezdzajace pojazdy,
- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajgcych pojazdéw,
- wykonanie ekranéw zabezpieczajgcych,
- ochrona urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,
- niezbedne ubytki materiatowe,
- uporzgdkowanie miejsca robaét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podfoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.
4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokryé
w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych.
5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.
6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.
7. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
8. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.
9. PN-70/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

10. BN-87/4258-01. Wyroby $cierne. Cierniwo z zuzli pomiedziowych.
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M.20.01.01. WBUDOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTOW POMOSTU JEZDNEGO.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drewnianych elementéw
konstrukcyjnych w zwigzku z remontem mostu drewnianego w ciggu drogi gminne 130916 W przez
rzeke Rydnia w m. Koztéw

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i relizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
drewnianych elementéw mostu jak nizej:

- poprzecznic 26x22 cm,
- dolnego pokfadu jezdnego z bali gr. 7,5cm,
- gérnego poktadu jezdnego z bali gr. 7,5 cm,
- bale kraweznika 15 x 15 cm,
- poreczy, stupki zastrzaty 12x12cm
- przeciaggi 8x12cm
- belki22x12 i 30x12cm
i obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanym robotom.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pomost drewniany - czesc jezdna przesta mostowego sktadajgca sie z belek poprzecznych (
poprzecznic ), poktadu dolnego, poktadu gérnego, oporeczowania oraz chodnikéw lub kraweznikéw.

Pomost dolny - dolna warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 7,5 cm.
Pomost gérny - gdrna warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 7,5 cm.
Chodniki lub krawezniki - cze$¢ pomostu stuzgca dla ruchu pieszego.

Jarzmo drewniane — podpory mostu z elementéw drewnianych tartych i okragtych potaczonych ze
soba srubami i gwozdziami.

Impregnowanie - pokrywanie powierzchni drewna srodkami impregnujgcymi.

Srodek impregnujacy ( impregnat ) - ciecz oleista lub solna, ewentualnie proszek, uodporniajgce
drewno przed korozja.

Toksyczno$¢ impregnatu - zdolnos¢ niszczenia przez Srodek impregnacyjny grzybni i owocnikéw
grzybni.

Korozja drewna - butwienie, gnicie drewna.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M.00.00.000. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw przewidzianych do wbudowania podano

w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Drewno.

Materiatami stosowanymi przy budowie pomostu drewnianego zgodnie z zasadami n/n
specyfikacji technicznej sa:

2.1.1 Drewno tarte klasy K 24 na poktad dolny, gérny, z drewna iglastego, sosnowego klasy K24 o
wilgotnosci 15%.

2.1.2. Drewno tarte (belki, krawedziaki) klasy K 27 na oczepy i drobne elementy konstrukcyjne z
drewna iglastego, sosnowego klasy K27 o wilgotnosci 15%.

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego elementu drewnianego nie powinna by¢
mniejsza niz
60 cm2, a mniejszy wymiar przekroju ( grubos¢ ) niz 5 cm.

Drewno stosowane na pokfad jezdny powinno mie¢ wilgotnos¢ w stanie powietrzno-suchym nie
wiekszg niz 15 %.

2.3. Materiaty pomocnicze.

Do taczenia elementéw drewnianych ze sobg nalezy uzywac gwozdzi pierscieniowych i Srub ze stali
weglowej zwyktej jakosci - St0S lub St3S.

Do ztaczy nalezy stosowac gwozdzie okragte, o $rednicy w granicach 1/5 do 1/10 grubosci
najciefszego z tgczonych elementéw. Dtugosc gwozdzia jednocietego powinna byé rowna 2 - 2,5 -
krotnej grubosci przybijanego elementu. Zwykle stosuje sie do przybijania bali poktadu gérnego
gwozdzie o dtugosci 5 ”, a do przybijania pokfadu dolnego gwozdzie o dtugosci 9 ”. Jezeli ostrze
gwozdzia wychodzi poza taczone elementy, wtedy nalezy zastosowac zagiecie na dtugosci nie mniej
niz 3 Srednice gwozdzia. Zagiecie wykonuje sie wzdtuz witdkien.

Gwozdzie o $rednicy d > 6 mm w ztgczach nalezy wbija¢ do uprzednio wywierconych otworéw o
$rednicy 0,95 d.

Sruby do faczenia elementéw podpdr powinny mie¢ érednice nie mniejszg niz 20 mm.

Jako zabezpieczenie krawedzi chodnika i odbojnicy nalezy wbudowac¢ katownik ze stali St3S L 100 x
75 x 8 mm.
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2.4. Materiaty impregnacyjne.
Drewno do konstrukcji mostédw nalezy impregnowac w celu zabezpieczenia przed korozja

tzn. przed butwieniem i przed gniciem. Zabezpieczenie to wykonuje sie poprzez impregnowanie
drewna srodkami impregnujacymi, odznaczajgcymi sie:

- duzg toksycznoscig, czyli zdolnoscig niszczenia grzybni i owocnikow grzyba,
- trwatoscig utrzymywania sie w drewnie, czyli nie ulatnianiem sie w powietrzu i nie wyptu-
kiwaniem w wodzie,

- zdolnoscig mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwoscia dziatania na drewno, sruby i gwozdzie,

- nieszkodliwoscig dla ludzi,

- niewydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.
Rodzaje stosowanych srodkdw impregnacyjnych do drewna:

Fungodesk - preparat oleisty barwy z6tto-brgzowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego
przez smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Drewnosol - preparat solny w postaci drobnokrystalicznego proszku, barwy biato-niebieskiej, do
suchej impregnacji drewna powietrzno-suchego przez wypetnianie otwordéw.

Drewnochron - preparat oleisty, bezbarwny, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez
smarowanie.

Imprex budowlany - preparat oleisty o zabarwieniu zywicznym, do impregnowania drewna
powietrzno-suchego i mokrego przez smarowanie, kapiele, opryskiwanie.

Fluotox - preparat solny, barwy zéttej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez
smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Xylocolor - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-
-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Fungonit NW - preparat solny, w postaci proszku o zabarwieniu zéttym, do impregnowania
drewna suchego i powietrzno-suchego przez wypetnianie otwordéw.

Soltox - preparat solny, barwy wrzosowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez
smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Kreodina B - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna o dowolnej
wilgotnosci, przez smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Xylamit destylowany - preparat oleisty, barwy jasnobrunatnej, do impregnowania drewna
powietrzno-suchego i wilgotnego przez smarowanie i opryskiwanie.

Xylamit popularny - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna
powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kapiele.
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Intox S lub BS - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego
przez smarowanie, opryskiwanie, kgpiele.

Fabos M-2F - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego
przez smarowanie, opryskiwanie, kapiele

Pasta grzybobdjcza B - preparat konsystencji mazistej, barwy czarnej, do zabezpieczania powierzchni
drewna w strefie zmienego poziomu wody; warstwe tg nalezy zabezpieczyc izolacjg smotowa.

Srodki impregnacyjne powinny posiada¢ dopuszczenie Paristwowego Zaktadu Higieny.
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Kazdy uzyty sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowac zachowanie wymagan jakosciowych
robot i by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do obrébki i wbudowania drewna.

Wykonawca wykonujgcy roboty powinien wykazac sie posiadaniem lub dostepem do nastepujgcego
sprzetu:

- dzwig samochodowy 4 - 6 ton,
- pita tarczowa o napedzie elektrycznym,
- pilarki spalinowe,
- wiertarki elektryczne,
- agregat pradotwdrczy matej mocy.
Ponadto wykonawca powinien posiadac nastepujgcy zestaw narzedzi pomocniczych: siekiery,

tapki do wyjmowania gwozdzi, poziomice, metrdwki pomiarowe, ruletki stalowe lub parciane, piony,
sznury.

3.3. Sprzet do impregnacji drewna.
Do impregnowania drewna metodg opryskiwania potrzebny jest nastepujacy sprzet:
- opryskiwacze ogrodowe lub
- aparaty do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.
Stosowanie innych metod impregnowania nie wymaga specjalistycznego sprzetu; moga to byc:
Swidry reczne, pity, siekiery, topory, szczotki i pedzle.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki stosowania transportu.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Warunki ogélne”.
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Transport drewna i Srodkéw impregnacyjnych nalezy wykona¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.0. ,, Wymagania ogolne”.
5.2. Prace przygotowawcze.

Przygotowanie poszczegdlnych elementow do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycieciu
do odpowiednie]j dtugosci. Elementy widoczne, jak elementy podpdr, bale poktadu gérnego i deski

chodnikéw, powinno sie dopasowac przed przystgpieniem do robét.

Poprzecznice, bale poktadu (oprdcz poktadu gérnego jezdni i opasek kraweznikowych) nalezy
zaimpregnowac metodg impregnacji pod cisnieniem w nasycalni stosujac olej kreozotowy.
Pozostate elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przez dwukrotne smarowanie np. preparatem
Imprex W lub innym akceptowanym przez inspektora.

Rodzaj preparatu impregnacyjnego musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora i odpowiadad
wymaganiom dla tego typu Srodkéw.

5.3. Impregnowanie drewna.

Ze wzgledu na skutecznosé i gtebokos¢ wnikania srodka impregnacyjnego w drewno, odrdznia sie
dwie zasadnicze grupy metod zabezpieczania drewna:

- grupa metod impregnacji powierzchniowej,
- grupa metod impregnacji gtebokie;.
5.3.1. Impregnacja powierzchniowa.

Metoda ta polega na co najmniej dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem poprzez
smarowanie, opryskiwanie, krotkotrwate moczenie.

Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocg
szczotek lub pedzli.

Metoda opryskiwania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocga
opryskiwaczy ogrodniczych lub aparatéw do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.

Metoda krétkotrwatego moczenia polega na zanurzeniu drewna w srodku impregnacyjnym
na okres kilku godzin. Jest to metoda zalecana w przypadku dtuzszych mostéw drewnianych

( potstatych ), w ktorych zuzycie drewna jest wieksze i zachodzi potrzeba wykonywania ciggtych robét
remontowych ( wymiany elementéw drewnianych ). Metoda tg impregnowane moze by¢ bowiem
drewno, ktére ma by¢é wbudowane w most podczas wymiany zniszczonych elementéw.

Moczenie drewna w impregnacie przeprowadzaé jest najlepiej w tzw. basenach, wykonanych w
ziemi, z odeskowanymi szczelnie bokami i dnem. Basen powinien by¢ od goéry zabezpieczony
pokrywa.
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Drewno w basenie powinno by¢ utozone na linach stalowych przytwierdzonych do wciggarek
koztowych. Podczas wyjmowania drewna z basenu postuzy¢ sie mozna tymi wciggarkami poprzez
jednoczesne ich pokrecanie. Liny naprezg sie, zas drewno, lezac na tych linach nad basenem, obcieka
i schnie.

5.3.2. Impregnacja gteboka.

Grupa metod impregnacji gtebokiej to:
- dtugotrwata kgpiel zimna lub gorgco-zimna,
- wprowadzenie impregnatu w gfagb drewna pod cisnieniem,
- wprowadzenie w drewno impregnatu sproszkowanego.

Metoda kapieli diugotrwatej polega na zanurzeniu drewna w impregnacie na okres kilku dni (3 -7
dni).

Metoda kapieli goraco-zimnej polega na naprzemiennym moczeniu drewna w impregnacie goragcym
(60 - 90°C ) przez 2 - 4 hi wimpregnacie zimnym ( 30 - 40°C ) przez1-2 h.
W basenie muszg by¢ zainstalowane rury, ktérymi doprowadza sie wode o potrzebnej temperaturze

do podgrzewania impregnatu. Otwieranie i zamykanie doptywu ciepta, reguluje potrzebnga
temperature impregnatu w basenie.

Metoda impregnacji pod ci$nieniem jest przeprowadzona w specjalnych zaktadach
( nasycalniach ) sposobem przemystowym. Przemyst drzewny oferuje w ten sposéb
drewno, ktére uzywane jest przede wszystkim jako bale na poktad dolny.

Wprowadzanie w drewno impregnatu sproszkowanego polega na wywierceniu w drewnie otworéw
Srednicy 1 - 2 cm na gtebokos¢ réwng potowie grubosci drewna, w odstepach co ok. 20 cm,
naprzemiennie po réznych stronach przekroju. Otwory te wypetnia sie sproszkowanym impregnatem,
po czym zatyka sie je koteczkiem drewnianym. Przenikanie impregnatu w giagb drewna nastepuje
samoczynnie, np. gdy drewno nasigknie wodg w wyniku okresowego podniesienia sie poziomu wody
w rzece.

5.3.3. Impregnowanie drewna nowo wbudowanego.

Drewno nowo wbudowane w mosty drewniane, w zwigzku z wymiang elementdéw uszkodzonych lub
zniszczonych, wymaga uprzedniego zaimpregnowania. Jedynie deski poktadu gérnego i chodnikéw
impregnacji nie wymagajg. Bale pokfadu dolnego, podtuznice pomostu oraz belki podchodnikowe
powinny by¢ zakupione juz jako zaimpregnowane w nasycalniach.

5.4. Wbudowanie drewnianych poprzecznic.
Poprzecznice nalezy uktadaé¢ na gdornych pdtkach stalowych belek gtownych przesta w rozstawie
osiowym wzdtuz mostu co 80 cm. Mocowanie poprzecznic do belek gtéwnych za pomocg srub M 20.

5.6. Wykonanie poktadu dolnego.

Bale poktadu dolnego, grubosci 10 cm, nalezy utozy¢ podtuznie na drewnianych poprzecznicach
przybijajac je gwozdziami dtugosci 9 ” do nich. Bale poktadu ukfada sie podtuznie w odstepach co2-3
cm w poprzek mostu, w celu szybszego odprowadzenia w dét wody opadowe;.

5.7. Wykonanie poktadu gérnego.
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Poktad gérny nalezy uktadaé na oczyszczonym i zaimpregnowanym poktadzie dolnym. Bale pokfadu
gornego, grubosci 5 cm, uktada sie Scisle, bez pozostawiania szczelin miedzy poszczegdlnymi balami.
Przybija sie je gwozdziami dtugosci 5 ” do poktadu dolnego. Poktad gérny nalezy utozy¢ poprzecznie lub

pod katem 45° do osi podtuznej mostu w tzw. jodetke.

Bali poktadu gérnego nie zaleca sie impregnowac, gdyz predzej ulegnie on zniszczeniu od ruchu
pojazddw niz na skutek gnicia czy butwienia.

W przypadku uktadania poktadu gérnego w jodetke, styki bali nalezy wykonac na osi podtuznej mostu,
aby w przypadku jego kolejnej wymiany, mozna jg bylo wykona¢ potowa szerokosci jezdni,
umozliwiajgc ruch pojazddéw po drugiej potowie.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wszystkie Srodki impregnacyjne do drewna sg materiatami w réznym stopniu trujgcymi i zrgcymi.
Konieczne jest wiec aby:

- pracownicy wykonywali roboty w ubraniach ochronnych i rekawicach, a podczas impregnacji

natryskowej
- w szczelnych okularach i ewentualnie maskach chronigcych usta oraz nos,
- szczotki i pedzle uzywane do smarowania impregnatami miaty na trzonkach ochrony zabez-

pieczajgce przed Sciekaniem impregnatu na rece pracownika,

- grunt, ktdry zostanie zanieczyszczony impregnatem byt przekopany,

- powierzchnia wody, podczas wykonywania prac nad wodg, byta zabezpieczona folig
rozpietg na drewnianych ramach i utrzymywang na powierzchni wody pod obszarem
poddawanym zabiegowi impregnacyjnemu,

-z kotta, w ktérym impregnat jest podgrzewany, byt on pobierany do naczyn podrecznych
dopiero po wygaszeniu ognia lub odstawieniu kotta z ogniska,

- baseny do impregnacji drewna byty szczelne i zakryte ( klapg z zawiasami przytwierdzonymi
do jednego z bokdw ), a ponadto ogrodzone parkanem wysokosci nie mniejszej niz 1,1 m;
na gruncie pod ogrodzeniem utozone powinny by¢ krawezniki, uniemozliwiajgce
przedostanie sie mniejszych zwierzat i drobiu.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00.” Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robot.
Kontrola prawidtowosci wykonywania robét powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonywania robét z Dokumentacjg Projektowaa,
- sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z zasadami podanymi w pkt 5 niniejszej SST,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami pkt 2 niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m3 wbudowania poszczegélnych elementéw drewnianych mostu.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i obmierzonych powykonawczo.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikdw pomiardw ( obmiardw ) i oceny wizualnej, z uwzglednieniem postanowien pkt 6
niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie i powtdrnie zgtosi do
odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 m3 wbudowanego drewna w poszczegdlne elementy mostu pomnozone przez ilosci
poszczegdlnych asortymentéw roboét.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i sprowadzenie materiatéw oraz niezbednych srodkéw
produkcji,

wbudowanie materiatéw, niezbedne oznakowanie i zabezpieczenie strefy robdt, ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe. Ogélne wymagania i badania.

2. PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymatos$ciowymi.

3. PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-84/M-81000. Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-92/5-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

6. Instrukcja nr 3/58. Wytyczne impregnowania drewna w obiektach mostowych.

7. Zarzadzenie Ministra Komunikacji nr 3 2 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia

przeciwpozarowego obiektéw mostowych.

Remont mostu drewnianego w ciggu drogi gminne 130916W przez rzeke Rydnia w m. Koztéw

str. 44



